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- Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - SDZ. U. Nr. 34/52 poz. 234 ), NRRYS.
Rozpowszechnianie 1 kopiowanie bez zgody autora jest zabronione. S 1
UWAGA! Woda ciepta Przewody wody zimnej PP-R PN16 SDR7,4 w systemie BOR Plus Oznaczenia: m Rozbudowa i przebudowa Odrodka Zdrowia w Suleiowi
| . Projektowane przewody zimnej i cieptej wody Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych, Przewody wody cieptej PP-R PN20 SDR6 stabi. w systemie BOR Plus — przewod zimnej wody uzytkowej architektura - konstrukea - insynieria ozbudowa 1 przebudowa Lsrocka £drowia w Suiejowie
zytkowej nalezy wlaczy¢ do istn. wewnetrznej w bruzdach $ciennych oraz natynkowo P . — — — — przewdd cieptej wody uzytkowej ickiewi Sulejow, ul..'l:argowla 2'8 ; Data 07. 2017
I }lzytl et § oientot aody uavikowe: olasi linio PE ar. 20 Przewody kanalizacji sanitarnej - PVC przewod Cieplej wody uzytkowej ul. Mickiewicza 222, 97- 500 Radomsko | 97-330 Sulejow, woj. 10dzkie :
Instalc)1 zime) 1 cieplej wody uzytkowe;. - Izolacja w otulinie PE gr. 20 mm Woda 7i ——— przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony w posadzce te1~/ef“"n‘l‘;fggrigzzgz};‘géﬁg@‘gﬁgm19 dz. nr. ewid. 233/1, obreb 7 Sulejow Skala 1 : 50
o - oda zimna X AT . - mail: : ) :
. N . —_—— d kanal t d d str : : : -
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych, PIZEWOC kanauzacjl Sanitane) prowaczofly poc stropem NAZWA RYSUNKU Wewnqtrzna 1nstalaqa wod.-kan. na rzucie parteru sanitarna
o o . 1 L . . Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych, . <) istn. pion kanalizacji sanitarnej -
Vo R nalezy wigezac do istn. pionow oraz bezposrednio w przestrzeni pod stropem w piwnicy w bruzdach Sciennych oraz natynkowo S) proj. pion kanalizacji sanitarnej OPRACOWAL podpis
S Lo do istn. wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. L ‘ - izolacja antyroszeniowa w otulinie PE gr. 6 mm : VA mgr inz. Roman Ksieznik nr upr. - LOD/1490/POOS/10
R 2o w bruzdach $ciennych oraz natynkowo D15 zawér porzadkowy DN15 mm (nr uprawnien ) g ¢ p
I S wpd50  wpust podtogowy DN50 mm ] :
‘ 1 . . . odpis
b J ‘YSrP %I;fmg? mgr inz. Marcin Musiat pocy




