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włączenia dokonać pod stropem
na kondygnacji piwnica
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i=2,0 %
Ø50i=2,0 %

Ø75

Oznaczenia:

przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony w posadzce

przewód zimnej wody użytkowej
przewód ciepłej wody użytkowej

istn. pion kanalizacji sanitarnejSi1
proj. pion kanalizacji sanitarnejS1

wpust podłogowy DN50 mmwpØ50

przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony pod stropem

zawór porządkowy DN15 mmzpØ15

Przewody wody zimnej PP-R PN16 SDR7,4 w systemie BOR Plus
Przewody wody ciepłej PP-R PN20 SDR6 stabi. w systemie BOR Plus

Woda zimna
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo
- izolacja antyroszeniowa w otulinie PE gr. 6 mm

Woda ciepła
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo
- izolacja w otulinie PE gr. 20 mm

Kanalizacja sanitarna
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych,
w przestrzeni pod stropem w piwnicy,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo

Przewody kanalizacji sanitarnej - PVC

UWAGA!
Projektowane przewody zimnej i ciepłej wody
użytkowej należy włączyć do istn. wewnętrznej
instalcji zimej i ciepłej wody użytkowej.

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
należy włączać do istn. pionów oraz bezpośrednio
do istn. wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.


