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WENTYLACJA MECHANICZNA

Oznaczenia:
zasilanie c.o.
— — — — powrot c.o.

Przewody zasilania i powrotu c.o.
PE-X/AI/PE-RT - izolacja w otulinie PE gr. 20 mm

Zasilanie i powr6t c.o.
Przewody prowadzone w bruzdach §ciennych oraz natynkowo

Grzejnik dwuplytowy typu Hygiene H20 prod. PURMO
Zawor i glowica termostatyczna prod. Oventrop

Projektowane przewody zasilania i powrotu c.o.
wigczy¢ do istniejacego pionu c.o.
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - (DZ.U.Nr.34/52 poz. 234 ). NRRYS.

BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
architektura - Konstrukcja - inzynieria
ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko

tel./fax 44 683 59 25, tel. kom. 784014019
¢ - mail: drzazgarobert@gmail.com

Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione. m w

Rozbudowa i przebudowa Osrodka Zdrowia w Sulejowie

Sulejow, ul. Targowa 28

97-330 Sulejow, woj. todzkie Data 07. 2017
dz. nr. ewid. 233/1, obreb 7 Sulejow Skala 150

NAZWA RYSUNKU

Wewngtrzna instalacja c.0. na rzucie I pitra sanitarna
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