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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.01
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rozbudowy i przebudowy wewnetrznej
instalacji wodociggowe;j.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
nacelu wykonanie rozbudowy i przebudowy wewnetrznej instalacji wodociggowe;,
a w szczegolnosci:

utozenie rurociggébw z rur PP-R w warstwach posadzkowych, w bruzdach Sciennych oraz
natynkowo,

podtgczenie do przyborow i urzadzen,

izolacje termiczng rurociggéw,

ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é
z projektem, niniejszg SST oraz poleceniami Inwestora i Projektanta.

Materiaty

Materiaty dotyczace wewnetrznej instalaciji wodociggowej
rury PP-R SDR7,4 i SDR6 w systemie BOR PLUS PN 16 i PN 20 wg normy PN-EN 1057:2007,
taczniki do rur PP-R wg normy PN-EN 1254 1-5:2004,
otulina termoizolacyjna gr. 20 mm,
armatura czerpalna umywalkowa, pisuarowa, zlewozmywakowa, prysznicowa, miski ustepowe i
zawor porzadkowy.

Odbiodr materiatéw na budowie
sprawdzenie zgodno$ci dostawy ze specyfikacjg techniczng i merytoryczng zamédwienia,
sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatdw wchodzacych w sktad dostawy w oparciu
0 ogledziny zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen, obi¢ itd.) i pomiary wstepne,
sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentdw, ktére winien dostarczy¢ producent
materiatow i urzadzen.

Sktadowanie materiatow
Wyroby polipropylenowe w sztangach nalezy sktadowa¢ posegregowane wg rodzajow
i wymiarow, na regatach, stojakach itp. w pomieszczeniach zamknigtych. Kotnierze, hydranty,
skrzynki hydrantowe, weze, ptyty i uszczelki sktadowac nalezy w pomieszczeniach zamknietych
i w miejscach suchych inie narazonych na wptyw wysokiej temperatury. Uszczelki nalezy
sktadowac na regatach lub wieszakach. Uszczelnienia sznurowe, konopne i tamowe sktadowaé
nalezy w skrzyniach drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamknigetych. Armatura
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powinna by¢ sktadowana w magazynach zamknietych, suchych w opakowaniu fabrycznym,
na regatach pouktadana w zaleznosci od typu i $rednicy.

Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Zatadunek i wytadunek rur, ksztattek, armatury i materiatdbw pomocniczych powinien odbywaé
sie z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur
i materiatow jw. oraz z uwzglednieniem wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa pracy. Rur
nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych. Materiaty drobne winny by¢ transportowane
w skrzyniach. Skrzynie nie mogg sie przesuwa¢ w trakcie transportu. Przy zatadunku
i wytadunku skrzyn nie nalezy zrzuca¢. Nalezy tadowa¢ i wytadowywaé ostroznie
bez wstrzasdw. Transport materiatéw winien odbywac sie przy pomocy samochoddw krytych.

Wykonywanie robot

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem robot instalacii
wody w budynku. Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodno$¢
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. oraz Polskie Normy
przytoczone na zakonczenie rozdziatu. Niezaleznie od powyzszego nalezy stosowaé sie
do w niej podanych wymogow i instrukcji procedura.

Roboty przygotowawcze
a) wytyczenie trasy przewoddw na $cianach wewnetrznych budynku oraz usytuowanie podej$¢
pod zawory, baterie,
b) wykonywanie otworéw w Scianach/stropach wyznaczenie miejsc osadzenia podparc,
c) ustalenie sposobu prowadzenia przewoddéw w warstwach posadzkowych, po wierzchu
lub w bruzdach; wymiary bruzd 7x14 cm lub 14x14 cm; wielko$¢ bruzd powinna by¢ tak
dobrana, aby dookota rury wraz zizolacjg pozostawiona byta przestrzen powietrza grubosci
co najmniej 1 cm.

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji wodociggowej
a) wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
réwnolegtych do Scian,
b) przewody w warstwach posadzkowych, w bruzdach i na Scianach winny by¢ izolowane
termicznie otulinami termoizolacyjnymi,
C) w miejscu przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur; przestrzen
miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym,
d) niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materialami  budowlanymi;
po przeprowadzeniu prob szczelno$ci bruzdy nalezy zakry¢ ptytami ostonowymi z piyt GK,
pilsniowych, sklejki itp.,
e) przewody prowadzone w warstwach posadzkowych izolowa¢ nalezy termicznie, jak
przewody w bruzdach,
f) odlegto$ci przewodow od Scian:
- do 25,0 mmdo 2,0 cm,
h) przewody mocowac nalezy do $cian za pomocg uchwytéw w sposob trwaty,
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g) odlegtoci miedzy uchwytami (rury izolowane)

- 316-20 mm - 1,5 m,

-@25-32mm-2,0 m,

pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu stosowac nalezy podkfadki elastyczne; konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

h) przy podejsciu do punktéw czerpalnych wody kazdorazowo nalezy stosowac uchwyt jw.,

i) minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych winny
wynosi¢ 10 cm,

j) rury PP-R winny by¢ taczone metodg zgrzewania,

k) rury stalowe ocynkowane tgczone poprzez ksztattki gwintowane,

) materiatem uszczelniajgcym przy potaczeniach gwintowanych winny by¢ konopie biate, tasmy
polietylenowe oraz masy uszczelniajace dopuszczone do stosowania dla sieci wody pitne;.

Kontrola jakosci i odbioru robét.

Montaz armatury
Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe wiszace.
Miski ustepowe stojgce i pisuary wiszace.
Zawor porzadkowy.

Badania szczelno$ci
Instalacje wody zimnej i ppoz. nalezy podda¢ badaniom szczelnosci. Prébe wykona¢ nalezy
na ciSnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min.
nie wykazuje spadku ci$nienia.

Odbiory robot
Odbiér koncowy winny poprzedzi¢ odbiory miedzyoperacyjne i odbiory cze$ciowe. Odbidr
koricowy w oparciu o protokoty odbiorow jw. oraz komisyjny odbior catosci robot.

Normy zwigzane.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-EN ISO 898-1:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej. Cze$é 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wiasnosci.
Gwint zwyktym i drobnozwojny

PN-77/H-04419 Préba szczelno$ci rur metalowych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rozbudowy i przebudowy wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej (wykonanie podej$¢ pod przybory).

Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacjia obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbudowy i przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
a w szczegolnosci:

podtgczenie do przyborow i urzadzen,

wykonanie prob szczelnosci.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢
z projektem, niniejsza SST oraz poleceniami Inwestora i Projektanta.

Materiaty

Materiaty dotyczace wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
podejscia z rur PVC pod przybory $rednicy DN50, 75i 110 mm,
miski ustepowe fajansowe kompakt,
umywalki fajansowe produkcji krajowej,
pisuar ceramiczny,
brodzik prysznicowy,

Zlew jedno i dwukomorowy,
wpust podfogowy.

Odbior materiatéw na budowie
2.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci dostawy ze specyfikacjg techniczng i merytoryczng zamdwienia.
2.2.2. Sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatéw wchodzacych w sktad dostawy
w oparciu o ogledziny zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen, obi¢ itd.) i pomiary
wstepne.
2.2.3. Sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentow, ktore winien dostarczy¢
producent materiatéw i urzagdzen.

Sktadowanie materiatéw
Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury musi by¢é réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysoko$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Rury PVC nalezy chroni¢ przed
bezposrednim, szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Uszczelnienia sznurowe,
konopne i taSmowe oraz przybory sanitarne sktadowaC nalezy w skrzyniach drewnianych
pomieszczeniach suchych i zamknietych.
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Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport
Zatadunek i wytadunek rur PVC, ksztattek, armatury i materiatbw pomocniczych powinien
odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajgcych uszkodzenie
rur i materiatow jw. oraz z uwzglednieniem wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportu. Do zatadunku uzywaé nalezy wytacznie pasow
parcianych. Zaleca sie¢ utozenie rur na catej powierzchni transportowej samochodu w taki
sposdb, aby byty one zabezpieczone przed tarciem o siebie lub o burty samochodu.

Wykonanie robot
Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem robdt.
Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodnos$¢ z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe" wydanie - Arkady - 1988 r. Ponadto przestrzega¢ nalezy zgodnosci z Polskimi
Normami obowigzujgcymi przepisami BHP i instrukcjami montazu.

Roboty przygotowawcze wewnetrznej instalacji kanalizaciji sanitarnej
a) ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych do poszczegélinych przybordw,
b) ustalenie lokalizaciji istniejacych i projektowanych piondw kanalizacji sanitarnej.

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
a) pofaczenia rur z tworzywa sztucznego wykonywac przy pomocy uszczelek gumowych
o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury,
b) przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytow
lub wspornikow; pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne;
obejmy uchwytéw powinny mocowacé rure pod kielichem.

Kontrola jakosci i odbidr robot

Kontrola jakoSci polegac bedzie na sprawdzeniu:
jako$ci przyborow, urzadzen i materiatow,
zgodnosci wykonywania instalacji z projektem,
usuniecia wszystkich usterek,
jako$ci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,
szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wodly,
szczelno$ci poziomoéw kanalizacyjnych,
spadkow przewodow,
prawidtowosci zainstalowania przyborow sanitarnych,
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Préby szczelnoéci instalacji kanalizacji sanitarnej
Probe szczelno$ci instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:
pionowe przewody wewnetrzne poddac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci,
podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu  wodg
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbior robot
Odbioru robot dokonuje zespét z udziatem inspektora nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac,
dokonaniu préb (przy pozytywnym wyniku odbioru) i pomiaréw oraz ocenie zgodno$ci
z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami.

Normy zwigzane

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-89203 Rury z tworzywa sztucznego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.03
WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rozbudowy i przebudowy wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rozbudowy i przebudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
a w szczegolnosci.

utozenie rurociggow z rur PE-X/AL/PE-RT w warstwach posadzkowych, w bruzdach $ciennych
oraz natynkowo,

podtaczenie do grzejnikow,

izolacje termiczng rurociggéw,

ptukanie i dezynfekcja przewodéw centralnego ogrzewania.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é
z projektem, niniejszg SST oraz poleceniami Inwestora i Projektanta.

Materiaty

Materiaty dotyczace wewnetrznej instalacii c.o.
rury PE-X/AL/PE-RT z ostong antydyfuzyjng taczone za pomocg ztaczek zaciskowych,
ztaczki zaciskowe do rur PE-X,
zawory termostatyczne,
tuleje ochronne,
grzejniki jedno- i dwuptytowe,
otulina termoizolacyjna gr. 20 mm.

Odbiodr materiatéw na budowie
sprawdzenie zgodno$ci dostawy ze specyfikacjg techniczng i merytoryczng zamédwienia,
sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatéw wchodzacych w sktad dostawy w oparciu
0 ogledziny zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen, obi¢ itd.) i pomiary wstepne,
sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentdw, ktdre winien dostarczy¢ producent
materiatow i urzadzen.

Sktadowanie materiatow
Wyroby polietylenowe nalezy sktadowa¢ posegregowane wg rodzajow i wymiaréw, na regatach,
stojakach itp. w pomieszczeniach zamknigtych. Grzejniki, zawory, kolektory i zasobniki nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w miejscach suchych i nie narazonych na wptyw
wysokiej temperatury. Termoizolacje nalezy sktadowac na regafach lub wieszakach.
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Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktdry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Zatadunek i wytadunek rur, ksztattek oraz grzejnikéw powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie ruri materiatdw jw. oraz
z uwzglednieniem wiasdciwych warunkdéw bezpieczenstwa pracy. Rurnie wolno zrzucac
z $rodkéw transportowych. Materiaty drobne winny by¢ transportowane w skrzyniach. Skrzynie
nie mogq sie przesuwac w trakcie transportu. Przy zatadunku i wytadunku skrzyn nie nalezy
zrzucac. Nalezy tadowac i wytadowywac ostroznie bez wstrzaséw. Transport materiatow winien
odbywac¢ sie przy pomocy samochoddw krytych.

Wykonywanie robot

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem robot instalacii
c.0. w budynku. Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodno$¢ z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na zakoriczenie
rozdziatu. Niezaleznie od powyzszego nalezy stosowac sie do w niej podanych wymogow
i instrukcji procedura

Roboty przygotowawcze
a) wytyczenie trasy przewodoéw na $cianach wewnetrznych, w warstwach posadzkowych
budynku oraz usytuowanie podtaczen pod grzejniki,
b) wykonywanie otworéw w Scianach i stropach, wyznaczenie miejsc osadzenia podparc,
c) ustalenie sposobu prowadzenia przewodéw po wierzchu lub w bruzdach; wymiary bruzd
7x14 cm lub 14x14 cm; wielko$¢ bruzd powinna by¢ tak dobrana, aby dookota rury
wraz z izolacjg pozostawiona byta przestrzen powietrza grubosci co najmniej 1 cm.

Roboty montazowe wewnetrznej instalacii c.o., kottowni i instalacji solarnej
a) wewnetrzne przewody centralnego ogrzewania powinny byC uktadane w kierunkach
prostopadtych réwnolegtych do $cian,
b) przewody w bruzdach i na Scianach winny by¢ izolowane termicznie otulinami
termoizolacyjnymi gr. 20 mm,
C) w miejscu przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur; przestrzen
miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym,
d) niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; po probie
szczelnosci bruzdy nalezy zakry¢ ptytami ostonowymi z ptyt GK, pilSniowych, sklejki itp.,
e) przewody prowadzone w przestrzeni pod stropem izolowac nalezy termicznie, jak przewody
w bruzdach,
f) odlegtosci przewodow od Scian:
- do 25,0 mm do 2,0 cm,
h) przewody mocowac nalezy do $cian za pomocg uchwytow w sposob trwaty,
g) odlegto$ci miedzy uchwytami (rury izolowane):
- 316-20 mm - 1,5 m,
-@25-32 mm-2,0 m,
- @32-40 mm - 2,5 m,
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6.1.

6.2.

6.3.

pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu stosowa¢ nalezy podkfadki elastyczne; konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

i) minimalne odlegto$ci przewodow centralnego ogrzewania od przewoddw elektrycznych winny
wynosi¢ 10 cm,

j) rury PE-X/AL/PE-RT winny by¢ faczone za pomocg ztgczek zaciskowych,

k) materiatem uszczelniajacym przy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania winny by¢
specjalistyczne srodki uszczelniajgce do systemow centralnego ogrzewania,

) grzejniki winny by¢ montowane za pomocg zawieszen.

Kontrola jakosci i odbioru robat.
Montaz grzejnikow

Grzejniki ptytowe montowane do Scian wewnetrznych budynku za pomocg zawieszen
systemowych.

Badania szczelno$ci
Instalacje centralnego ogrzewania i instalacje solarng nalezy podda¢ badaniom szczelnosci.
Probe wykonac nalezy na ciSnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr
w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.

Odbiory robot
Odbiér koncowy winny poprzedzi¢ odbiory miedzyoperacyjne i odbiory cze$ciowe. Odbior
koricowy w oparciu o protokoty odbiorow jw. oraz komisyjny odbior catosci robot.

Normy zwigzane.
PN -82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN -82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
PN -90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia
PN -91/ B -02416 - Ogrzewnictwo i Ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN -83/ B -032406 - Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen
0 kubaturze do 600m3.
PN EN -832: 2001 - Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energie do ogrzewania.
PN -2001 /B -02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne
na ci$nienie nominalne 1,6 Mpa,
PN-80/H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania,
PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego zastosowania,
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania,
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie 1MPa. Wymiary przytaczeniowe,
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy,
PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania,
PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,
PN-EN - 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,
PN-B- - 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

11



PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci
wody,
PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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