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OPIS  DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA 
 

Dz. nr: 356/7, 357/2, 358, 359/4, 360/1, 361/1, 363, 365/2 obr. 8;   
 
Inwestor:  GMINA SULEJÓW    
                  97-330 Sulejów 
                  ul. Konecka 42   
 
Wykonawca: Biuro Projektowe i Usług Technicznych 
                      mgr inŜ. Tadeusz  Pabin 
                      97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9 
 
1. Przedmiot  inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących przyłączy energetycznych 
napowietrznych na kablowe oraz wymiana gołych przewodów jednego przyłącza na 
izolowane. Konieczność przebudowy wynika z projektowanej likwidacji odcinka linii 
napowietrznej i budowę w jej miejsce linii kablowych ziemnych na Placu StraŜy, ul. Górnej i 
ul. Krakowskiej w Sulejowie.  
 
2. Istniejący stan zagospodarowania. 
Dz. nr 356/7 - pas drogowy Placu StraŜy – częściowo ogrodzona, bez zabudowy, utwardzona 
z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchni z kostki, uzbrojona w 
wodociąg, kanalizację sanitarną, deszczową i telefoniczną, linię energetyczną napowietrzną 
nn z oświetleniem ulicznym i przyłączami, linie telekomunikacyjne kablowe;  
Dz. nr 357/2 – częściowo ogrodzona i zabudowana, częściowo utwardzona, uzbrojona w 
kanalizację sanitarną;  
Dz. nr 358 – częściowo zabudowana i utwardzona, uzbrojona w kanalizację sanitarną;  
Dz. nr 359/4 – częściowo zabudowana i utwardzona;  
Dz. nr 360/1 – częściowo ogrodzona i zabudowana, częściowo utwardzona;  
Dz. nr 361/1 – częściowo ogrodzona, bez zabudowy, uzbrojona w wodociąg, kanalizację 
sanitarną i telefoniczną, linię energetyczną napowietrzną nn z oświetleniem ulicznym i 
przyłączami, linię telefoniczną napowietrzną, linię energetyczną kablową nn;  
Dz. nr 363 – częściowo ogrodzona i zabudowana, częściowo utwardzona, uzbrojona w 
wodociąg;  
Dz. nr 365/2 – częściowo ogrodzona i zabudowana, częściowo utwardzona, uzbrojona w 
wodociąg i kanalizację sanitarną;  
 
3. Projektowane zagospodarowanie działek. 
Zagospodarowanie działek zmniejszy się o linię energetyczną napowietrzną nn z przyłączami 
i oświetleniem ulicznym a zwiększy o linię energetyczną kablową nn.     
 
4. Projektowana powierzchnia zabudowy. 
W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanie zajęta dodatkowa powierzchnia pod 
zabudowę – projektowane złącza kablowe w miejsce demontowanych słupów, linie kablowe - 
projektowane kable ziemne. 
 
5. Informacja w zakresie ochrony zabytków. 
Teren na którym przewidziana jest inwestycja znajduje się w zasięgu stref ochrony 
konserwatorskiej.  
 



6. Informacja w zakresie zagroŜeń dla środowiska, higieny i zdrowia uŜytkowników 
projektowanych obiektów.  

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia czy teŜ zagroŜenia dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia zarówno swoich uŜytkowników jak i otoczenia.   
 
7.   Informacja dotycząca określenia obszaru oddziaływania na środowisko.  
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje objęcia sąsiednich działek swoim obszarem 
oddziaływania w myśl art. 3 p.20 ustawy z dn. 7 lipca 1994 – Prawo budowlane poniewaŜ nie 
ogranicza w Ŝaden sposób moŜliwości ich zagospodarowania.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O P I S  T E C H N I C Z Y 
 
1.  Podstawa opracowania. 
 

- umowa z Inwestorem  
- warunki techniczne usunięcia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren                   

Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. Nr 01-RM-000852-2018 z dn. 23.03.2018r   
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 
- projekt zagospodarowania terenu-część drogowa 
- projekt przebudowy sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego 
- projekt przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 
2.  Zakres opracowania. 
 
Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejących przyłączy energetycznej napowietrznych 
na kablowe do posesji przy Placu StraŜy 2, 3, 5 i 5A oraz wymianę gołych przewodów 
przyłącza na izolowane do posesji przy ul. Krakowskiej 2 w Sulejowie. Projektowany zakres 
przebudowy przyłączy – demontaŜ sześciu przyłączy napowietrznych, montaŜ złącz kablowo-
pomiarowych ZKP, wykonanie nowych linii zasilających od złącz ZKP do tablic 
licznikowych w budynkach, przeniesienie liczników do złącz ZKP oraz wymiana gołych 
przewodów jednego przyłącza na izolowane.   
 
3. Wykonanie robót. 
 
Odcinek linii napowietrznej od stacji trafo. nr 1-0720 „Sulejów Górna” /obwód nr 3/ do słupa 
nr 1 i dalej do słupa nr 6 zostanie zdemontowany. Zdemontowany odcinek linii zostanie 
zastąpiony linią kablową ziemną. Te roboty są ujęte w oddzielnym opracowaniu. Istniejące 
przyłącza napowietrzne do budynków na długości demontowanego odcinka linii naleŜy 
zdemontować. Następnie naleŜy wykonać nowe linie zasilające od złącz ZKP usytuowanych 
w zestawach ze złączami kablowymi  w ulicy do tablic licznikowych w budynkach. Linie 
zasilające wykonać w rurach instalacyjnych, jako natynkowe na elewacji budynków. 
Istniejące liczniki energii elektrycznej przenieść do złącz ZKP, a w ich miejsce zamontować 
puszki natynkowe łączące nowy wlz z instalacją w budynku. Dla budynku przy Placu StraŜy 5 
pozostaje złącze pomiarowe istniejące. Projektuje się jego nowe zasilanie kablem ziemnym ze 
złącza kablowego. Projektowany kabel przyłącza oraz linii zasilających układać w wykopach 
na głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej z przykryciem folią koloru niebieskiego oraz w 
rurze instalacyjnej po elewacji budynku. Istniejące przyłącza napowietrzne na wymienianym 
słupie nr 6 pozostają, z tym, Ŝe naleŜy wymienić gołe przewody jednego przyłącza /do działki 
nr 365/2/ na izolowane typu AsXSn 4x25mm2. Szczegóły i trasy prowadzenia rur 
instalacyjnych z przewodami po elewacji budynków i wewnątrz budynków ustalić na roboczo 
z ich właścicielami. Roboty w linii napowietrznej wykonać zgodnie z katalogiem „Album 
linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi Al 25-95mm2 na Ŝerdziach 
wirowanych. Lnn – Tom II. Układ przewodów płaski” Elprojekt Poznań oraz „Album 
przyłączy niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AsXSn Lnn-pi”. Układ połączeń wg. 
Schematu Ideowego Zasilania Rys.2. Całość robót wykonać zgodnie z normami PN–75/E–
05100 i PN–76/E–05125.  
 
 



4. Uwagi ogólne. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami PBUE i 
normami. 
Wbudowane materiały powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty     
dopuszczające do  stosowania. 
Roboty prowadzić w uzgodnieniu ze słuŜbami Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb.  
Kable przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru przez Rejon 
Energetyczny Piotrków Tryb.  
Po zakończeniu roboty zgłosić do RE Piotrków Tryb. do końcowego odbioru. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać tylko ręcznie. 
Podczas wykonania robót zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
 
 
Oświadczam, Ŝe Projekt Budowlano-Wykonawczy „”Rewitalizacja Centrum Sulejowa”  
 
– Budowa i Przebudowa Placu StraŜy, ul. Górnej, i ul. Krakowskiej w Sulejowie.  
 
Przebudowa i Wymiana przyłączy energetycznych” został sporządzony zgodnie z  
 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
                                                                PROJEKTANT: mgr inŜ. Tadeusz Pabin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYKAZ  PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
 
Przyłącza  
1. Przewód  AsXSN 4x25mm2                                                            - 20 m                                                                    
2. Hak mocowany taśmą HST                                                              - 2 szt. 
3. Śruba hakowa kompletna SHP                                                         - 1 szt. 
4. Obejma na wysięgnik rurowy OWR-1                                             - 1 szt. 
5. Uchwyt odciągowy PAB 25                                                            -  3 szt.   
6. Zacisk odgałęźny do przewodów gołych SPIN 382                        -  8 szt. 
Linie zasilające  
1. Przewód YDY 5x10mm2 750V                                                      -   75 m                                                                    
2. Kabel YKXS 5x10mm2 1 kV                                                         -   20 m                             
3. Kabel YKXS 5x25mm2 1 kV                                                         -    5 m                              
4. Rura ochronna instalacyjna fi 47                                                    -   80 m 
5. Puszka nt. do 10mm2 IP 44                                                            -   6 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współrzędne Geodezyjne 
 
          x                 y 
 
78 5691706.36 7422108.07 
79 5691731.23 7422117.79 
80 5691730.28 7422117.49 
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OPIS DO INFORMACJI  DOTYCZ ĄCEJ  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA DLA  DLA:  „REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA”  – BUDOWA 

I   PRZEBUDOWA PLACU STRAśY, UL. GÓRNEJ I UL. KRAKOWSKIEJ  
W SULEJOWIE  

PRZYŁĄCZA  ENERGETYCZNE  NN  
 
 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
   poszczególnych obiektów. 
 
  Pracami budowlanymi objęte zostaną: 
1. przyłącza energetyczne nn w zakresie: 
   - demontaŜ przewodów przyłączy  6 szt. 
   - wymiana przewodów przyłącza 1 szt.   
   - montaŜ złącz kablowo-pomiarowych 6 szt.  
   - montaŜ nowych linii zasilających 5 szt.   
 
W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wystąpią rodzaje robót 
budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /roboty na wysokości 
powyŜej 5m, roboty wykonywane w pobliŜu linii elektroenergetycznych do 1kV/ - wg. par. 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./Dz.U.03.120.1126/ 
 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Działki zagospodarowane w naniesienia: 
- sieci podziemne i przyłącza infrastruktury technicznej /wodociąg, kanalizacja sanitarna,   
  deszczowa i telefoniczna, kable energetyczne do 1kV/ 
- linia energetyczna napowietrzna nn z przyłączami i oświetleniem ulicznym 
- drogi o nawierzchni asfaltowej, dojazdy 
- zieleń niska i wysoka 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Na terenie działek nie ma elementów, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 
4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. – Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji: 
1/ roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia a w szczególności upadku z wysokości,  
naraŜeń przy pracy w pobliŜu linii energetycznych do 1kV. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 



Roboty budowlane powinny być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej 
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, przy 
zachowaniu przepisów BHP. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić instruktaŜ pracowników w zakresie 
kolejności wykonywanych prac oraz zastosować zabezpieczenia wymagane przez przepisy 
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracy na wysokościach powyŜej 5m. Ponadto 
naleŜy zabezpieczyć plac w promieniu prowadzonych prac na wysokości w celu 
uniemoŜliwienia spowodowania zagroŜenia dla pracowników pracujących na poziomie terenu 
przed ewentualnym upadkiem elementów linii lub narzędzi oraz w celu uniemoŜliwienia 
spowodowania zagroŜenia dla pracowników przed ewentualnym poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
 
PoniewaŜ przy realizacji  przedmiotowej inwestycji zgodnie  z  danymi wynikającymi z 
niniejszej informacji będą wykonane roboty budowlane, których charakter, organizacja 
prowadzenia mogą stwarzać szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi naleŜy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwany „Planem bioz”- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.} 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


