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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 356/7, 357/2, 358, 359/4, 360/1, 361/1, 3885/2 obr. 8;

Inwestor: GMINA SULEJOW
97-330 Sulejéw
ul. Konecka 42

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istggggch przyhczy energetycznych
napowietrznych na kablowe oraz wymiana gotych potw jednego przytza na
izolowane. Konieczni przebudowy wynika z projektowanej likwidacji odkalinii
napowietrznej i budoww jej miejsce linii kablowych ziemnych na Placugy, ul. Goérnej i
ul. Krakowskiej w Sulejowie.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 356/7 - pas drogowy Placu Sira- czsciowo ogrodzona, bez zabudowy, utwardzona
z jezdng 0 nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchipstki, uzbrojona w
wodochg, kanalizagj sanitar, deszczow i telefoniczn, lini¢ energetyczmnapowietrza
nn z gwietleniem ulicznym i przyczami, linie telekomunikacyjne kablowe;

Dz. nr 357/2 — agciowo ogrodzona i zabudowanagéziowo utwardzona, uzbrojona w
kanalizac sanitari;

Dz. nr 358 — cgsciowo zabudowana i utwardzona, uzbrojona w kanglizsanitarm;

Dz. nr 359/4 — ogciowo zabudowana i utwardzona;

Dz. nr 360/1 — agciowo ogrodzona i zabudowanagéziowo utwardzona;

Dz. nr 361/1 — agciowo ogrodzona, bez zabudowy, uzbrojona w wagipdianalizacj
sanitarn i telefoniczn, lini¢ energetyczinnapowietrza nn z gwietleniem ulicznym i
przytaczami, link telefonicza napowietrza, lini¢ energetyczmkablows nn;

Dz. nr 363 — cgsciowo ogrodzona i zabudowanagéziowo utwardzona, uzbrojona w
wodochg;

Dz. nr 365/2 — agciowo ogrodzona i zabudowanagéziowo utwardzona, uzbrojona w
wodochg | kanalizag sanitars;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Zagospodarowanie dziatek zmniejszy gilinic energetyczinnapowietrza nn z przyhczami
I oswietleniem ulicznym a zwkszy o ling energetyczakablows nn.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanigtwadodatkowa powierzchnia pod
zabudow — projektowane ztza kablowe w miejsce demontowanych stupéw, liaieléwe -
projektowane kable ziemne.

5. Informacja w zakresie ochrony zabytkéw.
Teren na ktorym przewidziana jest inwestycja znadig w zasg¢gu stref ochrony
konserwatorskiej.



6. Informacja w zakresie zagraen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszeryae zagraenia dlasrodowiska oraz

higieny i zdrowia zaréwno swoichrytkownikow jak i otoczenia.

7. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddziatywania n&rodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie spowodujeqaiy aisiednich dziatek swoim obszarem
oddziatywania w mé} art. 3 p.20 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawodwdne poniewanie
ogranicza wzaden sposob nitiwosci ich zagospodarowania.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- warunki techniczne usuia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Léd eren
Rejon Energetyczny Piotrkdw Tryb. Nr 01-RM-000832t8 z dn. 23.03.2018r

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- projekt zagospodarowania terengsczdrogowa

- projekt przebudowy sieci energetycznejweetlenia ulicznego

- projekt przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowizujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudpstniepcych przyhczy energetycznej napowietrznych
na kablowe do poses;ji przy Placu $yra, 3, 5 i 5A oraz wymiangotych przewodéw
przylacza na izolowane do posesji przy ul. Krakowskigj 3ulejowie. Projektowany zakres
przebudowy przyczy — demontaszéciu przyhczy napowietrznych, montatacz kablowo-
pomiarowych ZKP, wykonanie nowych linii zasaeych od zdcz ZKP do tablic
licznikowych w budynkach, przeniesienie licznikéw zlacz ZKP oraz wymiana gotych
przewodow jednego przydza na izolowane.

3. Wykonanie robot.

Odcinek linii napowietrznej od stacji trafo. nr Z2ZD ,Sulejéw Gérna” /obwdd nr 3/ do stupa
nr 1 i dalej do stupa nr 6 zostanie zdemontowandgnZontowany odcinek linii zostanie
zastpiony liniag kablows ziemry. Te roboty § ujete w oddzielnym opracowaniu. Istrieg
przylacza napowietrzne do budynkéw na diéggaemontowanego odcinka linii naie
zdemontowda. Nastpnie naley wykona nowe linie zasilajce od zdcz ZKP usytuowanych
w zestawach ze agzami kablowymi w ulicy do tablic licznikowych wibdynkach. Linie
zasilapce wykong w rurach instalacyjnych, jako natynkowe na elewagglynkow.

Istniejace liczniki energii elektrycznej przestedo zhcz ZKP, a w ich miejsce zamontotva
puszki natynkoweatczace nowy wlz z instalagjw budynku. Dla budynku przy Placu Sty
pozostaje zicze pomiarowe istnigge. Projektuje gijego nowe zasilanie kablem ziemnym ze
ztacza kablowego. Projektowany kabel pepygta oraz linii zasilacych uktadé w wykopach
na gkbokaici 0,7m, na podsypce piaskowej z przykryciemaf&bloru niebieskiego oraz w
rurze instalacyjnej po elewacji budynku. Istagg przyhcza napowietrzne na wymienianym
stupie nr 6 pozostaj z tym,ze naley wymienic gote przewody jednego pragiza /do dziatki
nr 365/2/ na izolowane typu AsXSn 4x25mm2. Szcaegtiasy prowadzenia rur
instalacyjnych z przewodami po elewacji budynkamewnatrz budynkéw ustadi na roboczo
z ich wi&cicielami. Roboty w linii napowietrznej wykodagodnie z katalogiem ,,Album
linii napowietrznych niskiego naggia z przewodami gotymi Al 25-95mm2 nardziach
wirowanych. Lhn — Tom II. Uktad przewodow ptaskilpEojekt Pozna oraz ,,Album
przylaczy niskiego nagcia z przewodami izolowanymi AsXSn Lnn-pi”. Uktadtpczer wg.
Schematu Ideowego Zasilania Rys.2. Galobdt wykoné zgodnie z normami PN-75/E—
05100 i PN-76/E—05125.



4. Uwagi ogolne.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z dokumentagjobownzujacymi przepisami PBUE i
normami.

Wbudowane materiaty powinny posigdektualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.

Roboty prowadzi w uzgodnieniu ze shlbami Rejonu Energetycznego Piotrkdéw Tryb.
Kable przed zasypaniem zinwentaryzéw@odezyjnie i zgtosido odbioru przez Rejon
Energetyczny Piotrkow Tryb.

Po zakaczeniu roboty zgtosido RE Piotrkow Tryb. do kecowego odbioru.
W rejonie istniegcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.
Podczas wykonania robot zwréczczegoln uwag; na przestrzeganie przepisow BHP.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy ,”’Rewitalizacja Centrum Sulejowa”
— Budowa i Przebudowa Placu Stray, ul. Gornej, i ul. Krakowskiej w Sulejowie.
Przebudowa i Wymiana przyhczy energetycznych” zostat spoegdzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przytacza

1. Przewod AsXSN 4x25mm2

2. Hak mocowany tana HST

3. Sruba hakowa kompletna SHP

4. Obejma na wysgnik rurowy OWR-1
5. Uchwyt odcigowy PAB 25

6. Zacisk odgatny do przewodow gotych SPIN 382
Linie zasilajace

1. Przewdd YDY 5x10mm2 750V

2. Kabel YKXS 5x10mm2 1 kV

3. Kabel YKXS 5x25mm2 1 kV

4. Rura ochronna instalacyjna fi 47

5. Puszka nt. do 10mm2 IP 44

Wspothrzedne Geodezyjne

X y

78 5691706.36 7422108.07
79 5691731.23 7422117.79
80 5691730.28 7422117.49

20m
- 2 Sszt.
- 1 szt.
-1 szt.
- 3 szt.
- 8 szt.

-7/15m

- 20m
5m
- 80m
- 6 szt
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA DLA DLA: ,REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA” — BUDOWA
| PRZEBUDOWA PLACU STRAZY, UL. GORNEJ | UL. KRAKOWSKIEJ
W SULEJOWIE

PRZYL ACZA ENERGETYCZNE NN

1.Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegaar kolejnosé realizaciji
poszczegoblnych obiektow.

Pracami budowlanymi offe zostan:
1. przyhcza energetyczne nn w zakresie:
- demonta przewodow przyczy 6 szt.
- wymiana przewodow przgza 1 szt.
- monta ztacz kablowo-pomiarowych 6 szt.
- monta nowych linii zasilagcych 5 szt.

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwaghego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi /roboty na wysodm
powyzej 5m, roboty wykonywane w poblii linii elektroenergetycznych do 1kV/ - wg. par. 6
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20/Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi kanalizacja sanitarna,
deszczowa i telefoniczna, kable energetycznekid 1

- linia energetyczna napowietrzna nn z pgggami i gwietleniem ulicznym

- drogi 0 nawierzchni asfaltowej, dojazdy

- zielen niska i wysoka

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu, ktdre mog stwarzac
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek nie ma elementow, ktore anstgvarzé zagraenie bezpiecsstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktérych mawmeat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypaoiizedmiotowej inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizagiamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegoldoi upadku z wysoki,
naraen przy pracy w pob#u linii energetycznych do 1kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.



Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjgidzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robét naky przeprowad4 instrukta pracownikdw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysakaciach powyej 5m. Ponadto
nalezy zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu
uniemaliwienia spowodowania zagtenia dla pracownikdéw pracigych na poziomie terenu
przed ewentualnym upadkiem elementdw linii lub pdzz oraz w celu uniemiwienia
spowodowania zag¢#enia dla pracownikow przed ewentualnym perdaem padem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodrze danymi wynikajcymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczastwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié¢ plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozpoazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spramformacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



