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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejącą nawierzchnię z kruszywa należy wyprofilować i dogęścić.  Następnie należy wykonać uzupełnienie podbudowy kruszywem ła-
manym 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) - grubości około 10cm. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać dwie warstwy bitumicz-
ne:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
 
W ramach inwestycji projektuje się obustronne pobocza o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 10cm. 
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.092 km 0.092
RAZEM 0.092

2 JEZDNIA
2

d.2
KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. V-VI

m2

414 m2 414.000
RAZEM 414.000

3
d.2

KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do
10 cm

m3

poz.2 m3 414.000
RAZEM 414.000

4
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.2 m2 414.000
RAZEM 414.000

5
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.2 m2 414.000
RAZEM 414.000

6
d.2

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.2 m2 414.000
RAZEM 414.000

7
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.2 m2 414.000
RAZEM 414.000

8
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.4 m2 414.000
RAZEM 414.000

9
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.4 m2 414.000
RAZEM 414.000

3 POBOCZA
10

d.3
KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

11
d.3

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.10 m2 135.000
RAZEM 135.000
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