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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejącą nawierzchnię tłuczniową jezdni należy wstępnie wyprofilować i dogęścić. Następnie należy wykonać uzupełnienie nawierzchni
kruszywem łamanym 0/31,5mm. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać:
- utrwalenie nawierzchni asfaltem, warstwa górna - grys kamienny frakcji 5-8 w ilości 8,0dm3/m2
- utrwalenie nawierzchni asfaltem, warstwa dolna - grys kamienny frakcji 8-12 w ilości 10,0dm3/m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.304 km 0.304
RAZEM 0.304

2 JEZDNIA
2

d.2
KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do
10 cm

m3

304*4.5*0.10 m3 136.800
RAZEM 136.800

3
d.2

KNR 2-31
1001-02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabili-
zowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2

m2

304*4.0 m2 1216.000
RAZEM 1216.000

4
d.2

KNR 2-31
1001-01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabili-
zowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2

m2

304*4 m2 1216.000
RAZEM 1216.000

3 ROWY
5

d.3
KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

4 OZNAKOWANIE
6

d.4
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.4

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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