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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcg nawierzchnie tluczniowa jezdni nalezy wstepnie wyprofilowac i dogesci¢. Nastepnie nalezy wykona¢ uzupetnienie nawierzchni

kruszywem tamanym 0/31,5mm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢:
- utrwalenie nawierzchni asfaltem, warstwa gorna - grys kamienny frakcji 5-8 w ilosci 8,0dm3/m2
- utrwalenie nawierzchni asfaltem, warstwa dolna - grys kamienny frakcji 8-12 w ilo$ci 10,0dm3/m2

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Uzytkownik: PROFIL Inzynieria Ladowa



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.304 km 0.304
RAZEM 0.304
2 JEZDNIA
2|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
304*4.5*0.10 m3 136.800
RAZEM 136.800
3|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.2/1001-02 zowang grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2
304*4.0 m2 1216.000
RAZEM 1216.000
4/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.2|1001-01 zowang grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
304*4 m2 1216.000
RAZEM 1216.000
3 ROWY
5/KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.3|1403-05 wu
90 m 90.000
RAZEM 90.000
4 OZNAKOWANIE
6/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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