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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156. z 2006r poz. 1118
Z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.

,Doposazenie istniejgcego terenu sportowo-rekreacyjnego dla
mieszkancow wsi Wtodzimierzéw”

wykonany dla Gminy Sulejéw, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw - zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Pawet Ziemba GP.1V.7342/292/92
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:

»Doposazenie istnhiejacego terenu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkancow wsi
Wlodzimierzéw”

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie 1t6dzkim, powiecie
piotrkowskim, na dzialce o nr ewid. 716/1 w obrebie Wtodzimierzéw, gmina Sulejow w
miejscowosci Wiodzimierzow.

1.2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest montaz urzgdzen sportowo-sprawnosciowych oraz
urzadzen zabawowych. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego
okreslonym w przedmiocie zamdéwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie montaz:

- urzgdzenia sportowo-sprawnosciowego,
- dwoch urzadzen zabawowych.

1.3. Inwestor
Gmina Sulejéw

ul. Konecka 42
97-330Sulejow

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. Nr 462 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);

- obowigzujgce normy i przepisy;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;
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- ustalenia z Inwestorem.

2. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- urzgdzenia sportowo-sprawnosciowe 1szt.
- urzagdzenia zabawowe 2szt.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym teren jest ogrodzony i czesciowo zagospodarowany.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie montaz urzgdzenia sportowo-sprawnosciowego oraz dwoch urzgdzen
zabawowych (bujakéw sprezynowych). Nalezy zamontowaC tablice informacyjng z
regulaminem korzystania z urzadzen.

Teren (nie tylko pod urzgdzeniami zabawowymi oraz sportowo-sprawnosciowym) nalezy
wyrownac, w celu niwelacji dotkow i nieréwnosci. W miare mozliwosci nalezy wykorzystaé
grunt rodzimy oraz z dowozu. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ humusowanie oraz
obsiew trawa.

Lokalizacja wszystkich elementow placu zabaw wedtug planu zagospodarowania terenu
—rys.nrl.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicy dziatki o nr 716/1, obreb
Wiodzimierzéow, gmina Sulejow. Inwestycja nie bedzie ingerowaé ani oddziatywac na dziafki
sgsiadujgce. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatki — nieutwardzone
tereny chtonne i nawierzchnie przepuszczalne.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko [Dz. U
z 2010 r. Nr 213 poz. 1397]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane
nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone na terenie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w Srodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyng¢ na otaczajgce
Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepuja w sgsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkdw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
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wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Piotrkowie Trybunalskim, a rownoczes$nie taki przedmiot lub wykopalisko chronic
do czasu podjecia przez niego stosownych decyz;ji.

Projektant:

mgr inz. Pawet Ziemba GP.IV.7342/292/92
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W zakresie opracowania znajduje sie montaz:
- urzgdzenia sportowo-sprawnosciowego,
- urzgdzen zabawowych,

1.1. Parametry techniczne

Elementy stanowigce wyposazenie placéw zabaw muszg posiadac certyfikaty zgodnosci
znormg PN-EN 1176

2. URZADZENIA | ELEMENTY WYPOSAZENIA

Na czesci dziatki o nr ew. 116/1, obreb Witodzimierzéw projektuje sie montaz
urzgdzenia sportowo-sprawnosciowego oraz dwéch urzadzen zabawowych.

2.1. Opis urzadzen i elementéw wyposazenia

2.1.1. Urzadzenie sportowo-sprawnosciowe typu ,POLIGON”

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zezwalajgcy na stosowanie na publicznych placach
zabaw. Pojedyncze elementy i zestawy urzgdzen pod wzgledem funkcjonalnym —
sprawnosciowe. Seria ztozona z elementéw m.in. do wspinania sig, zwisania, przechodzenia,
czworakowania, skakania i cwiczenia zmystu rownowagi.
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Fot. nr 1 Rzut urzadzenia sportowo-sprawnosciowego typu ,POLIGON” ze strefg
bezpieczng
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Fot. nr 2 Rzut urzadzenia sportowo-sprawnosciowego typu ,POLIGON” od przodu

Dane techniczne urzadzenia:

o Dlugoséc¢: 7,0m

e Szerokos$c¢: 5,3m

¢ Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 2,11m

o Dtugoéc strefy bezpiecznej 10,0m

e Szerokos¢ strefy bezpiecznej 8,3m

e Powierzchnia strefy bezpiecznej 83m?

e Normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009

Fot. nr 3 Widok urzgdzenia sportowo-sprawnosciowego typu ,POLIGON”
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Fot.nr 4 Widok urzgdzenia sportowo-sprawnosciowego typu ,POLIGON”

Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokos¢ upadku (HIC) dla zestawu sportowo-sprawnosciowego typu
,POLIGON” wynosi 2,11m.

Na terenie przeznaczonym pod urzgdzenie przewiduje sie wykonanie bezpiecznej
nawierzchni ze zwiru ptukanego o grubosci 30cm. Frakcja zwiru: od 2 do 8mm (bez czgstek
mutu i gliny). Zrédto PN-EN 1176-1:2009.

2.1.2. Urzadzenia zabawowe

Projektuje sie montaz dwéch urzgdzen kotyszgcych - siedzisko z uchwytami dla rak i
podparciem dla ndg, przytwierdzone na wolnym koAcu sprezyny zamocowanej w gruncie.

Sprezyna oraz materiaty metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Elementy wykonane z ptyty HDPE barwionej w petnej masie, co zapewni catkowitg
odporno$¢ na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy taczace tj. Sruby itp.
wykonane ze stali nierdzewnej. Urzadzenia zabawowe muszg by¢ zainstalowane na
nawierzchni bezpieczne.

Dane techniczne urzadzenia:

o Dlugosé: 0,92m

e Szeroko$¢: 0,22m

o Wysoko$¢: 0,83m

o Wysokos¢ od siedziska: 0,46m

¢ Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,46m

e Powierzchnia strefy bezpiecznej: 13,00m?

e Liczba uzytkownikéw: 1

e Normy bezpieczenstwa: EN 1176-1; EN 1176-6
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Fot.nr 8

Nawierzchnia bezpieczna:

Krytyczna wysokos¢ upadku (HIC) dla bujaka sprezynowego wynosi 0,46m. Na terenie
przeznaczonym pod urzgdzenie (min. 13,00m?) przewiduje sie wykonanie nawierzchni
amortyzujgcej upadek z wysokosci <1,00m z trawy naturalnej.

3. ODWODNIENIE

Odwaodnienie zaprojektowano w sposob powierzchniowy. W dowigzaniu do naturalnego
spadku terenu wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone na tereny chtonne w
obrebie dziafki, a takze poprzez przepuszczalne nawierzchnie poszczegdlnych elementow
zagospodarowania terenu.

4. WARUNKI POSADOWIENIA | STAN TERENU

Nie wykonano badan podtoza gruntowego.
Zaktada sie wystepowanie naturalnych utworéw zlodowacenia srodkowopolskiego w
postaci piaskow i piaskéw gliniastych.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej mozna uznag¢, ze stan techniczny terenu
wraz z otoczeniem pozwala na wykonanie placu zabaw, urzadzen fithess oraz boiska do
siatkdwki wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, po uprzednim przygotowaniu podfoza
gruntowego.
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Woda gruntowa moze wystepowaé w poziomie posadowienia fundamentéw
elementéw wyposazenia placu zabaw.
Teren mato zréznicowany, ptaski.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania Kkolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robot koszty ponosi wykonawca.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 11



9. UWAGI OGOLNE

o Woszystkie urzgdzenia sportowo-sprawnosciowe oraz zabawowe powinny posiadaé
certyfikaty zgodnosci z normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

o Dopuszcza sie jako nieistotne zmiany od projektu budowlanego, zmiane lokalizacji
posadowienia obiektéw w zakresie wymiarowym do 1,99m jednak pod rygorem
spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm.

« Dopuszcza sie roéwniez rozwigzania wariantowe dla doboru urzadzeh pod
warunkiem zachowania _wspoétzmiennosci _materialowej oraz zachowania
parametréw __technicznych i uzytkowych z bezwzglednym uwzglednieniem
konsekwencji wynikajacych z wprowadzenia tych zmian.

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materialéw, elementéw i systeméw
budowlanych pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych
oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentaciji projektowej.

» Zastosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemdéw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

o W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

o Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Projektant:

mgr inz. Pawet Ziemba GP.IV.7342/292/92
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO TERENU SPORTOWO-
Zadanie REKREACYJNEGO DLA MIESZKANCOW WsI
WLODZIMIERZOW

Kategoria obiektu V

716/1, obreb Witodzimierzéw, gmina Sulejow, wojewddztwo todzkie,

Dziakki powiat piotrkowski, miejscowos¢ Wiodzimierzow

Gmina Sulejow
Inwestor ul. Konecka 42
97-330 Sulejow
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Jednostka Kamil Ziétkowski
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Opracowat: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Kamil Ziétkowski -
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
»Doposazenie istniejacego terenu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkancow wsi
Witodzimierzow”

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim, powiecie
piotrkowskim, na dziatlce o nr ewid. 716/1 w obrebie Witodzimierzéw, gmina Sulejow,
miejscowosé Wiodzimierzow.

1.2. Inwestor

Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

1.3. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Ladowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI

2.1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest doposazenie istniejgcego terenu sportowo-rekreacyjnego
dla mieszkancéw wsi Wtodzimierzéw na dziatce o nr ew. 716/1, obreb Wtodzimierzéw, gmina
Sulejéw, miejscowos¢ Wiodzimierzéw.

2.2.  Kolejnos¢ prowadzenia robdt

- 8cigganie wierzchniej warstwy humusui;

- montaz urzgdzen sportowo-sprawnosciowych;
- montaz urzadzen zabawowych;

- montaz tablicy z regulaminem;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych;

- humusowanie z obsianiem trawa.

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdéw robét, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nalezy przestrzega¢ przepisébw zawartych
w Rozporzadzeniu Ml z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i norm branzowych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRpKTAZU ) PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz U.Nr 62, poz. 285), w szczegdlnosci uwzgledniajgc:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez

i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem robaot,
€O najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia sciekéw, odpadow i ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w obszarze
prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej
organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ zamknigecia
dla ruchu kofowego i pieszego odcinkach robot, w sytuaciji, gdy jego funkcjonowanie mogtoby
doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego =zagrozenia dla bezpieczenstwa w ruchu
drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego pracownika pomiedzy dwoma
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srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie w trakcie fazy pracy.
Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzgdzen, maszyn samojezdnych i
srodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz w pemi
kontrolowane przez operatoréw (kierowcéw) tychze maszyn i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewni¢
natychmiastowg pomoc przed medyczna, oraz powiadomi¢ witasciwe jednostki medyczne
o0 zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwenciji lekarskiej lub hospitalizaciji.

6.2.  Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

I urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacii.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy woézkoéw i innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6.3. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopodw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzgdzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robét ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania roboét ziemnych, niewypatow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwlocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21,
poz. 94 z pézh. zm.),

b) art. 21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr
159, poz. 1118 z pézn. zm.),

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézh. zm.),
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d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278),

Projektant:

mgr inz. Pawet Ziemba GP.IV.7342/292/92
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

a) Uprawnienia budowlane projektanta
b) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa
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