Zjazd Sciek
zmienne 0.50
zmienne

8cm | kostka betonowa
4cm | podsypka cementowo—piaskowa 1: 4
15cm| kruszywa famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIT1S

5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACIEW

8cm | kruszywa famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

12c¢m| kruszywa tamane stab. mechanicznie 0/63mm

istniejgce podfoze, wyprofilowane i doggszczone

betonowe korytko sciekowe
tawa betonowa C12/15, gr. 10cm
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Korytko sciekowe — 0,50m

Szczegd! posadowienia
obrzezy

Skala 1: 20

0:05 Obrzeze betonowe 8x30cm
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O~15‘ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Szczegd! posadowienia
korvtka sSciekowego

Skala 1: 20

Korytko sciekowe, 0,50m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

/2 .
i profil

Kamil Ziotkowski
97—-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:

GMINA SULEJOW
97-330 SULEJOW, UL. KONECKA 42
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‘ 0.6 ‘ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

ZADANIE:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI WITOW KOLONIA
W KIERUNKU MIEJSCOWOSCI PRZYGLOW

TYTUL RYSUNKU: BRANZA:
DROGOWA
SZCZEGOLY ZJAZDOW NR RYSUNKU:
4

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:
MGR INZ. KAMIL ZIOtKOWSK] LOD/254W/PWOD/W4 1:-50
SPRAWDZIL : ) NR UPRAWNIEN PODPIS DATA OPRACOWANIA:
MGR INZ. ZDZISLAW BARANSK| 14/01 /Wt Marzee 2018




