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                                          OPINIA  GEOTECHNICZNA                                                                                           

określająca warunki gruntowo - wodne pod modernizację drogi gminnej w miejscowości  
Kolonia Witów, gm. Sulejów. 

 
Zleceniodawca: Kamil Ziółkowski PROFIL In żynieria L ądowa , ul. Świętej Jadwigi Królowej 8,  
                            97-500 Radomsko 

 
1. Wstęp. 
Niniejsza opinia opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.Nr. 81, poz. 463). 
Udokumentowanie  przeprowadzonych badań sporządzono wg wymagań PN-81/B-03020 (Grunty 
budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie 
geotechniczne) oraz ,,Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli gruntowych i mostowych” 
wydanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w 1998r. 
Zlecony zakres badań obejmował wykonanie 1 otworu penetracyjnego o głębokości 2,0m.   
Przewiercane grunty opisywano na podstawie badań makroskopowych. Dodatkowo grunty spoiste 
badano penetrometrem tłoczkowym i ścinarką obrotową.   
Dla określenia stanu zagęszczenia gruntów piaszczystych wykonano również 1 sondowanie 
dynamiczne DPL do głębokości 2,0m. 
Miejsca punktów badawczych  pokazano na załączonej mapie dokumentacyjnej (zał. nr 1).  
Badania terenowe zrealizowano w dniu 4 października 2016r. 
 

2. Wyniki bada ń. 
2.1  Wiercenia penetracyjne. 

Otwór nr 1  186,40m npm 
Głęb. 0,00 – 0,10m - kruszywo dolomitowe i żwir 
          0,10 – 0,35m - piaski drobne, brązowo-szare 
          0,35 – 1,00m - piaski drobne, jasno żółte 
          1,00 – 1,35m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 2/2, brązowa przewarstwiona 
                                   piaskiem drobnym zaglinionym, brązowym 
          1,35 – 1,70m - piaski drobne zaglinione, brązowe 
          1,70 – 2,00m - piaski drobne, jasno żółte przewarstwione piaskiem drobnym zaglinionym,  
                                   brązowym 
Poziom wody gruntowej : otwór suchy 
 

2.2  Wyniki badań lekką sondą dynamiczną typu DPL (SD-10). 
 
 
 
 
 
 

3. Podsumowanie 
Badany fragment drogi pokryty  jest nawierzchnią wykonaną z kruszywa dolomitowego o grubości 
0,10m, ułożonego bezpośrednio na naturalnych piaskach drobnych będących w  stanie średnio 
zagęszczonym zbliżonym do zagęszczonego o stopniu zagęszczenia ID = 0,65.  
Przykrywają one zalegające do głęb. 1,0m  gliny zwałowe o niewielkiej miąższości 0,35 wykształcone 
jako gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,20. Poniżej nich 
kontynuuje się seria piasków drobnych w stropie zaglinionych, w  stanie średnio zagęszczonym o 
stopniu zagęszczenia ID = 0,58 
Do badanej głębokości 2,0m nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. 
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Średnia ilo ść 
uderzeń na 
10cmwp ędu sondy  

Głęboko ść 
sondowania 

Stopie ń 
zagęszczenia  
       ID 

Wskaźnik 
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1 22  Pd 
15  Pdg, Pd 

0,1 - 1,0 
1,4 - 2,0 

0,65 
0,58 
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4. Wnioski i zalecenia .     
• Zgodnie z Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki 
gruntowe należy zakwalifikować do prostych. 

• Gliny zwałowe o charakterze wysadzinowym zalegają pod ochronną warstwą gruntów 
piaszczystych. 

• Grunty piaszczyste  wymagają dogęszczenia do stanu zagęszczonego o stopniu zagęszczenia ID 

> 0,67.   
 

                   Opracował:                                         Geolog 
                                                                                                     
                                                                       mgr Jan Szataniak 
                                                                      upr. geolog. VII-1170                
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OBJAŚNIENIA:

      - lokalizacja badań geotechnicznych


