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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia, na odcinku 170m w kierunku miejscowości Przy-
głów. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiającego określonym w przedmiocie zamówienia.
W zakresie opracowania znajduje się zaprojektowanie:
- nowej konstrukcji drogi gminnej;
- poboczy;
- rowów odparowujących;
- zjazdów do działek zabudowanych;
- zmiana stałej organizacji ruchu.
 
Powierzchnie:
- powierzchnia jezdni 850m2
- powierzchnia poboczy 170m2
- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej 20m2
 
Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 12cm
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI                                         10cm
Łączna grubość konstrukcji jezdni 39cm
 
 
W ramach inwestycji projektuje się zjazdy o szerokości według planu sytuacyjnego.  Szczegóły konstrukcyjne zjazdów przedstawiono na
rysunku nr 4. Konstrukcja zjazdu:
- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338)  8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
  Łączna grubość konstrukcji zjazdu 27cm
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.17 km 0.170
RAZEM 0.170

2
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.015 ha 0.015
RAZEM 0.015

2 ROBOTY ZIEMNE
4

d.2
KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

KORYTO POD NAWIERZCHNIĘ JEZDNI + KORYTKA ŚCIEKOWE

m3

(850+58)*0.39 m3 354.120
RAZEM 354.120

5
d.2

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

KORYTO POD NAWIERZCHNIĘ ZJAZDÓW

m3

20*0.27 m3 5.400
RAZEM 5.400

6
d.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. III-IV
Krotność = 18

m3

poz.4+poz.5 m3 359.520
RAZEM 359.520

3 ŚCIEK
7

d.3
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.8*0.06 m3 6.900
RAZEM 6.900

8
d.3

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

4 JEZDNIA
9

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

850+58 m2 908.000
RAZEM 908.000

10
d.4

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
WZMOCNIENIE PODŁOŻA

m2

850+58 m2 908.000
RAZEM 908.000

11
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
Krotność = 0.8

m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

12
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

13
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

14
d.4

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

15
d.4

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

16
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

850 m2 850.000
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RAZEM 850.000

17
d.4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

18
d.4

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

850 m2 850.000
RAZEM 850.000

5 ZJAZDY
19

d.5
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.20*0.012 m3 0.300
RAZEM 0.300

20
d.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

21
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

22
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
Krotność = 1.875

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

23
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

6 POBOCZA
24

d.6
KNR 2-31
1402-03

Ścinanie poboczy o grubości 10 cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

25
d.6

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

26
d.6

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

7 OZNAKOWANIE PIONOWE
27

d.7
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.7

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8 PUNKTY GRANICZNE
29

d.8 kalk. własna
Stabilizacja w terenie punktów granicznych po podziałach szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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