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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo - wodne pod modernizacje drogi gminnej w miejscowosci
Kolonia Witéw, gm. Sulejow.

Zleceniodawca: Kamil Ziétkowski PROFIL In  zynieria L gdowa, ul. Swietej Jadwigi Krélowej 8,
97-500 Radomsko

1. Wstep.

Niniejsza opinia opracowana zostala zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.Nr. 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgdzono wg wymagahn PN-81/B-03020 (Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli gruntowych i mostowych”
wydanej przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w 1998r.

Zlecony zakres badan obejmowat wykonanie 1 otworu penetracyjnego o gtebokosci 2,0m.
Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych. Dodatkowo grunty spoiste
badano penetrometrem ttoczkowym i $cinarkg obrotowa.

Dla okreslenia stanu zageszczenia gruntdw piaszczystych wykonano réwniez 1 sondowanie
dynamiczne DPL do gtebokosci 2,0m.

Miejsca punktéw badawczych pokazano na zataczonej mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1).

Badania terenowe zrealizowano w dniu 4 pazdziernika 2016r.

2. Wyniki bada n.
2.1 Wiercenia penetracyjne.
Otwérnrl 186,40m npm
Gteb. 0,00 — 0,10m - kruszywo dolomitowe i zwir
0,10 — 0,35m - piaski drobne, brgzowo-szare
0,35 — 1,00m - piaski drobne, jasno zéite
1,00 — 1,35m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 2/2, brgzowa przewarstwiona
piaskiem drobnym zaglinionym, brgzowym
1,35 - 1,70m - piaski drobne zaglinione, brgzowe
1,70 — 2,00m - piaski drobne, jasno zétte przewarstwione piaskiem drobnym zaglinionym,
brgzowym
Poziom wody gruntowej : otwor suchy

2.2 Wyniki badan lekka sondg dynamiczng typu DPL (SD-10).

Nr Srednia ilo $¢ Gteboko $¢é Stopie h Wskaznik
sondowania |uderzeh na sondowania |zageszczenia |zageszczenia
10cmwp edu sondy ID Is
1 22 Pd 01-1,0 0,65 -
15 Pdg, Pd 1,4-20 0,58 -

3. Podsumowanie

Badany fragment drogi pokryty jest nawierzchnig wykonang z kruszywa dolomitowego o grubo$ci
0,10m, utozonego bezposrednio na naturalnych piaskach drobnych bedgcych w stanie srednio
zageszczonym zblizonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,65.

Przykrywajg one zalegajgce do gteb. 1,0m gliny zwatowe o niewielkiej migzszoéci 0,35 wyksztatcone
jako gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I. = 0,20. Ponizej nich
kontynuuje sie seria piaskéw drobnych w stropie zaglinionych, w stanie $rednio zageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip = 0,58

Do badanej gtebokosci 2,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.



4. Wnioski i zalecenia .

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowaé do prostych.

Gliny zwalowe o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng warstwag gruntéw
piaszczystych.

Grunty piaszczyste wymagajg dogeszczenia do stanu zageszczonego o0 stopniu zageszczenia Ip
> 0,67.
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drogi gminnej w miejscowosci Kolonia Witow gm. Sulejow - plan rozmieszczenia
punktéw badan geotechnicznych.
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MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:500
T " Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo - wodne pod modernizacje
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