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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
OBMIAR:

Roboty elewacyjne  45443000-41

m2Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

Skucie 15 %  starego tynku

KNR 4-01
0701-02

1
d.1

53,216m2354,775 * 0,15

53,216RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o
podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5
m2 w 1 miejscu )

KNR 4-01
0726-03

2
d.1

53,216m253,216

53,216RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych  EPS 70-040,  0,040
[W/mK], o grubości 18 cm

KNR 0-23
2612-01

3
d.1

45,319m27,07 * 6,41

15,816m22,35 * 6,73

62,472m26,85 * 9,12

14,798m22,12 * 6,98

61,424m28,8 * 6,98

3,080m28,8 * 0,7 * 0,5

27,555m23,3 * 8,35

10,640m26,65 * 1,6

69,653m29,25 * 7,53

65,462m27,1 * 9,22

29,142m29,98 * 2,92

-13,800m2-2,3 * 1,5 * 4

-21,000m2-1,4 * 1,5 * 10

-1,920m2-0,8 * 0,4 * 6

-3,570m2-0,7 * 0,85 * 6

-2,400m2-0,8 * 1,5 * 2

-2,000m2-1 * 2

-5,896m2-1,34 * 2,2 * 2

354,775RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych  gr 3 cm  do ościeży

KNR 0-23
2612-02

4
d.1

34,860m25,5 * 0,3 * 4 + 4,5 * 0,3 * 10 + 1,6 * 0,3 * 6 + 2,5 * 0,3 * 6 +
4 * 0,3 * 2 + 5 * 0,3 + 5,8 * 0,3 * 2

34,860RAZEM

sztOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z gazobetonu - 5 szt/ m2

KNR 0-23
2612-03

5
d.1

1 775,000szt355 * 5

1 775,000RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

KNR 0-23
2612-06

6
d.1

354,775m2354,775

354,775RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

KNR 0-23
2612-07

7
d.1

34,860m234,86

34,860RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

KNR 0-23
2612-08

8
d.1

85,000m85

85,000RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na
ścianach- zaprawa podkładowa

KNR 0-23
0932-01

9
d.1

389,635m2354,775 + 34,86

389,635RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na

ścianach
KNR 0-23
0932-02

10
d.1

354,775m2354,775

354,775RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na
ościeżach

KNR 0-23
0932-03

11
d.1

34,860m234,86

34,860RAZEM

Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-52

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 mKNR 2-02
1604-01

12
d.2

0,000m20

45,319m27,07 * 6,41

15,816m22,35 * 6,73

62,472m26,85 * 9,12

14,798m22,12 * 6,98

61,424m28,8 * 6,98

3,080m28,8 * 0,7 * 0,5

27,555m23,3 * 8,35

10,640m26,65 * 1,6

69,653m29,25 * 7,53

65,462m27,1 * 9,22

29,142m29,98 * 2,92

405,361RAZEM

m-gCzas pracy rusztowania13
d.2

299,598m-g1258,31 / (5 * 0,84)

114,833m-g192,92 / (2 * 0,84)

414,431RAZEM

m2Osłony okien folia polietylenowaKNR 2-02
0925-01

14
d.2

13,800m22,3 * 1,5 * 4

21,000m21,4 * 1,5 * 10

1,920m20,8 * 0,4 * 6

3,570m20,7 * 0,85 * 6

2,400m20,8 * 1,5 * 2

2,000m21 * 2

5,896m21,34 * 2,2 * 2

50,586RAZEM

Obróbki blacharskie 45261320-33

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

KNR 4-01
0535-08

15
d.3

53,090m27 * 0,7 + 9,9 * 0,7 + 9 * 0,7 + 5,3 * 0,6 + 8,9 * 0,7 + 10 * 0,7
+ 16,5 * 0,7 + 10 * 0,7

53,090RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku  - parapety

KNR 4-01
0535-08

16
d.3

11,460m22,3 * 0,3 * 4 + 1,5 * 0,3 * 10 + 1 * 0,3 * 6 + 1 * 0,3 * 6 + 1 *
0,3 * 2

11,460RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-06

17
d.3

28,800m6,5 + 6,3 + 8 + 8

28,800RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01

0535-04
18

d.3

20,000m10 + 3 + 7

20,000RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z tytanowo cynkowej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

NNRNKB
202 0541-02

19
d.3

53,090m253,09

53,090RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy tytanowo cynkowej

KNR-W 2-02
0529-02

20
d.3

28,800m28,8

28,800RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy tytanowo cynkowej

KNR-W 2-02
0522-02

21
d.3

20,000m20

20,000RAZEM

szt.Obsadzenie podokienników zewnętrznychKNR 4-01
0321-03

22
d.3

28,000szt.14 + 12 + 2

28,000RAZEM

Instalacja odgromowa  CPV 45312310-34

mWymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o
przekroju do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio
przygotowanej konstrukcji

KNR 4-03
0706-02

23
d.4

97,000m35 + 18 + 18 + 9 + 9 + 8

97,000RAZEM

mWymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej
z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na
ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach

KNR 4-03
0704-04

24
d.4

78,000m18 + 18 + 13 + 13 + 6 + 10

78,000RAZEM

szt.Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej
na ścianie z cegły lub gazobetonu

KNR 4-03
0701-04

25
d.4

195,000szt.195

195,000RAZEM

szt.Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu
płaskim krytym papą na betonie

KNR 4-03
0702-04

26
d.4

243,000szt.243

243,000RAZEM

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-75

m2Skucie nierówności betonu na daszku, schodach i
balustradach pełnych

KNR 4-01
0211-03

27
d.5

21,700m26 + 5,5 + 3,5 + 3,5 + 3,2

21,700RAZEM

m2Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni
konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową
- wykonanie warstwy sczepnej

KNR BC-02
0210-02

28
d.5

21,700m221,7

21,700RAZEM

m2Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni
poziomej konstrukcji betonowych zaprawą
cementowo-polimerową; wielkość ubytków 15 mm

KNR BC-02
0211-01 +

KNR BC-02
0211-04

29
d.5

21,700m221,7

21,700RAZEM

m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm na schodach

NNRNKB
202 1130-01

30
d.5

11,500m211,5

11,500RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe -
pokrycie daszku papą termozgrzewalną

KNR-W 2-02
0504-02

31
d.5

3,200m23,2

3,200RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,

układanych metodą kombinowaną
KNR 0-12
1120-04

32
d.5

11,500m211,5

11,500RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna z tynku barwionego na pełnych
ściankach balustrad

KNR 0-23
0932-02

33
d.5

7,000m27

7,000RAZEM

m2Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia
czystości konstrukcji kratowych - balustrady

KNR 7-12
0109-02

34
d.5

4,000m21,5 + 1,5 + 1

4,000RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji kratowych

KNR 7-12
0205-02

35
d.5

4,000m24

4,000RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji kratowych

KNR 7-12
0211-02

36
d.5

4,000m24

4,000RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej
kominach

KNR 4-01
0701-03

37
d.5

5,280m2[1,6 + 0,6] * 2 * 0,6 * 2

3,840m2[1 + 0,6] * 2 * 0,6 * 2

9,120RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,

KNR 4-01
0728-02

38
d.5

9,120m29,12

9,120RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna z tynku barwionego na pełnych
ściankach balustrad

KNR 0-23
0932-02

39
d.5

9,120m29,12

9,120RAZEM

szt.Wymiana oprawy oświetleniowej zewnętrznejKNR 4-03
0609-02

40
d.5

1,000szt.1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty elewacyjne  45443000-4
	Pozycja: Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2



Skucie 15 %  starego tynku
	354,775 * 0,15

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
	53,216

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych  EPS 70-040,  0,040 [W/mK], o grubości 18 cm
	7,07 * 6,41
	2,35 * 6,73
	6,85 * 9,12
	2,12 * 6,98
	8,8 * 6,98
	8,8 * 0,7 * 0,5
	3,3 * 8,35
	6,65 * 1,6
	9,25 * 7,53
	7,1 * 9,22
	9,98 * 2,92
	
	-2,3 * 1,5 * 4
	-1,4 * 1,5 * 10
	-0,8 * 0,4 * 6
	-0,7 * 0,85 * 6
	-0,8 * 1,5 * 2
	-1 * 2
	-1,34 * 2,2 * 2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styropianowych  gr 3 cm  do ościeży
	5,5 * 0,3 * 4 + 4,5 * 0,3 * 10 + 1,6 * 0,3 * 6 + 2,5 * 0,3 * 6 + 4 * 0,3 * 2 + 5 * 0,3 + 5,8 * 0,3 * 2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu - 5 szt/ m2
	355 * 5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	354,775

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	34,86

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	85

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na ścianach- zaprawa podkładowa
	354,775 + 34,86

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na ścianach
	354,775

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na ościeżach
	34,86


	Dział:Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m
	0
	7,07 * 6,41
	2,35 * 6,73
	6,85 * 9,12
	2,12 * 6,98
	8,8 * 6,98
	8,8 * 0,7 * 0,5
	3,3 * 8,35
	6,65 * 1,6
	9,25 * 7,53
	7,1 * 9,22
	9,98 * 2,92
	

	Pozycja: Czas pracy rusztowania
	1258,31 / (5 * 0,84)
	192,92 / (2 * 0,84)
	

	Pozycja: Osłony okien folia polietylenowa
	
	2,3 * 1,5 * 4
	1,4 * 1,5 * 10
	0,8 * 0,4 * 6
	0,7 * 0,85 * 6
	0,8 * 1,5 * 2
	1 * 2
	1,34 * 2,2 * 2


	Dział:Obróbki blacharskie 45261320-3
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	7 * 0,7 + 9,9 * 0,7 + 9 * 0,7 + 5,3 * 0,6 + 8,9 * 0,7 + 10 * 0,7 + 16,5 * 0,7 + 10 * 0,7

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  - parapety
	2,3 * 0,3 * 4 + 1,5 * 0,3 * 10 + 1 * 0,3 * 6 + 1 * 0,3 * 6 + 1 * 0,3 * 2

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	6,5 + 6,3 + 8 + 8

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	10 + 3 + 7

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z tytanowo cynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	53,09

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo cynkowej
	28,8

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo cynkowej
	20

	Pozycja: Obsadzenie podokienników zewnętrznych
	14 + 12 + 2


	Dział:Instalacja odgromowa  CPV 45312310-3
	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji
	35 + 18 + 18 + 9 + 9 + 8

	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
	18 + 18 + 13 + 13 + 6 + 10

	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu
	195

	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie
	243


	Dział:Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
	Pozycja: Skucie nierówności betonu na daszku, schodach i balustradach pełnych
	6 + 5,5 + 3,5 + 3,5 + 3,2

	Pozycja: Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej
	21,7

	Pozycja: Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 15 mm
	21,7

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm na schodach
	11,5

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - pokrycie daszku papą termozgrzewalną
	3,2

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	11,5

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna z tynku barwionego na pełnych ściankach balustrad
	7
	9,12

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych - balustrady
	1,5 + 1,5 + 1

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych
	4

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych
	4

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej kominach
	[1,6 + 0,6] * 2 * 0,6 * 2
	[1 + 0,6] * 2 * 0,6 * 2
	

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
	9,12

	Pozycja: Wymiana oprawy oświetleniowej zewnętrznej
	1





