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Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry,
po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy
mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi)
z zachowaniem  mijankowego układu spoin pionowych.
Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą
przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach
i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi
materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany
płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach
z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać,
aby styki  między nimi nie pokrywały sie ze złączami  ścian.
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach
między płytami.

grunt tynkarski z mączką kwarcową.

1 . istniejące warstwy ściany zewnętrznej
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płyta termoizolacyjna styropianu
EPS 70-040 grubości 18 cm.3

.

7 wyprawa z cienkowarstwowego tynku
silikatowo-silikonowego barwionego w masie
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.

. warstwa zbrojąca zaprawa klejąco-zbrojąca z
zatopioną siatką z włókna szklanego
montaż na kołki

2 warstwa zaprawy klejąco - zbrojącej

warstwa zbrojąca zaprawa klejąco-zbrojąca z
zatopioną siatką z włókna szklanego
montaż na kołki

profil dylatacyjny
z PCW płaski typu E

ZABEZPIECZENIE  SZCZELINY  DYLATACYJNEJ
(W  STREFIE  POWYŻEJ  2 M   MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

ZABEZPIECZENIE  SZCZELINY  DYLATACYJNEJ
(W  STREFIE  DO  2 M   MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

sznur dylatacyjny
elastyczny

elastyczny kit
uszczelniający

profil dylatacyjny
do systemów ociepleń

kątowy z PCW - TYP V

sznur dylatacyjny
elastyczny
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BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA
Łęczno 12, 97-330 Sulejów, dz. nr. 625, gmina Sulejów obszar wiejski, woj. łódzkie, powiat piotrkowski, obręb 0014 Łęczno, jedn. ewid. 101009_5

WP - OIA/OKK/UpB/28/2011mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN

PROJEKT WYKONAWCZY

Docieplenie budynku, w ramach zadania:
"Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku

Domu Nauczyciela w Łęcznie"

Szczelina dylatacyjna

mgr inż. arch. Mariusz SAWICKI 357/PW/92

Gmina Sulejów - Miejski Zarząd Komunalny
ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów

UWAGI:

LEGENDA:

 1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym i projektami branżowymi;
 2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 ∑  Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",
  ustawy i rozporządzenia;
 ∑  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 ∑  obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 ∑  instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów
  budowlanych i instalacyjnych;
  3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na
budowie;

SZCZELINA DYLATACYJNA Z PROFILEM PROSTYM ORAZ KĄTOWYM - SYSTEM OCIEPLENIOWY Z WYKORZYSTANIEM
PŁYT STYROPIANOWYCH. PRZEKRÓJ POZIOMY

INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o.
     ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań

INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o.

UWAGA!!!
Rozwiązania szczegółowe oraz elementy systemu wg

detali, zgodnie z technologią i wytycznymi producenta.
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