DETAL SZCZELINA DYLATACYJNAZ PROFILEM PROSTYM ORAZ KATOWYM - SYSTEM OCIEPLENIOWY Z WYKORZYSTANIEM  [uwa:
P.tYT STYRO PlAN OWYCH P RZE KROJ POZl O MY 1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z opisem technicznym i projektami branzowymi;
¢ 2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
e Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wg ITB);
e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ o instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatow
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU) budowlanych i instalacyjnych; ) ) _ _ ] .
3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na
o o o o o o o o I o o o o o o - o o o budowie;
‘ ‘ ‘ ‘ LEGENDA:
SCIANA ISTNIEJACA SCIANA ISTNIEJACA SCIANA ISTNIEJACA ‘ Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry,
‘ ‘ ‘ po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy
‘ mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi)
| | z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
‘ C ) C ) l K : ) C ) Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga
< \ / przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach
% i peknieciach w Scianie oraz na przejsciach migedzy réznymi
‘ @ m materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany
E ‘ ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na scianach
(2} w z prefabrykatéw, ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac,
‘ <Z( N aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze ztaczami $cian.
< A ‘ Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach
8 T | I miedzy ptytami.
| (O | |
”\/ sznur dylatacyjny
‘ elastyczny
profil dylatacyjny
— . istniejgce warstwy Sciany zewnetrznej Lz PCW ptaski typu E
‘ ——2 _ warstwa zaprawy klejgco - zbrojacej
L ptyta termoizolacyjna styropianu
3. EPS 70-040 grubosci 18 cm
profil dylatacyjny 4 warstwa zbrojgca zaprawa klejgco-zbrojgca z
do systemdw ocieplen " zatopiong siatka z wiékna szklanego
katowy z PCW - TYP V montaz na kotki
—5 warstwa zbrojgca zaprawa klejaco-zbrojaca z
" zatopiona siatkg z widkna szklanego
montaz na kotki
6 . grunt tynkarski z maczkg kwarcowg
sznur dylatacyjny
_  — — | — — — 7 wyprawaz cienkowarstwowego tynku elastyczny
a " silikatowo-silikonowego barwionego w masie
UWAGA!!!
‘ elastyczny kit Rozwigzania szczeg6towe oraz elementy systemu wg
, uszczelniajacy detali, zgodnie z technologig i wytycznymi producenta.
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55 s . ,
‘ 2, <© ............ i | ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznan
u : ! ‘ temat: ] ] )
g \ / Docieplenie budynku, w ramach zadania;
‘ (&) NEZ "Docieplenie Scian zewnetrznych w budynku
= ‘ Domu Nauczyciela w Lecznie”
‘ g ‘ Leczno 12, 97-330 Sulejow, dz. nr. 625, gmina Sulejow obszar wiejski, woj. todzkie, powiat piotrkowski, obreb 0014 Leczno, jedn. ewid. 1010095
(] obiekt:
9 | BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA
| | e Gmina Sulejow - Miejski Zarzad Komunalny |
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1T A | Szczelina dylatacyjna )

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
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