PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie $cian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA

IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

teczno 12 97-330 Sulejow,

Lokalizacja: AR . -, L _— .
dz. nr. 625, woj. tédzkie, gmina Sulejéw obszar wiejski, powiat piotrkowski, obreb
0014 teczno, jedn. ewid. 101009 5
Inwestor: | Gmina Sulejéw - Miejski Zarzad Komunalny
ul. Konecka 46
97-330 Sulejéw
jednostka | INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Janickiego 20B
60- 542 Poznan
Branza: | ARCHITEKTURA
Opracowata: | mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011
uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

Sprawdzajacy: 357/PW/92
uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Data | 46 5018r.
opracowania
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Izolacja cieplna 45321000-3
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
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Kody wg Wspadlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieri
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqgce
procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane
2. Grupy robot

- Przygotowanie terenu pod budowe
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

-Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

3. Klasy robot

- Roboty izolacyjne

- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

- Roboty budowlane w zakresie budynkéw

- Roboty malarskie i szklarskie

-Roboty w zakresie zaktadania stolarski budowlanej oraz roboty ciesielskie

4. kategorie robot

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- Izolacja cieplna

- Roboty remontowe i renowacyjne

- Roboty elewacyjne

45000000-7

45100000-8
45200000-9

45400000-1

45320000-6
45450000-6
45210000-2
45440000-3
45420000-7

45111200-0
45321000-3
45453000-7
45443000-4
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1  DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

IZBA ARCHITEETOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

WILDLKOPOLSKA OKRLEGOWA 12134 ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
|.dz. 30 WP - CIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpE /28 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 28 1 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust 1 pkt 1iart. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo bucowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa craz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) craz art. 1041 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, Zze

Pani

mgr inZ. arch. Katarzyna Gauden

urodzona 7 maja 1980r.
corka Kazimierza

posiada odpewiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Cd decyzji przysluguje PanifPanu odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 1. Okregows] Komis)i Kwalifikacyjnej Wielkopolskie] Okregowej lzby Architektow,
wierminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

-

4™

L~

% i

™ P
| “as ey
13 | Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
{a3) - Andrzej J. Nowak

! \ architekt

Strona 1 z 2

61-772 Poznaft, ul. Swary Rynek 356, TelAdax: (061) B35 (08 46, 852 00 20. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http:ifwielkopelska iarp pl NIP: 778-13-99-181 Regon; 411 7466395-00074 Konto. PKO BP S.A Ne 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisii; mgrinz. arch,  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Crlonek Komisji: mar inz. arch.  Stefan Bajer
5. Czonek Kamisji: mgrinZz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Kamisji; mgrinZ. arch.  Stanislaw Mikotajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesifska
8. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Eryk Sieinski
9. Czlonek Kemisii: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
(nodpis) f
Otrzymuja:
1) arch. Katarzyna Gauden 62-604 Ruszkéw Drugi, Sosnowa 3
2) Glowny Inspeklor Nadzeru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krueza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

stroma 2 7.2

61-772 Pozman, ul Stary Rynek 56, Tel/fwe (061) 855 0% 46, 832 00 20, E-muil: wielkopolsku@izbuarchitekiow.pl
Hitpz/fwiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466355-00074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0600 1202 0033 5935
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1.2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY MGR INZ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011,
jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0851.

Cztonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-06-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0851-7C4Y-1C12-8AC8-BD7Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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13 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO

BRZAD W TIEWODZR

&

Vdzial ©
al, Miepodies
60067 FOEM

=

=]

\r 357/PW/92 ) Poznan, 199%2-07-20

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
) w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.l i 2, par.?7, par.13 ust.l pkt.i
rozporzadzenia Ministra Cospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46) stwierdza sie. ze:

P e

Pan Mariussz SAWICEKTI
magister inzynier architekt

urodzony dnia 13 listopada 196ir. w Turku posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnogci architekfonicznej
w zakresie architektury

Pan Mariusz S AWI CKTI

- jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukceyjno-budowlanych w zakresie obiektow budowlanych o

powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i
schematach fechniczanych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych kenstrukeciji statycznie

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, =zagrodowym oraz innych budynkéw o
kubaturze do 1000 m szesc. - do kierowania , nadzorowania I
kontrolowania budewy i robot, kierowania i  kontrolowania
wytwarzania konstrukceyjnyech elementow budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektow budowlanveh w zakresie
architektury. R :
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1.4 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY MGR INZ. MARIUSZA SAWICK

¥

f’% : ®)

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypls z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0394.

Cztonek czynny od: 01-08-2002r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2018 r. Poznan,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym I[zby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-5584-7E47-9D45-931B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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15 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

06.2018

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie $cian zewnetrznych w budynku Domu

Nauczyciela w tecznie"

teczno 12 97-330 Sulejoéw, dz. nr. 625, woj. tédzkie, gmina Sulejéw obszar wiejski, powiat
piotrkowski, obreb 0014 teczno, jedn. ewid. 101009 5

zostat sporzadzony zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej

oraz jest kompletny.

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie scian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie", teczno 12 97-330 Sulejéw, dz. nr. 625, woj.
tédzkie, gmina Sulejow obszar wiejski, powiat piotrkowski, obreb 0014 teczno, jedn. ewid.
101009_5

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Wolnostojacy usytuowany przy gtéwnej
ulicy w miejscowosci teczno. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie budynek Szkoty oraz
budynek Centrum sportowo-kulturowo-edukacyjnego. Posiada jedno wejscie gtdwne od strony
placu parkingowego.

Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych na teren wtasny.
W budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna. Ponadto obiekt posiada instalacje wodociggowa,
elektryczng oraz odgromowa.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane prace nie wprowadzajg zmian w zagospodarowaniu dziatki. Zakres prac nie
zmienia wewnetrznych drég przeciwpozarowych.

2.4 Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Nie dotyczy.

2.5 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego
nie dotyczy

2.6 Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepujg istniejgce oraz nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen i czynnikow szkodliwych dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i jego
otoczenia.

2.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji miesci sie w granicach dziatki inwestora, i
nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz s$rodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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2.8 Obszar oddziatywania inwestycji
Wykaz przepisdw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

budowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015, poz.
460, z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje dziatce; nr. 625,
obreb 0014 teczno, jedn. ewid. 101009_5
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2.9 Mapa - plan sytuacyjny
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3 INFORMACJA DOTYCZAC BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie $cian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA

IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

teczno 12 97-330 Sulejow,

Lokalizacja: PR . . o N .
dz. nr. 625, woj. tédzkie, gmina Sulejow obszar wiejski, powiat piotrkowski, obreb
0014 teczno, jedn. ewid. 101009 5
Inwestor: | Gmina Sulejow - Miejski Zarzad Komunalny
ul. Konecka 46
97-330 Sulejéw
jednostka | INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Janickiego 20B
60- 542 Poznan
Branza: | ARCHITEKTURA
Opracowata: | mgrinz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011
uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
s dzaiacy: mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
prawdzajacy: 357/PW/92
uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Data | ¢ 2018r.
opracowania

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6

- |zolacja cieplna 45321000-3

- Roboty malarskie 45442100-8

- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
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3.1 Zakres projektowy
Przedmiotem opracowania jest Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie scian

zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie", teczno 12 97-330 Sulejéw, dz. nr. 625, woj.
tédzkie, gmina Sulejow obszar wiejski, powiat piotrkowski, obreb 0014 teczno, jedn. ewid.
101009_5
Zakres projektowy obejmuje:

e inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do prowadzenia robdt

budowlanych,
¢ docieplenie $cian zewnetrznych,

* wymiane parapetéow zewnetrznych,
e wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej

Oznakowanie miejsca budowy
Miejsce budowy nalezy oznakowac¢ w nastepujgcy sposob:

- teren budowy wydzielié¢ zabezpieczajg przed wejsciem oséb postronnych i wyposazy¢ w tablice
informacyjna;

- teren oznakowac stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

- zapewnic¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie dziatki

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Wolnostojgcy usytuowany przy gtéwnej ulicy w
miejscowosci teczno. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie budynek Szkoty oraz budynek
Centrum sportowo-kulturowo-edukacyjnego. Posiada jedno wejscie gtdéwne od strony placu
parkingowego. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych
na teren witasny. W budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna. Ponadto obiekt posiada instalacje
wodociggowa, elektryczng oraz odgromowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych mogg mie¢ miejsce
podczas prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania) oraz stosowania elektronarzedzi
podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.
Ponadto zagrozenia mogg wystepowaé podczas:

e upadek z wysokosci,

e uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

e uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

e wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

e pochwycenie pracownikéw przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedzi,

wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow,

e zachlapania ciata i oczu zaprawg tynkowg lub materiatami malarskimi,

e zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.
Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlno$ci moze wystgpi¢ zagrozenie:

e upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

* spawania instalacji;
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e porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;
* poparzenia.
Pracownikéw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét

szczegoblnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia

stanowiskowego wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
e zasad pracy na wysokosciach;
e zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;
e zasad obstugi urzagdzen elektrycznych;
e stosowania Srodkéw ochrony osobiste;.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
e prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania
Srodkéw ochrony osobistej;
e kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikéw;
e sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikow;
e zapoznania pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzié pisemnie, wskazujgc ich zakres, rodzaj,
date i wykaz oséb uczestniczacych.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych roboét, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:
e zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdw czynnosci,
e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
e poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
e okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Wskazania srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcych z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki
ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe
ABC 4 lub 6kg i gasnice sniegowe (CO,) 5kg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z
gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzielic w celu uniemozliwienia
dostepu osdb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji
gasniczej, wykorzystujgc gasnice przenosne. Nalezy réwniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo-
ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego
pozaru nalezy ewakuowac sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas
szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.
Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

e teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ tablicami

ostrzegawczymi i oswietli¢,
e przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:
o teren wydzieli¢ jak wyzej;
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o

o

zapoznac pracownikéw z programem budowy;
przeszkoli¢ pracownikdow zakresie bezpieczenstwa pozarowego BHP.

* naterenie budowy zabrania sie:

(¢]

wykonywania czynnosci, ktore moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnianie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw
mogacych zainicjowa¢ zapton wystepujgcych materiatdbw w  miejscach
wystepowania materiatdw niebezpiecznych  pozarowo, w strefie zagrozenia
wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;
uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjgtkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta;

przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i
instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury
przekraczajacej 373,15 K (100°C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV,
przewodow uziemiajgcych oraz przewodow odprowadzajgcych instalacji
piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego, przewoddéw
elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;
instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wytgczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli
ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;
uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantéw zewnetrznych,
wyjs¢ ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:

e energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;

e zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;

* miejsce sktadowania $mieci i odpaddw socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYLACZNIE OSOBIE POSIADAJACE)J STOSOWNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,,PRAWIE

BUDOWLANYM".

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Dane zlecenia
Data opracowania: czerwiec 2018r.

Inwestor/zleceniodawca: Gmina Sulejéw - Miejski Zarzad Komunalny
ul. Konecka 46
97-330 Sulejéw
Dane przedmiotu zlecenia: teczno 12 97-330 Sulejow,
dz. nr. 625, woj. tédzkie, gmina Sulejéw obszar wiejski,
powiat piotrkowski, obreb 0014 teczno, jedn. ewid.

101009_5

Kategoria obiektu budowlanego: IX

4.2 Podstawa opracowania
. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami
. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w

sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich norm.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r.
w sprawie ksigzki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

. PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

. PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn.
18 wrzesnia 2015r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami,

. Warunki zamoéwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami,

. Dokumentacja archiwalna udostepniona przez inwestora,
. Inwentaryzacja uproszczona,

J Wizja w terenie,

J Wytyczne oraz uzgodnienia z inwestorem

Opis techniczny sporzadzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462) z pdzniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.
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5 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest - Docieplenie budynku s$wietlicy wiejskiej, w ramach
zadania: "Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Banie wraz z
instalacjami OZE" Piaseczno, 74-110 Piaseczno, dz. nr. 579, 396, woj. zachodniopomorskie, powiat
gryfinski, obreb 0009 Piaseczno, jedn. ewid. 320601_21.

6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1 Dane ogdlne

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Wolnostojgcy usytuowany przy gtéwnej ulicy w
miejscowosci teczno. W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie budynek Szkoty oraz budynek
Centrum sportowo-kulturowo-edukacyjnego. Posiada jedno wejscie gtdéwne od strony placu
parkingowego.

Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych na teren wtasny.
W budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna. Ponadto obiekt posiada instalacje wodociggowa,
elektryczng oraz odgromowsa.

6.2 Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy ~147 m’

Liczba kondygnacji 2 nadziemne + poddasze + 1 kondygnacja podziemna (czesciowo)
Wysokos$¢ budynku: "9,22 m- N - bud. niski

Wysoko$é pomieszczen: “2,5m

6.3 Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu
Sciany parteru: murowane z cegly petnej gr. 38 i 24 cm obustronnie otynkowane.
Tynki zewnetrzne: cementowo - wapienne.
Dach: (czes$¢ nizsza) - stropodach kryty papa, (cze$¢ wyzsza) - stropodach kryty papa.

Stolarka: stolarka okienna w wiekszosci wymieniona na okna PCV, okna do kondygnacji podziemnej
stare drewniane, drzwi zewnetrzne wymienione na nowe aluminiowe.

Obrébki blacharskie: rury spustowe z blachy stalowej, obrébki oraz rynny z blachy stalowej
powlekanej w kolorze bragzowym.

6.4 Ocena cieptochtonnosci budynku
Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Sciany
zewnetrzne, nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

7 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

7.1 Zakres projektowy
Przedmiotem opracowania jest - Docieplenie budynku s$wietlicy wiejskiej, w ramach
zadania: "Modernizacja energetyczna budynkdw uzytecznosci publicznej w Gminie Banie wraz z
instalacjami OZE" Piaseczno, 74-110 Piaseczno, dz. nr. 579, 396, woj. zachodniopomorskie, powiat
gryfinski, obreb 0009 Piaseczno, jedn. ewid. 320601_21.
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Zakres projektowy obejmuje:

e inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do prowadzenia robdt
budowlanych,
e docieplenie scian zewnetrznych,

* wymiane parapetéow zewnetrznych,
e wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej

7.1 Docieplenie Scian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne budynku nalezy dociepli¢ warstwa styropianu EPS 70-040, A = 0,040
[W/mK], o grubosci 18 cm, metodg "lekka- mokrg" (system ETICS).

Przed przystgpieniem do prac na elewacjach nalezy skué zniszczone i odstajgce tynki, nastepnie
uzupetni¢ ubytki zaprawa tynkarska.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac analize stanu technicznego powtoki tynkarskiej pod
wzgledem jakos$ci i poprawnosci wykonania oraz nosnosci jako podtoza dla nowej warstwy
termoizolacyjnej budynku. Wykona¢ nalezy odkrywki na elewacji budynku. Powierzchnia jedne;j
odkrywki nie powinna byé mniejsza niz 1 m2 i geometrig zblizona do kwadratu.

Ocenie nalezy poddaé podtoze pod wzgledem nosnosci podtoza w miejscu odkrywki, przydatnosci
istniejgcego podtoza do mocowania mechanicznego ostatecznego ocieplenia, oraz okreslenia typu
oraz rodzaju tacznika w zaleznosci od klasyfikacji i rodzaju podtoza.

Po wykonaniu oceny stanu miejsca odkrywek nalezy naprawic.

Docieplenie wykona¢ metodg lekkg mokrg, mocowaé nalezy na klej oraz mechaniczne na dyble.
Powierzchnia zbrojona siatkg elewacyjna z witdkna szklanego w warstwie zaprawy zbrojgco-klejace;j.
Na wyszpachlowanej scianie po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci utozyé tynk silikatowo-
silikonowy, cienkowarstwowy barwiony w masie. Oscieza, nadproza oraz parapet nalezy docieplié
styropianem grafitowym EPS 031 o grubosci 3cm. Kolorystyka scian zgodnie z rozmieszczeniem
koloréw - projekt kolorystyki elewacji czesci rysunkowej.

Przyjeto zakres i kolejnos$¢ robdt:

e Przygotowanie podtoza pod ocieplenie systemem ETICS — oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

e skucie zniszczonych i odstajgcych tynkow

¢ dwukrotne gruntowanie emulsjg

e uzupetnie ubytkéw zaprawag tynkarskg i wyréwnanie powierzchni Sciany

¢ Docieplenie scian ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza

¢ Tynkowanie $cian tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie, wg kolorystyki
okreslonej w czesci rysunkowej, rys. nr. A3

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrdbkami blacharskimi nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi - np.: uszczelniaczem poliuretanowym w
kolorze biatym, odpornym na starzenie , dziatanie warunkéw atmosferycznych i degradacje
biologiczng, lub uszczelniajgcymi taSmami rozpreznymi.
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Uwaga:
Do taczenia ptyt styropianowych nie nalezy uzywac klejow na rozpuszczalnikach organicznych.

Styropian nie moze sie styka¢ z materiatami, takimi jak: papa smotowa, roztwor i lepik asfaltowy
stosowane na zimno, oleje mineralne, benzyna, ropa itp. substancje.
PRACE _MONTAZOWE WYKONAC ZGODNIE _Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UZYCIEM

SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,.

7.2 Parapety zewnetrzne
Wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne przy oknach.

Nalezy zamontowac¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr.
min. 0,6mm., ze spadkiem na zewnatrz min. 15% w kolorze szarym RAL 7040. Parapety powinny
wystawac poza lico $ciany, co najmniej 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe]j. Pod nowymi parapetami, utozy¢ warstwe
styropianu grafitowego o gr. 3cm. Miejsca styku parapetéw z tynkiem uszczelni¢ silikonem
transparentnym lub bezbarwng masg uszczelniajagcg poliuretanowg - zastosowany materiat
uszczelniajgcy musi by¢ trwale elastyczny, odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz
degradacje biologiczng i starzenie.

PRACE MONTAZOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UZYCIEM
SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,.

7.3 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie nalezy wymienié. Podczas robot dociepleniowych
przewidziano zdemontowanie obrébek blacharskich murkéw attyk , okapéw, wszystkich rynien oraz
rur spustowych. Nastepnie po zakoriczeniu robét nalezy zamontowac nowe rynny i rury spustowe o
przekrojach zgodnych z istniejgcymi z blachy stalowej ocynkowanej. Elementy obrébek blacharskich
nalezy taczyé ze sobg za pomoca elastycznego kleju. Ze wzgledu na zmiane szerokosci scian nalezy
zamontowad nowe haki do rynien i rur spustowych.

7.4 Remont daszku nad wejsciem gtéwnym
Istniejgcy daszek nalezy wyremontowac. Nalezy sku¢ odparzone tynki oraz zwietrzate i
spekane fragmenty betonu. Nastepnie nalezy wykona¢ naprawy elementéw betonowych przez
uzupetnienie powierzchni. W zaleznosci od gtebokosci ubytkdw do jego uzupetnienia nalezy
zastosowac odpowiednig zaprawe oraz wyréwnac szpachlowka. Nastepnie na daszku utozy¢ dwie
warstwy papy termozgrzewalnej. Obrébki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej.
Projektuje sie odwodnienie zadaszenia poprzez system rynny i rury spustowej, wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Zaleca sie zachowanie jedno-, dwuprocentowy spadek w kierunku
odptywu. Roboty dekarskie rozpocza¢ od osadzenia rynien na hakach przy krawedzi dachu zgodnie
ze spadkiem. Nachylenie rynien nie powinno by¢ mniejsze niz 2%.

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie ze stanem daszku i dokonac
wyboru odpowiednich materiatow oraz technologii robét.

7.5 Remont schodéw zewnetrznych

Schody zewnetrzne przy gtéwnym wejsciu oraz schody na elewacji zachodniej do budynku
poddaé renowacji. Prace remontowe nalezy zacza¢ od skucia istniejgcych zwietrzatych i spekanych
fragmentow betonu. Nastepnie nalezy wykona¢ naprawy elementéw betonowych przez uzupetnienie
powierzchni. W zaleznosci od gtebokosci ubytkdw do jego uzupetnienia nalezy zastosowac odpowiednig
zaprawe oraz wyréwnac szpachléwka. Wykonaé warstwe spadkowg (2-2,5%) z szybko twardniejacej masy
posadzkowej utozonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji.
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Wyremontowane nawierzchnie nalezy wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi i mrozoodpornymi
przeznaczonymi do uzytku zewnetrznego. Powierzchnie boczne schoddéw nalezy wyczyscié, uzupetnié
ubytki oraz natozy¢ tynk mozaikowy zywiczno- akrylowy zgodny z projektowang kolorystyka budynku.

Prace wykonaé wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego wybranego systemu z
uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlang. W przypadku gdy w trakcie
prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowosci stanu techniczno- konstrukcyjnego nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan. W zaleznosci od gtebokosci
ubytkéw do jego uzupetnienia nalezy zastosowac odpowiednig zaprawe oraz wyréwnac szpachléwka.

7.6 Balustrady

Wszystkie balustrady nalezy zdemontowac i oczysci¢ z powtok malarskich przez piaskowanie
mikropiaskarkg, zabezpieczy¢ i pomalowaé farbami antykorozyjnymi oraz pdétmatowymi farbami
wierzchniego stosowania w kolorze srebrnym. Przy dociepleniu budynku w miejscach kolizji styropianu z
istniejgca stalowq balustradg, nalezy docigé, a nastepnie wykonaé niezbedng obrébke wykorczeniowa.
Balustrady przy balkonach nalezy dostosowa¢ do projektowanego ocieplenia, poprzez dospawanie
elementéw uzyskujac balustrade o wysokosci 110 cm. W petnych $ciankach balustrad nalezy sku¢
istniejgce zwietrzate i spekane fragmenty tynku. Nastepnie wykona¢ naprawy elementéw betonowych
poprzez uzupetnienie powierzchni. Na tak wykonczong powierzchnie nalezy nanies¢ warstwe tynku
barwionego w masie.

7.7 Remont kominéw

Z kominéw nalezy skué odparzone tynki, w przypadku wykruszen czy ubytkow cegty, nalezy
dokona¢ napraw poprzez przemurowanie lub w przypadku dobrego stanu technicznego
impregnacije i uzupetnienie ubytkéw. Wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie.
Zaleca sie na wylotach bocznych przewoddw wentylacyjnych zastosowaé kratki wentylacyjne ze
stali nierdzewnej zabezpieczajgce przeciwko ptakom. Wykonaé montaz nowych czap kominowych
ze spadkiem i kapinosem.

7.8 Drobne elementy elewacyjne
Drobne elementy elewacyjne nalezy na czas robdét zdemontowaé. Po zakonczeniu prac
nalezy je oczysci¢ oraz ponownie zamontowacé wg wytycznych inwestora. Elementy w ztym stanie
technicznym wymienic¢ na nowe.

Istniejgce okablowanie znajdujgce sie na elewacji nalezy zdemontowaé i nastepnie
zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi karbowanymi NRO - samogasngcymi (peszel PCV)
mocowanymi do $ciany budynku pod izolacja termiczng. Miejsca ztgczy kablowych umiesci¢ nalezy
w szczelnych puszkach rewizyjnych PCV lub ze stali nierdzewnej z wyprowadzonymi drzwiczkami
rewizyjnymi w licu projektowanej powierzchni elewacji. Alternatywnie dopuszcza sie prowadzenie
okablowania na powierzchni elewacji budynku stosujgc systemowe uchwyty montazowe. oraz
zabezpieczajgc ztgcza szczelnymi puszkami rewizyjnymi. Wybdr rozwigzania uzgodnié z inwestorem.

Okablowanie prowadzone do kamery znajdujgcej sie na boisku nalezy zdemontowac z elewacji oraz
zmienic¢ sposéb jego prowadzenia. Nie nalezy prowadzi¢ go na nowo zaprojektowanym ociepleniu.

7.9 Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej instalacji odgromowej na budynku, nalezy
wykonaé¢ jg jako nowa. Prace demontazowe istniejgcej wykonywac etapami stosowanie do
prowadzonych prac ociepleniowych, tak aby zapewnié przynajmniej czesciowa ochrone odgromowa
podczas modernizacji. Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn fi 8. Przewody odprowadzajgce z
drutu j.w. prowadzi¢ w ocieplenie w rurkach grubosciennych, zastosowac ztgcza kontrolne
wnekowe na wysokosci 0,3 m od gruntu. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z istniejgcym
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uziomem otokowym. Sprawdzi¢ rezystancje uziomu instalacji odgromowe;j. Jesli rezystancja uziomu
przekracza warto$¢ 10 omow nalezy uziom otokowy uzupetnic¢ o uziomy gtebinowe.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych w wymiang pokrycia dachowego, zdemontowac
istniejgcy instalacje odgromows. Po zakoriczeniu prac wykonac¢ nowg jako odtworzenie istniejgcej z
dostosowaniem j€j do aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw.

Podstawowe zasady ochrony przed zagrozeniem zawarto w normie ochrony odgromowej,
w ktérej stwierdzono, 7e ,wszystkie urzadzenia dachowe z materiatow izolacyjnych Ilub
przewodzgcych, ktdre zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji,
powinny znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddéw”. Okreslajgc obszary przestrzeni
chronionych tworzonych przez naturalne elementy konstrukcyjne obiektéw lub uktady zwoddw
urzadzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System) nalezy uwzgledni¢ wymagania
dotyczace katéw ochronnych oraz odstepdw izolacyjnych. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na
ochrone odgromowg anten, komindw itp.

Do wykonania LPS zalecane jest stosowania materiatoéw zestawionych w tablicy 10 (wg normy PN-EN
62305-3) lub innych o rGwnowaznych wtasciwosciach mechanicznych, elektrycznych i chemicznych.

7.10 Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych
Materiaty stosowane podczas wykonywania robot winny:

- posiada¢ oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci z
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng, lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowym, lub

- posiada¢ deklaracje zgodnosci z regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez Komisje Europejska, albo

- posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, iz sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg, lub
aprobatg techniczng, lub uznano za "regionalny produkt budowlany"

- posiadaé oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia,
date produkcji

Dopuszcza sie zakup produktow zamiennych pod warunkiem zachowania jakosci i celu jakiemu
materiat ma stuzyé. Kazdy zastosowany materiat winien mie¢ wszelkie niezbedne dokumenty
dopuszczajgce go do uzytkowania.

WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA
DANEGO SYSTEMU, Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA. ZE

WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY,
FARBY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH
SUBSTANCII.

7.11 Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektéw sgsiednich

Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko tym samym nie stanowi
zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Prowadzone prace budowlane na
obiekcie nie wymagajg sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okresSlenia rodzajéw
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przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

7.12  Prace remontowe i zwigzane z nimi uregulowania prawne w zakresie ochrony ptakow

Z przepisOw prawa wynika koniecznos$¢ uwzgledniania obecnosci ptakéw w budynkach w
trakcie prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie
stwierdzono zadnych ubytkéw ani szczelin, w ktérych mogtyby gniazdowad ptaki.

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

PROWADZONE PRACE NA OBIEKCIE NIE STANOWIA PRZEBUDOWY, NIE WPROWADZAIA ZMIAN
DOTYCZACYCH DROG POZAROWYCH ANI NIE INGERUJA W _ISTNIEJACE WARUNKI _OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE). W ZWIAZKU Z TYM ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE
UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! (Dz.U. Nr 119,

poz. 998 z 2009r.) NIE NAKEADA SIE OBOWIAZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).

8.1 Dane ogdlne
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, czesciowo podpiwniczony. Zaliczany do grup
wysokosci - niskich(N). Zaliczany do kategorii ZL IV o klasie odpornosci budynku "D".

Powierzchnia zabudowy ~147 m?

Liczba kondygnacji 2 nadziemne + poddasze + 1 kondygnacja podziemna (czesciowo)
Wysokos$¢ budynku: "9,22 m- N - bud. niski

Wysokos$é pomieszczen: "2,5m

8.2 Klasyfikacja ze wzgledu na wysokos¢.

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej
potozonego punktu stropu, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej - wynosic¢
bedzie mniej niz 12,00 m — N (niski).

8.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego substancji palnych.
Nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. W budynku nie planuje sie
prowadzenia proceséw technologicznych powodujgcych zagrozenia wystepowania pozaréw.

8.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

8.5 Ocena zagrozenia wybuchem
Brak — nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

8.6 Warunki zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
System ocieplania musi by¢ klasyfikowany jako wyrdb niepalny, niekgpigcy i nieodpadajgcy pod
wplywem ognia tj.: minimum A2-s1-d0. Zastosowanie rozwigzania systemowego posiadajgcego
aprobate ITB zapewni wtasciwa ochrone przeciwpozarowa ocieplenia.

UWAGI:
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INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACII
WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI
WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA

PRZYJETEGO SYSTEMU.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

Opracowata:
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uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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9 SPIS RYSUNKOW

9.1 Plan sytuacyjny
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9.2 11 Elewacja wschodnia - inwentaryzacja
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9.3 12 Elewacja potudniowa - inwentaryzacja
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9.4 I3 Elewacja pétnocna - inwentaryzacja
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9.5 14 Elewacja zachodnia - inwentaryzacja
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9.6 Al Elewacja wschodnia - projekt
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9.1 A2 Elewacja potudniowa - projekt
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9.2 A3 Elewacja pétnocna - projekt
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9.3 A4 Elewacja zachodnia - projekt
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9.4 A5 Klejenie ptyt styropianowych
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9.5 A6 Przekrdj przez system ociepleniowy
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9.6 A7 Docieplenie przy oknie
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9.7 A8 Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych
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9.8 A9 Utozenie ptyt styropianowych
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9.9 A10 Szczelina dylatacyjna
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9.10 A1l Przekrdj przez cokét
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9.11 A12 Przekrdj przez sciane
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