DETAL

ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ - NAROZE

UWAGI:
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Plyty izolacji

termicznej

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym i projektami branzowymi;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
e Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (wg ITB);
e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
o instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie;

LEGENDA:

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry,
po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy
mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi)

z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach

i peknieciach w Scianie oraz na przejsciach migedzy réznymi
materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany
ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na scianach

z prefabrykatéw, ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac,
aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze ztaczami $cian.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach
miedzy ptytami.

UWAGA!!!
Rozwigzania szczegétowe oraz elementy systemu wg
detali, zgodnie z technologig i wytycznymi producenta.
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