INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z ul. Klemensa Janickiego 20B 60-542

0.0. Poznan
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45321000-3 Izolacja cieplna
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45312310-3 Ochrona odgromowa
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Gmina Sulejow - Miejski Zarzgd Komunalny

ul. Konecka 46
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2819



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty elewacyjne 45443000-4
1] KNR 4-01 | Odbicie tynkdw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-02 Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
Skucie 15 % starego tynku
354,775 * 0,15 m2 53,216
RAZEM 53,216
2| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll o m2
d.1| 0726-03 | poditozach z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu )
53,216 m2 53,216
RAZEM 53,216
3| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040, 0,040
[W/mK], o grubosci 18 cm
7,07 * 6,41 m2 45,319
2,35%6,73 m2 15,816
6,85*9,12 m2 62,472
2,12*6,98 m2 14,798
8,8 6,98 m2 61,424
8,8*0,7*0,5 m2 3,080
3,3%8,35 m2 27,555
6,65*1,6 m2 10,640
9,25*7,53 m2 69,653
7,1%9,22 m2 65,462
9,98 * 2,92 m2 29,142
-23*15%4 m2 -13,800
-1,4*1,5*10 m2 -21,000
-0,8*0,4*6 m2 -1,920
-0,7*0,85*6 m2 -3,570
-0,8*15*2 m2 -2,400
-1*2 m2 -2,000
-1,34*22*2 m2 -5,896
RAZEM 354,775
4] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d. 1| 2612-02 | przyklejenie ptyt styropianowych gr 3 cm do osciezy
55*0,3*4+45*0,3*10+16*0,3*6+25*0,3*6+ | m2 34,860
4*03*2+5*0,3+58*0,3*2
RAZEM 34,860
5 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt
d.1| 2612-03 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu - 5 szt/ m2
355*5 szt 1775,000
RAZEM 1 775,000
6| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d. 1| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na Scianach
354,775 m2 354,775
RAZEM 354,775
7| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1| 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
34,86 m2 34,860
RAZEM 34,860
8| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d. 1| 2612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
85 m 85,000
RAZEM 85,000
9] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na m2
d.1| 0932-01 Scianach- zaprawa podkfadowa
354,775 + 34,86 m2 389,635
RAZEM 389,635
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10| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na m2
d.1] 0932-02 | Scianach
354,775 m2 354,775
RAZEM 354,775
11] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na m2
d.1] 0932-03 [ osciezach
34,86 m2 34,860
RAZEM 34,860
2 Rusztowania i ostony okien 45262100-2, 45262110-5
12| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2| 1604-01
0 m2 0,000
7,07 * 6,41 m2 45,319
2,35%6,73 m2 15,816
6,85*9,12 m2 62,472
2,12 6,98 m2 14,798
8,8 6,98 m2 61,424
8,8*0,7*0,5 m2 3,080
3,3*8,35 m2 27,555
6,65* 1,6 m2 10,640
9,25 * 7,53 m2 69,653
7,1%9,22 m2 65,462
9,98 * 2,92 m2 29,142
RAZEM 405,361
13 Czas pracy rusztowania m-g
d.2
1258,31/(5* 0,84) m-g 299,598
192,92 /(2 *0,84) m-g 114,833
RAZEM 414,431
14| KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2| 0925-01
23*1,5*4 m2 13,800
1,4*1,5*10 m2 21,000
08*0,4*6 m2 1,920
0,7*0,85*6 m2 3,570
08*1,5*2 m2 2,400
1*2 m2 2,000
1,34*22*2 m2 5,896
RAZEM 50,586
3 Obraébki blacharskie 45261320-3
15| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.3| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku
7*0,7+99*0,7+9*0,7+53*0,6+89*0,7+10*0,7| m2 53,090
+16,5*0,7+10*0,7
RAZEM 53,090
16/ KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.3| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku - parapety
23*0,3*4+15*0,3*10+1*0,3*6+1*0,3*6+1* | m2 11,460
0,3*2
RAZEM 11,460
17 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajagcej sie do m
d.3| 0535-06 [ uzytku
65+63+8+8 m 28,800
RAZEM 28,800
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18/ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3| 0535-04
10+3+7 m 20,000
RAZEM 20,000
19] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z tytanowo cynkowej o szer.w m2
d.3[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
53,09 m2 53,090
RAZEM 53,090
20[ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.3| 0529-02 | elementéw z blachy tytanowo cynkowe;j
28,8 m 28,800
RAZEM 28,800
21| KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.3| 0522-02 | gotowych elementow z blachy tytanowo cynkowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22| KNR 4-01 [ Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych szt.
d.3| 0321-03
14+12+2 szt. 28,000
RAZEM 28,000
4 Instalacja odgromowa CPV 45312310-3
23| KNR 4-03 | Wymiana przewodow instalacji odgromowe;j z linki o m
d.4| 0706-02 [ przekroju do 50 mm2 na dachach pfaskich na uprzednio
przygotowanej konstrukcji
35+18+18+9+9+8 m 97,000
RAZEM 97,000
24| KNR 4-03 | Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej | m
d.4| 0704-04 | zlinki o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym na
Scianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
18+18+13+13+6+ 10 m 78,000
RAZEM 78,000
25 KNR 4-03 | Wymiana wspornikow instalacji uziemiajgcej i odgromowej | szt.
d.4| 0701-04 [ na Scianie z cegly lub gazobetonu
195 szt. 195,000
RAZEM 195,000
26| KNR 4-03 [ Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu szt.
d.4| 0702-04 | ptaskim krytym papg na betonie
243 szt. 243,000
RAZEM 243,000
5 Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
27| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na daszku, schodach i m2
d.5 0211-03 | balustradach petnych
6+55+35+35+3,2 m2 21,700
RAZEM 21,700
28| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni m2
d.5| 0210-02 [ konstrukcji betonowych zaprawag cementowo - polimerowa
- wykonanie warstwy sczepnej
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
29| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni m2
d.5| 0211-01 + | poziomej konstrukcji betonowych zaprawa
KNR BC-02 | cementowo-polimerowg; wielko$¢ ubytkéw 15 mm
0211-04
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
30 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.5[ 202 1130-01 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm na schodach
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
31| KNR-W 2-02| Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - | m2
d.5| 0504-02 [ pokrycie daszku papg termozgrzewalng
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
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32 KNR 0-12 | Okfadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.5 1120-04 | uktadanych metodg kombinowanag
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
33| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna z tynku barwionego na petnych m2
d.5| 0932-02 | sciankach balustrad
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
34| KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo scierne do drugiego stopnia m2
d.5| 0109-02 | czystosci konstrukcji kratowych - balustrady
1,5+1,5+1 m2 4,000
RAZEM 4,000
35 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.5| 0205-02 | epoksydowymi konstrukcji kratowych
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5| 0211-02 | epoksydowymi konstrukcji kratowych
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
37 KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej m2
d.5| 0701-03 [ kominach
[1,6+06]*2*0,6*2 m2 5,280
[1+0,6]*2*0,6*2 m2 3,840
RAZEM 9,120
38| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. 11l o [ m2
d.5| 0728-02 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
9,12 m2 9,120
RAZEM 9,120
39 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna z tynku barwionego na petnych m2
d.5| 0932-02 | sciankach balustrad
9,12 m2 9,120
RAZEM 9,120
40| KNR 4-03 [ Wymiana oprawy oswietleniowej zewnetrznej szt.
d.5| 0609-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty elewacyjne  45443000-4
	Pozycja: Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2



Skucie 15 %  starego tynku
	354,775 * 0,15

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
	53,216

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych  EPS 70-040,  0,040 [W/mK], o grubości 18 cm
	7,07 * 6,41
	2,35 * 6,73
	6,85 * 9,12
	2,12 * 6,98
	8,8 * 6,98
	8,8 * 0,7 * 0,5
	3,3 * 8,35
	6,65 * 1,6
	9,25 * 7,53
	7,1 * 9,22
	9,98 * 2,92
	
	-2,3 * 1,5 * 4
	-1,4 * 1,5 * 10
	-0,8 * 0,4 * 6
	-0,7 * 0,85 * 6
	-0,8 * 1,5 * 2
	-1 * 2
	-1,34 * 2,2 * 2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styropianowych  gr 3 cm  do ościeży
	5,5 * 0,3 * 4 + 4,5 * 0,3 * 10 + 1,6 * 0,3 * 6 + 2,5 * 0,3 * 6 + 4 * 0,3 * 2 + 5 * 0,3 + 5,8 * 0,3 * 2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu - 5 szt/ m2
	355 * 5

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	354,775

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	34,86

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	85

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na ścianach- zaprawa podkładowa
	354,775 + 34,86

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na ścianach
	354,775

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowo-silikonowego na ościeżach
	34,86


	Dział:Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m
	0
	7,07 * 6,41
	2,35 * 6,73
	6,85 * 9,12
	2,12 * 6,98
	8,8 * 6,98
	8,8 * 0,7 * 0,5
	3,3 * 8,35
	6,65 * 1,6
	9,25 * 7,53
	7,1 * 9,22
	9,98 * 2,92
	

	Pozycja: Czas pracy rusztowania
	1258,31 / (5 * 0,84)
	192,92 / (2 * 0,84)
	

	Pozycja: Osłony okien folia polietylenowa
	
	2,3 * 1,5 * 4
	1,4 * 1,5 * 10
	0,8 * 0,4 * 6
	0,7 * 0,85 * 6
	0,8 * 1,5 * 2
	1 * 2
	1,34 * 2,2 * 2


	Dział:Obróbki blacharskie 45261320-3
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	7 * 0,7 + 9,9 * 0,7 + 9 * 0,7 + 5,3 * 0,6 + 8,9 * 0,7 + 10 * 0,7 + 16,5 * 0,7 + 10 * 0,7

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  - parapety
	2,3 * 0,3 * 4 + 1,5 * 0,3 * 10 + 1 * 0,3 * 6 + 1 * 0,3 * 6 + 1 * 0,3 * 2

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	6,5 + 6,3 + 8 + 8

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	10 + 3 + 7

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z tytanowo cynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	53,09

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo cynkowej
	28,8

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo cynkowej
	20

	Pozycja: Obsadzenie podokienników zewnętrznych
	14 + 12 + 2


	Dział:Instalacja odgromowa  CPV 45312310-3
	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji
	35 + 18 + 18 + 9 + 9 + 8

	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
	18 + 18 + 13 + 13 + 6 + 10

	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu
	195

	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie
	243


	Dział:Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
	Pozycja: Skucie nierówności betonu na daszku, schodach i balustradach pełnych
	6 + 5,5 + 3,5 + 3,5 + 3,2

	Pozycja: Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej
	21,7

	Pozycja: Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 15 mm
	21,7

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm na schodach
	11,5

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - pokrycie daszku papą termozgrzewalną
	3,2

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	11,5

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna z tynku barwionego na pełnych ściankach balustrad
	7
	9,12

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych - balustrady
	1,5 + 1,5 + 1

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych
	4

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych
	4

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej kominach
	[1,6 + 0,6] * 2 * 0,6 * 2
	[1 + 0,6] * 2 * 0,6 * 2
	

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
	9,12

	Pozycja: Wymiana oprawy oświetleniowej zewnętrznej
	1





