OPIS ILUMINACJI KOSCIOtA SW. FLORIANA W SULEJOWIE

OSWIETLENIE WOKOt KOSCIOtA

OSWIETLENIE BRYLY KOSCIOtA REALIZOWANE BEDZIE ZA POMOCA OPRAW DOZIEMNYCH O TEMPERATURZE BARWOWEJ 2700K DOSKONALE
ODWZOROWUJACEJ KOLOR CZERWONEJ CEGLY. OPRAWY BEDA UMIEJSCOWIONE W TRAWNIKU | ODSUNIETE MAKSYMALNIE OD SCIANY ZATEM
BEDA POSIADAC OPTYKE O MOCNEJ ASYMETRII.




OSWIETLENIE GORNEJ CZESCI

OSWIETLENIE GORNEJ CZESCI KOSCIOtA REALIZOWANE BEDZIE ZA POMOCA OPRAW PODEUZNYCH O OPTYCE OWALNEJ Z KATEM ROZSYtU 16X90 st.
BARWA 2700K, Z WYSIEGNIKIEM MOCOWANYM DO SCIANY. OPRAWY MONTOWANE DO SCIANY NA WYSIEGNIKU DOSTARCZANYM RAZEM Z

OPRAWA. WYSIEGNIK ,,0DSUWA” OPRAWE OD ELEWACII NA 20cm. WYSIEGNIK ORAZ OPRAWE MALOWAC PROSZKOWO NA KOLOR CEGLANY
RAL 8004.

OSWIETLENIE DACHU

OSWIETLENIE DACHU REALIZOWANE BEDZIE ZE StUPOW WOKOt KOSCIOtA. OD LEWEJ STRONY PROJEKTORY UMIEJSCOWIONE BEDA NA

ISTNIEJACYCH StUPACH A OD DRUGIEJ STRONY NA DOSTAWIONYCH. OPRAWY TYPU PROJEKTOR BEDA MIALY BARWA BIAtA 4000k | ROZSYt OWALNY
16X90 st.




4. OSWIETLENIE WIEZY
OSWIETLENIE WIEZY REALIZOWANE BEDZIE ZA POMOCA OPRAW TYPU PROJEKTOR O ROZSYLE OWALNYM | TEMPERATURZE BARWOWEJ 2700K.

OPRAWY UMIEJSCOWIONE BEDA NA ISTNIEJACYM StUPIE Z JEDNEJ STRONY | DOSTAWIONYM StUPIE Z DRUGIEJ STRONY KOSCIOtA. GORNA CZESC WIEZY
OSWIETLONA BEDZIE PROJEKTOR WASKOSTRUMIENIOWYM O BIALEJ BARWIE 4000K
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