
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ULICY WIEJSKIEJ DO KM 0+270

Skala  1:25

1. NAWIERZCHNIA ULICY Z KOSTKI KOLORU SZAREGO
2. OŚ PODŁUŻNĄ ULICY WYZNACZYĆ KOSTKĄ KOLORU CZERWONEGO SZEROKOŚCI 0,20 M
3. NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO Z KOSTKI BEZFAZOWEJ KOLORU CZERWONEGO
4. POBOCZE UMOCNIONE KRUSZYWEM KAMIENNYM ŁAMANYM FRAKCJI 0/31,5 mm.
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   8 cm nawierzchnia z kostki brukowej

betonowej koloru szarego

   5 cm podsypka cementowo-piaskowa

 20 cm podbudowa z kruszywa kamiennego

łamanego frakcji 0/31,5 mm

 10 cm grunt stabilizowany cementem

Rm=2,5 MPa
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 10 cm nawierzchnia z kruszywa

łamanego frakcji 0/31,5 mm

   5 cm warstwa odcinająca
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ciąg pieszo-rowerowy
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   8 cm nawierzchnia z kostki brukowej

betonowej koloru czerwonego

   5 cm podsypka cementowo-piaskowa

 10 cm podbudowa z kruszywa kamiennego

łamanego frakcji 0/31,5 mm

   5 cm warstwa odcinająca z piasku
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