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Budowa ulicy i miejsc parkingowych przy ul. Sportowej w Świdwinie

PLAN SYTUACYJNY

Miasto Świdwin

Plac Konstytucji 3-go Maja 1; 78-300 Świdwin

Rys. nr 3
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Sprawdził:

mgr inż. Mariusz Jażdżewski

ZAP/0193/POOD/ 09

ZAP/BD/0211/05

2

,

5

5

1

0

,

1

0

1

,

6

0

3

,

1

0

ogrodzenie do

przestawienia

2

,

3

0

1:1

1
:
1

N

i

w

e

l

e

t

a

 

(

ś

c

i

e

k

)

5

,

0

0

2

,

0

0

T

-

2

9

D

-

1

8

T

-

2

9

D

-

1

8

D

-

1

8

 

o

b

u

s

t

r

.

R
5
,0

2

%

2

%

1

,

5

%

1

,

5

%

2

,

1

2

%

1

,

5

%

2

,

0

%

1

,

5

%

2

,

0

%

1

,

5

%

1

,

6

%

1

,

5

%

1

,

3

%

1

,

5

%

1

,

5

%

5

1

0

1

5

2

0

2

5

3

0

0

0

,

8

%

0

,

8

%

0

,

8

%

W1

W2

S1

0

5

1

0

1

5

2

0

2

5

3

0

jezdnia manewrowa z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego

LEGENDA

chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego

miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czarnego

tereny zielone

pasy rozdziału miejsc postojowych szer. 10 cm z kostki betonowej

gr. 8 cm koloru czerwonego

krawężnik betonowy wystający (światło 12 cm) 15 x 30 x 100 cm

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

krawężnik betonowy najazdowy (światło 2 cm) 15 x 22 x 100 cm

krawężnik betonowy wystający (światło 10 cm) 15 x 30 x 100 cm

chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm koloru czerwonego

wpusty uliczne podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej

przykanalikiem z rur PCV Ø200 (W1 km 0+010, W2 km 0+017)
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słupek przeszkodowy U-12c
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A (5550866,30; 5960377,29)

B (5550889,88; 5960352,78)
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