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5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor czerwony/czarny) 6 cm podbudowa z chudego betonu B-7,5

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm warstwa odsączająca z piasku

warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor czarny)8 cm

15 cmpodbudowa z chudego betonu B-7,5

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm warstwa odsączająca z piasku

warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary)8 cm

15 cmpodbudowa z chudego betonu B-7,5

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm warstwa odsączająca z piasku

warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor czarny)8 cm

15 cm podbudowa z chudego betonu B-7,5
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15 cm podbudowa z chudego betonu B-7,5
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10 cm warstwa odsączająca z piasku

warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor czarny)8 cm

15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem

krawężnik betonowy zeskosowany 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem

krawężnik betonowy zeskosowany 15x30x100 cm
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