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nowe zadaszenie

FUNDAMENTÓW NIE BADANO

9 X
1 5 ,

5 5

3 2

9 X
1 5 ,

5 5

3 2

9 X 1
5 , 5

5

3 2

7 X
1 5 ,

5

3 2

9 X1 5 , 5 53 2

9 X1 5 , 5 53 2

9 X1 5 , 5 53 2

8 X 1 7 , 62 4 , 3

Obiekt:   Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY

mgr inż. arch. Grzegorz Zieliński

Opracował:

Sprawdzający:

Projektował:

Data:   Sierpień 2012 r.

Branża:   Architektura

Uprawnienia:

Skala:  1:100

Uprawnienia:

Uprawnienia:

117/Sz/88

4/Sz/86

-

Podpis:

Nr rys.:  13

Podpis:

Podpis:

Temat:   Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielodzinnego

     TRIBE s.c. Paweł Baczyński, Elżbieta Baczyńska
 ul. Dworcowa 1, 70-206 Szczecin
 tel.: (91) 433-01-87, 601-178-340

Adres:   Świdwin, ul. Gagarina 3

mgr inż. arch. Jadwiga Zielińska

mgr inż. arch.Katarzyna Marcjanik

1  -  ściana istniejąca
2  -  warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
       Baumit StarContact lub zaprawy klejowej
       Baumit ProContact
3  -  styropian EPS70 - 14cm
4  -  zaprawa zbrojąca
5  -  siatka z włókna szklanego
6  -  tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial

1  -  ściana istniejąca
2  -  warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
       Baumit StarContact lub zaprawy klejowej
       Baumit ProContact
3  -  styropian EPS70 - 14cm
4  -  zaprawa zbrojąca
5  -  siatka z włókna szklanego
6  - warstwa wykończeniowa cokołu

-wykładzina pcv/terakota na kleju +
izolacja z płynnej folii
-podłoże betonowe 4,5cm
-płyta pilśniowa miękka1,9cm
-strop ceramiczny DZ3 gr 23 cm
-tynk

-styropian twardy EPS 100 gr 14 cm laminowany
papą termozgrzewalną
-istniejący stropodach


