Rodos 6.8.38.2 [10904] - Rekomendacja SKB

Przedmiar rob3t Strona 2/28
Przebudowa drogi oraz remont zjazdow i przepustow na odcinku Redliny - Dabrowa
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe
1,25 km 1,25
razem km 1,25
1.1 D-01.01.01 |KNNR 10111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
1:25 km 1,25
razem km 1,25
2 Karczowanie krzak 6w ze spaleniem na miejscu
ha 0,020
2.1 D-01.02.01 | KNR 2-01 0108/03 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich
0,02 ha 0,020
razem ha 0,020
2.2 D-01.02.01 |KNR 2-01 0111/03 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez wrzosu),
ze spaleniem na miejscu
200 m2 200,00
razem m2 200,00
3 Zdjecie warstwy humusu grubosci 20cm
m3 600,53
3.4 D-01.02.02 | KNR 2-01 0402/0]1 Zdjecie i przemieszczenie ziemi roslinnej na haldy na polach wzlotéw spycharkami
74kW (100KM)
600,53 m3 600,53
razem m3 600,53
4 Transport nadmiaru ziemi roslinnej
m3 332,170
4.1 D-02.01. 0] |KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ do
1km
600,53-268,36 m3 332,17
razem m3 332,17
5 Rozbiorka przepustéw pod droga i pod zjazdami
szt 5
5.1 D-02.01.01 | KNR 2-01 0201/06 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
47*0,8*2 m3 75,20
razem m3 75,20
52 D-01.02.04 |KNR 2-31 0816/01 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 60cm
47 m 47,00
razem m 47,00
6 Transport materialow z rozbiorki
3,56 m3 3,56
razem m3 3,56
6.1 D-01.02.04 | KNR 2-01 0201/06 Zaladunek gruzu koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci byzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do lkm
0,065*47 m3 3,06
razem m3 3,06
7 Wykonanie przepustow dwudzielnych na istniejacych kablach energetycznych
m 130,50
7.1 D-02.01.0] | KNNR 5 0701/05 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii III-IV
97%0,4%0,7%0,75 m3 20,37
razem m3 20,37
7.2 D-01.03.02 |KNNR 5 0701/03 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV
97*0,4*0,7*0,25 m3 6,79
razem m3 6,79
7.3 D-02.01.01 |KNNR 10205/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w
ziemi kategorii I-II uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 5t na odleglosé¢ 1km
(20,37+6,79)*1,15 m3 31,23
razem m3 31,23
7.4 D-02.03.01 |KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
97 m 97,00
razem m 97,00
7.5 D-01.03.02 | KNNR 5 0705/01 Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych typu "Arot" o Srednicy do 110/100mm
8*5,5+2%10+13+4,5+6,5+9 m 97,00
razem m 97,00
7.6 D-02.03.01 |KNNR 1 0214/04 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow

obiektowych gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami
(Krotnos¢= 2)
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Przebudowa drogi oraz remont zjazdow i przepustéw na odcinku Redliny - Dabrowa )
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
97*0,4*0,6 m3 23,28
razem m3 23,28
7.7 kalkulacja indywidualna Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
23,28 m3 23,28
razem m3 23,28
2. ROBOTY ZIEMNE
8 Wykonanie wykopow w gruncie kategorii II-IV
m3 19,08
8.1 D-02.01.01 | KNNR 10202/06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ Tkm
19,08 m3 19,08
razem m3 19,08
9 ‘Wykonanie nasypow z gruntu dostarczonego samochodami
m3 616,50
9.1 D-02.03.01 |KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I1I-1V o
wysokosci do3m (Spycharka gaqsienicowa S5kW (75KM))
616,05 m3 616,05
razem m3 616,05
10 Koszt zakupu gruntu niewysadzinowego
m3 616,05
10.1 kalkulacja indywidualna Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
616,05 m3 616,05
razem m3 616,05
3. PODBUDOWA DROGI GMINNEJ
11 Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 597798
11.1 D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
5977,98 m2 5.977,98
razem m2 5.977,98
12 Warstwa odcinajaca grubosci 15cm z pospotki
m2 1.856,10
12.1 D-04.05.01 |KNR 2-31 0106/03 Warstwa odcinajqca o grubosci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie
1856,1 m2 1.856,10
razem m2 1.856,10
12.2 D-04.05.01 |KNR 2-31 0106/04 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
(Krotnosé=9)
1856,1 m2 1.856,10
razem m2 1.856,10
13 Warstwa gorna podbudowy grubosci 15cm z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
m2 1.856,10
13.1 D-04.04.02 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
1856,1 m2 1.856,10
razem m2 1.856,10
13.2 D-04.04.02 |KNR 2-31 0114/08 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mmo grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy Icm
(Krotnos¢=7)
1856,1 m2 1.856,10
razem m2 1.856,10
14 Warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 0/31,5mm grubosci $rednio 20cm
m3 698,12
14.1 D-04.08.01 |KNR 2-31 0107/02 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy kruszywem lamanym 0/31,5mm zageszczanym
mechanicznie o Sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm
698,12 m3 698,12
razem m3 698,12
15 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
m2 23.911,92
15.1 D-04.03.01 | KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1856,1 m2 1.856,10
razem m2 1.856,10
15.2 D-04.03.01 |KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
2*5877,98-1856,1 m2 9.899,86
razem m2 9.899,86
15.3 D-04.03.01 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem
2*5977,98 m2 11.955,96
razem m2 11.955,96
4, NAWIERZCHNIA POBOCZY DROGI GMINNEJ
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Przebudowa drogi oraz remont zjazdow i przepustow na odcinku Redliny - Dabrowa
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
16 Nawierzchnia poboczy grubosci 10cm z kruszywa 0/31,5mm
m2 1.802,80
16.1 D-05.01.02 | KNR 2-31 0202/09 Gdrna warstwa jezdni o nawierzchni z kruszywa lamanego 0/31,5mm rozcielanej
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 8cm
(126,88+51,57+15,64+447,13+57,21+62,06+326,39+43,62+57,64+41,47+72,45+14,78+79,53+33+20, m2 1.802,80
07+49,04+17,98+166,09+25,52+32,42+12,24+16,03+634,97)*0,75
razem m2 1.802,80
16.2 D-05.01.02 | KNR 2-31 0202/09 Gérna warstwa jezdni o nawierzchni z kruszywa lamanego 0/31,5mm rozicielanej
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 8cm
1802,8 m2 1.802,80
razem m2 1.802,80
5. JEZDNIA DROGI GMINNEJ
17 ‘Warstwa wigzaca gr. 6cm
m2 5.977,98
17.1 D-05.03.05 | KNR K-42 0104/03 Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 o grubosci 5cm
5977,98 m2 5.977,98
razem m2 5.977,98
17.2 D-05.03.05 | KNR K-42 0104/04 Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 - dodatek za kazdy
dalszy 1cm grubosci warstwy ponad Scm
597798 m2 5.977,98
razem m2 5.977,98
18 Warstwa $cieralna gr. 4cm
m2 5.803,86
18.1 D-05.03.05 | KNR K-42 0104/17 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR1-KR2 o grubosci 3cm
1162,54%4,5 m2 5.231,43
(1179,31-1162,54)*(4,5+5,5)*0,5 m2 83,85
(1200,62-1179,31)*5,5 m2 117,21
(1217,47-1200,62)*(5,5+4,5)*0,5 m2 84,25
(1250-1217,47)*4,5 m2 146,39
30,9+18,83+36,54+54,46 m2 140,73
razem m2 5.803,86
18.2 D-05.03.05 | KNR K-42 0104/20 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR3-KR4 - dodatek za kazdy
dalszy Icm ponad 3 cm
5803,86 m2 5.803,86
razem m2 5.803,86
7. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
19 Wykonanie koryta na glebokos¢ 40cm
m2 68,30
19.1 D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
1,46+1,91+18,73+4,84+2,39+9,03+13,45+6,98+3,44+6,07 m2 68,30
razem m2 68,30
19.2 D-04.01.01 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokoSci jezdni i chodnikow w gruncie
kategorii I-1V - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(Krotnos¢=4)
68,3 m2 68,30
razem m2 68,30
19.3 D-04.01.01 | KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
68,3 m2 68,30
razem m2 68,30
20 Wywoz nadmiaru gruntu z koryta
m3 31,42
20.1 D-02.01.01 |KNNR 1 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w
ziemi kategorii I-IIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé 1km
68,3*0,4*1,15 m3 31,42
razem m3 31,42
21 D-08.01.01 |Ustawienie opornika 12x20cm na lawie z oporem z betonu C 12/15
131,23 m 131,23
razem m 131,23
214 D-02.01.01 | KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy
kraweznikowe
8,82+9,32+20,65+12,13+9,72+15,34+17,67+13,85+10,57+13,16 m 131,23
razem m 131,23
21.2 D-08.01.01 | KNR 2-31 0403/05 Oporniki betonowe o wymiarach 12x20cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
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Przedmiar robét Strona 5/28
Przebudowa drogi oraz remont zjazdow i przepustéw na odcinku Redliny - Dabrowa
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
opornik betonowy 131,23 m 131,23
razem m 131,23
21.3 D-08.01.01 |KNR 2-31 0402/04 Eawa betonowa z oporem pod oporniki
131,23*(0,27*0,15+0,15*0,15) m3 8,27
razem m3 8,27
22 Warstwa odcinajaca gruboéci 15cm z kruszywa lamanego 0/31,5mm
m2 68,30
22.1 D-04.05.01 |KNR 2-31 0106/03 Warstwa odcinajqca o grubosci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie
68,3 m2 68,30
razem m2 68,30
22.2 D-04.05.01 |KNR 2-31 0106/04 Warstwa odcinajqca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cni
(Krotnos¢=9)
68,3 m2 68,30
razem m2 68,30
23 Podbudowa grubosci 15¢m z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
m2 68,30
23.0 D-04.04.02 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
68,3 m2 68,30
razem m2 68,30
23.2 D-04.04.02 | KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cni - za
kazdy dalszy Icm
(Krotno$é=7)
68,3 m2 68,30
razem m2 68,30
24 Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grubosci 8cm koloru czerwonego
m2 68,30
24.1 D-05.03.23a | KNR 2-31ul 0600/03 Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej S5cm
68,3 m2 68,30
razem m2 68,30
8. PRZEPUSTY
25 Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV transportem na odleglos¢ 4km
m3 52,40
25.1 D-04.01.01 | KNR 2-01 0201/06 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci byzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1km
(57,5+37,5)*0,5+7*0,7 m3 52,40
razem m3 52,40
25.2 KNR 2-01 0214/04 Naklady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odleglosci transportu gruntu kategorii III-1V samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
52,4 m3 52,40
razem m3 52,40
25.3 D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
37,5%0,3 m2 11,25
razem m2 11,25
26 Fundamenty pod rury przepustow
m3 11,25
26.1 D-03.01.02 |KNR 2-31 0605/01 Eawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
37,5%0,3 m3 11,25
razem m3 11,25
27 Ulozenie rur przepustowych
m 37,50
27.1 D-03.01.02 | KNR 2-31 0605/08 Rury PECOR OPTIMA o $rednicy 60cm przepustéw
37,5 m 37,50
razem m 37,50
28 Scianki czolowe przepustow o $rednicy 60cm
$cianka 10
28.1 D-03.01.02 | KNR 2-31 0605/05 Scianki czolowe dla rur o Srednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami
10 Scianka 10
razem | Scianka 10
29 Zasypka przepustow
m3 9,00
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Przebudowa drogi oraz remont zjazdéw i przepustéw na odcinku Redliny - Dgbrowa .
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
29.1 D-02.03.01 |KNNR 10214/04 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych gruntem kategorii I-I o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami
(Krotnosé=2)
37,5*%0,4%0,6 m3 9,00
razem m3 9,00
29.2 kalkulacja indywidualna Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
9 m3 9,00
razem m3 9,00
9. SKARPY I ZIELEN
30 Wykonanie skarp rowow i zieleni drogowej z ziemi roslinnej zgromadzonej na haldzie z obsianiem trawa
m2 2.683,60
30.1 D-09.01.01 |KNNR 10503/0] Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy wykonywanych recznie w
gruncie kategorii I-III - analogia
2683,6 m2 2.683,60
razem m2 2.683,60
30.2 D-06.01.01 |KNNR 10507/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5¢m
2683,6 m2 2.683,60
razem m2 2.683,60
30.3 D-06.01.01 | KNNR 1 0507/02 Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (dalsze
Sem)
2683,6 m2 2.683,60
razem m2 2.683,60
304 D-06.01.01 | KNNR 10507/03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
2683,6 m2 2.683,60
razem m2 2.683,60
31 Umocnienie skarp kamieniem narzutowym
m2 121,20
311 D-06.01.01 |KNNR 1 0509/02 Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z piasku
12%0,4%2 m2 9,60
24*(0,4+3,4)*0,5*1 m2 45,60
24*(2+3,5)*0,5%1 m2 66,00
razem m2 121,20
10. ODWODNIENIE
32 Rowy
1555 m 1.555,00
razem m 1.555,00
32.1 D-06.04.01 | KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namulu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp
594,5 m 594,50
razem m 594,50
32.2 D-02.01.01 | KNNR Iw 0205/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,25m3 w
ziemi kategorii I-II uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé Tkm
594,5%3,5%0,3*1,15 m3 717,86
razem m3 717,86
11. OZNAKOWANIE PIONOWE
33 Ustawienie znakéw drogowych
szt. 10
33.1 D-07.02.01 |KNR 2-310702/02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm
7 szt 7
razem szt 7
33.2 D-07.02.01 |KNR 2-310703/02 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
powierzchni ponad 0,3m2
10 szt 10
razem szt 10




