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65-001 Zielona Goéra
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e-mail akulawinska@wp.pl

72-405 Swierzno 13, woj. Zachodniopomorskie

Zespot boisk sportowych ,,Moje boisko — Orlik 2012”

Projekt zagospodarowania terenu + sieci zewnetrzne

Stuchowo dz. 9/36, 8/1, 13, 23, gmina Swierzno

Budowlana, elektryczna, sanitarna

Oswiadczenie:

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r.- Prawo Budowlane ze zmianami, my nizej podpisani
oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.

Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska do pitki noznej i boiska
wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowosci Stuchowo,
Gm. Swierzno woj. Zachodniopomorskie.

Opracowanie wykonuje sie w ramach rzadowego projektu ,Moje boisko —
ORLIK 2012”

Lokalizacja

Projektowane boiska zlokalizowane sg w obrebie istniejacego boiska do pitki
noznej w m. Stuchowo, na dziatkach 9/36, 8/1 i 13/23.
Dokiadna lokalizacja obiektéw przedstawiona zostata na rys. 1

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie boisko pitkarskie z szatniami

dla sportowcow.
Teren jest uzbrojony w sieci: elektryczng kablowa, wode i kanalizacje

sanitarng.
Czesci terenu na ktdérym zlokalizowane beda boiska jest nieuzytkowany z

uwagi na jego uksztattowanie.
Warunki gruntowo — wodne

Teren na ktérym zlokalizowane bedg boiska sportowe zostat sztucznie
nadsypany nasypami niekontrolowanymi ok. 25 lat temu. Nasypy majg
grubos¢ 2,50 — 3,50m. Stanowig je luzne piaski, humus, gruz. Stopieri ich
zageszczenia wynosi Ip = 0,20-0,33.

- Pod nasypami znajdujg sie piaski drobnoziarniste o stopniu zageszczenia

Ip= 0,50
Woda gruntowa do gtebokosci 3,50m ppt nie wystepuje.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowym terenie wykonane zostang boiska do pitki noznej i boisko

wielofunkcyjne wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym dla sportowcéw.
Boiska te wykonane bedg w terenie ogrodzonym.

6.

Zestawienie powierzchni

6.1. Powierzchnia zabudowy

- boisko pitkarskie — 1800,0m?
- boisko wielofunkcyjne — 613,11m?




- zaplecze szatniowo-sanitarne — 84,86m?
6.2. Powierzchnie wewnatrz ogrodzenia

- chodniki z kostki polbruk — 409,0m?

- plac gospodarczy z ptyt betonowych eko — azur — 424,0m?
6.3. Powierzchnie poza ogrodzeniem

- zjazd na droge osiedlowg — 93,0m?

- chodnik — 32,0m?

- parking przy drodze osiedlowej — 66,0m?
7. Opis elementéw zagospodarowania terenu

7.1. Boisko do pitki noznej

Wymiary boiska 30x60m
Nawierzchnia boiska — sztuczna trawa

7.2. Boisko wielofunkcyjne

Wymiary boiska 32,10x19,10m
Na boisku znajdowa¢ sie bedzie:

- boisko do gry w koszykdéwke
- boisko do gry w siatkowke
- boisko do gry w tenisa

Nawierzchnia boiska — poliuretan
Na podbudowie dynamicznej

7.3. Zaplecze szatniowo — sanitarne
Budynek o konstrukcji drewnianej ustawiohej na zelbetowych podwalinach
Parametry:
- powierzchnia zabudowy — 84,86m?
- powierzchnia uzytkowa — 58,20m?
- kubatura — 280,0m?
7.4. Ogrodzenie

a) Boisko wielofunkcyine

Ogrodzenie boiska zaprojektowane jako systemowe o wysokosci 4,0m

b) Boisko do pitki noznej

Od strony péinocnej istniejace ogrodzenie o wysokosci 2,50m




Z paneli stalowych ustawione na terenie i odcinek 7,5m ustawiony na zelbetowej
$cianie oporowe;j.

Od strony zachodniej przewiduje sie ogrodzenie z paneli stalowych o
wysokosci 2,50m ustawionych na Zelbetowej $cianie oporowe;.
Od strony potudniowej zaprojektowano ogrodzenie systemowe o

wysokosci 4,0m

c) pitkochwyty

Pitkochwyty o wysokosci stupéw 6,0m zaprojektowano na odcinku 72m
od wschodniej strony boisk: pitkarskiego i wielofunkcyjnego.

Pitkochwyty na zachodnim skraju boiska pitkarskiego zaprojektowano
jako przediuzenie projektowanego ogrodzenia (od wysoko$ci 6,0m od
powierzchni boiska pitkarskiego).

7.5. Zasilanie obiektow w energle elektryczng — wg opisu w czesci
elektrycznej

7.6. Zasilanie obiektéw w wode - wg opisu w czesci sanitarnej
8. Wymagania p.poz
Obiekty zaprojektowane zosta}y zgodnie z wymogami p.poz.
Woda do celéw p.poz. z hydrantu @ 80 znajdujacego sie na terenie inwestycji i
z hydrantéw znajdujgcych si¢ na sieci wodociggu wiejskiego

9. Ochrona konserwatorska

Teren na ktérym powstang boiska sportowe nie jest wpisany do rejestru
zabytkébw i nie podlega ochronie na podstawie planu miejscowego
zagospodarowania terenu.

10. Ochrona srodowiska
Projektowane obiekty sportowe nie stwarzajg zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw, a jego oddziatywanie ogranicz sie do terenu,
na ktérym beda wybudowane.

11. Charakterystyka ekologiczna

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg
ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
12. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploataciji gérniczej




13. Uwagi koncowe

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem osoby

uprawnionej

W czasie prowadzenia robét przestrzegac nalezy przepisy BHP

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych

Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

Projektant

mgrinz. arch. Anna Kulawiriska

ARC Hﬁﬁrédf'f

Anna Dorota KulawiRske
Nr uprawniefi 37/88/2¢




INFORMACJA O PLANIE BiOz

Nazwa obiektu: Zespét boisk sportowych
»Moje boisko - Orlik 2012”

Adres obiektu: Stuc[lowo dz. 9/36, 8/1i 13/23
gm. Swierzno woj. Zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Swierzno, 72-405 Swierzno 13,
' woj. Zachodniopomorskie

Projektant: mgr inZ. arch. Anna Kulawiniska — Biuro AJK
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1. Zakres robo6t

Zakres robét obejmuje budowe:

- boisko pitkarskie

- boisko wielofunkcyjne

- zaplecze szatniowo - sanitarne

- plac gospodarczy

- chodniki

- zasilanie obiektéw w: energie elektwczna, wode, kanalizacje sanitarna,
drenaz obiektéw boiskowych.

Kolejnos¢ robot:

- rozbidrka istniejgcego ogrodzenia dla potrzeb realizacji inwestyciji

- roboty ziemne zwigzane z ustawieniem $cian oporowych przy boisku
pitkarskim

- ustawienie $cian oporowych

- roboty ziemne przygotowawcze do wykonania podbudowy dla obu boisk
- wykonanie instalacji drenarskiej ‘
- wtozenie uzbrojenia podziemnego

- wykonanie podbudowy boisk

- wykonanie ogrodzen wokét boisk

- ustawienie zespotu szatniowo — sanitarnego

- wykonanie chodnikéw, placu gospodarczego

- wykonanie nawierzchni konncowych na boiskach

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanych boisk znajduje sie parterowy budynek, szatnia dla
istniejgcego boiska pitkarskiego. ‘

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie

- uwidoczniona na planie sie¢ energetyczna niskiego napiecia

- mozliwos¢ istnienia innych sieci energetycznych nie zgtoszonych do pomiaru

geodezyjnego
- przytgczenie zasilania do rozdzielni gtéwne;j

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh przy realizacji robét

budowlanych

- przebicie kabla energetycznego

- prace z uzyciem dzwigu przy ustawianiu $cian oporowych

- upadek z rusztowar przy wykonywaniu ogrodzeri systemowych wokét boisk i
pitkochwytow

- prace elektromontazowe przy o$wietleniu boisk i terenéw wokét nich




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Instruktaz pracownikédw prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp.
Dodatkowo wszyscy pracownicy muszg by¢é przeszkoleni przed
przystgpieniem do pracy przez inspektora bhp.

Pracownicy muszg mie¢ aktualne badanie lekarskie, oraz specjalne

badania uprawniajgce do prowadzenia rob6t na wysokos$ci.
Elektrycy muszg mie¢ uprawnienia sieci elektrycznej do 1 kV.

6. Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
a) Teren budowy wygrodzié, umieScic w widocznym miejscu tablice

b)

d)

informacyjng na ktérej zamiesci¢ telefon do Strazy Pozarnej i do Pogotowia
Ratunkowego. Obowigzek ten spoczywa na osobie kierujacej robotami.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelami
przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych $Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku czy tez stuchu). '

Prace muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem os6b uprawnionych

ARC 7/ T
Anna Doreta Kula inska

Nr uprawniefi 37/88/2g




