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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany jako załącznik do zgłoszenia budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w miejscowości Ugory.

 
 

2. Podstawa opracowania

  - zlecenie Inwestora
  - uzgodnienia z Inwestorem
  - uzgodnienia z właścicielami działek
  - mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500
  - obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania i wykonawstwa przydomowych 
oczyszczalni ścieków

  
3. Opis stanu istniejącego
 

Ścieki sanitarne odprowadzane są, poprzez istniejącą kanalizację, z budynków 
mieszkalnych do zbiorników bezodpływowych. 

4. Przyjęte rozwiązania

Na podstawie uzgodnień z Inwestorem Gminą Świerzno, w opracowaniu przyjęto 
oczyszczalnie ścieków typu SBR. Lokalizację uzgodniono z użytkownikami. 

5. Opis technologiczny 

W projekcie przyjęto oczyszczalnie o wydajności do 2m3/d. Oczyszczalnie ścieków SBR
przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Stanowią one reaktory, do 
których ścieki surowe dopływają w sposób ciągły, a odpływają okresowo. Oczyszczalnie SBR 
służą do biologicznego oczyszczenia ścieków i spełniają wszystkie wymagane przepisami 
ochrony środowiska normy, jeżeli podczas montażu i użytkowania, spełnione są warunki 
stawiane przez producenta. 
Technologia SBR oparta jest na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi 
cyklicznie. Zaletą tego typu oczyszczalni jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości 
dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym. 
Komora pierwsza, spełnia rolę osadnika wstępnego i zbiornika buforowego, w którym następuje 
wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków poprzez sedymentację zawiesiny łatwoopadalnej, 
jak również wyrównywanie obciążeń spowodowanych nierównomiernym dopływem ścieków. 
Wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do komory SBR, będącej jednocześnie reaktorem i 
osadnikiem wtórnym, gdzie następuje rozkład biologiczny zanieczyszczeń organicznych i 
sedymentacja zawiesiny. Napowietrzanie dostarcza tlenu dla mikroorganizmów osadu czynnego,
które skutecznie rozkładają zanieczyszczenia. Końcowym etapem oczyszczania jest zrzut 
ścieków oczyszczonych i recyrkulacja osadu czynnego.
Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do tuneli rozsączających.



Cykl pracy oczyszczalni:
FAZA I – NAPEŁNIANIE 
Zgromadzone w osadniku wstępnym ścieki zostają doprowadzone do komory reakcji SBR za 
pośrednictwem podnośnika powietrznego – pompy mamutowej. Dzięki odpowiedniej wysokości
króćca ssawnego podnośnika stan minimalny ścieków w osadniku wstępnym jest kontrolowany. 
FAZA II – NAPOWIETRZANIE 
Faza napowietrzania ścieków odbywa się za pomocą dyfuzorów membranowych. 
Napowietrzanie ma za zadanie dostarczanie mikroorganizmom tlenu potrzebnego do przemiany 
materii i rozkładu zanieczyszczeń. Dodatkowo dzięki napowietrzaniu następuje proces mieszania
w zbiorniku. 
FAZA III – OSADZANIE 
Po fazie napowietrzania ścieków następuje kolejny cykl pracy oczyszczalni - uspokojenie 
substancji i osadzanie ich w komorze reakcji SBR. Nagromadzony osad czynny ulega 
sedymentacji w dolnej części zbiornika. W górnej części zbiornika gromadzą się oczyszczone 
ścieki. 
FAZA IV – ODPROWADZANIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW 
Oczyszczone ścieki nagromadzone w górnej części zbiornika SBR zostają odprowadzone do 
odbiornika lub drenażu. Pompowanie odbywa się za pomocą podnośnika powietrznego (pompy 
mamutowej). 
Oczyszczone ścieki usuwane są w podobny sposób, jak w cyklu napełniania - podnośnik jest 
umieszczony w miejscu pozwalającym na odprowadzanie tylko oczyszczonych ścieków, bez 
możliwości zaciągania cząsteczek stałych, zachowując tym samym minimalny poziom warstwy 
osadu czynnego. 
FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU 
Po odprowadzeniu oczyszczonych ścieków do odbiornika, następuje proces recyrkulacji osadu 
czynnego nagromadzonego na dnie reaktora SBR do osadnika wstępnego. Po zakończeniu 
przepompowywania osadu do osadnika wstępnego ponownie rozpoczyna się proces 
oczyszczania ścieków – uruchomiona zostaje FAZA I

Przystąpienie do rozruchu uwarunkowane jest dokonaniem odbioru końcowego obiektu 
oczyszczalnia ścieków. 

Czynności kontrolne przed rozpoczęciem użytkowania: 
- Sprawdzić minimalny poziom napełnienia oczyszczalni 
W momencie uruchamiania oczyszczalni pierwszy zbiornik powinien być wypełniony ściekami 
pochodzącymi z budynku. 
- Sprawdzić połączenie szafy sterowniczej do sieci 
- Należy pamiętać o opróżnieniu komory biologicznej przed zaszczepieniem osadu 
- Sprawdzić system napowietrzający (w komorze biologicznej powinny pojawić się pęcherzyki 
powietrza, jeżeli ich nie obserwujemy, może to oznaczać usterkę instalacji napowietrzania, którą 
należy usunąć) 
Po wykonaniu czynności sprawdzających można przystąpić do rozruchu oczyszczalni postępując
zgodnie z instrukcją producenta.

EKSPLOATACJA
Oczyszczalnia została zaprojektowana w taki sposób, by jej eksploatacja nie była uciążliwa dla 
użytkownika. 
Praca oczyszczalni jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałego nadzoru 
wykwalifikowanego personelu. Najważniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym 
jest dbałość o regularne usuwanie osadów z osadnika wstępnego i zbiorników buforowych (tylko



zbiorniki poprzedzające zbiornik reaktora należy opróżnić i napełnić wodą). Jeżeli zbiornik 
uzupełniony jest w ok. 50% osadem, wtedy należy przystąpić do jego usunięcia. Gruntowne 
oczyszczanie z osadu ściekowego powinno być wykonywane w miarę potrzeb i następować 
jeden raz w okresie od 1 do 3 lat. Przy opróżnianiu zbiorników z osadu zaleca się pozostawić ok.
200 mm osadu w zbiornikach. Powoduje to szybszy i sprawniejszy powrót oczyszczalni do 
pracy.
Bakterie w oczyszczalni pojawią się po czasie od 1 do 3 miesięcy. Dla przyspieszenia procesu do
komory reaktora biologicznego można dodać osad czynny pochodzący z innej oczyszczalni lub 
bakterie wysuszone sublimacyjnie wraz z pożywką. Zbiornik musi być pusty. 
W celu zaszczepienia cieczy osadem czynnym wystarczy wlać do zbiornika ok. 50L 
skoncentrowanego lub 200L nie skoncentrowanego osadu. Wysuszone sublimacyjnie bakterie 
wcześniej należy rozpuścić w ok. 5L letniej wody z dodatkiem ok. 1L pożywki. Całość następnie
wlać do zbiornika. W celu wymieszania należy dodać ok. 200L czystej wody.

Oczekiwane wartości wskaźników ścieków na wylocie z oczyszczalni opierają się o następujące wartości:

- ilość ścieków na dobę 150 l/(osoba, dzień) 
- cykl oczyszczania 7-8 godzin

- PARAMETR EFEKTYWNOŚĆ 
OCZYSZCZANIA 
zgodnie z normą PN-EN 
12566-3 

WARTOŚCI 
PARAMETRÓW 
NA WLOCIE 

WARTOŚCI 
PARAMETRÓW 
NA WYLOCIE 

% mg/l mg/l 
BZT5 96,3 400 <15 
ChZT 86,5 800 <108 
ZAWIESINA OGÓLNA 86,7 330 <44 

6. Wytyczne montażu 

W trakcie montażu należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów w tym 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Montaż wykonać zgodnie z istrukcją producenta oczyszczalni.
Wykop nie powinien odbywać się w depresji terenu - zagrożenie ze strony spływających lub 
stojących wód. 
Przy instalacji zbiornika na terenie pochyłym należy wziąć pod uwagę nacisk ziemi – 
zastosowanie ściany nośnej. Otoczenie (grunt wokół) zbiornika powinno być zawsze możliwe do
usunięcia. Wymiary zbiornika warunkują wielkość wykopu + 50 cm w każdym kierunku. W 
trudnych warunkach gruntowych występują lub są spodziewane: 
- gleba - materiał wokół zbiornika nie może być kompresowany i nieprzepuszczalny/stały (gliny)
- woda, mogąca pojawić się wokół zbiornika (wody gruntowe, deszczowe, która nie mogą 
przedostać się/nie są przepuszczane przez warstwę gliny) zwiększa nacisk na ściany zbiornika. 
W takich przypadkach należy umieścić wokół zbiornika odpowiednią warstwę obsypki o 
grubości 150 mm, upewniając się, czy nie pozostały puste przestrzenie wokół, a poziom wody 
wewnątrz zbiornika utrzymywany jest na poziomie wyższym o ok. 450 mm niż wysokość 
zasypki. 
Głębokość wykopu wynika z wysokości zbiornika (142 cm) + 15 cm podsypki (tego samego 
materiału, co materiał wypełniający) ubitej ręcznie. Pojemnik powinien stać pionowo w 
wykopie. Po zainstalowaniu wszystkich linii połączenia należy sprawdzić zachowany raz 
poziom. Zbiornik napełnia się 30 cm wody. Następnie wykonuje się kolejne warstwy obsypki 
(ok. 15 cm). Za każdym należy razem uzupełniać zbiornik wodą (15 -20 cm). Czynności 



powtarzać do całkowitego zapełnienia. 
Należy upewnić się, czy zbiornik jest obsypany równo ze wszystkich stron. Ziemia, wcześniej 
usunięta z wykopu może być użyta do przykrycia zbiornika. Kompresować tylko ręcznie.
Powierzchnia wyrobiska powinna być tak zabezpieczona, aby nie doszło do gromadzenia się 
wody i perkolacji zbiornika. Można teraz instalować pozostałe przewody DN 100. Kontener 
będzie podłączony przez fabrycznie zainstalowane specjalne uszczelnienia. 
Instalacja przeznaczona jest do montażu w terenach nieprzejezdnych.
Przy instalacji zbiornika powinny być obecne minimum dwie osoby. Pokrywa zbiornika musi 
być dokręcona dostarczonymi śrubami w celu ograniczenia dostępu osobom niepowołanym. 
Do pracy oczyszczalni wymagane jest zasilenie elektryczne. Realizowane będzie z wewnętrznej 
instalacji budynku i prowadzone do szafki sterowniczej na ścianie budynku. 
Przed wykonaniem należy zapoznać się z instrukcją producenta.

  Wytyczne montażu tuneli rozsączających

Przed montażem należy sprawdzić przepuszczalność gruntu, na którym będzie instalowany 
system rozsączania tunelowego i określić poziom wód gruntowych. Należy wziąć pod uwagę, że 
system ten może być stosowany jedynie na gruntach przepuszczalnych oraz słabo 
przepuszczalnych, gdzie poziom wód gruntowych jest odpowiednio niski (co najmniej 1,5 m od 
dolnej krawędzi tunelu).

Sposób montażu:
1. Wykop rów o długości odpowiadającej zaprojektowanemu ciągowi drenarskiemu.
2. Po wypoziomowaniu dna wykopu umieść i wypoziomuj warstwę żwiru (ok. 10 cm dla 
gruntów przepuszczalnych).
3. Na warstwie żwiru umieść tunele i połącz je ze sobą przy pomocy rur drenarskich.
4. Przykryj geowłókniną tunele (w taki sposób aby pasy geowłókniny zachodziły na siebie, co
najmniej 10 cm).
5. Przygotuj (wytnij) w geowłókninie otwory montażowe pod rurę doprowadzającą ścieki oraz
studzienkę zamykającą.
6. Do ciągu tuneli rozsączających podłącz rurę kanalizacyjną oraz studzienkę zamykającą.
7. Na studzience zamykającej umieść rurę wywiewną (ok. 1mb) o średnicy 110 mm. Rura
wywiewna powinna być wyprowadzona ponad poziom terenu na co najmniej 25 cm.
8. Rurę wywiewną zamknij grzybkiem napowietrzającym.

9. Zasyp wykop (około 30 cm – warstwą gruntu rodzimego).

Dane techniczne dotyczące montażu:
• 1 tunel = 1 użytkownik /dotyczy tylko rozsączania ścieków/ dla kategorii gruntu typu A
(w przypadku kategorii gruntu typu B lub gorszego, zaleca się zastosowanie, pod tunelami
rozsączającymi, warstwy podsypki o grubości nie mniejszej niż 25 cm.);
• odległość od dna zakopanych tuneli rozsączających do poziomu wód gruntowych nie powinna 
być mniejsza niż 1,5 metra;
• maksymalna głębokość zakopania tunelu: 80 cm;
• odległość między tunelami: 2 m;
• szerokość rowu drenarskiego co najmniej 78 cm;
• zalecany spadek tuneli: 1-1,5%;
• tunele można stosować również w miejscach ruchu
pieszego;
• częstotliwość czynności czyszcząco-konserwujących:1 raz / 6 miesięcy: płukanie rur
drenarskich przez studzienkę zamykającą.



7. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Do wykonania podłączenia projektowanej oczyszczalni z istniejącą kanalizacją  przyjęto 
rury do kanalizacji zewnętrznej PCV 160 wg systemu " WAVIN" Metalplast-Buk. W miejscu 
włączenia przewidziano studzienkę rewizyjną o średnicy 315mm.
Rury PCV układać ze spadkiem na warstwie wyrównawczej gr. 10 cm. Podłoże pod rurociąg 
może stanowić grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren większych od 20 mm. 
Obsypka ma zagwarantować rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiał użyty   
do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. 
Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, nie powinny występować 
cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być zmrożony. Obsypka powinna być 
zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury ( po 
zagęszczeniu ) powinna wynosić, co najmniej 15 cm. 

8. Oddziaływanie na środowisko

- zbiornik oczyszczalni ścieków wykonany jest jako szczelny co wyeliminuje możliwość 
infiltracji nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód gruntowych.
- ścieki oczyszczone nie będą przekraczały dopuszczalnych wskaźników określonych 
rozporządzeniem
- nie przewiduje się negatywnego wpływu na wody powierzchniowe, glebę, klimat 
akustyczny oraz powietrze

9. Informacja BIOZ

9.1 Wykaz istniejących obiektów

Działki są ogrodzone i zagospodarowane.
Na działkach znajdują się przyłącza wodociągowe, telefoniczne, elektryczne oraz napowietrzne 
linie elektryczne.

9.2 Wskazanie elementów zagospodarowania dziatki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa mienia lub ludzi

Na przedmiotowych działkach nie występują żadne elementy zagospodarowania, które 
stwarzałyby zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Działki są zagospodarowane i 
uporządkowane.

9.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich występowania:
Przewidywanym zagrożeniem podczas realizacji inwestycji jest zagrożenie przysypania
ziemią przy wykonywaniu wykopów w celu posadowienia zbiornika oczyszczalni.
Roboty te będą wykonywane przez specjalistyczne firmy przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzętu i wykwalifikowanych pracowników

9.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych:

Pracownicy  realizujący  roboty  budowlane  muszą  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje
określone  odrębnymi  przepisami  oraz  aktualne  orzeczenie  lekarskie o  dopuszczeniu  do



określonej pracy. Ponadto powinni zostać zapoznani z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy a także
z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do
wykonywania robót niebezpiecznych należy udzielić  dokładnego instruktażu zgodnie z planem
bezpieczeństwa  sporządzonym  przez  kierownika  budowy.  Instruktaż  stanowiskowy  powinien
zapoznać pracowników z:
- zagrożeniem występującym na określonym stanowisku pracy,
- sposobami ochrony przed zagrożeniem,
- metodami bezpieczeństwa wykonywania pracy na danym stanowisku.
Należy zapewnić fachowy nadzór przy wykonywaniu min. takich robót jak: roboty ziemne , 
rozładunek urządzeń, montaż maszyn i urządzeń, prowadzenie rozruchu technologicznego.

9.5  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w
tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną  komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

a)    Kierownik  budowy  powinien  opracować  harmonogram  niebezpieczeństw  występujących
podczas wykonywania poszczególnych prac oraz metody przeciwdziałania im, jakie zastosuje.
b)   Przy pracach w wykopie robotnicy powinni nosić kaski ochronne.
c)   Ubranie robocze montera i osób obsługujących powinno być dostosowane do pory roku, 
powinno być wygodne, czyste i przechowywane poza pracą w odpowiednich warunkach.
d)  Przy pracach z elektronarzędziami, robotnicy powinni być zaopatrzeni w okulary 
zabezpieczające oczy przed odpryskami.
e)  Narzędzia używane do pracy powinny być odpowiednio utrzymane, konserwowane, niezużyte i 
sprawne,
f)   Elektronarzędzia powinny posiadać odpowiednie osłony zapewniające ich bezpieczne 
użytkowanie.
g)  Podłączenia urządzeń elektrycznych jak i montaż instalacji elektrycznych powinny
być wykonane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami, h) Przez cały czas trwania procesu 
technologicznego na budowie powinno przebywać co
najmniej dwie osoby, i)   Na budowie powinien znajdować się telefon i apteczka pierwszej pomocy.

9. Kierownik budowy opracuje i wywiesi  tablicę informacyjną budowy oraz plan BIOZ

10. Uwagi końcowe

- Roboty wykonać zgodnie z projektem i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Trasy robót zanikowych muszą być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej. 
- Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP 

i zaleceniami producentów rur i armatury. 
- Roboty  ziemne  w  miejscach  skrzyżowań  z  innym  uzbrojeniem  podziemnym wykonać  

ręcznie.
- Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie. 



Zgodnie z Ustawą  Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach budowlanych",  przy
wykonywaniu robót budowlanych nadaje się do stosowania wyrób budowlany który jest:
   1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
        zharmonizowaną   albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
        techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
       Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
       podstawowymi, albo
   2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
        niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
       deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
   3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie  odstępstwa  od  projektu  uzgadniać  z  projektantem. 


