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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany jakgczaik do zgtoszenia budowy
przydomowych oczyszczaldciekdéw dla budynkow mieszkalnych w miejscawioGostyniec.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia z wigicielami dziatek

- mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:500

- obowgzujace normy i przepisy dotyeze projektowania i wykonawstwa przydomowych
oczyszczalniciekow

3. Opis stanu istniecego

Scieki sanitarne odprowadzang poprzez istniggca kanalizac§, z budynkdw
mieszkalnych do zbiornikow bezodptywowych.

4. Przyjete rozwiazania

Na podstawie uzgodniez Inwestorem GminSwierzno, w opracowaniu prayo
oczyszczalnigciekow typu SBR. Lokalizagjuzgodniono z zytkownikami.

5. Opis technologiczny

W projekcie przyto oczyszczalnie o wydajdo do 2m3/d. Oczyszczalnieiekow SBR
przeznaczonegslo oczyszczanigciekdw bytowo-gospodarczych. Stangwne reaktory, do
ktorychscieki surowe doptywajw sposéb aigty, a odptywag okresowo. Oczyszczalnie SBR
stuza do biologicznego oczyszczersiciekdw i spetniaj wszystkie wymagane przepisami
ochronysrodowiska normy, jgeli podczas monta i uzytkowania, spetnionegsvarunki
stawiane przez producenta.

Technologia SBR oparta jest na sekwencyjnych rea&lp gdzie proces oczyszczania zachodzi
cyklicznie. Zales tego typu oczyszczalni jest mniejsza sin@o$¢ na zmienne iléci
doptywapcychsciekdw w porownaniu z klasycznym uktadem oczysauzabsadem czynnym.
Komora pierwsza, spetnia obsadnika wspnego i zbiornika buforowego, w ktérym ngstje
wstepne mechaniczne oczyszczafuwekow poprzez sedymentagawiesiny tatwoopadalnej,

jak réwniez wyréwnywanie obcizen spowodowanych nieréwnomiernym doptywéanekow.
Wstepnie oczyszczongieki trafiag do komory SBR, édacej jednoczénie reaktorem i
osadnikiem wtornym, gdzie naptije rozktad biologiczny zanieczyszézerganicznych i
sedymentacja zawiesiny. Napowietrzanie dostarezrau ttlla mikroorganizméw osadu czynnego,
ktore skutecznie rozkladgganieczyszczenia. khoowym etapem oczyszczania jest zrzut
sciekdéw oczyszczonych i recyrkulacja osadu czynnego.

Scieki oczyszczone odprowadzangpdo tuneli rozgczapcych.



Cykl pracy oczyszczalni:

FAZA | — NAPELNIANIE

Zgromadzone w osadniku wphymscieki zostag doprowadzone do komory reakcji SBR za
pasrednictwem podrinika powietrznego — pompy mamutowej. Ekziodpowiedniej wysokEci
kré¢ca ssawnego podsmmika stan minimalnyciekéw w osadniku wgpnym jest kontrolowany.
FAZA 1l - NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzanixiekéw odbywa siza pomog dyfuzoréw membranowych.
Napowietrzanie ma za zadanie dostarczanie mikrotrgeom tlenu potrzebnego do przemiany
materii i rozkladu zanieczyszazeDodatkowo dziki napowietrzaniu nagpuje proces mieszania
w zbiorniku.

FAZA 1l - OSADZANIE

Po fazie napowietrzaniziekow nasfpuje kolejny cykl pracy oczyszczalni - uspokojenie
substancji i osadzanie ich w komorze reakcji SBRgfdmadzony osad czynny ulega
sedymentacji w dolnej ezci zbiornika. W gdrnej agci zbiornika gromadgsie oczyszczone
scieki.

FAZA IV — ODPROWADZANIE OCZYSZCZONYCHCIEKOW

Oczyszczonécieki nagromadzone w gornejeézi zbiornika SBR zostajodprowadzone do
odbiornika lub drenau. Pompowanie odbywagsza pomog podnagnika powietrznego (pompy
mamutowe)).

Oczyszczonécieki usuwanegw podobny sposob, jak w cyklu napetniania - paditojest
umieszczony w miejscu pozwajaym na odprowadzanie tylko oczyszczonyclekow, bez
mozliwosci zacggania czsteczek statych, zachowggjtym samym minimalny poziom warstwy
osadu czynnego.

FAZA V - ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu oczyszczonydiekoéw do odbiornika, nagtuje proces recyrkulacji osadu
czynnego nagromadzonego na dnie reaktora SBR dimisavstpnego. Po zakazeniu
przepompowywania osadu do osadnikagpségo ponownie rozpoczyna §iroces
oczyszczanidciekOw — uruchomiona zostaje FAZA |

Przysgpienie do rozruchu uwarunkowane jest dokonaniemoodtxoncowego obiektu
oczyszczalnidciekow.

Czynndaci kontrolne przed rozpoeziem wytkowania:

- Sprawdzt¢ minimalny poziom napetnienia oczyszczalni

W momencie uruchamiania oczyszczalni pierwszy ritkgpowinien by wypetnionysciekami
pochodacymi z budynku.

- Sprawdzt pofaczenie szafy sterowniczej do sieci

- Nalezy pamkta¢ o opr&nieniu komory biologicznej przed zaszczepieniendasa

- Sprawdzt system napowietrzggy (w komorze biologicznej powinny pojaivsie pecherzyki
powietrza, jeeli ich nie obserwujemy, nie to oznaczausterk instalacji napowietrzania, kir
nalezy usuryc)

Po wykonaniu czynriei sprawdzajcych mana przysipi¢ do rozruchu oczyszczalni peptjac
zgodnie z instrukgjproducenta.

EKSPLOATACJA

Oczyszczalnia zostata zaprojektowana w taki spdspiej eksploatacja nie byta yeliwa dla
uzytkownika.

Praca oczyszczalni jest w petni zautomatyzowana wymaga statego nadzoru
wykwalifikowanego personelu. Najumiejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym
jest dbaté¢ o regularne usuwanie osadow z osadnikgpvetgo i zbiornikow buforowych (tylko
zbiorniki poprzedzajce zbiornik reaktora natg opr@nic¢ i napetnt wod). Jezeli zbiornik



uzupetniony jest w ok. 50% osadem, wtedy malerzysgpi¢ do jego usurcia. Gruntowne
oczyszczanie z osaduiekowego powinno kiywykonywane w miay potrzeb i nagpowa
jeden raz w okresie od 1 do 3 lat. Przy apianiu zbiornikdw z osadu zaleca piozostawd ok.
200 mm osadu w zbiornikach. Powoduje to szybspyawniejszy powrot oczyszczalni do
pracy.

Bakterie w oczyszczalni pojaavsic po czasie od 1 do 3 miesy. Dla przyspieszenia procesu do
komory reaktora biologicznego rta doda osad czynny pochodey z innej oczyszczalni lub
bakterie wysuszone sublimacyjnie wraz zywka. Zbiornik musi by pusty.

W celu zaszczepienia cieczy osadem czynnym wystavtx do zbiornika ok. 50L
skoncentrowanego lub 200L nie skoncentrowanegowsagsuszone sublimacyjnie bakterie
wczesniej nalery rozpuci¢c w ok. 5L letniej wody z dodatkiem ok. 1L jpavki. Catcs¢ nastpnie
wla¢ do zbiornika. W celu wymieszania najedod& ok. 200L czystej wody.

Oczekiwane wartosci wskaznikow sciekdw na wylocie z oczyszczalni opierajg sie 0 nastepujgce wartosci:

- ilos¢ sciekéw na dobe 150 l/(osoba, dzien)
- cykl oczyszczania 7-8 godzin

- PARAMETR EFEKTYWNOSC WARTOSCI WARTOSCI
OCZYSZCZANIA PARAMETROW PARAMETROW
zgodnie z normg PN-EN  NA WLOCIE NA WYLOCIE
12566-3
% mg/l mg/l

BZT5 96,3 400 <15

ChzT 86,5 800 <108

ZAWIESINA OGOLNA 86,7 330 <44

6. Wytyczne montau

W trakcie montau nalery przestrzegaobowgzujacych norm i przepisow w tym
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003wasvie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Montaz wykona zgodnie z istrukej producenta oczyszczalni.

Wykop nie powinien odbywasi¢ w depres;ji terenu - zagrenie ze strony sptywagych lub
stojgcych waod.

Przy instalacji zbiornika na terenie pochytym aglevzia¢ pod uwag nacisk ziemi —
zastosowaniéciany nénej. Otoczenie (grunt wokot) zbiornika powinnatlmawsze maiwe do
usungecia. Wymiary zbiornika warunkgijwielkos¢ wykopu + 50 cm w kadym kierunku. W
trudnych warunkach gruntowych wyptija lub g spodziewane:

- gleba - materiat wokét zbiornika nie g@by¢ kompresowany i nieprzepuszczalny/staty (gliny)
- woda, mogca pojawé sie wokot zbiornika (wody gruntowe, deszczowe, ktdiamog;
przedostéa sie/nie g przepuszczane przez wargtgliny) zwieksza nacisk néciany zbiornika.
W takich przypadkach natg umiesci¢c wokot zbiornika odpowiedgiwarstwe obsypki o
grubasci 150 mm, upewniaf Sk, czy nie pozostaty puste przestrzenie wokot, agmozvody
wewngtrz zbiornika utrzymywany jest na poziomieasgym o ok. 450 mm aiwysoka¢
zasypki.

Glebokas¢ wykopu wynika z wysok&i zbiornika (142 cm) + 15 cm podsypki (tego samego
materiatu, co materiat wypetnigy) ubitej gcznie. Pojemnik powinien stgionowo w
wykopie. Po zainstalowaniu wszystkich linii pctenia nalgy sprawdzé zachowany raz
poziom. Zbiornik napetnia ¢i30 cm wody. Nagpnie wykonuje si kolejne warstwy obsypki
(ok. 15 cm). Za kadym naley razem uzupetniazbiornik wod; (15 -20 cm). Czynnii
powtarz& do catkowitego zapetnienia.



Nalezy upewnt sie, czy zbiornik jest obsypany réwno ze wszystkiclorst Ziemia, wczéniej
usungta z wykopu mee by uzyta do przykrycia zbiornika. Kompresogvgylko recznie.
Powierzchnia wyrobiska powinna®dtak zabezpieczona, aby nie doszto do gromadzenia s
wody i perkolacji zbiornika. Mina teraz instalowapozostate przewody DN 100. Kontener
bedzie podiczony przez fabrycznie zainstalowane specjalnezezienia.

Instalacja przeznaczona jest do mauatev terenach nieprzejezdnych.

Przy instalacji zbiornika powinny Byobecne minimum dwie osoby. Pokrywa zbiornika musi
by¢ dokrecona dostarczonymdrubami w celu ograniczenia degti osobom niepowotanym.
Do pracy oczyszczalni wymagane jest zasilenie slekhe. Realizowaneghzie z wewsgtrznej
instalacji budynku i prowadzone do szafki sterowajmascianie budynku.

Przed wykonaniem natg zapozna si¢ z instrukcy producenta.

Wytyczne montazu tuneli rozsaczajacych

Przed montzem naley sprawdzé przepuszczalriigé gruntu, na ktérym dalzie instalowany
system rozgczania tunelowego i ok§ke¢ poziom wod gruntowych. Natg wzia¢ pod uwag, ze
system ten mae by¢ stosowany jedynie na gruntach przepuszczalnychsiedo
przepuszczalnych, gdzie poziom wod gruntowychgésiowiednio niski (co najmniej 1,5 m od
dolnej kravedzi tunelu).

Sposob montau:
1. Wykop row o diugéci odpowiadajcej zaprojektowanemuggowi drenarskiemu.
2. Po wypoziomowaniu dna wykopu urie wypoziomuj warstw zwiru (ok. 10 cm dla
gruntow przepuszczalnych).
3. Na warstwiezwiru umies¢ tunele i podcz je ze sobpprzy pomocy rur drenarskich.
4. Przykryj geowtdknin tunele (w taki sposob aby pasy geowtdkniny zachpda siebie, co
najmniej 10 cm).
5. Przygotuj (wytnij) w geowtdkninie otwory moriawe pod rug doprowadzajca scieki oraz
studzienk zamykagca.
6. Do chgu tuneli rozgczapcych podfcz ruk kanalizacyjm oraz studzienkzamykajcs.
7. Na studzience zamykapj umigc rure wywiewng (ok. 1mb) osrednicy 110 mm. Rura
wywiewna powinna by wyprowadzona ponad poziom terenu na co najmnien25
8. Ruk wywiewng zamknij grzybkiem napowietrzggym.

9. Zasyp wykop (okoto 30 cm — warsf\gruntu rodzimego).

Dane techniczne dotygze montau:

* 1 tunel = 1 wytkownik /dotyczy tylko rozgczaniasciekdéw/ dla kategorii gruntu typu A
(w przypadku kategorii gruntu typu B lub gorszegmleca si zastosowanie, pod tunelami
rozgiczapcymi, warstwy podsypki o grulsoi nie mniejszej i 25 cm.);

* odlegta¢ od dna zakopanych tuneli rgegapcych do poziomu wod gruntowych nie powinna
by¢ mniejsza nt 1,5 metra;

» maksymalna gbokas¢ zakopania tunelu: 80 cm;

* odlegta¢ miedzy tunelami: 2 m;

* szerok&¢ rowu drenarskiego co najmniej 78 cm;

» zalecany spadek tuneli: 1-1,5%;

* tunele mana stosowaréwniez w miejscach ruchu

pieszego;

* czestotliwosé czynndci czyszczco-konserwujcych:1 raz / 6 miescy: ptukanie rur
drenarskich przez studziepkamykagca.



7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do wykonania podiczenia projektowanej oczyszczalni z istgegjkanalizacy przyjto
rury do kanalizacji zewgtrznej PCV 160 wg systemu " WAVIN" Metalplast-BUuk. miejscu
wigczenia przewidziano studziepkewizyjm o srednicy 315mm.

Rury PCV uktadé ze spadkiem na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cndid2e pod rurocig
moze stanowd grunt rodzimy o ile nie zawiera ziarengkgzych od 20 mm.

Obsypka ma zagwarantoweurom dostateczne podparcie ze wszystkich strateNat uyty
do wykonania wypetnienia musi spetéi@ same warunki, co materiat do wykonania pgzalto
Nie maze zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu paeinny wys¢powa
czastki o wymiarach powsej 20 mm i materiat nie ni@ by zmrazony. Obsypka powinna by
zag:szczana warstwami o grudmd 10-30 cm. Wysok& obsypki nad wierzchotkiem rury ( po
zagzszczeniu ) powinna wynasico najmniej 15 cm.

8. Oddziatywanie nasrodowisko

- zbiornik oczyszczalniciekdw wykonany jest jako szczelny co wyeliminujeafiwos¢
infiltracji nieoczyszczonycliciekow do gruntu i wod gruntowych.

- $cieki oczyszczone niegtly przekraczaty dopuszczalnych wshikow okrelonych
rozporzdzeniem

- nie przewiduje sinegatywnego wptywu na wody powierzchniowe, glddimat
akustyczny oraz powietrze

9. Informacja BIOZ
9.1 Wykaz istniejcych obiektow

Dziatki s3 ogrodzone i zagospodarowane.
Na dziatkach znajdujsic przylacza wodocjgowe, telefoniczne, elektryczne oraz napowietrzne
linie elektryczne.

9.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzidikigkenu, ktére magstwarzé zagraenie
bezpieczéstwa mienia lub ludzi

Na przedmiotowych dziatkach nie wyptijg zadne elementy zagospodarowania, ktore
stwarzatyby zagreenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Dziatkigszagospodarowane i
uporzdkowane.

9.3 Wskazania dotygee przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okidajacych skat i rodzaje zagrigen oraz miejsce ich wygpowania:
Przewidywanym zage@niem podczas realizacji inwestycji jest zagitie przysypania
ziemip przy wykonywaniu wykopdéw w celu posadowienia zhika oczyszczalni.

Roboty te bda wykonywane przez specjalistyczne firmy przy zasiamniu odpowiedniego
sprztu i wykwalifikowanych pracownikéw

9.4 Wskazania sposobu prowadzenia instéukfaracownikdéw przed przygiieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy realizacy roboty budowlane mugzposiadd odpowiednie kwalifikacje
okreslone odebnymi przepisami oraz aktualne orzeczenie lekarskiedopuszczeniu do
okreslonej pracy. Ponadto powinni zo§tzapoznani z podstawowymi przepisami bezpigsizea i



higieny pracy w kodeksie pracy, w uktadach zbiorolwyracy oraz regulaminach pracy aztak
z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Bémmnio przed przyspieniem pracownikow do
wykonywania robot niebezpiecznych ngleudzielic doktadnego instrukta zgodnie z planem
bezpieczastwa sporgdzonym przez kierownika budowy. Instruktgtanowiskowy powinien
zapozna pracownikéw z:

- zagraeniem wysgpujacym na okrélonym stanowisku pracy,

- sposobami ochrony przed zaggniem,

- metodami bezpiecastwa wykonywania pracy na danym stanowisku.

Nalezy zapewnt fachowy nadzor przy wykonywaniu min. takich rofadt roboty ziemne ,
roztadunek urgdzenr, monta maszyn i urgdzen, prowadzenie rozruchu technologicznego.

9.5 Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiggah niebezpiecistwom
wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegolnegaazagia lub w ich gsiedztwie, w
tym zabezpieczagych bezpieczni sprawry komunikacg umazliwiajaca szyblky ewakuagj na
wypadek paaru, awarii i innych zagéen.

a)  Kierownik budowy powinien opracoweharmonogram niebezpiedstw wystpujacych
podczas wykonywania poszczegolnych prac oraz mgiambciwdziatania im, jakie zastosuje.
b) Przy pracach w wykopie robotnicy powinni gdsaski ochronne.

c) Ubranie robocze montera i 0s6b obstugygh powinno b§ dostosowane do pory roku,
powinno by wygodne, czyste i przechowywane poza pmodpowiednich warunkach.

d) Przy pracach z elektronadziami, robotnicy powinni byzaopatrzeni w okulary
zabezpieczage oczy przed odpryskami.

e) Narzdzia wywane do pracy powinny Bydpowiednio utrzymane, konserwowane, nigizii
sprawne,

f) Elektronarzdzia powinny posiadaodpowiednie ostony zapewniag ich bezpieczne
uzytkowanie.

g) Podjczenia urgdzen elektrycznych jak i montainstalacji elektrycznych powinny

by¢ wykonane przez elektryka z odpowiednimi uprawraemj h) Przez caty czas trwania procesu
technologicznego na budowie powinno przebysa

najmniej dwie osoby, i) Na budowie powinien zmaydc sic telefon i apteczka pierwszej pomocy.

9. Kierownik budowy opracuje i wywiesi takfimformacyjry budowy oraz plan BIOZ

10. Uwagi kaicowe

- Roboty wykona zgodnie z projektem i zgodnie z rozpgitzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,w sprawigwmkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie

- Trasy robét zanikowych musby¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej.

- Calas¢ robo6t naley prowadzé zgodnie z obovdzujgcymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentow rur i armatury.

- Roboty ziemne w miejscach sk#bpyan z innym uzbrojeniem podziemnym wykéna
recznie.

- Wszystkie uyte materiaty i urzdzenia muszby¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.



Zgodnie z Ustaw Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O vipach budowlanych”, przy
wykonywaniu robot budowlanych nadaje do stosowania wyrdb budowlany ktory jest:
1) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbz normy
zharmonizowan albo europejskaprobad techniczig badz krajows specyfikacy
techniczay parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&sgjo Obszaru
Gospodarczego, uzngorzez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyroboéw majgych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezp@stwa, dla ktérych producent wydat
deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odsfpstwa od projektu uzgaddiaz projektantem.



