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Charakterystyka obiektu

1. Cel i zakres opracowania projektu przebudowy dróg gminnych w miejscowości Sulikowo, gmina Świerzno.
    Celem projektu budowlanego jest wykonanie jezdni drogi, ciągów pieszych, zjazdów do posesji, zatoki, zieleni drogowej, rowów odwadniająco-odparowujących
    i  zabezpieczenie infrastruktury technicznej.
    Projekt nie obejmuje przebudowy infrastruktury technicznej.

   Zakres opracowania kosztorysu.
   - Roboty przygotowawcze
   - Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej i wywóz nadmiaru
   - Karczowanie drzew i wywóz
   - Roboty rozbiórkowe
   - Transport materiałów z rozbiórki
   - Wykonanie regulacji stydzienek kanalizacji 
   - Zabezpieczenie kabli poprzez ułożenie ich w przepustach dwudzielnych
   - Roboty ziemne
   - Wykonanioe koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
   - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
   - Ustawienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej
   - Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej
   - Stabilizacja gruntu cementem
   - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu cementowego
   - Wykonanie podbudowy z kruszywa
   - Wykonanie podsypki z pospółki 
   - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - jezdnia drogi
   - Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
   - Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej
   - Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
   - Wykonanie rowów odparowująco-odwadniających
   - Wykonanie zieleni drogowej
   - Ustawwienie elementów bezpieczeństwa według odrębnego projektu

2. Opis stanu istniejącego
2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu
       Teren zabudowany.
       Posadowienie na poziomie rzędnych od 7,2m n.p.m. do rzędnej 12,2m n.p.m.
       Jezdnia drogi gminnej jest jednojezdniowa, jedno i dwu pasmowa, dwukierunkowa o szerokości od 3,0m do 5.0m.
       Pas drogowy o zmiannej szerokości.
       Skrzyżowania proste nieskanalizowane
       Spadek poprzeczny jezdni daszkowy.
2.2. Na podstawie odrębnego opracowania dokumentacji geotechnicznej przyjęto grunt pdłoża G2
2.3. Kategoria ruchu KR1
2.3. Istniejące uzbrojenie terenu
        - kable telefoniczne;
        - kable energetyczne;
        - napowietrzna linia energetyczna;
        - napowietrzna linia oświetleniowa;
        - wodociąg;
        - kanalizacja sanitarna;
        - gazociąg;
      Projekt przebudowy drogi nie przewiduje budowy i przebudowy infrastruktury technicznej

3. Opis stanu projektowanego 
3.1. Technologia podana jest w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
3.2. Parametry techniczne i rozwiązania sytuacyjne:
        Kategoria obciążenia ruchem - KR1
        Prędkość projektowa 30km/h
        Szerokość jezdni bitumicznej - 4,5m
        Szerokość ciągu pieszego - 1,5m
        Szerokość zjazdów pozostaje bez zmian
        Szerokość zatoki -2,0m
        Szerokość poboczy utwardzonych - 0,75m
        Spadek poprzeczny poboczy - 6%
        Szerokość zieleni drogowej - zmienna
        Spadek poprzeczny nawierzchni ulepszonych, utwardzonych - jednostronny - 2%
        Spadek poprzeczny zieleni drogowej jednostronny - 6%
        Rowy odparowujące odwadniające gębokości 0,3m
        Pochylenie skarp 1:1,5
        Skrzyżowania proste nieskanalizowane
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3.3. Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe
        Odcinki dróg gminnych A-B-C  i D-C  jednojezdniowe, dwupasmowe, dwukierunkowe.
        Na odcinku D-B projektowany jest ciąg pieszy po lewej stonie jezdni.
        Na odcinku A-B zostanie wykonany  ciąg pieszy po lewej stronie jezdni od skrzyżowania z drogą D-B
        Jezdnia ograniczona krawężnikiem wystającym odzielającym ciąg pieszy od ruchu kołowego. Światło krawężnika wystającego 10cm
        Zjazdy ograniczone opornikiem betonowym. Od strony jezdni ograniczone krawężnikiem betonowym o świetle 2cm. Wzdłuż ciągu pieszego światło oporników 
0cm.
        Zatoka ograniczona od strony jezdni krawężnikiem betonowym wtopionym o świetle 2cm. Od strony zjazdów opornikiem betonowym o świetle 0cm.
3.4. Odwodnienie
        Powierzchniowe do rowów i na tereny zieleni drogowej.
        Odtworzenie rowów odparowująco-odwadniających

4. Roboty ziemne
    - zdjęcie warstwy ziemi roślinnej i wywóz nadmiaru
    - zasypanie dołów po karczowaniu gruntem niewysadzinowym z zagęszczaniem warstwami
    - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne z wywozem urobku
    - wykonanie nasypów z zagęszczeniem i profilowaniem
    W nasypach pod warstwy konstrukcyjne nie mogą być wbudowane grunty niepewne i wysadzinowe oraz ziemia roślinna.

5. Roboty inne
    - zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej
    - ułożyć kable znajdujące się pod jezdnią w przepustach dwudzielnych
    - lokalizację uzbrojenia podziemnego ustalić na podstawie przekopów o poprzez zastosowanie aparatyry specjalistycznej
    - do lokalizacji wykrzystać mapę do celów projektowych
    - wykonać regulację studzienek

6. Konstrukcja nawierzchni
     - jezdnia dróg gminnych bitumiczna
     - zjazdy do posesji z kostki betonowej
     - zatoka z kostki betonowej
     - ciąg pieszy z kostki betonowej
     Kostka betonowa, krawężnk betonowei, obrzeża beronowe, oporniki betonowe - wibroprasowane
 
7. Krawężniki, oporniki i obrzeża 
     Krawężniki betonowe ustawione zostaną na podsypce cementowo-piaskowe i ławie betonowej z oporem.
     Oporniki betonowe ustawione zostaną na podsypce cementowo-piaskowe i ławie betonowej zwykłej.     
     Obrzeża betonowe ustawione zostaną na podsypce piaskowej.
     Krawężniki, oporniki i obrzeża z betonu wibropraswanego.

8. Bilans powierzchni
      Długość przebudowywanych odcinków = 0,56km
      Powierzchnia jezdni z kostki betonowej  = 2490m2
      Powierzchnia poboczy utwardzonych = 351m2
      Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej = 288m2
      Powierzchnia zieleni = 643m2
      Powierzchnia zatoki = 38m2
      Powierzchnia ciągu pieszego = 417m2
      Powierzchnia rowów odparowująco-odwadniających - 321

Dane do kosztorysowania

Transport nadmiaru ziemi roślinnej na odległość- 4km
Transport kruszywa i gruzu z podbudowy na odlegóść - 4km
Transport frezu bitumicznego na odległość 1km
Kostka betonowa na zjazdach grubości 8cm koloru czerwonego
Kostka betonowa na jezdni drogi i na zatoce grubości 8cm koloru szarego
Kostka betonowa na ciągu pieszym grubości 6cm koloru szarego
Ława krawężnikowa z betonu C 12/15
Podsypka cementowo piaskowa 1:4
Warstwa wyrównawcza z betonu cementowego C 15/15 z dylatacjami
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Roboty pomiarowe
0,536 km 0,54

razem km 0,54
1.1 D-01.01.01A KNNR 1 0111/01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

0,25983+0,29637 km 0,56
razem km 0,56

2 D-01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy 76-100cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii 
III-IV

szt 2
2.1 D-01.02.01 KNNR 1 0104/15  Karczowanie pni o średnicy 56-65cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej 

wilgotności kategorii III-IV
2 szt 2

razem szt 2
3 D-02.01.01 Wywożenie w terenie normalnym pni o średnicy 56-65cm na odległość 1 km

szt 2
3.1 D-02.01.01 KNNR 1 0108/06  Wywożenie w terenie normalnym korzeni i pni o średnicy 56-65cm

2 szt 2
razem szt 2

4 D-01.02.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu ze spaleniem na miejscu
mp 24,50

4.1 D-01.02.01 KNNR 1 0110/01  Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku drągowiny, karczy, gałęzi i resztek z 
drzew bez względu na średnicę
24,5 mp 24,50

razem mp 24,50
5 D-02.03.01 Zasypanie dołu po karczowaniu z gruntu dostarczonego samochodami z zagęszczeniem

m3 2,66
5.1 D-02.03.01 KNR 2-01 0407/01  Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o średniej wysokości do 10m z 

ziemi kategorii I-II dostarczonej samochodami, przy użyciu walca wibracyjnego samojezdnego
2,66 m3 2,66

razem m3 2,66
6 D-01.02.02A Zdjęcie warstwy humusu grubości 20cm pod poszerzenia, jezdnię i pobocza

m2 840,00
6.1 D-01.02.02A KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą koparki

840 m2 840,00
razem m2 840,00

6.2 D-01.02.02 KNR 2-01 0126/02  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą koparki - dodatek za każde dalsze 5cm 
grubości humusu (ponad 15cm)
840 m2 840,00

razem m2 840,00
7 D-02.01.01 Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odległość 14km

m3 73,97
7.1 D-02.01.01 KNNR 1 0205/02  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w 

ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
(840*0,2-64,27-39,41)*1,15 m3 73,97

razem m3 73,97
7.2 D-02.01.01 KNNR 1 0208/02  Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 

ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
 (Krotność= 3)
73,97 m3 73,97

razem m3 73,97
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zkostki betonowej
m2 13,11

8.1 D-01.02.04 KNR 2-31 0807/03  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
13,11 m2 13,11

razem m2 13,11
9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa i z gruzu grubości 12cm

m2 1.420,10
9.1 D-01.02.04 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

1420,1 m2 1.420,10
razem m2 1.420,10

9.2 D-01.02.04 KNR 2-31 0802/08  Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm 
grubości ponad 15cm
1420,1 m2 1.420,10

razem m2 1.420,10
10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchnia z płyt żelbetowych 75x100x15cm

m2 13,58
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
10.1 D-01.02.04 KNR 2-01 0129/07  Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt ażurowych o 

powierzchni 1 sztuki do 1m2
13,58 m2 13,58

razem m2 13,58
11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3m2

m2 7,50
11.1 D-01.02.04 KNR 2-01 0129/09  Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o 

powierzchni 1 sztuki do 3m2
7,5 m2 7,50

razem m2 7,50
12 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5cm z transportem na odległość 1km

m2 1.404,43
12.1 D-05.03.11 KNR SEK-06-01 0103/05  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 5cm na zimno przy użyciu 

frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodami 
samowyładowczymi o ładowności od 5 do 10t
1404,43 m2 1.404,43

razem m2 1.404,43
13 D-01.02.04 Rozebranie ławy betonowej

m3 1,18
13.1 D-01.02.04 KNR 2-31 0812/03  Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

1,18 m3 1,18
razem m3 1,18

14 D-01.02.04 Demontaż krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
m2 20,45

14.1 D-01.02.04 KNR 2-31 0813/03  Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej
20,45 m 20,45

razem m 20,45
15 D-02.01.01 Transport gruzu na odległość 4km z rozładunkiem

kurs 24
15.1 D-02.01.01 ZNR 1 0204/01  Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności od 9,1-12,0t na odległość do 4km 

materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po 
nawierzchni kategorii I-III
Płyty JOMB    13,5*0,15*2,3/15 kurs 0
Płyty żelbetowe    7,5*0,15*2,5/15 kurs 0
Ława krawężnikowa betonowa    1,18*2,5/15 kurs 0
Krawężniki betonowe    20,45*0,15*0,3*2,5/15 kurs 0
Mieszanka kruszywa i gruzu    1420,1*0,12*2,1/15 kurs 24

razem kurs 24
III. UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW DWUDZIELNYCH NA KABLACH

16 D-01.03.04 Kopanie rowów pod przepusty dwudzielne w gruncie kategorii III-IV
m3 10,51

16.1 D-02.01.01 KNNR 5 0701/03  Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV
3,68 m3 3,68

razem m3 3,68
16.2 D-02.03.01 KNNR 5 0701/05  Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

6,83 m3 6,83
razem m3 6,83

16.3 D-01.03.04 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z dwudzielnych o średnicy do 160mm
3,85*8 m 30,80

razem m 30,80
16.4 D-02.03.01 KNNR 5 0706/02  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu dla rur osłonowych o szerokości do 0,6m

30,8 m 30,80
razem m 30,80

16.5 kalkulacja indywidualna  Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
11,09 m3 11,09

razem m3 11,09
17 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu na odległość 14km

m3 12,090
17.1 D-02.01.01 KNR 2-01 0212/03  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, 
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
12,09 m3 12,09

razem m3 12,09
17.2 D-02.01.01 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 
1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 13)
12,09 m3 12,09

razem m3 12,09
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
18 D-02.01.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dnie rowu szerokości 0,5m

m 26,25
18.1 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

26,25 m 26,25
razem m 26,25

18.2 D-02.03.01 KNNR 5 0706/03  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde 0,2m szerokości 
rowu powyżej 0,6m
 (Krotność= 0,5)
26,25 m 26,25

razem m 26,25
19 D-01.03.02 Ułożenie przepustów dwudzielnych o średnicy 160mm na kablach

m 26,25
19.1 D-01.03.04 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z dwudzielnych o średnicy do 160mm

26,25 m 26,25
razem m 26,25

20 D-02.03.01 Zasypanie rowów gruntem niewysadzinowym
m3 9,19

20.1 D-02.03.01 KNNR 5 0702/01  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II
9,19 m3 9,19

razem m3 9,19
IV. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

21 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych
szt 5

21.1 D-03.02.01a KNR 2-31 1406/03  Regulacja pionowa włazów kanałowych
5 szt 5

razem szt 5
V. PODBUDOWA JEZDNI

22 D-04.01.01 Wykonanie koryta na pszerzeniu jezdni na głębokość 40cm w gruncie katwgorii III-IV
m2 164,94

22.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0102/01  Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii 
II-IV
164,94 m2 164,94

razem m2 164,94
22.2 D-04.01.01 KNR 2-31 0102/02  Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde 

dalsze 5cm ponad 10cm
 (Krotność= 6)
164,94 m2 164,94

razem m2 164,94
23 D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokość 25cm w gruncie kategorii III-IV

m2 358,98
23.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0102/01  Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii 

II-IV
358,98 m2 358,98

razem m2 358,98
23.2 D-04.01.01 KNR 2-31 0102/02  Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde 

dalsze 5cm ponad 10cm
 (Krotność= 3)
358,98 m2 358,98

razem m2 358,98
24 D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokość 35cm w gruncie kategorii III-IV

m2 946,50
24.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kategorii I-IV
946,5 m2 946,50

razem m2 946,50
24.2 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
 (Krotność= 4)
946,5 m2 946,50

razem m2 946,50
25 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu na odległość 14km

m3 560,05
25.1 D-02.01.01 KNR 2-01 0212/03  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, 
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
(164,94*0,4+358,98*0,25+946,5*0,35)*1,15 m3 560,05

razem m3 560,05
25.2 D-02.01.01 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 

odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 
1km po drogach utwardzonych
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Przedmiar robót Strona 7/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
 (Krotność= 3)
560,05 m3 560,05

razem m3 560,05
26 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii III-IV

m2 1.470,42
26.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjnew gruncie 

kategorii III-IV
164,94+358,98+946,5 m2 1.470,42

razem m2 1.470,42
27 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 20cm, Rm=2,5MPa

m2 1.470,42
27.1 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/03  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm 

wykonywane mieszarkami doczepnymi
1470,42 m2 1.470,42

razem m2 1.470,42
27.2 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/04  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi

- za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= 5)
1470,42 m2 1.470,42

razem m2 1.470,42
28 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

m2 1.470,42
28.1 D-04.04.02 KNR 2-31 0114/05  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

325 mb    1470,42 m2 1.470,42
razem m2 1.470,42

28.2 D-04.42.02 KNR 2-31 0114/06  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - 
za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= -3)
1470,42 m2 1.470,42

razem m2 1.470,42
29 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

m2 1.470,42
29.1 D-04.04.02 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

1470,42 m2 1.470,42
razem m2 1.470,42

30 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości 7cm z betonu C 12/15
m2 1.020,02

30.1 KNR 2-31 0109/01  Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm
1020,02 m2 1.020,02

razem m2 1.020,02
30.2 KNR 2-31 0109/02  Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm

1020,02 m2 1.020,02
razem m2 1.020,02

VI. KRAWĘŻNIKI  BETONOWE
31 D-02.01.01 Wykonanie rowków 0,3 x 0,4m pod ławy krawężnikowe w gruncie kategotii III-IV

m 340,56
31.1 D-02.01.01 KNR 2-31 0401/06  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy 

krawężnikowe
332,41+8,15 m 340,56

razem m 340,56
32 D-02.01.01 Wykonanie rowków 0,3 x 0,3m pod ławy krawężnikowe w gruncie kategotii III-IV

m 525,77
32.1 D-02.01.01 KNR 2-31 0401/04  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy 

krawężnikowe
525,77 m 525,77

razem m 525,77
33 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km

m3 101,41
33.1 D-02.01.01 KNNR 1 0206/03  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 

ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km
(332,41+8,15)*0,4*0,3*1,15+525,77*0,3*0,3*1,15 m3 101,41

razem m3 101,41
33.2 D-02.01.01 KNNR 1 0208/01  Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 

ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
 (Krotność= 13)
101,41 m3 101,41

razem m3 101,41
34 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii III-IV
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Przedmiar robót Strona 8/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
m2 287,44

34.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjnew gruncie 
kategorii III-IV
(332,41+8,15)*0,35+525,77*0,32 m2 287,44

razem m2 287,44
35 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa pod ławę krawężnikową

m2 282,02
35.1 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/03  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm 

wykonywane mieszarkami doczepnymi
282,02 m2 282,02

razem m2 282,02
35.2 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/04  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi

- za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= -5)
282,02 m2 282,02

razem m2 282,02
36 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki wystające z betonu C 12/15

m3 19,11
36.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe wystające15x30cm

332,41*(0,35*0,1+0,15*0,15) m3 19,11

razem m3 19,11
36.2 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/05  Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  betonowej na łukach o promieniu 

do 40m
18,22*(0,35*0,15+0,15*0,15) m3 1,37

razem m3 1,37
37 D-08.01.01 Ustawienie krawężników wystających, betonowych 15x30cm

m 332,41
37.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające

8,11+48,03+15,48+5,65+5,97+13,33+4,52+4,28+12,6+11,34+20,11+26,05+8,11+91,54+45,84+11,45 m 332,41

razem m 332,41
37.2 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/07  Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 

10m
5,65+5,97+4,52+12,6+11,34 m 40,08

razem m 40,08
38 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki najazdowe z betonu C 12/15

m3 0,47
38.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe najazdowe z betonu C 12.15

8,15*(0,35*0,1+0,15*0,15) m3 0,47

razem m3 0,47
38.2 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/05  Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  betonowej na łukach o promieniu 

do 40m
4,25*(0,35*0,15+0,15*0,15) m3 0,32

razem m3 0,32
39 D-08.01.01 Ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x20cm

m 8,15
39.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x20cm wystające

1,45+2,68+1,57+2,45 m 8,15

razem m 8,15
39.2 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/07  Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 

10m
2,68+1,57 m 4,25

razem m 4,25
40 D-08.01.01 Ława z oporem z betonu cementowego C 12/15 pod krawężniki betonowe wtopione

m3 34,70
40.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe wtopione

525,77*(0,32*0,15+0,12*0,15) m3 34,70
razem m3 34,70

41 D-08.01.01 Ustawienie opornika betonowego  12x25cm na na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1:4
525,77 m 525,77

razem m 525,77
41.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/05  Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce 

cementowo-piaskowej
9,77+19,33+27,45+15,23+32,18+9,02+23,75+22,87+82,41+69,97+18,01+1,09+4,95+41,5+30,15+49,
75+9,54+6,75+16,89+28,66+6,5

m 525,77

razem m 525,77
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Przedmiar robót Strona 9/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
VII. NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI

42 D-05.03.05a Nawierzchnia jezdni drogi z kostki betonowej 20x10x8cm POLBRUK klasy 140 wibroprasowanej 
niefazowanej

m2 2.490,44
42.1 D-05.03.05a KNR 0-11 0317/05  Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 140 grubości 80mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
(224,4217+30,65+278,85-10)*4,5+19,1852+7,4991+6,2204+4,49+36,3911+62,0091-(9,2454+10,7922)
*0,15

m2 2.490,44

razem m2 2.490,44
43 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4cm po prawej stronie jezdni

m 20,04
43.1 D-01.02.04 KNR SEK-06-01 0106/02  Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 4cm w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych
20,04 m 20,04

razem m 20,04
44 D-05.03.26a Wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową pomiędzy opornikiem betonowym a nawierzchnią 

bitumiczną
m2 20,04

44.1 D-05.03.26a KNR 2-31 0315/05  Wypełnienie (jednostronne) masą zalewową szczelin o głębokości 14cm i szerokości 
2cm między opornikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną
9,2454+10,7922 m 20,04

razem m 20,04
IX.  ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

45 D-02.01.01 Wykonanie rowków 30x30cm pod ławy krawężnikowe i oporniki  betonowych w gruncie kategorii III-IV
m 146,01

45.1 D-02.01.01 KNR 2-31 0401/04  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe
9,75+7,25+4,24+6,25+6,13+6,18+3,06+3,06+4,5+4,34+5,84+4,99+9,3+7,25+7,36+7,68+4,19+4,13+
7,97+7,44+5,39+6,16+6,69+6,86

m 146,01

razem m 146,01
46 D-02.01.01 Wykonanie rowków 0,3 x 0,4m pod ławy krawężnikowe w gruncie kategotii III-IV

m 337,90
46.1 D-02.01.01 KNR 2-31 0401/06  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy 

krawężnikowe
12,9+4,45+11,32+5,75+7,24+3+9,55+3,5+8,85+4,5+8,87+4,5+6,59+3,06+6,59+3,06+7,68+4,5+6,35
+3+7,63+3,5+7,02+4,99+10,28+6,5+9,95+6,05+9,21+4+9,43+4+10,4+6,49+9,99+4,14+9,14+3,5+7,
71+14,42+20,87+2,05+11,48+4,72+15,76+5,39+4,02

m 337,90

razem m 337,90
47 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km

m3 61,19
47.1 D-02.01.01 KNNR 1 0206/03  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 

ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km
146,01*0,3*0,3*1,15+333,88*0,3*0,4*1,15 m3 61,19

razem m3 61,19
47.2 D-02.01.01 KNNR 1 0208/01  Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 

ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
 (Krotność= 13)
61,19 m3 61,19

razem m3 61,19
48 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii III-IV

m2 164,99
48.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjnew gruncie 

kategorii III-IV
337,9*0,35+146,01*0,32 m2 164,99

razem m2 164,99
49 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa pod ławę krawężnikową

m2 154,77
49.1 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/03  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm 

wykonywane mieszarkami doczepnymi
146,01*0,25+337,9*0,35 m2 154,77

razem m2 154,77
49.2 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/04  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi

- za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= -5)
154,77 m2 154,77

razem m2 154,77
50 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki wystające i najazdowe z betonu C 12/15

m3 19,43
50.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe wystające i najazdowe z betonu C 

12/15
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Przedmiar robót Strona 10/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
337,9*(0,35*0,1+0,15*0,15) m3 19,43

razem m3 19,43
50.2 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/05  Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  betonowej na łukach o promieniu 

do 40m
4,02*(0,35*0,15+0,15*0,15) m3 0,30

razem m3 0,30
51 D-08.01.01 Ustawienie krawężników wystających, betonowych 15x30cm

m 4,02
51.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające

4,02 m 4,02

razem m 4,02
51.2 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/07  Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 

10m
4,02 m 4,02

razem m 4,02
52 D-08.01.01 Ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x20cm

m 217,41
52.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x20cm wystające

12,9+11,32+5,99+7,79+8,85+8,87+6,59+6,59+7,69+6,35+7,63+7,02+10,28+9,95+9,21+9,43+10,4+9
,99+9,14+7,71+14,42+2,05+11,48+15,76

m 217,41

razem m 217,41
53 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15

m3 7,83
53.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod oporniki betonowe wtopione 12x25cm

(9,75+7,25+3+3,5+4,5+4,5+3+3+4,5+3+3,5+3,5+6,5+6,05+4+4+6,49+4,14+3,5+20,87+4,72+5,39)*
(0,32*0,15+0,12*0,15)

m3 7,83

razem m3 7,83
54 D-08.01.01 Ława betonowa zwykła pod oporniki z betonu C 12/15

m3 6,88
54.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/03  Ława betonowa zwykła pod krawężniki z betonu C 12/15

(4,45+5,75+4,24+6,25+6,13+6,18+3,06+3,06+4,5+5,84+4,99+9,3+7,25+7,36+7,68+4,19+4,13+7,97
+7,44+5,39+6,16+6,69+6,86)*(0,22*0,15+0,12*0,15)

m3 6,88

razem m3 6,88
54.2 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/05  Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  betonowej na łukach o promieniu 

do 40m
(2,09+2,16+2,12+2,17+4,14+7,44+5,39+6,16+6,69+5,86)*(0,22*0,15+0,12*0,15) m3 2,26

razem m3 2,26
55 D-08.01.01 Oporniki betonowe 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej

m 154,32
55.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/05  Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce 

cementowo-piaskowej
9,75+7,25+3+3,5+4,5+4,5+3+3+4,5+3+3,5+3,5+6,5+6,05+4+4+6,49+4,14+3,5+20,87+4,72+5,39+4
,45+5,75+4,24+6,25+6,13+6,18+3,06+3,06+4,5+5,84+4,99+9,3+7,25+7,36+7,68+4,19+4,13+7,97+7,
44+5,39+6,16+6,69+6,86

m 253,53

razem m 253,53
55.2 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/07  Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 

10m
2,09+2,16+2,12+2,17+4,14+7,44+5,39+6,16+6,69+5,86 m 44,22

razem m 44,22
56 D-04.01.01 Wykonanie koryta na głębokość 35cm w gruncie kategorii III-IV

m2 216,95
56.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kategorii I-IV
216,95 m2 216,95

razem m2 216,95
56.2 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
 (Krotność= 3)
216,95 m2 216,95

razem m2 216,95
57 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km

m3 87,32
57.1 D-02.01.01 KNNR 1 0206/03  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 

ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km
216,95*0,35*1,15 m3 87,32

razem m3 87,32
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Przedmiar robót Strona 11/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
57.2 D-02.01.01 KNNR 1 0208/01  Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 

ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
 (Krotność= 13)
87,32 m3 87,32

razem m3 87,32
58 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii III-IV

m2 216,95
58.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjnew gruncie 

kategorii III-IV
216,95 m2 216,95

razem m2 216,95
59 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 12cm, Rm=2,5MPa (jezdnia i wyspa dzieląca)

m2 216,95
59.1 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/03  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm 

wykonywane mieszarkami doczepnymi
1    17,79-14,02*0,27-12,9*0,30 m2 10,13
2    18,92-13,01*0,27-11,32*0,30 m2 12,01
3    6,75-7,24*0,27-5,99*0,30 m2 3,00
4    12,25-9,55*0,27-7,79*0,30 m2 7,33
5    14,33-10,62*0,27-8,85*0,3 m2 8,81
6    14,62-10,68*0,27-8,87*0,3 m2 9,08
7    9,32-6,06*0,27-6,59*0,3 m2 5,71
8    9,68-9*0,27-7,69*0,3 m2 4,94
9    9,3-6,06*0,27-6,59*0,3 m2 5,69
10    7,83-7,34*0,27-6,35*0,3 m2 3,94
11    11,49-9,34*0,27-7,63*0,3 m2 6,68
12    9,53-8,49*0,27-7,02*0,3 m2 5,13
13    15,9-11,85*0,27-10,28*0,3 m2 9,62
14    5,29-10,3*0,27-9,95*0,30 m2 -0,48
15    17,18-11,36*0,27-9,21*0,30 m2 11,35
16    18,37-11,68*0,27-9,43*0,30 m2 12,39
17    6,05-10,78*0,27-10,4*0,3 m2 0,02
18    13,36-8,27*0,27-9,99*0,30 m2 8,13
19    17,78-11,47*0,27-9,14*0,3 m2 11,94
20    56,26-28,32*0,27-22,13*0,3 m2 41,97
21    26,8-19,27*0,27-13,53*0,3 m2 17,54
22    31,85-18,88*0,27-15,76*0,3 m2 22,02

razem m2 216,95
59.2 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/04  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi

- za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= -3)
216,95 m2 216,95

razem m2 216,95
60 D-04.04.02 Podbudowa grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

m2 287,61
60.1 D-04.04.02 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

287,61 m2 287,61
razem m2 287,61

60.2 D-04.04.02 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za 
każdy dalszy 1cm
 (Krotność= 7)
287,61 m2 287,61

razem m2 287,61
61 D-05.03.23a Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej, czerwonej grubości 8cm wibroprasowanej niefazowanej typu 140 

na podsypce grubości 3cm cementowo-piaskowej 1:4
m2 287,61

61.1 D-05.03.23a KNR 0-11 0316/05  Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 140 grubości 80mm na podsypce 
piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem
1    17,79-14,02*0,12-12,9*0,15 m2 14,17
2    18,92-13,01*0,12-11,32*0,15 m2 15,66
3    6,75-7,24*0,12-5,99*0,15 m2 4,98
4    12,25-9,55*0,12-7,79*0,15 m2 9,94
5    14,33-10,62*0,12-8,85*0,15 m2 11,73
6    14,62-10,68*0,12-8,87*0,15 m2 12,01
7    9,32-6,06*0,12-6,59*0,15 m2 7,60
8    9,68-9*0,12-7,69*0,15 m2 7,45
9    9,3-6,06*0,12-6,59*0,15 m2 7,58
10    7,83-7,34*0,12-6,35*0,15 m2 6,00
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Przedmiar robót Strona 12/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
11    11,49-9,34*0,12-7,63*0,15 m2 9,22
12    9,53-8,49*0,12-7,02*0,15 m2 7,46
13    15,9-11,85*0,12-10,28*0,15 m2 12,94
14    5,29-10,3*0,12-9,95*0,15 m2 2,56
15    17,18-11,36*0,12-9,21*0,15 m2 14,44
16    18,37-11,68*0,12-9,43*0,15 m2 15,55
17    6,05-10,78*0,12-10,4*0,15 m2 3,20
18    13,36-8,27*0,12-9,99*0,15 m2 10,87
19    17,78-11,47*0,12-9,14*0,15 m2 15,03
20    56,26-28,32*0,12-22,13*0,15 m2 49,54
21    26,8-19,27*0,12-13,53*0,15 m2 22,46
22    31,85-18,88*0,12-15,76*0,15 m2 27,22

razem m2 287,61
61.2 D-05.03.23a KNR 0-11 0317/08  Nawierzchnie z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości
 (Krotność= -2)
287,61 m2 287,61

razem m2 287,61
62 D-04.01.01 Wykonanie koryta na gł.10 cm w gruncie

m2 42,37
62.1 D-04.01.01 KNR 2-31 1402/05  Koryto wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm

42,37 m2 42,37
razem m2 42,37

63 D-06.01.01 Rozplantowanie ziemi roślinnej zgromadzonej wzdłuż granicy pasa drogowego w ilości 0,6m3/1m
m3 4,24

63.1 D - 06.01.01 KNNR 1 0504/02  Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu
4,24 m3 4,24

razem m3 4,24
63.2 D-06.01.01 KNNR 1 0504/05  Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III na długości 1m wzdłuż krawędzi 

wykopu - za każde 0,2m3 zmniejszenia lub zwiększenia objętości na długości 1m krawędzi wykopu od 
0,6-2m3
 (Krotność= -2)
4,24 m3 4,24

razem m3 4,24
64 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie koryta w gruncie kategorii III-IV pod nawierzchnię poboczy

m2 42,37
64.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
(1,72+1,92+1,89+1,97+2,03+2,56+2+2,17+1,81+1,58+1,64+1,47+0,85+0,85+0,98+1,04+2,81+2,98+
2,73+3,12+6,33+3+6,07+5,24+5,85+6)*0,6

m2 42,37

razem m2 42,37
65 D-02.03.01 Nasyp z gruntu niewysadzinowego pod pobocza

m3 4,24
65.1 D-02.03.01 KNR 2-01 0407/01  Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o średniej wysokości do 10m z 

ziemi kategorii I-II dostarczonej samochodami, przy użyciu walca wibracyjnego samojezdnego
(1,72+1,92+1,89+1,97+2,03+2,56+2+2,17+1,81+1,58+1,64+1,47+0,85+0,85+0,98+1,04+2,81+2,98+
2,73+3,12+6,33+3+6,07+5,24+5,85+6)*0,6*0,1

m3 4,24

razem m3 4,24
66 D-06.03.01a Nawierzchnia poboczy grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie

m2 42,37
66.1 D-06.03.01a KNR 2-31 0204/05  Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zgęszczeniu 7cm

42,37 m2 42,37
razem m2 42,37

66.2 D-06.03.01a KNR 2-31 0204/06  Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5mm - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po 
zagęszczeniu
 (Krotność= 3)
42,37 m2 42,37

razem m2 42,37
XI. ZATOKA

67 D-02.01.01 Wykonanie rowków 30x40cm pod ławy krawężnikowe  betonowe w gruncie kategorii III-IV
m 42,09

67.1 D-02.01.01 KNR 2-31 0401/06  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe
23,2+18,89 m 42,09

razem m 42,09
68 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km

m3 5,81
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Przedmiar robót Strona 13/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
68.1 D-02.01.01 KNNR 1 0206/03  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 

ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km
42,09*0,3*0,4*1,15 m3 5,81

razem m3 5,81
68.2 D-02.01.01 KNNR 1 0208/01  Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 

ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
 (Krotność= 13)
5,81 m3 5,81

razem m3 5,81
69 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii III-IV

m2 14,73
69.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjnew gruncie 

kategorii III-IV
42,09*0,35 m2 14,73

razem m2 14,73
70 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa pod ławę krawężnikową

m2 14,73
70.1 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/03  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm 

wykonywane mieszarkami doczepnymi
14,73 m2 14,73

razem m2 14,73
70.2 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/04  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi

- za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= -5)
14,73 m2 14,73

razem m2 14,73
71 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15

m3 2,03
71.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod oporniki betonowe wtopione 12x25cm

21,2*(0,35*0,15+0,15*0,15)+17,4*0,25*0,1 m3 2,03
razem m3 2,03

72 D-08.01.01 Ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x20cm
m 18,89

72.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x20cm
18,89 m 18,89

razem m 18,89
73 D-08.01.01 Ustawienie krawężników wystających, betonowych 15x30cm

m 23,20
73.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające

23,2 m 23,20

razem m 23,20
74 D-04.01.01 Wykonanie koryta na głębokość 45cm w gruncie kategorii III-IV

m2 31,80
74.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kategorii I-IV
31,8 m2 31,80

razem m2 31,80
74.2 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
 (Krotność= 5)
31,8 m2 31,80

razem m2 31,80
75 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km

m3 16,46
75.1 D-02.01.01 KNNR 1 0206/03  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 

ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km
31,8*0,45*1,15 m3 16,46

razem m3 16,46
75.2 D-02.01.01 KNNR 1 0208/01  Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 

ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
 (Krotność= 13)
16,46 m3 16,46

razem m3 16,46
76 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii III-IV

m2 31,80
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Przedmiar robót Strona 14/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
76.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjnew gruncie 

kategorii III-IV
31,8 m2 31,80

razem m2 31,80
77 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa

m2 31,80
77.1 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/03  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm 

wykonywane mieszarkami doczepnymi
44,43-(23,2+18,89)*0,3 m2 31,80

razem m2 31,80
77.2 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/04  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi

- za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= -3)
31,8 m2 31,80

razem m2 31,80
78 D-04.04.02 Podbudowa grubości 20cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

m2 38,12
78.1 D-04.04.02 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

38,12 m2 38,12
razem m2 38,12

78.2 D-04.04.02 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za 
każdy dalszy 1cm
 (Krotność= 12)
38,12 m2 38,12

razem m2 38,12
79 D-05.03.23a Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej, czerwonej grubości 8cm wibroprasowanej niefazowanej typu 140 

na podsypce grubości 3cm cementowo-piaskowej 1:4
m2 38,12

79.1 D-05.03.23a KNR 0-11 0317/05  Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 140 grubości 80mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
44,43-(23,2+18,89)*0,15 m2 38,12

razem m2 38,12
79.2 D-05.03.23a KNR 0-11 0317/08  Nawierzchnie z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości
 (Krotność= -2)
38,12 m2 38,12

razem m2 38,12
XII. CIĄG PIESZY

80 D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m 312,68

80.1 D-08.03.01 KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1,35+1,45+2,18+0,92+3,03+49,55+18,46+9,61+1,35+1,1+17,01+48,3+59,28+36,84+11,37+29,30+19
,88+1,7

m 312,68

razem m 312,68
80.2 D-08.01.03 KNR 2-31 0407/06  Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m

2,18 m 2,18
razem m 2,18

81 D-04.01.01 Wykonanie koryta na głębokość 10cm w gruncie kategorii III-IV
m2 369,00

81.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV
369 m2 369,00

razem m2 369,00
81.2 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 

kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
 (Krotność= -2)
369 m2 369,00

razem m2 369,00
82 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km

m3 42,44
82.1 D-02.01.01 KNNR 1 0206/03  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w 

ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km
369*0,1*1,15 m3 42,44

razem m3 42,44
82.2 D-02.01.01 KNNR 1 0208/01  Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 

ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
 (Krotność= 13)
42,44 m3 42,44
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Przedmiar robót Strona 15/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
razem m3 42,44

83 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii III-IV
m2 369,00

83.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjnew gruncie 
kategorii III-IV
369 m2 369,00

razem m2 369,00
84 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa

m2 369,00
84.1 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/03  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm 

wykonywane mieszarkami doczepnymi
417,44-(8,19+48,03+15,48+5,97+13,33+12,6+20,11+26,05+8,11+8,11+91,54+45,84+11,45+8,15)*0,1
5

m2 369,00

razem m2 369,00
84.2 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/04  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi

- za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= -3)
369 m2 369,00

razem m2 369,00
85 D-04.04.02 Podbudowa grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

m2 417,44
85.1 D-04.04.02 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

417,44 m2 417,44
razem m2 417,44

86 D-05.03.23a Nawierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej, szarej grubości 6cm wibroprasowanej niefazowanej typu 
70 na podsypce grubości 3cm cementowo-piaskowej 1:4

m2 417,44
86.1 D-05.03.23a KNR 2-31u1 0300/03  Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na 

podsypce cementowo-piaskowej
(8,94+73,77+3,61+6,96+1,45+14,68+46,65+93,25+10,08+28,16+19,43)*1,35+(1,25+1,51)*0,5*2,45-2
,45*0,15

m2 417,44

razem m2 417,44
XI.   POBOCZA Z KRUSZYWA

87 D-04.01.01 Wykonanie koryta na gł.10 cm w gruncie
m2 351,00

87.1 D-04.01.01 KNR 2-31 1402/05  Koryto wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm
(11,25+10,51+11,07+20,08+28,95+33,69+9,77+23,01+2+11,96+82,41+1,99+1,96+69,97+18,2+6,33+
5,58+41,5+10,08+67,24+9,67+6,75+16,7+29,46+7,22+13,33+2,99+10,49)*0,6+12,5

m2 351,00

razem m2 351,00
88 D-06.01.01 Rozplantowanie ziemi roślinnej zgromadzonej wzdłuż granicy pasa drogowego w ilości 0,6m3/1m

m3 35,10
88.1 D - 06.01.01 KNNR 1 0504/02  Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż 

krawędzi wykopu
35,1 m3 35,10

razem m3 35,10
88.2 D-06.01.01 KNNR 1 0504/05  Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III na długości 1m wzdłuż krawędzi 

wykopu - za każde 0,2m3 zmniejszenia lub zwiększenia objętości na długości 1m krawędzi wykopu od 
0,6-2m3
 (Krotność= -2)
35,1 m3 35,10

razem m3 35,10
89 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie koryta w gruncie kategorii III-IV pod nawierzchnię poboczy

m2 351,00
89.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
351 m2 351,00

razem m2 351,00
90 D-02.03.01 Nasyp z gruntu niewysadzinowego pod pobocza

m3 35,10
90.1 D-02.03.01 KNR 2-01 0407/01  Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o średniej wysokości do 10m z 

ziemi kategorii I-II dostarczonej samochodami, przy użyciu walca wibracyjnego samojezdnego
35,1 m3 35,10

razem m3 35,10
91 D-06.03.01a Nawierzchnia poboczy grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie

m2 351,00
91.1 D-06.03.01a KNR 2-31 0204/05  Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zgęszczeniu 7cm

351 m2 351,00
razem m2 351,00

91.2 D-06.03.01a KNR 2-31 0204/06  Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5mm - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po 
zagęszczeniu
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Przedmiar robót Strona 16/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
 (Krotność= 3)
351 m2 351,00

razem m2 351,00
XIII.   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

92 D-07.02.01 Słupki stalowe o średnicy 70mm
szt 11

92.1 D-07.02.01 KNR 2-31 0702/02  Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
11 szt 11

razem szt 11
93 D-07.02.01 Przymocowanie znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3m2

szt 18
93.1 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/02  Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 

powierzchni ponad 0,3m2
18 szt 18

razem szt 18
94 D-08.07.01b Progi zwalniające

m 4,00
94.1 D-08.07.01b KNR-K 2-31 0204/05  Próg zwalniający liniowy z tworzyw chemoutwardzalnych - element podstawowy o 

długości najazdowej 500mm szerokości 500mm i wysokości 50mm
poręcze    4 m 4,00

razem m 4,00
94.2 D-08.07.01b KNR-K 2-31 0204/11  Próg zwalniający liniowy z tworzyw chemoutwardzalnych - element zakończeniowy 

półokrągły o długości najazdowej 500mm, szerokości 250Mm i wysokości 50mm
2 szt 2

razem szt 2
95 D-08.07.01 Ustawienie słupków przeszkodowych

m 1
95.1 D-08.07.01 KNR-K 2-31 0104/04  Słupki przeszkodowe U-5b (żółte) ze znakliem C-9 pasywne (odblaskowe) o średnicy 

200mm, wysokości 1000mm i podstawie 300x450mm
1 szt 1

razem szt 1
XIV. ZIELEŃ

96 D-06.01.01 Rozplantowanie ziemi roślinnej zgromadzonej wzdłuż granicy pasa drogowego w ilości 0,6m3/1m
m3 64,27

96.1 D - 06.01.01 KNNR 1 0504/02  Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu
642,69*0,1 m3 64,27

razem m3 64,27
96.2 D-06.01.01 KNNR 1 0504/05  Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III na długości 1m wzdłuż krawędzi 

wykopu - za każde 0,2m3 zmniejszenia lub zwiększenia objętości na długości 1m krawędzi wykopu od 
0,6-2m3
 (Krotność= -2)
64,27 m3 64,27

razem m3 64,27
97 D-06.01.01 Obsianie zieleńców trawą

m2 642,69
97.1 D-06.01.01 KNNR 1 0507/03  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

19,9+26,7+15,15+24,1+5,17+17,36+10,5+7,45+25,6+13,11+38,5+0,2+21,35+14,5+179,5+28,2+132,
25+47,25+15,9

m2 642,69

razem m2 642,69
XV. ROWY

98 D-02.01.01 Wykonanie rowów w gruncie kategorii I-IV
m3 39,41

98.1 D-02.01.01 KNR 2-01 0414/03  Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i 
1:2 i szerokości dna do 1m w gruncie kategorii IV
39,41 m3 39,41

razem m3 39,41
99 D-06.01.01 Rozplantowanie ziemi roślinnej zgromadzonej wzdłuż granicy pasa drogowego w ilości 0,6m3/1m

m3 39,41
99.1 D - 06.01.01 KNNR 1 0504/02  Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż 

krawędzi wykopu
39,41 m3 39,41

razem m3 39,41
99.2 D-06.01.01 KNNR 1 0504/05  Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III na długości 1m wzdłuż krawędzi 

wykopu - za każde 0,2m3 zmniejszenia lub zwiększenia objętości na długości 1m krawędzi wykopu od 
0,6-2m3
 (Krotność= -2)
39,41 m3 39,41

razem m3 39,41
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Przedmiar robót Strona 17/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość
100 D-06.01.01 Obsianie rowów trawą

m2 321,15
100.1 D-06.01.01 KNNR 1 0507/03  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

(31,7+32,2+15,2+27,45+19,35+15,4+9,75+13,3+3,8+16,35+15,7+6,75+4,85+3,1+9,8+57,25+10)*1,1 m2 321,15
razem m2 321,15
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Kosztorys ofertowy Strona 18/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Roboty pomiarowe km 0,54
2 D-01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy 76-100cm koparką podsiębierną w gruntach o 

normalnej wilgotności kategorii III-IV
szt 2

3 D-02.01.01 Wywożenie w terenie normalnym pni o średnicy 56-65cm na odległość 1 km szt 2
4 D-01.02.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu ze spaleniem na miejscu mp 24,50
5 D-02.03.01 Zasypanie dołu po karczowaniu z gruntu dostarczonego samochodami z 

zagęszczeniem
m3 2,66

6 D-01.02.02
A

Zdjęcie warstwy humusu grubości 20cm pod poszerzenia, jezdnię i pobocza m2 840,00

7 D-02.01.01 Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odległość 
14km

m3 73,97

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zkostki betonowej m2 13,11
9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa i z gruzu grubości 12cm m2 1.420,10
10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchnia z płyt żelbetowych 75x100x15cm m2 13,58
11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3m2 m2 7,50
12 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5cm z transportem na odległość 

1km
m2 1.404,43

13 D-01.02.04 Rozebranie ławy betonowej m3 1,18
14 D-01.02.04 Demontaż krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m2 20,45
15 D-02.01.01 Transport gruzu na odległość 4km z rozładunkiem kurs 24

III. UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW DWUDZIELNYCH NA KABLACH
16 D-01.03.04 Kopanie rowów pod przepusty dwudzielne w gruncie kategorii III-IV m3 10,51
17 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu na odległość 14km m3 12,090
18 D-02.01.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dnie rowu szerokości 0,5m m 26,25
19 D-01.03.02 Ułożenie przepustów dwudzielnych o średnicy 160mm na kablach m 26,25
20 D-02.03.01 Zasypanie rowów gruntem niewysadzinowym m3 9,19

IV. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
21 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt 5

V. PODBUDOWA JEZDNI
22 D-04.01.01 Wykonanie koryta na pszerzeniu jezdni na głębokość 40cm w gruncie katwgorii

III-IV
m2 164,94

23 D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokość 25cm w gruncie 
kategorii III-IV

m2 358,98

24 D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokość 35cm w gruncie 
kategorii III-IV

m2 946,50

25 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu na odległość 14km m3 560,05
26 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii 

III-IV
m2 1.470,42

27 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 20cm, Rm=2,5MPa m2 1.470,42
28 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie
m2 1.470,42

29 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie

m2 1.470,42

30 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości 7cm z betonu C 12/15 m2 1.020,02
VI. KRAWĘŻNIKI  BETONOWE

31 D-02.01.01 Wykonanie rowków 0,3 x 0,4m pod ławy krawężnikowe w gruncie kategotii 
III-IV

m 340,56

32 D-02.01.01 Wykonanie rowków 0,3 x 0,3m pod ławy krawężnikowe w gruncie kategotii 
III-IV

m 525,77

33 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km m3 101,41
34 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii 

III-IV
m2 287,44

35 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa pod ławę 
krawężnikową

m2 282,02

36 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki wystające z betonu C 12/15 m3 19,11
37 D-08.01.01 Ustawienie krawężników wystających, betonowych 15x30cm m 332,41
38 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki najazdowe z betonu C 12/15 m3 0,47
39 D-08.01.01 Ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x20cm m 8,15
40 D-08.01.01 Ława z oporem z betonu cementowego C 12/15 pod krawężniki betonowe 

wtopione
m3 34,70

41 D-08.01.01 Ustawienie opornika betonowego  12x25cm na na podsypce grubości 5cm 
cementowo-piaskowej 1:4

m 525,77

VII. NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI
42 D-05.03.05a Nawierzchnia jezdni drogi z kostki betonowej 20x10x8cm POLBRUK klasy 

140 wibroprasowanej niefazowanej
m2 2.490,44

43 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4cm po prawej 
stronie jezdni

m 20,04

44 D-05.03.26a Wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową pomiędzy opornikiem 
betonowym a nawierzchnią bitumiczną

m2 20,04

IX.  ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
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Kosztorys ofertowy Strona 19/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
45 D-02.01.01 Wykonanie rowków 30x30cm pod ławy krawężnikowe i oporniki  betonowych 

w gruncie kategorii III-IV
m 146,01

46 D-02.01.01 Wykonanie rowków 0,3 x 0,4m pod ławy krawężnikowe w gruncie kategotii 
III-IV

m 337,90

47 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km m3 61,19
48 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii 

III-IV
m2 164,99

49 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa pod ławę 
krawężnikową

m2 154,77

50 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki wystające i najazdowe z betonu C 
12/15

m3 19,43

51 D-08.01.01 Ustawienie krawężników wystających, betonowych 15x30cm m 4,02
52 D-08.01.01 Ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x20cm m 217,41
53 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15 m3 7,83
54 D-08.01.01 Ława betonowa zwykła pod oporniki z betonu C 12/15 m3 6,88
55 D-08.01.01 Oporniki betonowe 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i 

ławie betonowej
m 154,32

56 D-04.01.01 Wykonanie koryta na głębokość 35cm w gruncie kategorii III-IV m2 216,95
57 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km m3 87,32
58 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii 

III-IV
m2 216,95

59 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 12cm, Rm=2,5MPa (jezdnia i 
wyspa dzieląca)

m2 216,95

60 D-04.04.02 Podbudowa grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie

m2 287,61

61 D-05.03.23a Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej, czerwonej grubości 8cm 
wibroprasowanej niefazowanej typu 140 na podsypce grubości 3cm 
cementowo-piaskowej 1:4

m2 287,61

62 D-04.01.01 Wykonanie koryta na gł.10 cm w gruncie m2 42,37
63 D-06.01.01 Rozplantowanie ziemi roślinnej zgromadzonej wzdłuż granicy pasa drogowego 

w ilości 0,6m3/1m
m3 4,24

64 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie koryta w gruncie kategorii III-IV pod nawierzchnię 
poboczy

m2 42,37

65 D-02.03.01 Nasyp z gruntu niewysadzinowego pod pobocza m3 4,24
66 D-06.03.01a Nawierzchnia poboczy grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanych mechanicznie
m2 42,37

XI. ZATOKA
67 D-02.01.01 Wykonanie rowków 30x40cm pod ławy krawężnikowe  betonowe w gruncie 

kategorii III-IV
m 42,09

68 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km m3 5,81
69 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii 

III-IV
m2 14,73

70 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa pod ławę 
krawężnikową

m2 14,73

71 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15 m3 2,03
72 D-08.01.01 Ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x20cm m 18,89
73 D-08.01.01 Ustawienie krawężników wystających, betonowych 15x30cm m 23,20
74 D-04.01.01 Wykonanie koryta na głębokość 45cm w gruncie kategorii III-IV m2 31,80
75 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km m3 16,46
76 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii 

III-IV
m2 31,80

77 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa m2 31,80
78 D-04.04.02 Podbudowa grubości 20cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie
m2 38,12

79 D-05.03.23a Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej, czerwonej grubości 8cm 
wibroprasowanej niefazowanej typu 140 na podsypce grubości 3cm 
cementowo-piaskowej 1:4

m2 38,12

XII. CIĄG PIESZY
80 D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej, z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m 312,68

81 D-04.01.01 Wykonanie koryta na głębokość 10cm w gruncie kategorii III-IV m2 369,00
82 D-02.01.01 Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 14km m3 42,44
83 D-04.01.01 Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy krawężnikowe - grunt kategorii 

III-IV
m2 369,00

84 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa m2 369,00
85 D-04.04.02 Podbudowa grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie
m2 417,44

86 D-05.03.23a Nawierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej, szarej grubości 6cm 
wibroprasowanej niefazowanej typu 70 na podsypce grubości 3cm 
cementowo-piaskowej 1:4

m2 417,44

XI.   POBOCZA Z KRUSZYWA
87 D-04.01.01 Wykonanie koryta na gł.10 cm w gruncie m2 351,00
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Kosztorys ofertowy Strona 20/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
88 D-06.01.01 Rozplantowanie ziemi roślinnej zgromadzonej wzdłuż granicy pasa drogowego 

w ilości 0,6m3/1m
m3 35,10

89 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie koryta w gruncie kategorii III-IV pod nawierzchnię 
poboczy

m2 351,00

90 D-02.03.01 Nasyp z gruntu niewysadzinowego pod pobocza m3 35,10
91 D-06.03.01a Nawierzchnia poboczy grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanych mechanicznie
m2 351,00

XIII.   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
92 D-07.02.01 Słupki stalowe o średnicy 70mm szt 11
93 D-07.02.01 Przymocowanie znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3m2 szt 18
94 D-08.07.01b Progi zwalniające m 4,00
95 D-08.07.01 Ustawienie słupków przeszkodowych m 1

XIV. ZIELEŃ
96 D-06.01.01 Rozplantowanie ziemi roślinnej zgromadzonej wzdłuż granicy pasa drogowego 

w ilości 0,6m3/1m
m3 64,27

97 D-06.01.01 Obsianie zieleńców trawą m2 642,69
XV. ROWY

98 D-02.01.01 Wykonanie rowów w gruncie kategorii I-IV m3 39,41
99 D-06.01.01 Rozplantowanie ziemi roślinnej zgromadzonej wzdłuż granicy pasa drogowego 

w ilości 0,6m3/1m
m3 39,41

100 D-06.01.01 Obsianie rowów trawą m2 321,15
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Tabela elementów Strona 21/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Nr Opis robót Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
III. UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW DWUDZIELNYCH NA KABLACH
IV. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
V. PODBUDOWA JEZDNI
VI. KRAWĘŻNIKI  BETONOWE
VII. NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI
IX.  ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
XI. ZATOKA
XII. CIĄG PIESZY
XI.   POBOCZA Z KRUSZYWA
XIII.   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
XIV. ZIELEŃ
XV. ROWY

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 420,133
2 Betoniarze gr.III r-g 103,853
3 Bituminiarze gr.III r-g 2,096
4 Brukarze gr.II r-g 272,747
5 Brukarze gr.III r-g 1.222,700
6 Cieśle gr.II r-g 8,160
7 Robotnicy gr.I r-g 939,985
8 Robotnicy gr.II r-g 4.517,777
9 Robotnicy r-g 586,684

Razem 8.074,135



Rodos 6.8.38.2 [10904] - Rekomendacja SKB

Zestawienie materiałów Strona 23/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły C16/20 m3 0,070
2 Beton zwykły m3 229,723
3 Cement portlandzki 35 t 5,500
4 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 116,489
5 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,014
6 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,717
7 Gruz m3 0,495
8 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,620
9 Klej żywiczny do klejenia kotew i śrub w betonie kg 0,915

10 Kliniec kamienny t 9,834
11 Kostka betonowa Polbruk m2 2.886,574
12 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 22.541,760
13 Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,779
14 Krawężniki betonowe drogowe  12x25cm m 536,285
15 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 366,822
16 Krawężniki betonowe drogowe  najazdowe 15x20cm m 249,339
17 Kruszywo łamane 0/31,5mm t 236,871
18 Kruszywo łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 274,549
19 Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 374,369
20 Masa asfaltowa zalewowa kg 270,340
21 Miał kamienny t 39,797
22 Nasiona traw kg 11,566
23 Obrzeża betonowe  30x8cm m 318,934
24 Olej napędowy dm3 1,960
25 Oporniki betonowe drogowe  12x25cm m 258,601
26 Papa asfaltowa izolacyjna m2 31,111
27 piasek m3 1.321,835
28 Progi zwalniające z tworzyw chemoutwardzalnych - elementy podstawowe z akcesoriami szt 8,000
29 Progi zwalniające z tworzyw chemoutwardzalnych - elementy zakończebniowe półokragłe z

akcesoriami
szt 2,000

30 Rury osłonowe typu AROT o średnicy 160mm m 59,332
31 Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm m3 0,062
32 Słupki przeszkodowe U-5b ze znakiem C-9 pasywne (odblaskowe) o średnicy 200mm, 

wysokości 1000mm i podstawie 300x450mm
szt 1,000

33 Słupki z rur stalowych  70mm kg 215,930
34 Śruby stalowe ocynkowane M12 kg 0,922
35 Tablice znaków drogowych szt 18,000
36 Woda m3 288,265

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 24/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Ciągnik gąsienicowy 55kW (75KM) (1) m-g 58,045
2 Ciągnik kołowy m-g 3,850
3 Frezarka drogowa WIRTGEN W1000C m-g 26,965
4 Kocioł do grzania bitumu 1500dm3 m-g 3,673
5 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 1,045
6 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 1,330
7 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1) m-g 14,158
8 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25 m3 (1) m-g 6,734
9 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 (1) m-g 57,018

10 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 11,760
11 Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 50KM m-g 0,683
12 Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 1,229
13 Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) 1,9-2,3m m-g 58,045
14 Piła do cięcia płytek m-g 70,404
15 Piła spalinowa do cięcia szczelin 11kW wraz z tarczą m-g 1,307
16 Przyczepa skrzyniowa m-g 3,850
17 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 9,116
18 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,190
19 Samochód dostawczy m-g 0,840
20 Samochód samowyładowawczy pow. 10,0-15 t (1) m-g 13,389
21 Samochód samowyładowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g 145,725
22 Samochód samowyładowczy   5t m-g 292,934
23 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 46,346
24 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 25,200
25 Samochód samowyładowczy m-g 0,606
26 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,610
27 Samojezdna ścinarka poboczy URM m-g 7,710
28 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 1,392
29 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 1,534
30 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 30,149
31 Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0,394
32 Środek transportowy m-g 0,799
33 Ubijak spalinowy m-g 149,256
34 Ubijak m-g 92,254
35 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 58,045
36 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 1,442
37 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 111,050
38 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 10,463
39 Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 7,700
40 Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 22,686
41 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 59,616
42 Walec wibracyjny samojezdny  9t m-g 0,690
43 Wiertarka elektryczna m-g 3,954
44 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,690
45 Zrywarka przyczepna m-g 11,645
46 Żuraw samochodowy   6t m-g 0,278
47 Żuraw samochodowy m-g 0,400

Razem 1.427,199
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Załącznik Strona 25/25
Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem we wsi Sulikowo, gmina Świerzno

Dane do kosztorysowania

Ceny materiałów, koszty sprzętu i transportu -  przjąć na poziomie średnim.
Stawka robocizny - 20,65
Koszty pośrednie - 65,0%
Zysk 10,55%
Transport bruku na odległość - 14km
Transport nadmiaru ziemi roślinnej na odległość- 14km
Transport kruszywa i gruzu z podbudowy na odlegóść - 14km
Transport frezu bitumicznego na odległość 1km
Kostka betonowa na zjazdach grubości 8cm koloru czerwonego
Kostka betonowa na zatoce grubości 8cm koloru szarego
Kostka betonowa na ciągu pieszym grubości 6cm koloru szarego
Ława krawężnikowa z betonu C 12/15
Podsypka cementowo piaskowa 1:4
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wytwarzana i układana na gorąco
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wytwarzana i układana na gorąco
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa
Siatka przeciwspękaniowa o wytrzymałości 120N/m w obu kierunkach

Inwestor zleca opracowanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez "ELBUD GDAŃSK"  S.A. Przedsiębiortwo 
Budownictwa Elektroenergetycznego ul. Powstńców Warszawy 53A,  81-712 Sopot


