Opis przedmiotu zaméwienia - wytyczne dla opraw oswietleniowych

Zatacznik nr 10 do SIWZ

Lp.

Rodzaj oprawy

Zastosowanie

Podstawowe parametry

Parametry optyczne, mechaniczne, elektryczne

Przyktadowy ksztatt oprawy

llos¢

Wskazanie opraw oswietleniowych nalezy rozumiec jako okreslenie minimalnych wymaganych parametréow technicznych lub standardéw jakosciowych materiatow stosowanych do realizacji przedmiotu zamdwienia, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materiatow rownowaznych, tzn. spetniajgcych minimum te parametry techniczne i jakosciowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowaine opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazag, ze
oferowany przez niego zakres przedmiotu zamdwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Do oferty nalezy dotaczy¢ atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karte katalogowg oraz inne dokumenty potwierdzajace spetniania ponizszych

parametréow.

Oprawa uliczna

- max. moc oprawy 25W
- min. strumien oprawy 3000 Im

- oprawy muszg posiadac znak CE,

- przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowac Swiatta w gérng potprzestrzen zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia
24.03.20009r.)
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1 w nowoczesnej formie na - skuteczno$¢ min. 120 Im/W _IP min. 66
a s 7 . _ N~ .
zrédta Swiatta LED 25W temp. barwowa 4000 +/-5% - IK'min. 09
- Ra>70 - obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo, petnigca jednoczesnie role radiatora,
- korpus nie moze posiadac zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,
- oprawa musi sktada¢ sie z osobnej komory zasilania i osobnej komory z modutem LED; dostep do komory
- max. moc oprawy 33W zasilania od gory beznarzedziowy
Oprawa uliczna - min. strumien oprawy 3960 Im - klosz z szyby hartowane;
. . S - bezposredni sposdb swiecenia
2 W Nnowoczesne] formie na - skutecznos$¢ min. 120 Im/W o . 6
o N ] b 4000 +/-5% - efektywnos¢ zasilacza >95%
zrodta swiatta LED 33W Do montazu temp. barwowa ° - zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV
. - Ra>70 - zakres temperatury pracy: -40°C - +50°C
na stupie lub . iy , -
- zywotnos¢ (L90B10): 100 000 h przy Ta=25°C
WySngniku - zastosowana optyka dedykowana dla drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich
- max. moc oprawy 50W 7 kg +/-5%
Oprawa uliczna - o - max. Waga /g 177
- min. strumien oprawy 6000 Im - max. wysokoé¢ oprawy 10 cm +/-5%
W nowoczesne] formie na - skuteczno$¢ min. 120 Im/W - zasilacz umozliwiajacy zaprogamowanie 5-stopniowej redukcji mocy
L, .. ) Eo i ) . . . . . )
srodia éwiatta LED 50W temp. barwowa 4000 +/-5% pOWIerzchnla boczna kor?usu eksp_o.no'w?na na wiatr nie moze pr%ekrorfzyc 0,94 m' B
-Ra>70 - konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gornej czesci podczas deszczu,
- regulacja potozenia opraw w zakresie -15° do 0° oraz 0° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°,
- kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgcg emitowac swiatto
I - max. moc oprawy 76W réwnomiernie na catg o$wietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia sie ktérejs z diod
Oprawa uliczna - min. strumien oprawy 9120 Im zmieni sie jedynie strumien $wietlny a nie rozsyt $wiatfa,
3 W nowoczesnej formie na - skutecznos$é min. 120 Im/W - panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania potaczen lutowanych 13
oy ;. _ _EOQ - certyfikat ENEC
7rédta $wiatta LED 76W temp. barwowa 4000 +/-5%
- Ra>70
- obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo
- kolor oprawy szary lub czarny —
- klosz - szyba ze szkta hartowanego o IK min. 08 @ o 1
- efektywnosc zasilacza min. 85%
Do montazu - max. moc oprawy 160W - symetryczny lub asymetryczny rozsyt $wiatfa ]
;. . . . - min. strumien oprawy 20000 Im - bezposredni sposéb swiecenia
Naswietlacz w nowoczesnej |na suficie lub na 1en oprawy ot futecenia 100°
4 ] o o L - skuteczno$é min. 125 Im/W - Xt swiecenia
formie na zrédta swiatta LED |Scianie lub na - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra min. 80 D o o | AN
wvsieegniku - Ra>80 - zakres temperatury pracy:od -40 do +30°C, | | @
ySleg - min. zywotnos¢ (L80B10) - 100 000 h o = ‘
_1P 65 - R PN
W H

- | klasa ochronnosci




w nowoczesnej formie na
dta swiatta LED 40W
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Oprawa parkowa

Do montazu
na stupie

- max. moc oprawy 34W

- min. strumien oprawy 4400 Im
- skutecznos$¢ min. 120 Im/W

- temp. barwowa 4000 +/-5%

- Ra>70

- oprawy muszg posiadac znak CE,

- przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowac swiatta w gérng pdtprzestrzen zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia
24.03.2009r.)

- IP min. 66

- 1K min. 10

- obudowa z aluminium wtyryskiwanego wysokoci$nieniowo

- klosz z poliweglanu, szkta hartowanego lub bez klosza

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

- zakres temperatury pracy: -40°C - +50°C

- zywotnos$¢ (L80B100): 100 000 h przy Ta=25°C

- szerokos$¢ oprawy od 30 do 40 cm

- wysokos$¢ oprawy od 40 do 50 cm

- max. waga 5 kg

- zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie 5-stopniowej redukcji mocy w réznych godzinach

- powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie moze przekroczy¢ 0,09 m?
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