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1. Cze$¢ opisowa

1.1 Przedmiot Zamowienia

Przedmiotem zamo6wienia jest wykonanie modernizacji oSwietlenia ulicznego na terenie Gminy Swierzno
wraz z zapewnieniem finansowania.

1.1. Wymiana istniejacych opraw oswietlenia ulicznego starego typu na oprawy LED w ilosci 32 szt.
na terenie Gminy Swierzno, w tym 13 opraw parkowych nasadowych, zgodnie z zalacznikiem nr 10
do niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego stanowigcego zatgcznik nr 9 do SIWZ (zwanego
w dalszej czeéci PFU) pn. ,,Wytyczne dla opraw o$wietleniowych LED”. Obecne aczne zuzycie energii
elektrycznej przez 32 oprawy to 16 558 kWh. Wykonawca odpowiada za demontaz obecnie
zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizacje a takze montaz nowych opraw os$wietlenia
ulicznego LED. Zamawiajacy wymaga przed przystapieniem do prac budowlanych opracowania przez
Wykonawce projektu modernizacji oswietlenia uwzgledniajacego klasy drog i kategorie oswietlenia,
zapewniajgcego osiggnigcie wymaganych normami parametréw (spetnienie wymagan okreslonych
w normie o$wietlenia drogowego PN-EN 13201 lub réwnowaznego systemu odniesienia) wraz
z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi. Krzywe $wiattosci 1 bryty fotometryczne oferowanych
opraw uzytych do obliczen musza by¢ mozliwe do pozyskania na ogdlnodostepnych stronach producenta
opraw, w celu ewentualnej weryfikacji obliczen.

1.2 Wymiana istniejacych naswietlaczy na boiskach ORLIK w Stuchowie i Gostyniu — tagcznie 22
sztuki,

1.3 Wymiana opraw ozdobnych (nasadowych) przy Orliku w Stuchowie w ilosci 6 sztuk,
Dobudowa o$wietlenia na terenie Gminy Swierzno (stupy ocynkowane, wysiegniki, linia kablowa,
oprawa LED), w tym:

2.1 lacznie 340 nowych punktow Swietlnych (ilos¢ szacunkowa) jako zastepczych dla istniejacych
linii ENEA OS$wietlenie, zgodnie z zalacznikiem nr 10 ,,Wytyczne dla opraw o§wietleniowych LED”.
Zamawiajacy nie posiada uzgodnien z Enea Operator w zakresie dobudowy nowych punktow,
uzyskanie wszelkich niezbednych zgodd i uzgodnien lezy po stronie Wykonawcy, jak roéwniez
uzyskanie pdzniejszych odbioréw i zatwierdzen. Wykonawca odpowiada rowniez za ewentualny
demontaz obecnie zamontowanych opraw i stupdw oraz linii oraz ich utylizacje;

2.2 lacznie 76 nowych punktow $wietlnych na nowych liniach (ilo$¢ szacunkowa), zgodnie z PFU
i zalacznikami do PFU (zatacznik nr 11 — lokalizacja nowych punktéw $wietlnych na nowych liniach
oraz zatgcznik nr 10 - Wytycznymi dla opraw oswietleniowych LED), w systemie ,,zaprojektu;
i wybudu;j”;

2.3 budowa o$wietlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Swierznie — od 4 do 8 naswietlaczy
na 4-8 stupach z linig kablowa,

2.4 demontaz stup6w i linii napowietrznej — 12 stupéw betonowych w Swierznie i 8 stupéw stalowych
w Gostyniu;

2.5 Iacznie 16 nowych szafek o$wietleniowych SOU (ilo§¢ szacunkowa) dla nowo budowanych
punktow $wietlnych. Po wykonaniu montazu Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy sporzadzenia
inwentaryzacji powykonawczej, okreslajacej ilosci szafek SOU oraz poziomy zainstalowanej mocy
opraw na kazdym indywidualnym obwodzie z szafkg SOU — celem wystapienia do OSD z wnioskiem
o redukcje mocy zainstalowanej;

2.6 lacznie okolo 50 instalacji wyprowadzajacej zasilanie do opraw ozdobnych we wskazanych
przez Zamawiajacego punktach. Zamawiajacy wymaga, aby wyprowadzenia przewodow
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zasilajacych pozwolity na podpigcie pod zasilanie opraw 0zddb $wigtecznych i innych okazjonalnych

instalacji. Przewidywana wysokos$¢ punktu zasilania ozdob: 4,5 m.
I11. Ubezpieczenie na okres 36 miesiecy od daty odbioru koncowego inwestycji, obejmujace zamontowane
oprawy oS$wietleniowe oraz nowe stupy i wszystkie pozostate elementy zadania objetego niniejszym
postepowaniem. Cena za w/w ubezpieczenie musi by¢ ujeta w cenie oferty. Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca razem z ofertg zlozyl promese instytucji ubezpieczeniowej potwierdzajaca gotowos¢ zawarcia
umowy ubezpieczenia w formie polisy ptatnej jednorazowo za okres 3 lat, bez regresu i zmiany stawki w tym
okresie. Promesa powinna zawiera¢ informacj¢ o bazowej warto$ci procentowej ubezpieczenia w stosunku do
warto$ci inwestycji. Ubezpieczenie powinno obejmowac co najmnie;j:

a) Zdarzenia i katastrofy naturalne: powddz, huragan, gradobicie, uderzenie pioruna, trzgsienie ziemi,
osunigcie lub zapadanie si¢ ziemi, lawina, napdr $niegu lub lodu, zalanie cieczami, eksplozja, pozar,
mréz, dym, sadza, upadek drzewa lub innych elementéw naturalnych;

b) Wandalizm, rabunek, celowe uszkodzenie oraz kradziez z wtamaniem,

c) Katastrofa budowlana, upadek lub osunigcie si¢ komindw, budynkow, masztow, dzwigéw oraz innych
elementow architektury i wytwordw czlowieka,

d) Uderzenie pojazdu, uderzenie fali dzwigckowe;j,

e) Inne nienazwane ryzyka.

IV. Dokumentacja powykonawcza zawierajaca szczegdlowa inwentaryzacj¢ nowobudowanego i istniejacego
oswietlania, stacji zasilajacych oraz linii drogowego o$wietlenia.

2. Uwagi dotyczace wykonania robot.

I Zamawiajacy nie posiada obecnie niezbednych uzgodnien z firmg ENEA Operator oraz Polska Spotka
Gazownictwa, wiascicielami sieci znajdujacymi si¢ w pasie drogi. Wszelkie prace w sasiedztwie sieci
nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami. W przypadku wystapienia awarii spowodowane;j
pracami ziemnymi wszelkie koszty naprawcze i odszkodowawcze ponosi Wykonawca.

Il.  Wykonawca sktadajac oferte ma obowigzek dokona¢ wyceny wszystkich robot oraz naktadow
koniecznych dla wykonania robdt zgodnie z przygotowanymi materiatami.

I1l. W przypadku watpliwos$ci nalezy zada¢ pytanie zamawiajagcemu na etapie postepowania przetargowego.

IV. Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbednymi

opracowaniami i wuzgodnieniami, w tym dokumentem 2z badania zgodno$ci strumienia
z deklarowanym w kartach technicznych.

V.  Wszedzie tam, gdzie przedmiot niniejszej umowy jest opisany przez wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu lub poprzez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one posiadaty co najmniej takie same lub
lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg standardow okreSlonych w dokumentacji
projektowej. Zaoferowane rozwigzanie rownowazne nie moze powodowaé koniecznoS$ci
przeprojektowywania dokumentacji projektowe;j.

VI. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urzadzenia, instalacje, materiaty oraz inne elementy jako
roOwnowazne, zobowigzany jest do zlozenia stosownych dokumentoéw, uwiarygodniajacych te materiaty
lub urzadzenia. Tre$¢ tych dokumentéw powinna by¢ na tyle szczegdélowa i jednoznaczna, aby
Zamawiajacy przy ich ocenie mogl oceni¢ spelnienie wymagan dotyczacych ich parametrow oraz
rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego rozwigzania sg rownowazne w stosunku do opisanych
przez Zamawiajacego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce rOwnowazne rozwigzania muszg
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posiada¢ parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od okreslonych w dokumentacji projektowej
oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty.

Jezeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

VIIl. Materialy zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w SIWZ, posiada¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty
bezpieczenstwa i karty katalogowe.

1.2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia

1.2.

1 Wymagania odnos$nie dokumentacji

Zamawiajacy przekaze wybranemu w postepowaniu przetargowym Wykonawcy komplet posiadanej
dokumentacji dotyczacej terendw objetych projektowanymi liniami. Wykonawca, zgodnie z zapisami
SIWZ, ma prawo modyfikacji ilosci punktow swietlnych oraz ich parametrow pod warunkiem zachowania
wlasciwego wedlug norm poziomu natgzenia o§wietlenia na drogach objetych projektami. Zamawiajacy
kazdorazowo musi wyrazi¢ pisemng zgode na takg zmiang.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn.
zm.) roboty budowlane w rozumieniu Ustawy art.3 ust.7 polegajace na instalowaniu urzadzen, jakimi sg
oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztacza bezpiecznikowe 1 zaciski przylaczeniowe)
oraz mechanicznym (wysiggniki), na obiektach budowlanych jakimi sg istniejace stupy sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia, nie wymagaja Pozwolenia na Budowe wedtug przepiséw Ustawy
art. 29 ust. 2 pkt 15.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania na kazdym etapie zmian projektowych oraz przyjetych
rozwiazan z Zamawiajagcym. Ewentualna dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona przez
projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ petna
obsluge geodezyjng oraz po zakonczeniu robot budowlanych opracowaé¢ dokumentacj¢ powykonawcza,
zgodnie z zapisami umowy.

Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowac najbardziej optymalny Sposob zasilania
o$wietlenia w pierwszej kolejnosci uwzgledniajac mozliwos¢ podtaczenia projektowanego oswietlenia na
zasadzie rozbudowy juz istniejacego wraz z uwzglednieniem zmian warto$ci mocy przytaczeniowych.
W przeciwnym wypadku nalezy uwzgledni¢ dogodng lokalizacj¢ szaf pomiarowo — sterowniczych.

W przypadku kontynuacji istniejacego os§wietlenia drogowego lub do niego nawigzania, zastosowac¢ nalezy
shupy oraz oprawy o wygladzie zblizonym do istniejacych.

Wykonawca dostarczy instrukcje techniczne zamontowanych urzadzen dla potrzeb eksploatacji
1 konserwacji — jezeli beda wymagane.

Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot oraz
dla Zamawiajacego.

Oraz inne wymagane przepisami prawa informacje.

1.2.2 Wymagania odno$nie realizacji

l. Wymiana istniejacych opraw
a) Montaz nowych opraw LED na istniejacych wysiegnikach w ilosci 32 sztuk, wedlug klas drog
okreslonych w inwentaryzacji i zgodnie z wytycznymi dla opraw o$wietleniowych LED. Wymiana
zaciskow pradowych Al/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych, przy ztaczu na linii
5
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nieizolowanej zastosowaé zacisk przystosowany do montazu na liniach nieizolowanych, przy
ztaczu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montazu na linii izolowanej. Montaz
zabezpieczen dla wszystkich opraw. Dla linii napowietrznej oraz dla linii kablowej - wktadka
topikowa 6A. Wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem — jesli
wymagane. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami umowy.

b) Demontaz oraz utylizacja starych opraw o$wietleniowych. Zgodnie z obowigzujacym prawem
w tym zakresie. Zamawiajacy zachowuje sobie prawo do wskazania czgsci opraw w celu
zdeponowania ich w okre§lonym przez Zamawiajacego miejscu, do zabezpieczenia innych potrzeb
Zamawiajacego. Zamawiajacy na etapie przetargu nie przewiduje wymiany wysiegnikow. Jezeli
w trakcie prac demontazowych/montazowych Wykonawca zglosi koniecznos¢ wymiany
wysiegnika, Zamawiajacy kazdorazowo ustosunkuje si¢ do takiego wniosku, i po wyrazeniu zgody
na wymiang ustali sposob rozliczenia jako prac. Demontaz istniejacych zegarow astronomicznych.
Ewentualne przepigcie istniejacych szafek SOU do wspdlnych obwodow, demontaz zbednych
licznikow w potaczonych obwodach.

Budowa nowych punktéw i linii oSwietleniowych
a) Dobudowa nowych punktow oswietleniowych na istniejacych stupach sieci przesylowej
ENEA Operator na terenie Gminy Swierzno, szacowana ilos¢ punktow swietlnych: 340 szt.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy. Realizacja powyzszego zakresu winna by¢

wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane wraz

z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat

wykonawczy,

Wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem — jesli wymagane.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z zapisami umowy.

b) Dobudowa nowych punktow o$wietleniowych na nowych liniach na terenie Gminy
Swierzno w systemie ,, zaprojektuj i wybuduj”, szacowana ilo$é punktow $wietlnych: 76 szt.

Wykonawca zobowiazany jest zrealizowac zadanie zgodnie z opracowang przez siebie i zatwierdzona

przez Zamawiajacego oraz wilasciwe organy administracji panstwowej dokumentacjg projektowa

i techniczng. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy. Realizacja powyzszego zakresu

winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane

wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie

i potencjatl wykonawczy,

Wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem — jesli wymagane.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapil o Dziennik Budowy,

a rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowe — jesli

wymagane.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe (jesli wymagane) Wykonawca jest

zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych

i zastosowanych materialdéw oraz wtasciciela sieci energetycznej w zakresie zgodno$ci z wydanymi

warunkami technicznymi przytaczenia,

Wszelkie zmiany uzgodnionych juz z Zamawiajacym rozwigzan technicznych i materialowych

wymagaja ponownego uzgodnienia,

Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawce robot projektu

organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzenia (jezeli bedzie konieczne).

Wykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakonczeniu

robot oraz wniosek o pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane),



ZNAK SPRAWY: ZP.271.1.2020 Zalgcznik nr 9 do SIWZ

L.
a)

V.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

a) budowa o$wietlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Swierznie — od 4 do 8 naswietlaczy
na 4-8 stupach z linig kablowa
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zadanie zgodnie z opracowang przez siebie 1 zatwierdzong
przez Zamawiajacego oraz wlasciwe organy administracji panstwowej dokumentacja projektowa
i techniczng. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy. Realizacja powyzszego zakresu
winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zasilanie nowych punktow w istniejacej sieci w szkole.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z zapisami umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapil o Dziennik Budowy,
a rozpoczgecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowe — jesli
wymagane.
Wszelkie zmiany uzgodnionych juz z Zamawiajagcym rozwigzan technicznych i materialowych
wymagajg ponownego uzgodnienia,
Wykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakonczeniu
robot oraz wniosek o pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane),
b) demontaz stupéw i linii napowietrznej — 12 stupéw betonowych w Swierznie i 8 stupéw
stalowych w Gostyniu
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ demontazu stupow 1 linii napowietrznej oraz ich utylizacji.
Wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem — jesli wymagane.
Cc) montaz lacznie 16 nowych szafek os$wietleniowych SOU (ilo$¢ szacunkowa)
W miejscowoS$ciach nie posiadajacych zasilania oSwietlenia z licznikow Gminy.
Wykonawca przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowiazany do przedstawienia koncepcji
podtaczenia nowo budowanych punktow do konkretnych zrodet zasilania. W pierwszej kolejnosci
nalezy uwzgledni¢ istniejace liczniki Gminy. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwiazania dla podtaczenia nowych punktéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego zrealizowac je.
Po wykonaniu montazu Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy sporzadzenia inwentaryzacji
powykonawczej, okreslajacej ilosci szafek SOU oraz poziomy zainstalowanej mocy opraw na kazdym
indywidualnym obwodzie z szafkg SOU — celem wystapienia do OSD z wnioskiem o redukcje mocy
zainstalowane;.
d) lacznie okolo 50 instalacji wyprowadzajacej zasilanie do opraw ozdobnych we

wskazanych przez Zamawiajacego punktach.

Wykonawca powinien umozliwi¢ Zamawiajacemu podpiecie 0zdob $wigtecznych lub innych instalacji
okazjonalnych pod zasilanie opraw na stupach poprzez wyciagniecie linii zasilajacej dwu- lub
trzyzytlowej (w zalezno$ci od istniejacego stanu) ze ztaczki na stupie oraz zakonczy¢ linie puszka
hermetyczng umozliwiajacg podzniejsze podigczenie 0zddb (zarobionymi przewodami, bez gniazdek).
Wysokos¢ mocowania puszek hermetycznych: okoto 4,5 m. Prace nalezy wykona¢ razem
z montazem/demontazem opraw 1 wymiang bezpiecznikow i zlaczek. Zamawiajacy wskaze
Wykonawcy punkty oS$wietleniowe, na ktorych nalezy wykonaé instalacje zasilania opraw
$wigtecznych.

Ubezpieczenie — zgodnie z zapisami umowy
Oznakowanie

Szafki SOU — szafki SOU nadanie nowej numeracji wedtug miejscowosci w postaci tabliczek.
Np. SOU1, Nazwa Gminy, Numer telefonu,
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b) Tabliczki powinny by¢ nowe, wykonane z blachy aluminiowej gatunku 10525 lub wykonane z blachy
aluminiowej powlekanej hutniczo, grubo$¢ blachy minimum 0,8 mm, powinny by¢ zabezpieczone przed
wptywem czynnikdéw srodowiskowych poprzez zastosowanie podktadu w postaci powtoki powlekanej hutniczo
(z wykluczeniem malowania proszkowego), powinny by¢ przystosowane do mocowania poprzez odpowiednie
otwory do nitowania lub mocowania tasmg stalows. Napisy i obramowania na tabliczce powinny by¢
wyttaczane. Wyttoczone miejsca powinny by¢ pokryte farbg polietylenowa. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
materialow zapewniajacych trwato$¢ tabliczek nie mniejsza niz tabliczek wykonanych wg powyzszych
wymagan.

c) Dodatkowa tabliczka ostrzegawcza — nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne — wymagania jw.

2. Stupy o$wietleniowe powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly. Dopuszcza si¢ zarowno tabliczki
opisane w punkcie dotyczacym szafek lub malowane bezposrednio na stupach. Wykonaweca jest zobowigzany
do nadania nowych numerow wszystkich istniejgcych i nowobudowanych stupéw. Numeracje¢ stupéw nalezy
wykona¢ poprzez wskazanie pierwszej litery miejscowosci (lub liter), numeru szafki SOU, numeru obwodu,
nadawanie kolejnych numeréw stanowiskom w obwodzie poczynajac od SOU uwzgledniajac obwod.
Np. SW/1/L1/2 (Swierzno, SOU nr 1, obwod pierwszy, druga lampa)

VI. Dokumentacja powykonawcza zawierajaca szczegdtowa inwentaryzacj¢ nowobudowanego i istniejacego
oswietlania, stacji zasilajgcych oraz linii drogowego oswietlenia.

Inwentaryzacja o$wietlenia drogowego, stacji oraz linii o$wietlenia drogowego musi zawiera¢ minimalnie
informacje: kategoria drogi, droga (numer), w¢zel poczatkowy w systemie referencyjnym, wezet koncowy
w systemie referencyjnym, nr odcinka drogi w systemie referencyjnym, nr jezdni, lokalizacja od, lokalizacja
do, km poczatkowy, km koncowy, id odcinka w systemie referencyjnym, miejscowos¢, ulica(e), rodzaj
oswietlenia, opis, strona, oprawa, stup (rodzaj materiatu), shup (wysoko$¢ stupa), shup — ilos¢ opraw na stupie,
uwagi, nr gminy, gmina, nr powiatu, powiat, przynalezno$¢ do zarzadcy, wlasciciel oprawy, witasciciel shupa,
dostawca energii, moc znamionowa, rodzaj linii, typ linii, numer stupa wedtug nowo nadanej numeracji zgodnie
z zapisami PFU, szafy sterujace (nr dziatki, ilo§¢ opraw zasilanych z szafy, warto§¢ zabezpieczen szafy
sterowniczej, moc umowna punktu zasilania, moc rzeczywista obwodow oswietleniowych i punktow zapalania,
oznaczenie transformatora, z ktérym powigzany jest punkt zasilania, nr licznika, ilo§¢ obwoddéw zasilanych
z punktu zasilania, rodzaj szafy SOU - metalowa, betonowa, z tworzywa, warto$¢ zabezpieczenia nadmiarowo
pradowego gléwnego oraz na obwodach typ i rodzaj zegara astronomicznego).

Wykorzystane do pomiaru urzadzenie musi zapewnia¢ dokladno$¢ pomiaru wspotrzednych pojedynczego
punktu na poziomie mp < 0.3 m.

Zinwentaryzowane i zakodowane w bazie elementy o$wietlenia drogowego muszg by¢ reprezentowane
z zachowaniem rzeczywistego potozenia w uktadzie wspotrzednych ,,2000/5”.

1.3 Wymagania odno$nie sprzetu, materialéw, urzadzen
1.3.1 Shupy, Fundamenty i Wysie¢gniki

Projektowane nowe slupy i wysiegniki powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej bez koniecznos$ci
stosowania w okresie gwarancji zabiegow konserwacyjnych w postaci malowania i osadzone na fundamencie.

Wymagania techniczne dla stupow:
e stup stalowy ocynkowany wg. normy EN ISO 1461 z wysiegnikiem o wysokos$ci catkowitej 8 metrow
o Shupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane 0 przekroju rurowym o zmiennych srednicach na wysoko$ci
bez spawow poprzecznych i wzdtuznych.
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Stupy powinny przenosi¢ sity wynikajace z obcigzen urzadzeniami o§wietleniowymi oraz od obcigzen
uwzgledniajacych lokalizacj¢ w strefach wiatrowych Polski zgodnie z PN-EN 1991-1-4, PN-77/B-
02011

Stopa stupa (element potaczenia z fundamentem) wykonana z przettoczonej blachy, zapewniajaca
wysoka sztywno$¢ polaczenia z fundamentem.

Shupy powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z normami zharmonizowanymi PN EN-40 oraz posiadac
certyfikaty oraz deklaracje niezb¢dne do wprowadzenia i zastosowania wyrobow na rynku krajowym.
zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mmz2,

zabezpieczenia we Wwnece slupa bezpiecznikami topikowymi  normalno-gabarytowymi
0 charakterystyce zwtocznej, ztacza stupowe typu 1ZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa z listwami
zaciskowymi LZ 95mm2

gwarancja producenta co najmniej 10 lat.,

wszystkie uzyte materiaty musza posiadac certyfikat CE

Stupy oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwg producenta, data
realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem poczawszy od rozdzielnicy oswietleniowe;.

Nalezy przewidzie¢ szafy oswietleniowe, jezeli beda wymagalne.

Obudowy Szaf Oswietlenia Ulicznego powinny by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego. Szafa powinna

by¢ zamykana z goérng idolng blokada drzwi. W szafach o$wietlenia ulicznego nalezy zastosowaé zegary
astronomiczne. Szafy SO majg by¢ w wersji wolnostojacej wspartej fundamentem dopasowanym do obudowy.

Wyposazenie szatki o§wietlenia ulicznego:

a)
b)

c)

d)
€)
f)

Obudowa termoutwardzalna na fundamencie, stopien ochrony IP — 44

tablica licznikowa 3f

astronomiczny zegar sterujacy (o parametrach nie gorszych niz w istniejacych szafkach na terenie
Gminy )

zabezpieczenie przelicznikowe zwloczne typu S

zabezpieczenia odptywowe typu S301

zasilanie i odptywy wyprowadzone na listwy przytaczeniowe (jeden dodatkowy odplyw zabezpieczy¢
na rezerwe)

wlacznik/wylacznik z mozliwoscig przetgczenia na sterowanie reczne/automatyczne

stycznik dobrany do potrzeb

ograniczniki przepi¢¢ dostosowane do opraw LED

1.3.2 Linia kablowa
W celu dobudowania o$wietlenia drogowego nalezy ulozy¢ nowa odpowiednia lini¢ kablowg nN. Linie

kablowe o$wietleniowe typu YAKXS o przekroju stosownym do potrzeb.
W celu wykonania linii kablowej nN nalezy:

a)

b)

kabel uktada¢ w wykopie o odpowiedniej giebokosci podsypce z piasku, przysypa¢ piaskiem
irodzimym gruntem, przykry¢ niebieskg folig a nastgpnie wykop wypeli¢ ziemia odpowiednio
ja zageszczajac

w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowe;j,
a przy przekroczeniu drog, wjazdow lub w celu uniknigeia koniecznosci rozbiorki chodnikéw czy zatok
parkingowych w rurze ostonowej,
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w przypadku przej$cia linia kablowa nN pod chodnikami lub parkingami na dluzszych odcinkach
przekroczenia wykonywac metoda przewiertu sterowanego stosujac rury ostonowe,

na kablach nalezy zamontowaé oznaczniki kablowe koloru niebieskiego z rokiem produkcji i nazwa
wlasciciela sieci. Oznaczniki nalezy umieszcza¢ na trasie kabla, na jego koncu, w ztaczu oraz
na koncach przepustow kablowych. Konce rur ostonowych nalezy uszczelnic.

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania linii napowietrznych.

1.3.3 Oprawy oswietleniowe uliczne
W ramach wymiany obecnych opraw (rteciowych i sodowych) oraz dla dobudowy nowych punktoéw
oswietleniowych zaktada si¢ zastosowanie co najmniej 4 typow oprawy na zrodta §wiatta LED o okreslonych

w Zatgczniku nr 10 — Wytyczne dla opraw o$wietleniowych LED - parametrach o$wietleniowych, oraz
o nastepujacych cechach wspolnych:

I. Oprawy o$wietleniowe uliczne przeznaczone do zainstalowania powinny posiadaé nastgpujace
wlasciwosci 1 parametry:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
Il

b)

c)
d)

€)

f)
9)
h)

a)
b)

muszg posiada¢ znak CE,

przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moga emitowac §wiatla w gérna potprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia
24.03.200r.),

muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych IEC 62471,
skuteczno$¢ swietlna opraw, rozumiana, jako strumien §wietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe, jako
system, nie moze by¢ gorsza niz 120 lumenow/W,

muszg spetnia¢ wymogi minimum I klasy ochronnosci.

stopien szczelno$ci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,

zakres temperatur pracy minimum od -40° do +45°.

Korpus opraw powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego jednocze$nie radiator
oprawy,

korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m?,

konstrukcja korpusu powinna umozliwiaé samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej czesci podczas
deszczu,

korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o§wietlenia, dostep do komory zasilania od gory
oprawy ze wzgledu na utatwienie prac konserwacyjno-eksploatacyjnych

dostep do komory zasilania powinien odbywac si¢ beznarzgdziowo,

korpus pomalowany proszkowo

zrodlo $wiatta - panel LED ostonigty ptaska szyba ze szkta hartowanego o IK nie nizszym niz IK 09.

Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiac:
montaz opraw zaré6wno na wysiggniku jak i na stupie o $rednicy 48-60 mm,
regulacj¢ potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°,

. Oprawy majg by¢ wyposazona w panel LED o nast¢pujacych cechach:

10
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a)
b)

c)

d)

b)

c)
d)

e)

VI.
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temperatura barwowa 4000K +/- 5%,

co najmniej 100 000 h pracy do L80B10 przy Ta =25° C,

kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajacg emitowac
swiatlo rownomiernie na cala o$wietlang przez oprawe powierzchnig¢. W przypadku przepalenia sig
ktorej$ z diod zmieni si¢ jedynie strumien §wietlny a nie rozsyt swiatta,

w przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z diod, nie mogg zmieni¢ si¢ parametry zasilania majace wplyw na
funkcjonowanie innych diod,

deklarowany strumien $wietlny opraw ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej
niz 25°C i nie powinien by¢ nizszy niz — przyktadowo - 6000 Im (dla oprawy o mocy S0W),

panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania potaczen lutowanych,

Oprawy majg by¢ wyposazone w uktad zasilajacy o nastgpujacych cechach minimalnych:
uktad zasilajgcy ma posiadac trwato$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED, na poziomie 80 000 —
100 000 godzin
uktad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ zrodlo swiatla przed przepigciami o napigciu co najmniej _10kV
uktad zasilajacy ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy,
PF (wspoétczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego
zaprogramowaniem PF>0,96 (cos0>0,96) lub tge< 0,35
ponadto oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, migdzynarodowej instytucji certyfikujacej
typu ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne.

Minimalne parametry §wietlne opraw do zamontowania opisane sa w zalaczniku nr 10 — Wytyczne dla

opraw oswietleniowych

Dodatkowe wymagania dotyczace opraw oswietlenia ulicznego:
- bezposredni sposob §wiecenia

- efektywnos¢ zasilacza >95%

- max. waga 7 kg

- max wysoko$¢ oprawy 10 cm

- CRI (Ra)>70

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania na kazdym etapie postgpowania dokumentdéw potwierdzajacych
oferowane parametry, oraz do wezwania Wykonawcy do przedstawienia probek proponowanych opraw, celem

zweryfikowania podanych w ofercie danych.

PRZYKEADOWY KSZTALT OPRAWY

—

ﬁ =

Yy

1.3.4. Oprawy oSwietleniowe ozdobne

Oprawy parkowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢ nastepujace wlasciwosci i parametry:

a) musza posiada¢ znak CE,

11
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przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moga emitowac $wiatta w gorng potprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE
7 dnia 24.03.2009r.),

musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych IEC
62471,

skuteczno$¢ swietlna opraw, rozumiana, jako strumien §wietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe, jako
system, nie moze by¢ gorsza niz 110 lumenow/W,

musza spetnia¢ wymogi minimum I klasy ochronnosci.

stopien szczelno$ci opraw nie moze by¢ mniejszy niz [P 65,

zakres temperatur pracy minimum od -40° do +45,

uktad zasilajacy ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy,

PRZYKEADOWY KSZTALT OPRAWY

L

'
A,

1
“~J
P

S

1.4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

a)

b)

c)

d)

€)
f)

Uzyskanie wszelkich uzgodnien, decyzji, mapy geodezyjne do celow projektowych jest po stronie
Wykonawcy na podstawie otrzymanego od Zamawiajacego pelnomocnictwa,

Na etapie ewentualnego projektowania Wykonawca jest zobowigzany do Kkonsultacji
z Zamawiajacym i uzyskania jego aprobaty w stosunku do oferowanych rozwiazan technicznych,
Wykonawca dotagczy do ewentualnego projektu oswiadczenie, Zze jest on wykonany zgodnie
Z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz ze jest on kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Dla nowych odcinkéw o$wietlenia nalezy stosowac oprawy oswietleniowe, ktorych charakterystyki
$wietlne zapewniaja maksymalizacj¢ odstepow migdzy stupami (przy zachowaniu odpowiedniej
roOwnomiernosci o$wietlenia),

Wykonawca bgdzie zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez Zamawiajacego dostepu
na teren budowy,

Wykonawca w ramach oferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamdéwienia musi wycenic
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji wynikajace z niniejszego programu funkcjonalno-

12
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uzytkowego, zwigzane z robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, organizacjg zaplecza
budowy, odbudowy nawierzchni itp.

g) W miejscach prowadzenia robot teren przywrocic do stanu poprzedniego, nawierzchnie rozbieralne,
odtwarza¢ z wykorzystaniem materialu z rozbiorki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymieni¢
na nowe. Trawniki i zielence uzupelni¢ humusem i obsia¢ trawa.

h) Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spelniaé wymagania
obowigzujacych norm 1 przepisow, w szczegdlno$ci wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej,

3. Cze$¢ informacyjna

2.1 wykaz zalacznikow do PFU:
1. Zatacznik nr 10 - ,,Wytyczne dla opraw oswietleniowych LED”
2. Zatagcznik nr 11 - ,,Lokalizacja nowych punktéw §wietlnych na nowych liniach”

2.2 Oswiadczenia Zamawiajacego

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytul prawny do paséw drogowych znajdujacych si¢ przy drogach
gminnych, powiatowych i wojewddzkich, jako do terenu, na ktorym Wykonawca begdzie mogt zaprojektowaé
i wybudowaé przyszte linie o$wietleniowe. Ewentualne zmiany lokalizacji nowych linii i punktow
oswietleniowych poza pasami drogowymi w/w drog beda wymagaly dodatkowych uzgodnien ze strony
Wykonawcy z wlascicielami terenu lub ich zarzadcami.

2.3 podstawy prawne

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614).

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725).

. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019r. poz. 155).
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. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990).

10. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. z 2013r.poz. 1129).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —uzytkowym ( Dz. U. z 2004
r., nr 130, poz. 1389).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).
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15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno —kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133).

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

18.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040).

19.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018r. poz.
1286).

20. Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

21. Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych

22. Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkow i napojow

23. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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