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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawa prawng jest zlecenie —umowa
2) Obowiazujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nast¢pujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 Kwiecien
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 83 poz. 567 ) oraz oswietlenia
awaryjnego PN-EN1838
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych oraz oswietlenia
zewngetrznego dla Patacu w Stuchowie.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach rzutéw architektury, konstrukcji 1
technologii sanitarnej.

Dane wyjsciowe

Umowa

Sytuacja terenu

Rzut parteru

Rzut pigtra

Rzut poddasza

Dane zebrane przez projektanta

AN U B LN e

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowanie instalacji elektrycznych oraz
o$wietlenia zewnetrznego dla Patacu w Stuchowie.

Zasilanie i uklad pomiarowy

Istnieje uklad pomiarowy.

Z istniejacej tablicy rozdzielczej ,,TG” w Palacu nalezy wyprowadzi¢
przewdd typu YDY 5x6mm? i zakonczyé w projektowanej tablicy ,,TB-17.
W istniejacej tablicy ,,TG” nalezy dodatkowo zamontowaé zabezpieczenie
typu R303/20A.

Tablica .. TB1” i ..TB2”

Projektowane tablice ,,TB” usytuowane na parterze i pigtrze nalezy
wyposazy¢ w osprze¢t typu P312-30mA, FR-303-40A, ochronniki
przepigciowe typu DEHNguard 275.

Tablice ,,TB” nalezy zamocowal we wnece, ostonigta drzwiczkami
stalowymi, zamykane na zamek zapadkowy.

Oswietlenie zewnetrzne

Zasilanie o$wietlenia zewngtrznego nalezy wykona¢ z proj. tablicy ,,TB1”
kablem typu YKY 3x6mm?.

Stupy o$wietlenia zewngtrznego przewidziano stylowe typu ,,S” di. 3,5m z
oprawami typu OS-1 na wysiggniku dwuramiennym, oprawy stojace z
zarbwka SON-T 100W. '
Zalaczanie oswietlenia zewnetrznego poprzez przekaznik zmierzchowy.
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Instalacja_elektryczna oswietleniowa

Instalacje elektryczna oswietleniowg nalezy wykonaé przewodem typu
YDYp 3,(4) x 1,5Smm? p.t. z osprzetem p.t.

Przewidziano oprawy oswietleniowe jako zarowe.

Wylaczniki, przetaczniki mocowaé na wys. 1,2m.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

Przy wypustach gémych i bocznych pozostawi¢ zapas przewodu okolo
10cm dla umocowania zlacza $wiecznikowego.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodem typu

YDYp 3 x2,5mm? p.t. z osprzgtem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

W pomieszczeniu WC , tazienki i w kuchni gniazda wtykowe mocowacé na
wys. Im, w pozostatych pomieszczeniach nad listwa przypodlogowa.

Pojemnosciowy podgrzewacz wody

Pojemnos$ciowy podgrzewacz wody nalezy zasili¢c przewodem typu
YDYp 3x2,5mm? i zakonczy¢ gniazdem wtykowym.
Zabezpieczenie obwodu podgrzewacza wody przewidziano jako
P312-30mA/B16A.

Instalacia_komputerowa

Dla stanowisk komputerowych 3xK przewidziano w potréjnej ramce trzy
gniazda wtykowe z blokada 2x16A/Z p.t.

Wentylacia w_pom. WC

W pomieszczeniach WC przewidziano wentylacj¢ mechaniczng z ukladem
elektronicznym. Zalaczenie wentylatoréw razem z o$wietleniem WC.

Po wylaczeniu oswietlenia wentylator pracuje jeszcze przez 5-7 min.
Zasilanie wentylatoréw WC wykona¢ przewodem YDYp3x1,5mm? p.t.

Szyna wyréwnawcza

W pomieszczeniu lazienek pod umywalkami, nalezy zamontowa¢ szyne
wyréwnawcza. Wszystkie rury metalowe nalezy potaczyé za pomoca
przewodu DY6émm z szyna wyré6wnawcza.

Szyne wyro6wnawcza nalezy polaczy¢ z gltéwna szyna wyréwnawcza za
pomoca przewodu DY6mm + RL-18 p.t.



Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykonaé w ciagach poziomych drutem
stalowym ocynkowanym ® 8 w systemie nienaciagowym.

Na $cianach bocznych budynku nalezy ulozy¢ drut stalowy ocynkowany @
8mm w systemie naciggowym.

Zaciski pomiarowe mocowaé na wys. 1,8m od poziomu terenu.

Sztuczny uziom wykonaé jako otokowy z ptaskownika stalowego
ocynkowanego 25 x 4mm w ziemi na glebokosci 0,6m.

W miejscach potaczen uziomu w ziemi nalezy pomalowaé dwukrotnie
lakierem bitumicznym.

Krzyzujace si¢ kable energetyczne z uziomem otokowym nalezy prowadzié
w rurze ochronnej.

Oporno$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q2.

Zasilanie bramy wijazdowej

Dla projektowanej bramy wjazdowej do posesji, przewidziano elektryczne
zamknigcie bramy, poprzez zamek elektryczny.

Zasilenie bramy wjazdowej do posesji, nalezy wykonaé kablem ziemnym
typu YKY3x4mm? do tablicy sterujgcej, usytuowanej przy bramie
wjazdowej.

Otwieranie bramy recznie poprzez pilot.

Projektowany kabel, nalezy uklada¢ w rowie obok projektowanego kabla
oSwietlenia zewnetrznego.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniows zastosowano samoczynne
wlaczanie i wylacznik réznicowopradowy 30mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zolttozielonym.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10€.

Nalezy dodatkowo uziemié przewdd PEN.

Po wykonaniu prac elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.



Obliczenia techniczne

Doboér zabezpieczen, przewodéw obliczenie spadku napiecia.
Dobor zabezpieczen, przekréj przewodow.

Zasilanie kablowe

Napigcie sieci -400/230V.
System ochronny wytacznik réznicowo pradowy.

Obliczenie mocy tablicy .. TB1”

Po= 897kW
Jo= 13,5A

Przyjmuje¢ zabezpieczenie przedlicznikowe typu R303/20A.
Przyjmuj¢ przewdd zasilajacy typu YDY 5x6mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 8,97 x 16
56 x 6 x 400 x 400 = 0,26%

Obliczenie _mocy tablicy ,., TB2”

Po= 4,7kW
Jo= T7,12A

Przyjmuje¢ zabezpieczenie przedlicznikowe typu R303/16A.
Przyjmuje przewdd zasilajacy typu YDY 5x6mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 4,7 x 18
56 x 6x400x 400 = (,15%

Oswietlenie zewnetrzne

Obliczenie mocy

Po= 7x0,22kW = 1,54kW
Jo= 6,7A

Przyimuj¢ zabezpieczenie 10A.
Przyjmuje kabel zasilajacy typu YKY 3x6mm?



Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 2 x 100 x 1,54 x 140
56 x 6x230x230 = 2,42%

Ochrona samoczynne wytaczanie zasilania i wylacznik réznicowopradowy
30mA v



Wspoélrzedne oswietlenia zewnetrznego-Patac w Stuchowie

El
E2
E3
E4
ES
E6
E7
ES8
E9

X

Y

6041590,50 3369708,00

6041588,00
6041603,50
6041601,50
6041610,00
6041624,50
6041636,50
6041646,00
6041654,00

E10 6041656,50

3369720,00
3369728,00
3369733,00
3369736,00
3369741,00
3369742,00
3369754,00
3369763,00
3369765,50




