UCHWALA Nr XIV/72/2011
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie przyjecia ,,Programu usuwania azbestu 1 wyrobow
zawierajacych azbest na terenie Gminy Szelkow na lata 2011-2032".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w zwiazku z art. 14 ust. 6 oraz art. 15 ust. 7
1 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185,
poz. 1243 ze zm.) uchwala si¢ , co nastgpuje:

§1.

Przyjmuje si¢ ,,Program usuwania azbestu 1 wyroboOw zawierajacych azbest na
terenie Gminy Szelkow na lata 2011-2032" w brzmieniu okre§lonym
w zalaczniku do niniejszej uchwaty.

§2.

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy.

§3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczqcy Rady Gminy

Janusz Roman Ruszczynski



UZASADNIENIE

Do Uchwaly Nr  XIV/72/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia
2011r. w sprawie przyjecia ,,Programu usuwania azbestu 1 wyrobow
zawierajacych azbest na terenie Gminy Szelkoéw na lata 2011-2032".

Przyjety przez Rade Ministréw ,,Program usuwania azbestu 1 wyrobow
zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski” nalozyl szereg
obowigzkéw na organy administracji publicznej w tym roéwniez na gminy.
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierajacymi azbest i jego utylizacja
jest waznym elementem catego systemu gospodarki odpadami, a takze
integralng cze$cia planow gmin, powiatéw 1 wojewodztw.

Dla realizacji tego celu zostal opracowany ,,Program usuwania azbestu
1 wyrobow zawierajacych azbest na terenie Gminy Szelkoéw na lata 2011-2032".

Dokument ten ujmuje zagadnienia $ciSle zwiazane z realizacja natozonych na
gminy obowiazkow. Wskazuje aktualny stan w zakresie wyrobow
zawierajacych azbest , okresla harmonogram realizacji programu i wskazuje na
srodki finansowe, niezbedne do jego realizacji.

Majac powyzsze na uwadze podj¢cie niniejszej uchwaty jest zasadne.



Zakacznik
do uchwaty Nr X1V/72.2011

Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

PROGRAM
USUWANIA AZBESTU I WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE
GMINY SZELKOW
NA LATA 2011-2032
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1. Wprowadzenie

Azbest stanowi powazne zagrozenie dla zdrowia 1 zycia ludzi. W zwiazku z tym
powstato wiele regulacji prawnych zakazujacych stosowania 1 produkcji wyrobow
zawierajacych ten minerat, a takze nakazujacych usunigcie wyrobow juz istniejacych.

14 maja 2002 r. Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej przyjeta dlugofalowy program
usuwania azbestu 1 wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski.
Podstawowe cele programu to oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunigcie
stosowanych od wielu lat wyrobéw zawierajacych azbest, wyeliminowanie spowodowanych
azbestem negatywnych skutkow zdrowotnych u mieszkancow Polski, a takze sukcesywna
likwidacja oddziatywania azbestu na $rodowisko i doprowadzenie, w okreslonym czasie,
do spelienia wymogdéw ochrony srodowiska.

Wszyscy znani producenci ptyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede wszystkim
w budownictwie, okreslali czas uzytkowania swoich wyrobow na 30 lat. Wynikalo to
z kilkudziesigcioletnich doswiadczen w uzytkowaniu plyt wytwarzanych powszechnie
stosowana tzw. mokra metoda produkcji (metoda Hatscheka), ktére wskazuja, ze prawidlowo
potozone 1 zamontowane plyty, pomalowane farba akrylowa oraz konserwowane co 5 - 7 lat,
praktycznie moga by¢ uzytkowane ponad 30 lat, dlatego terminem docelowym realizacji
programu jest 31 grudnia 2032 r.

2. Charakterystyka Gminy Szelkow

Gmina Szelkow jest typowa gmina wiejska polozona w poiocnej czesci
wojewodztwa mazowieckiego 1 graniczy z gminami: Makoéw Mazowiecki, Czerwonka,
Rzewnie, Obryte, Pultusk, Karniewo. Przez teren gminy przebiegaja drogi krajowe Nr 57, 60,
61, stanowiace polaczenia migdzyregionalne 1 migedzynarodowe (z Obwodem
Kaliningradzkim Rosji, Litwa 1 Bialorusia). Powierzchnia obszaru gminy Szelkow wynosi
11 321 ha. Pod wzglgdem administracyjnym gmina sklada si¢ z 23 sofectw oraz jednego
osiedla. Ze wzgledu na niski stopien degradacji sSrodowiska przyrodniczego, brak uciazliwego
przemystu oraz istnienie wartosciowych obiektoéw s$rodowiska przyrodniczego, Gmina
Szelkéw znajduje si¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca
2004r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313
z pézn. zm.) w wyznaczonym obszarze Natura 2000 —Dolina Dolnej Narwi PLB 140014,
obejmujacym swym zasig¢giem 844,60 ha w miejscowosciach Przeradowo 1 Stary Strachocin.
Obszar gminy jest bardzo atrakcyjny pod wzgledem fizjonomii krajobrazu. Za
najwigksze atuty nalezy uzna¢ potozenie gminy na terenie dwoch dolin rzecznych — Narwi 1
Orzyca, stosunkowo duze i1 zr6znicowane pod wzgledem gatunkowym kompleksy lesne.
Powierzchnia lasOw na terenie gminy Szelkow wynosi 2 835 ha, co stanowi 25,04% ogolne;j
powierzchni gminy, w tym:

- lasow panstwowych 1 461 ha,
- lasow prywatnych 1 374 ha.

3. Cel i zakres opracowania



Celem programu jest:

- sukcesywne eliminowanie stosowanych od wielu lat wyrobow zawierajacych azbest
1 oczyszczanie z nich obszaru gminy,

- eliminowanie negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych kontaktem z azbestem,

- sukcesywna likwidacja negatywnego oddzialywania azbestu na srodowisko,

- pomoc mieszkancom gminy w realizacji kosztownej wymiany plyt cementowo azbestowych
zgodnie z przepisami prawa

W programie zostaly zawarte:

- szacunkowe ilo$ci wyrobow azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy,

- szacunkowe koszty usuwania dachowych pokry¢ azbestowych,

- propozycje odnosnie udzielania przez samorzad pomocy mieszkancom w realizacji
programu,

Gmina Szelkow zaklada usunigcie azbestu 1 wyrobow zawierajacych azbest z terenu do
2032r. W programie zalozono realizacj¢ zadanh:

- inwentaryzacja 1 utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejacych wyrobow zawierajacych
azbest,

- organizowanie kampanii informacyjnej o szkodliwosci wyrobdéw zawierajacych azbest 1
bezpiecznym jego usuwaniu,

4. Obowiazujace akty prawne dotyczace azbestu

Od 1997 r. na terenie Polski obowiazuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobow
zawierajacych azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawa z 19 czerwca 1997r. o zakazie
stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z pozn. zm).
W nastgpnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktow prawnych (ustaw
1 rozporzadzen) regulujacych kwestie zwiazane z postgpowaniem 1 usuwaniem wyrobow
zawierajacych azbest.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z pozn. zm.). Ustawa ta wprowadzita migdzy innymi obowiazek uzyskania przez wytworce
odpaddéw niebezpiecznych ( wykonawce prac usuwania wyroboOw zawierajacych azbest)
zatwierdzenia - przez wlasciwego wojewodg lub starostg - programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi zawierajacymi azbest).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.) Ustawa ta wprowadzita migdzy innymi obowiazek skladania
przez wojtow, burmistrzow, prezydentoOw miast, a takze osoby prawne stosownych informacji
o rodzaju, ilo$ci 1 miejscach wystgpowania substancji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie
dla §rodowiska ( w tym réwniez azbest).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085
z pozn. zm.).Ustawa reguluje tryb postgpowania oraz obowiazki podmiotow usuwajacych
azbest.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zmianami) zgodnie z art. 30 ust. 7 stanowi: Wlasciwy organ moze natozy¢, w drodze decyzji,
obowiazek uzyskania pozwolenia na wykonanie okreslonego obiektu lub rob6t budowlanych,
objetych obowiazkiem zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli ich realizacja moze
naruszy¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodowac:
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu S$rodowiska lub stanu
zachowania zabytkow, pogorszenie warunkOw zdrowotno - sanitarnych, wprowadzenie,
utrwalenie badz zwigkszenie ograniczen lub uciazliwos$ci dla terenow sasiednich.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych



(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z p6zn. zm.). Ustawa okresla zasady przewozu drogowego
towarOw niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowcow 1 innych o0s6b
wykonujacych czynnosci zwiazane z tym przewozem oraz organy wilasciwe do sprawowania
nadzoru i kontroli w tych sprawach.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sa wykorzystywane wyroby
zawierajace azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest ( Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami). Okre$la obowiazki
wykonawcy prac polegajace na bezpiecznym uzytkowaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, sposoby 1 warunki bezpiecznego uzytkowania oraz usuwania wyrobow
zawierajacych azbest; warunki przygotowania do transportu wyrobow 1 odpadow
zawierajacych azbest do miejsca ich sktadowania; wymaganiom jakim powinno odpowiadaé
oznakowanie wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania takich wyrobow ( Dz. U. Nr 216, poz. 1824).
Okresla obowiazki pracodawcy zatrudniajacego pracownikéw przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z p6Zn. zm.) okresla najwyzsze
dopuszczalne st¢zenia w $rodowisku pracy pylow zawierajacych azbest. Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow, czynnikow lub
procesOw technologicznych o dzialaniu rakotworczym lub mutagennym w §rodowisku pracy
(Dz. U. 22004 r. Nr 280, poz. 2771 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Okresla zakres 1 formy informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegblowy zakres rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi ( wyroby zawierajace azbest).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedkladania marszalkowi wojewddztwa informacji wystgpowaniu substancji
stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla Srodowiska ( Dz. U. Nr 124, poz. 1033). Okresla
terminy, sposoby przedktadania wojewodzie informacji przez organa wtadz samorzadowych
informacji o rodzaju, ilo$ci 1 miejscu wystgpowania azbestu oraz wyrobow zawierajacych
azbest.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadow zawierajacych

azbest na liscie odpadow niebezpiecznych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzoréw
dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow ( Dz. U. Nr 249. poz. 1673).
Okresla wzory dokumentow stosowanych do prowadzenia ilo§ciowe;j 1 jakosciowej ewidencji
odpadéw celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzonej ewidencji
odpadéw obowiazani sa posiadacze odpadow, w tym takze wytworcy odpadow. Ewidencje



odpadéw prowadzi si¢ za pomoca dwoch dokumentdéw: karty ewidencji odpaddéw oraz karty
przekazania odpadow.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajow odpadow, ktore moga by¢ skladowane w sposob nieselektywny ( Dz. U. Nr 191,
poz. 1595). W sposob nieselektywny moga by¢ sktadowane odpady :

Grupy 17 06 01 - materiaty izolacyjne zawierajace azbest;

Grupy 17 06 05 - materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest.

Oznacza to, ze odpady obu grup moga by¢ sktadowane wspdlnie, na tym samym skladowisku
odpaddéw niebezpiecznych zawierajacych azbest. Natomiast nie wolno tych odpadéw mieszaé
1 sktadowac z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegolne typy skladowisk ( Dz. U. Nr 61, poz. 549). Okresla migdzy
innymi wymagania dotyczace skladowania dla odpadéw zawierajacych azbest, wymieniony
w katalogu odpadow oznaczonych kodami 17 06 01 1 17 06 05.

»Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” — przyjety w dniu 15 marca
2010r. przez Rade Ministrow uchwala Nr 39/2010 (Komunikat Ministerstwo
Gospodarki opublikowalo w MP Nr 33, poz. 481 z 2010r.)

5. Szkodliwos¢ azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest to nazwa mineratu widknistego wystgpujacego w przyrodzie, ktoéry wykazuje
znaczng wytrzymalos¢ na rozciaganie, zle przewodzi ciepto, ma wlasciwosci dzwigkochtonne
1 jest wzglednie odporny na dzialanie czynnikow chemicznych. Te wlasciwosci azbestu
sprawity, ze stat si¢ on materialem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu,
znajdujac zastosowanie przy wytwarzaniu catej gamy wyrobow przemystowych, jak
1 produktow uzywanych w zyciu codziennym. Wsrod wyrobow azbestowych mozna
wydzieli¢ dwie grupy produktow:

,wyroby migkkie” - ktorych ggstos¢ objetosciowa jest mniejsza niz 1000 kg/m3, to stabo
zwiazane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu w produkcie oraz
niskiej zawartosci substancji wiazacej, do ktoérych zaliczamy migdzy innymi: tynki, maty,
plyty azbestowe, materialy izolujace, papy,

,Wyroby twarde” - ktorych ggstos$¢ objetosciowa jest wigksza niz 1000 kg/m3, zawierajace
wysoki udzial substancji wiazacej, za$ niski (ponizej 15%) udziat azbestu, do ktorych

naleza plyty faliste i1 ptaskie, rury wodociagowe, elementy kanalizacji. Spojnos¢ wiokien
azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, ze praktycznie nie uwalniaja si¢ one do
srodowiska (wyjatkiem jest obrobka np. cigcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).
Wyroby azbestowe bedace w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone
nie stanowia istotnego zagrozenia dla zdrowia ludzkiego.

Zagrozenie jednak pojawia si¢ wowczas, gdy zaistnieja warunki stwarzajace mozliwosci
uwalniania si¢ wlokien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczesciej

w wyniku poddawania elementow azbestowych obrébce mechanicznej, jak réwniez wskutek
naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem si¢ materiatu oraz pod
wplywem oddzialywania czynnikow atmosferycznych.

Azbest  jest zaliczany do  dziesigciu  najgrozniejszych  substancji
zanieczyszczajacych na ziemi. W zwiazku z tym, azbest znajduje si¢ w wykazie
opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia 1 Opieki Spotecznej, jako niebezpieczna
substancja chemiczna o udowodnionym dziataniu rakotworczym dla cztowieka. Badania



naukowe udowodnity, ze azbest stanowi powazne zagrozenie dla zdrowia w nastgpstwie
dlugotrwatego narazania drég oddechowych na wdychanie jego widkien.

Najwigksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego stanowia widkna respirabilne, czyli takie,
ktore moga wystgpowaé w postaci trwalego aerozolu w powietrzu 1 przedostawac si¢
z wdychanym powietrzem do organizmu. Sa one dluzsze od 5 mikrometrow, maja grubos¢ nie
wigksza niz 3 mikrometry 1 stosunek dtugosci do $rednicy mniejszy niz 3 : 1. Widkna te
wdychane do pgcherzykéw phlucnych, nie moga juz by¢ wydalone. Ich szkodliwe dziatanie
moze ujawnic si¢ dopiero po wielu latach w postaci nastgpujacych schorzen: pylica azbestowa
(azbestoza), miedzyblonniaki optucnej 1 rak pluc. Im wigcej jest wiokien w powietrzu, ktorym
oddychamy, tym wigksze jest ryzyko zachorowania na choroby wywotane azbestem.

6. Postepowanie z wyrobami zawierajacymi azbest

6.1. Obowiazki samorzadu gminnego

- opracowanie, przyjecie 1 aktualizacja planu gospodarki odpadami ( z uwzglednieniem
problematyki usuwania azbestu 1 wyrobéw zawierajacych azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne ( wlascicieli 1 zarzadcow
nieruchomosci) o wyrobach zawierajacych azbest 1 miejscu ich wykorzystywania,

- przedkladanie Marszatkowi Wojewodztwa informacji o rodzaju, ilo$ci 1 miejscach
wystgpowania substancji stwarzajacych szczegbdlne zagrozenie dla srodowiska, w tym
azbestu,

- zatwierdzanie programéw gospodarki odpadami niebezpiecznymi ( w tym odpadami
zawierajacymi azbest).

6.2. Obowiazki wlascicieli, zarzadcow lub uzytkownikow nieruchomosci

Wiasciciel lub zarzadca nieruchomosci przy uzytkowaniu obiektow i terendw z wyrobami
zawierajacymi azbest zobowigzany jest do:

- kontroli wyrobéw zawierajacych azbest znajdujacych si¢ w obiektach, urzadzeniach
budowlanych, urzadzeniach przemystowych lub innych miejscach zawierajacych azbest,

- usuwania wyrobow zawierajacych azbest zakwalifikowanych zgodnie z ocena do wymiany
na skutek nadmiernego zuzycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporzadzenia inwentaryzacji zastosowanych wyrobow zawierajacych azbest poprzez
sporzadzenie spisu z natury,

- sporzadzania ( corocznie) planu kontroli jako$ci powietrza obejmujacej pomiar stezenia
azbestu, dla kazdego pomieszczenia, w ktorym znajduja si¢ instalacje lub urzadzenia
zawierajace azbest lub wyroby zawierajace azbest,

- sporzadzenia 1 przedlozenia organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i1 dokumentacji
miejsca zawierajacego azbest,

- zgloszenia wlasciwemu organowi architektoniczno - budowlanemu prac polegajacych na
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyroboOw zawierajacych azbest zgodnie z przepisami

budowlanymi,
- sporzadzenia 1 przedlozenia Marszatkowi Wojewoddztwa - dot. przedsigbiorcow lub
wojtowi gminy - dot. o0séb fizycznych niebgdacymi przedsigbiorcami corocznej

aktualizacja informacji o:

- wyrobach zawierajacych azbest 1 miejscu ich wykorzystywania (zatacznik nr 1) po
wczesniejszym dokonaniu oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajacych azbest ( zalacznik nr 2),

- wyrobach zawierajacych azbest, ktérych wykorzystanie zostalo zakonczone ( zatacznik
nr 3)



- przegladu 1 oznakowania miejsc, pomieszczen, instalacji lub urzadzen, w ktorych jest
wykorzystywany azbest lub wyroby zawierajace azbest (zatacznik nr 4).

6.3. Obowiazki wykonawcow prac polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz wytyczne dotyczace przepisow BHP

Wiasciciel ( zarzadca) obiektow 1 urzadzen budowlanych z zabudowanymi
wyrobami zawierajacymi azbest powinien dokona¢ ich przegladu technicznego, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spofecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobodw 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest ( Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen,
w ktorych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8,
poz. 31);

Tylko przedsigbiorcy posiadajacy odpowiednie decyzje moga wykonywac prace zwiazane z
usuwaniem azbestu.

W celu zapewnienia warunkow bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest
z miejsca ich wystgpowania, wykonawca prac obowiazany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru placu przez stosowanie oslon zabezpieczajacych
przenikanie azbestu do Srodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow
komunikacyjnych dla o0s6b pieszych, nie mniejszej niz 1 m przy zastosowaniu oston
zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do srodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastgpujace;]
tresci: ,, Uwaga! Zagrozenie azbestem";

4) zastosowania odpowiednich Srodkow technicznych ograniczajacych do minimum emisj¢
azbestu do Srodowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sa prace, odpowiednich zabezpieczen przed
pyleniem 1 narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otwordw okiennych i drzwiowych;
6) codziennego usuwania pozostalosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
metody oczyszczania na mokro;

7) 1zolowania pomieszczen, w ktorych zostaly przekroczone dopuszczalne wartosci stgzen
pytu azbestowego dla obszaru prac;

8) zapoznania pracownikOw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajacymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlnosci z wymogami
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi si¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do Srodowiska oraz powodujacych zminimalizowanie
pylenia poprzez:

- nawilzanie woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
1 utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

- demontaz calych wyrobow, bez uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

- odspajanie materialow trwale zwigzanych z podiozem przy stosowaniu wylacznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow 1 odpadow zawierajacych azbest
oraz ich magazynowanie na wyznaczonym 1 zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca wusuwajacy azbest zobowiazany jest zlozy¢ pisemne o$wiadczenie
o prawidlowosci wykonanych prac 1 oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego. Oswiadczenie



to przechowuje si¢ przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje 1 przygotowuje

odpady azbestowe do transportu.

Transport wyrobow 1 odpadow zawierajacych azbest nalezy wykona¢é w sposéb

uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do srodowiska, w szczegdlnosci przez:

1) szczelne opakowanie w foli¢ polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobow

i odpadow o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz 1.000 kg/m’;

2) szczelne opakowanie odpadoéw pozostajacych w kontakcie z azbestem 1 zakwalifikowanych
jako odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m’ w worki z folii

polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastgpnie umieszczenie

w  opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknigcie;

3) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw w trakcie ich przygotowywania do transportu,
oznakowanie opakowan;

4) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach

zabezpieczonych przed dostgpem osdb niepowotanych.

Odpady mozna przekazac¢ tylko podmiotom, ktére uzyskaly zezwolenie wiasciwego organu na

prowadzenie dziatalno$ci w zakresie unieszkodliwiania odpadow azbestowych i transportu

tych odpaddéw. Zezwolenie na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie transportu odpadow

wydaje starosta. Transport odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest, nalezy prowadzi¢

z zachowaniem przepisow dotyczacych transportu towarO6w niebezpiecznych spehiajac

okreslone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Do przedsigbiorcy prowadzacego dzialalno$¢ wylacznie w zakresie ich transportu na

sktadowisko nalezy:

- posiada¢ karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejgcia odpadu;

- posiada¢ dokument przewozowy z opisem towarow ( odpadow) niebezpiecznych;

- posiada¢ swiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadéw niebezpiecznych;

- posiada¢ przez kierowcow zaswiadczenia o ukonczeniu kursu doksztalcajacego dla

kierowcodw pojazdow przewozacych towary niebezpieczne;

- oznakowac¢ pojazd odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi;

- utrzymac czystos¢ skrzyni tadunkowej pojazdu;

- sprawdzi¢ stan opakowan 1 ich oznakowanie literg ,,a";

- sprawdzi¢ umocowania przesytki z odpadami w pojezdzie.

Odpady niebezpieczne zawierajace azbest transportowane sa na sktadowisko przeznaczone do

sktadowania tego typu odpadow. Tam nastepuje ich przekazanie nast¢gpnemu posiadaczowi

odpadéw - zarzadzajacemu sktadowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania

odpadu. Odpady zawierajace azbest nie moga by¢ poddawane odzyskowi 1 z tego wzgledu

jedynym sposobem ich unieszkodliwiania jest skladowanie. Zasady skladowania tych

odpadow regulowane sa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Szczegdtowe przepisy

zawarte sa w stanowiacym akt wykonawczy do wymienionej ustawy, rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdlowych wymagan lokalizacji, budowy,

eksploatacji 1 zamknigcia jakim powinny odpowiada¢ poszczegolne typy sktadowisk ( Dz. U.

z 2003r. Nr 61, poz. 549 ze zmianami). Zgodnie z tym rozporzadzeniem odpady zawierajace

azbest nalezy deponowac¢ na skladowiskach odpadoéw niebezpiecznych przeznaczonych

wytacznie do tego celu lub na wydzielonych czes$ciach sktadowisk odpadéw niebezpiecznych

mogacych przyjmowac¢ rowniez inne odpady niebezpieczne oraz na wydzielonych czgs$ciach

sktadowisk odpadow innych niz niebezpieczne i1 obojg¢tne pod warunkiem, ze spetnione sa

warunki techniczne do bezpiecznego sktadowania tych odpadow. Odpady pochodzace

z budowy, remontu 1 demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej moga

by¢ deponowane na sktadowiskach urzadzonych w specjalnie wykonanych zaglebieniach

terenu ze $cianami bocznymi zabezpieczonymi przed rozsypywaniem. Odpady zawierajace

azbest powinny by¢ skladowane selektywnie, w izolacji od innych, a miejsce sktadowania



musi by¢ oznakowane oraz zaznaczone na planie sytuacyjnym wysypiska. Powierzchnia
sktadowiska odpadoéw powinna by¢ zabezpieczona przed emisja pylow poprzez przykrycie
folia lub warstwa gruntu kazdorazowo po zlozeniu odpadéw. Sktadowisko powinno posiadac
ogrodzenie 1 staly nadzér w okresie eksploatacji. Teren sktadowiska, ktorego eksploatacja
zostata zakonczona powinien podlega¢ okresowej kontroli stanu powierzchni, na ktérej nie
dopuszcza si¢ wykonywania wykopow, instalacji podziemnych, naziemnych oraz budynkow.
Przepisy w sposob bezposredni nie precyzuja kto moze by¢ wykonawca prac polegajacych na
zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest. Biorac pod uwage obowiazki,
jakie postawiono przed wykonawca, tego typu prace powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana
jednostka posiadajaca stosowne zezwolenia oraz wyposazenie techniczne 1 socjalne
zapewniajace prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracownikow
srodowiskowych przed narazeniem na dziatlanie azbestu ( zalacznik nr 5 — Wykaz
podmiotow).

7. Klasyfikacja wyrobow zawierajacych azbest

Mianem azbestu okresla si¢ naturalnie wystepujace, widkniste materiaty
krzemianowe, powstate na drodze procesOw metamorficznych. Charakterystyczna cecha
morfologiczna naturalnie wystgpujacych mineralow azbestowych jest réwnolegla budowa
wiokien.

Wyr6znia sig dwie klasy wyrobow azbestowych w zaleznos$ci od zawartosci

azbestu, stosowanego spoiwa oraz gestosci objetosciowe;.

- Klasa I (,, migkkie ,,) obejmuje wyroby o gestosci mniejszej od 1000 kg/m 3 , zawierajace
powyzej 20% azbestu. W tej grupie najczesciej stosowane byty wyroby tekstylne, uzywane
przez pracownikdw w celach ochronnych, koce gasnicze, szczeliwa plecione, tektury, masy
azbestowe natryskowe.

- Klasa II ( ,, twarde") obejmuje wyroby o gestosci objgtosciowej powyzej 1000 kg/m 3 ,
zawierajace ponizej 20% azbestu. W wyrobach tych witdkna azbestowe sa mocno zwiazane.
W grupie tej najbardziej rozpowszechnione sa ptyty azbestowo - cementowe faliste oraz ptyty
, karo" stosowane jako pokrycia dachowe 1 elewacje zewngtrzne. Plyty plaskie
wykorzystywane byly jako elewacje zewngtrzne, $ciany ostonowe, Sciany dzialowe, ostony
Scian przewoddéw windowych, szybow wentylacyjnych instalacyjnych w budownictwie
wielokondygnacyjnym. W  mniejszych ilosciach stosowano rury, w instalacjach
wodociagowych, kanalizacyjnych takze jako przewody kominowe 1 zsypy. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. - w sprawie katalogu
odpadéw ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady zawierajace azbest klasyfikowane sa jako
odpady niebezpieczne z przypisanymi nastg¢pujacymi kodami klasyfikacyjnymi:

06 07 01 *" Odpady azbestowe z elektrolizy,

06 13 04 * - Odpady z przetwarzania azbestu,

101181 - Odpady zawierajace azbest ( z hutnictwa szkta),

10 13 09 * - Odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw cementowo azbestowych,
1501 11 - Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) wlacznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi,

1601 11 * - Okladziny hamulcowe zawierajace azbest,

16 02 12 - Zuzyte urzadzenia zawierajace azbest,

17 06 01 * - Materiaty izolacyjne zawierajace azbest,

17 06 05 * - Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest.

8. Informacje o ilosciach wyrobow zawierajacych azbest na terenie Gminy Szelkow



Dane dotyczace ilosci wyrobow zawierajacych azbest zlokalizowanych na terenie
gminy Szelkbw pochodza z inwentaryzacji przeprowadzone] w gminie po uzyskaniu
bezposredniej informacji od posiadaczy ( mieszkancéw gminy Szelkow)

Lp. | Miejscowos¢ Mieszkalne | Inwentarskie | Gospodarskie | Inne Powierzczhnia
W m

1 Chrzanowo 996 2.824 1.013 1.424 6.257
2 Chyliny 2.690 4.500 5.140 1.556 13.886
3 Ciepielewo 3.624 9.474 7.785 2.797 23.680
4 Dzierzanowo 1.290 1.976 3.318 986 7.570
5 Glodki 2.117 2.860 177 1.255 6.409
6 Grzanka 508 1.467 1.244 782 4.001
7 Kaptury 950 1.982 2.770 1.217 6.919
8 Laski 1.665 4.311 2.770 1.142 9.888
9 Makowica 1.930 2.993 1.433 2.101 8.457
10 Magnuszew Duzy 3.552 910 2.700 2.019 9.181
11 Magnuszew Maty 3.958 4.492 4.219 1.486 14.155
12 Przeradowo 4.229 5.730 9.060 2.490 21.509
13 Pomaski Mate 1.026 2.135 2.141 1.481 6.783
14 Pomaski Wielkie 435 4.664 3.152 1.708 9.959
15 Rostki 1.419 1.103 2.002 1.216 5.740
16 Orzyc 2.620 3.600 4.550 400 11.170
17 Smrock- Kolonia 1.210 3.390 3.410 1.056 9.066
18 Smrock-Dwor 2.130 3.563 4.267 1.750 11.710
19 Nowy Strachocin 3.382 6.969 7.520 1.641 19.512
20 Stary Strachocin 1.278 3.622 3.212 264 8.376
21 Nowy Szelkow 2.383 3.845 4.704 3.078 14.010
22 Stary Szelkow 3.046 2.676 3.390 2.289 11.401
23 Zakliczewo 2.789 7.207 4.416 2.725 17.137
24 Bazar 1.190 500 -—- 2.300 3.990
OGOLEM 50.417 86.793 84.393 | 391.63 260.766

Zrédlo: Inwentaryzacja wyrobow azbestowych wykonana przez Urzad Gminy

Zabudowania, gdzie zidentyfikowano wyroby azbestowe to przede wszystkim
powierzchnie dachowe budynkoéw gospodarczych oraz mieszkalnych. Z zebranych danych
w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, ze na terenie gminy Wwystgpuje
260.766 m* wyrobow azbestowych.

Zgodnie z przelicznikiem w ,Programie usuwania azbestu 1 wyrobow
zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjeto ze $rednia masa 1 m” plyt
azbestowo-cementowych wynosi 11kg.

Znajac powierzchnie wyrobéw azbestowo-cementowych oraz wage 1 m’ phyty falistej mozna
obliczy¢ wage wszystkich ptyt azbestowych:
260.766 m” x 11 kg = 2.868 Mg

Odpady zawierajace azbest beda skladowane i unieszkodliwiane poza terenem
Gminy Szelkéw. Prace zwiazane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu beda wykonane
przez firmg posiadajaca stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i1 unieszkodliwianie
odpadéw zawierajacych azbest.




Wigkszos¢ pokry¢ dachowych azbestowo-cementowych oraz elewacji na terenie Gminy
Szelkéw znajduje si¢ w stanie dobrym. Wynika to z faktu, iz mieszkancy dbaja na biezaco
o stan dachow 1 elewacji, niejednokrotnie malujac je 1 impregnujac. Zwiazane jest to z faktem,
1z spoteczenstwo zdaje sobie sprawe z kosztéw wymiany pokrycia dachowego czy ocieplenia
budynku po demontazu azbestowej elewacji. Natomiast osoby posiadajace dach/elewacje
w stanie niezadowalajacym czy tez bardzo ztym maja bardzo male szanse jego napraw
z uwagi na fakt, iz material ten zostal wycofany z produkcji w latach 90.

9. Finansowanie usuwania wyrobow azbestowych

Zrédtami finansowania usuwania azbestu sa $rodki budzetu panstwa pozostajace
w dyspozycji Ministra Gospodarki, srodki wiasne witascicieli obiektow budowlanych, srodki
wilasne inwestorow, S$rodki funduszy ochrony s$rodowiska, $rodki pomocowe Unii
Europejskiej, srodki wlasne jednostek samorzadowych oraz kredyty.
Dla zapewnienia finansowania realizacji Programu usuwania wyrobow azbestowych z terenu
Gminy Szelkdéw, proponuje si¢ wykorzystanie srodkéw z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. WFOSiGW bedzie przeznaczal, w ramach
funduszy uchwalonych w planie finansowym na ochron¢ ziemi $rodki na dofinansowanie
przedsigwzig¢ z zakresu unieszkodliwiania azbestu.
Realizacja zadan polegajacych na unieszkodliwianiu azbestu moze by¢ dofinansowana
w wysokosci 100% kosztow kwalifikowanych w formie dotacji, lub po wyczerpaniu srodkow
na dany rok w formie pozyczki.
Koszty kwalifikowane stanowia:
a) koszt demontazu ptyt azbestowych,
b) koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontazu do miejsca jego unieszkodliwienia,
c) koszt unieszkodliwienia azbestu.
Fundusz nie finansuje nowych pokry¢ dachowych.

10. Harmonogram realizacji Programu

Harmonogram realizacji gminnego programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Gminy Szelkow na lata 2011-2032

Lp. | Zadania Termin realizacji
1. | Dziatania informacyjno- edukacyjne 2011-2032r.
2. | Rozpoczecie wspolpracy z utworzona przez 2011r.

Ministerstwo Gospodarki Baza Azbestowa

3. | Demontaz wyrobow zawierajacych azbest 2011-2032r.
z nieruchomosci 0sob fizycznych

4. | Raporty okresowe z realizacji Programu — w ramach co 2 lata
Raportowania ~ Gminnego  Programu  Ochrony
Srodowiska przedstawiane Radzie Gminy

11. Podsumowanie




Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach
1 technologiach bedzie on elementem struktury wielu obiektow jako material wbudowany
jeszcze przez kilkadziesiat lat. Nalezy pamigtaé, ze nie jest szkodliwa sama obecno$é¢
w budynku materialow zawierajacych azbest. Niebezpieczenstwo pojawia si¢ w wyniku
nieprawidtlowego obchodzenia si¢ z tymi elementami, na skutek czego moga one sta¢ sig
niebezpieczne bgdac zrodlem emisji widkien azbestowych do powietrza. Bardzo wazne jest
zastosowanie si¢ witascicieli 1 zarzadcéw obiektow budowlanych do obowiazku prowadzenia
okresowych kontroli 1 oceny stanu technicznego wyrobow zawierajacych azbest oraz
przekazywania wilasciwym jednostkom danych o ilosci, stanie 1 miejscu wystgpowania
azbestu. Pozwoli to na uzyskanie petnej wiedzy na ten temat 1 podejmowanie przez jednostki
samorzadowe skutecznych dziatah majacych na celu pomoc wtlascicielom obiektow
w usuwaniu 1 unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest rowniez swiadomos$¢ przedsigbiorcow
wykonujacych prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest. Wykonywanie
tych prac wylacznie przez wyspecjalizowane 1 uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli
wyeliminowa¢ zagrozenie wynikajace z nieprawidtowego ich prowadzenia. Z tego wzgledu
jednym z gléwnych celow niniejszego programu jest przyblizenie jak najszerszym krggom
spoteczenstwa problematyki bezpiecznej eksploatacji 1 usuwania wyrobow zawierajacych
azbest.

Upowszechnienie programu begdzie skutkowalo podnoszeniem $wiadomosci
spotecznosci lokalnej w zakresie zagrozen zwiazanych z eksploatacja 1 usuwaniem azbestu.
Przewiduje si¢, ze w nastepnych latach do Urzedu Gminy bedzie wptywaé coraz wigcej
zgloszen o miejscach wystgpowania azbestu, co przyczyni si¢ do lepszej wiedzy na temat
ilosci azbestu. Pozwoli to lepiej pozna¢ potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planowac
srodki niezbgdne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminowa¢ wyroby azbestowe
Z naszego otoczenia, co jest celem programu.



Zalacznik Nr 2

OCENA
Stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest

Nazwa 1 miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemystowe;j:

Rodzaj zabudowy : ...

Numer dziatki ewidencyinej™: ...........coooeveeeviiieeeieeen.

Numer obrebu ewidencyjnego™: ........ooovveveiiieiiiieeeiieeee,

Nawa, 10AZa] WYTODU: ...t
Ho$¢ wyrobOw™: ..o

Data sporzadzenia poprzedniej 0ceny™: ..............cceeeeevueeeeinn..

Grupa | Rodzaj i stan wyrobu Punkty | Ocena

1 2 3 4

1 Sposob zastosowania azbestu

1 Powierzchnia pokryta masa natryskowa z azbestem (torkret) 30

2 Tynk zawierajacy azbest 30

3 Lekkie plyty izolacyjne z azbestem (cigzar <1 000 kg/m’) 25

4 Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10

11 Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wiokien 60

6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zalamania), naruszona | 30
struktura wtokien

7 Scista struktura witokien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej duzych | 15
ubytkach

8 Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzen 0

I Mozliwo$¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9 Wyrdb jest przedmiotem jakich$ prac 30

10 Wyrob bezposrednio dostgpny (do wysokosci 2m) 15

11 Wyro6b narazony na uszkodzenia mechaniczne 10

12 Wyrdb narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10

13 Wyrdb nie jest narazony na wpltywy zewngtrzne 0

v Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych

14 Bezposrednio w pomieszczeniu 30

15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25

16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25

17 Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20

18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki migdzyokienne) 10

19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyloszczelng | 5
powierzchnia lub poza szczelnym kanatem wentylacyjnym)

20 Bez kontaktu z pomieszczenie (np. na dachu odizolowanym od pomieszczen | 0
mieszkalnych)

\% Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji
przemyslowej

21 Regularne przez dzieci , mtodziez lub sportowcow 40

22 State Iub czgste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5




25 Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne Iub gospodarskie, | 0
wylaczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia lub instalacje)

SUMA PUNKTOW OCENY

STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pigciu grup arkusza nalezy wskaza¢ co najmniej jedng pozycjg. Jesli
w grupie zostanie wskazana wigcej niz jedna pozycja, sumujac punkty z poszczegdlnych
grup, nalezy uwzgledni¢ tylko pozycje o najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna
liczba punktow pozwala okresli¢ stopien pilnosci:

Stopien pilnosci I od 120 punktow

Wymagane pilne usunigcie (wymiana na wyrdb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnosci 11 0od 95 do 115 punktow

Wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnosci 111 do 90 punktow

Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajacy (nazwisko i imig) Wriasciciel/Zarzadca
miejscowosé, data adres lub piecz¢¢ z adresem
Objasnienia:

D Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.

? Nalezy poda¢ numer obrebu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystepowania
azbestu.

3 Przy okresleniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowa¢ nastepujaca klasyfikacje:

- plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i ztacza azbestowo-cementowe,

-izolacje natryskowe srodkami zawierajacymi w swoim skladzie azbest,

-wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-przedza specjalna, w tym wiokna azbestowe obrobione,

-szczeliwa azbestowe,

-tadmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,

- papier, tektura,

-inne wyroby zawierajace azbest, oddzielone niewymienione, w tym papier i tekura, podac jakie

Y Tlos¢é wyrobdéw azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dla danego
wyrobu(m?,m’,mb).

% Nalezy padaé date przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisaé ,,pierwsza
ocena”.




Zalacznik 1

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBESTV
I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

LY 1S Yo T |
2. whsciciel/zarzadca/uzytkownik

a) 0S0ba Prawna — NAZWa, AATES ........iiieiiit ettt et
b) osoba fizyczna —imig, Nnazwisko 1adres ..........covuiiiiiiiii i,
3. Tytul WASIIOSCT o nvve e e e
4. Nazwa, 10dZa] WYTODUZ ... oo it
5. TI08E (11, TOMY)Y) <.
6. Przydatno$é do dalszej eksploatacii® ..............oeeeiieeeee i
7. Przewidywalny termin usunig¢cia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytulu zuzycia Wyrobu™ ............ooiiiie e,
b) catkowitego usunigcia niebezpiecznych materiatow 1 substancji ................cooiiiiiin..
8. Inne istotne informacje 0 Wyrobach® ..............oiiiiiu e,

Objasnienia:

) Niepotrzebne skreslic,

D Za wyréb zawierajacy azbest uwaza sig kazdy wyréb o stezeniu rownym lub wyzszym od 0,1% azbestu,

? Przy okresleniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:

- plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i ztacza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe §rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-przedza specjalna, w tym wiokna azbestowe obrobione,

-szczeliwa azbestowe,

-tadmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,

-papier, tektura,

-inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura,

) Podaé nazwe zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

Y Wedhug ,,Oceny stanu i mozliwoéci bezpiecznego uzytkowania wyrobdéw zawierajacych azbest”- zalacznik
Nr 1 do rozporzadzenia ministra wihasciwego do spraw gospodarki w sprawie sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

% Na podstawie corocznego rozporzadzenia ministra wlasciwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia
wyrobow zawierajacych azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

9 Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urzadzenia zawierajacego azbest.



Zalacznik Nr 3

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST", KTORYCH
WYKORZYSTYWANIE ZOSTALO ZAKONCZONE

LY 1S Yo T |
2. Wlasciciel, zarzqdca*):

a) 0S0ba Prawna — NAZWA, AATES ......c.uiiiiiit ettt e e e e e e e e e
b) osoba fizyczna — imig, Nazwisko 1adres ..........o.eiiiiiiiii i
3. Tytul WASIIOSCT et e
4. Nazwa, 10dZa] WYTODUZ ... oot e,
5. TI08E (11, TOMY)Y) <.
6. Rok zaprzestania wykorzystywania WyrobOW: ...........c.oviiiiiiiiiiiiiiiiiieiieieaiaeanaens
7. Planowane usuni€Ci€ WYTODOW: .......iiuuiitiiitt ittt ettt e e e aee e
@) SPOSOD Lt e
D) PIZEZ KOO et
&) TR 135 0011
8. Inne istotne INformacie® ............oooii i

Objasnienia:

) Niepotrzebne skreslié,

D Za wyrob zawierajacy azbest uwaza si¢ kazdy wyréb o stezeniu rownym lub wyzszym od 0,1% azbestu,
? Przy okresleniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:
- ptyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i ztacza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe §rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-przedza specjalna, w tym witokna azbestowe obrobione,

-szczeliwa azbestowe,

-tadmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,

-papier, tektura,

- inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione.

% Podaé podstawe zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

“ Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.



Zalacznik Nr 4

INFORMACJA O RODZAJU, ILOSCI I MIEJ SCACH WYSTEPOWANIA
SUBSTANCJI STWARZAJACYCH SZCZEGOLNE ZAGROZENIE DLA

SRODOWISKA
(€571 1 b Informacja za okres: .............cooviiiiiiinn
Powiat: ... Okreslajace stanna dzien: .................ceeeeee

Wojewddztwo: .....cooviiiii e,

Dzial 1. Informacje dotyczace azbestu

Lp. | Nazwa wyrobu Miejsce wystepowania Jednostka | Tlos¢ Uwagi”’

zawierajacego azbest” | wyrobu zawierajacego miary
azbest (adres)

Objasnienia:
) Niepotrzebne skreslié,
Przy okresleniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastgpujaca klasyfikacje:
- ptyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
- phyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i ztacza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe §rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
-przedza specjalna, w tym witokna azbestowe obrobione,
-szczeliwa azbestowe,
-tadmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
-wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,
-papier, tektura,
- inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione.
? Nalezy wskaza¢ obiekt, w ktorym znajduja si¢ wyroby zawierajace azbest, oraz okresli¢ ich stan stopief
uszkodzenia wyrobow zawierajacych azbest.

Osoba sporzadzajaca zestawienie:

(imig i nazwisko) (stanowisko) (telefon) (e-mail)

WOJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA):

(imig i nazwisko, podpis, pieczg¢ wojta, burmistrza, prezydenta miasta)




Zalacznik Nr 5

Wykaz podmiotéw majacych decyzje¢ w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi zawierajacymi azbest powstalymi w wyniku
przeprowadzonych prac remontowo- budowlanych na terenie powiatu makowskiego.

3.

4.

. Handel 1 Ustugi Andrzej Skoczen
ul. Polna 20, 06-230 Ré6zan

. Przedsiebiorstwo Handlowo - Ustugowo-Produkcyjne ' Euro-Gaz"

1.6j, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki - spétka jawna

Gorsko 31 a, 26-052 Sitkowka - Nowiny

AM Trans Progres Sp. z o.0.

ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznan

KURP - DACH Sp.z 0.0

Kurpie Dworskie 29, 07 - 405 Troszyn

5.,, ADPOL" Adam Koziarek
Ustugi - Remontowo - Dekarskie
06-333 Zareby, Rzodkiewnika 20

6.

7.

8.

9.

11. Zaktad Remontowo - Budowlany ,, AMBROZY" Spoétka Jawna

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

RAMID Mirostaw Dec

ul. A. Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa
EKO ZYSKI1 Sp.zo.0

Nowy Modlin 45, 05- 110 Pomiechéwek
P.P.H.U. ,, ABBA - EKOMED"

ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Torun

» WOLT CENTER" Grzegorz Lewandowski
Nowa Biata la, 09-411 Stara Biala

10.

P.H.U."JUKO" Szczukocki Jerzy
ul. 1- go Maja 25, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wiestawa Sliwiniska, Kazimierz Ambrozy
ul. Meissnera 1/3 lok. 222, 03 982 Warszawa

Hydrogeotechnika Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 262 A, 25-116 Kielce
Firma Handlowo — Ustugowa ,, NATEX 2'
Irena Jasinska
Trzcinie 45, 06-100 Puttusk
P.P.H.U. ,, PLASTIMET - PANORAMA" Sp. z o0.0.
ul. Fabryczna 9, 05-084 Leszno
P.UH.P,, JANUSZ"
ul. Kasprowicza 18, 96-100 Skierniewice
Firma Handlowo - Ustugowa ,, WIKI" Agnieszka Majda
ul. Sobieszowska 10A, 58- 570 Jelenia Géra
,» ALBEKO" Sieger Spoétka Jawna
87-510 Kotowy gm. Skwirlno
Firma ,, Transport - Metalurgia" Sp. z o0.0.
ul. Reymonta 62, 97 -500 Radomsko






