,ELEKTRODAR"” Wisniewski Dariusz
06-200 Makow Mazowiecki, Zakliczewo 66 tel. 609 434 829

PROJEKT BUDOWLANY

Temat : Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego nn na istniejgcych stu-
pach w miejscowosci Makowica nr dziat.: 5, 19/1, 18/1, 15/1, 13/1, 10/1,
11/1, 34, 21/1, 23/1, 25/1, 27/6, 27/7, 27/5, 28/3, 29/1, 10/4, 10/5, 10/6,
10/7, 13/5, 13/15, 15/2, 17/2, 19/2, gmina Szelkéw

Linia zasilana ze stacji transformatorowej 13-2020 ,JANKOWO II”
kat. XXVI

jedn.: Szelkéw nr 141110_2
obreb: Makowica nr 141110_2.0011

Dane Inwestora:

Gmina Szelkow,
06-220 Szelkow, Stary Szelkow 39

Adres budowy:
Makowica gmina Szelkow

Nazwa Jednostki Projektowej:

Projektowat: Nr uprawnien: MAZ/0042/PWOE/10 Data: - liqdp,@/? Winiewski
Wisniewski | Specjalnos¢: Instalacyjna w zakresie sieci, | Grudzigf,, nicaia bud g1 ¢ rofehiowania ;;23:‘??;322?
A . 7 5 s U bez vglaniczen v Rsiiue
Dariusz instalacii i urzadzen elektrycznych i elek- 2071 6ris R e i ,\il::;talacjiiurtzlqdzen
troenergetycznych elektgff/nych 1 clektrdenergetycziy
9ey y nrlewid.. MAZ0 2/PWOE/10

E nr 058/E1/361/2009, D nr 058/D1/116/2009



SPIS TRESCI :

Strona tytulowa.
Spis tresci.
Warunki przylaczenia wydane przez Rejon Energetyczny Ostroleka nr 16/R13/15253 z

dnia 01 wrzesnia 2016r.
Wykaz i zgody wilascicieli gruntéw.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Schemat ziacza napowietrznego.

Zestawienie montazowe materialéw linii o$wietlenia ulicznego nn
Schemat obwodéw nn ze stacji 13-2020 ,,Jankowo II”

Plan zagospodarowania na podkladzie geodezyjnym w skali 1:1000

. Kserokopia uprawnien projektowych

Stwierdzenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

. Oswiadczenie wykonawcy

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ
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PGE Dystrybucja S.A.
MW, Oddziat Warszawa
ey Rejon Energetyczny Ostroteka
h 07-410 Ostroteka
PG E ul. Targowa 37
tel. 0-29 764-18-20 fax. 0-29 764-19-51

Ostrotgka , dn. 01-09-2016 r.

Gmina Szelkow
Stary Szelkdw 39
06-220 Stary Szelkéw

Nr kontrahenta: S10A60

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 16/R10/15253
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Makowica , gm. Szelkéw .

Na podstawie rozporzadzeniz Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szcze

gotowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 24-08-2016 r., okrela sie nastepujgce
warunki przytgczenia:

1.,

v s w

10.

11
12.

i3

14.

15

Miejsce przytaczenia: ISTNIEJACA LINIA nN.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddw przylgcza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji
odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej JANKOWO 2 [ 13-2020 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: oéwietlenia ulicznego przewodem AsXSn lub kablem YAKXS w,
istniejacych stupach linii nN abonenckie;j .

5.4. Wykonaniu przytacza: kablem ze stupa do szafki zlaczowo-pomiarowej zamontowanej na pierwszym stupie od stacji.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
wiasciciela terenu .

g. obliczeri projektowych, podwieszonym na

szafka pomiarowa na stupie. Przed zamontowaniem uzyskac zgode

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy bezposredni energii czynnej .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania
6 A w czesci pomiarowej .

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjac samoczynne wyt
Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
Ministra Gospodarki.

aczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych normach.

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
»  realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Kosiorek Maciej tel.: (29) 764-18-99 .
Uwagi dodatkowe: Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przylacza nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie
Energetycznym Ostroteka. Przed przytaczeniem projektowanej linii oswietleniowej nalezy zawrzaé umowe udostepnienia infrastruktury
energetycznej w celu zabudowy urzadzeri oswistlenia ulicznego . PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego
prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za
przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego orazﬁzmi‘zny umowy o przyfaczenie.

2
Warunki przytgczenia opracowat: [./
Kosiorek Maciej

“h



Wykaz dzialek, przez ktore przebiegaja projektowane urzadzenia elektroenergetyczne w msc.
Makowica

o N daiialiis Nazwisko/Nazwa Adres
Wiasciciela /Wtadajgcego Wiasciciela/ Wiadajgcego
1z dz.nr5, 19/1, 18/1, 15/1, | - Zarzgd Drég ul. Krotka 3,
13/1, 10/1, 11/1, 34, 21/1, Powiatowych 06-200 Makow Mazowiecki
23/1, 25/1, 27/6, 27/7,
27/5, 28/3, 29/1
2. dz. nr 10/5, 10/7 Milewski Przemystaw Makowica 106B,
Milewska Urszula 06-200 Makow Mazowiecki
3. dz. nr 10/6, 10/7 Janowski Robert Tomasz | Makowica 106C,
Janowska Katarzyna 06-200 Makow Mazowiecki
4. dz. nr 10/4, 10/7 Tyburski Krzysztof ul. Jesionowa 2,
Tyburska Ewa 06-200 Makéw Mazowiecki
Ji dz. nr 13/5 Balcerzak Agnieszka Makowica 107,
06-200 Makow Mazowiecki
6. dz. vir 13/15 Balcerzak Piotr Jankowo 34,
06-200 Makow Mazowiecki
7. dz. nr 17/2 Ottowski Edwin ul. Domaniewska 13/15 m. 79,
02-672 Warszawa
8. dz. nr 19/2 Bawarski Henryk ul. Graniczna 19,
Bawarska Marianna 06-200 Makow Mazowiecki
9. dz. nr 15/2 Rutkowski Marek ul. Mickiewicza 21 m. 13,
Rutkowska Ewa 06-200 Makow Mazowiecki




ZARZAD DROG POWIATOWYCH 03,00 . 20740
w Makowic Mazowieckim

ul. Krétka 3, 06-200 Makdw Mazowiecki : //' - J(‘éj"ﬂ Makéw Mazowiecki, dnia 2016-09-01

tel./fax 28 71 71 522 W
.08 w7

ZDP/DT-1:3¢5440,ABGR01E0671027

Na podstawie art. 39, ust. 3 i3a oraz 40 ust. 3i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekstf

ZEZWOLENIE

jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z pézn. zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.). oraz uchwaty Nr XXV/154/13 Rady Powiatu w
Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. a takze uchwaly Nr 160/2001 Zarzadu Powiatu w Makowie
Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie upowaznienia Pana Zdzistawa Sobdl - Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Makowie Mazowieckim do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Gming Szelkéw, Stary Szelkéw 39, 06-220 Szelkéw o wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki- Ponikiew Wielka- Czerwonka- Jankowo w m.
Makowica, gm. Szelkéw, linii napowietrznej oswietlenia ulicznego nN (dz.nr 5, 19/1, 18/1, 15/1, 13/1) i
podwieszenie opraw oswietleniowych na istniejacych stupach oraz linii kablowej oswietlenia ulicznego nN (dz. nr
10/1, 11/1, 34,19/1, 21/1, 23/1, 25/1, 27/6, 27/7, 27/5, 28/3, 29/1) wniosek z dnia 26 sierpnia 2016r.

zezwalam
na lokalizacje w pasie drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki- Ponikiew Wielka- Czerwonka- Jankowo w

m. Makowica, gm. Szelkéw, linii napowietrznej oswietlenia ulicznego nN (dz.nr 5, 19/1, 18/1, 15/1, 13/1) i
podwieszenie opraw oswietleniowych na istniejacych stupach oraz linii kablowej oswietlenia ulicznego nN (dz. nr
10/1, 11/1, 34, 19/1, 21/1, 23/1, 25/1, 27/6, 27/7, 27/5, 28/3, 29/1), zgodnie z zatgczonym wycinkami z mapy
sytuacyjno — wysokosciowej, przy zachowaniu warunkdéw:

1) Prace zostang wykonane zgodnie z zataczonym opracowaniem.

2) Lokalizacja urzadzenia nie moze zmniejsza¢ statecznoéci i noénoéci podtoza oraz nawierzchni drogi ani narusza¢

istniejgcych urzadzen odwadniajgcych droge.

Jednoczesnie informuje, ze udostepniam teren pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki- Ponikiew
Wielka- Czerwonka- Jankowo w m. Makowica, gm. Szelkéw dla potrzeb odwiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane ( art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane) w
zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji linii napowietrznej oswietlenia ulicznego nN (dz.nr 5, 19/1, 18/1,
15/1, 13/1) i podwieszenie opraw o$wietleniowych na istniejgcych stupach oraz linii kablowej oéwietlenia ulicznego
nN (dz. nr 10/1, 11/1, 34, 19/1, 21/1, 23/1, 25/1, 27/6, 27/7, 27/5, 28/3, 29/1).

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego w zwigzku z uwzglednieniem w catosci wniosku
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji .

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rdwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Makowie
Mazowieckim w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonania niektdrych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6 poz. 33 z pézn. zm.)

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1) uzyskania opinii ZUDP jezeli przepisy tego wymagaja,
2) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
3) zgtoszenia na pi$mie wejécie w pas drogowy w celu wykonania robét.
4) W przypadku zajecia pasa drogowego na czas robdt oraz umieszczenia urzadzenia nie zwigzanych z
funkcjonowaniem drogi Inwestor uisci naliczong opfate (zgodnie z art. 40, ust.2, 3, 4,5 i 8 Ustawy o drogach
publicznych).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ostrotece za moim
posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Zgodnie z Zatgcznikiem do Ustawa z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej, czes¢ Ill, ,pkt 44. poz. 9 od decyzji nie pobiera sig optaty skarbowej.
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OSWIADCZENIE

jestem wspélnie z ... Milewska.Urszula

legitymujacy si¢ dowodem osobistym serii nr AV \ 905244 SWYdANYIN PEZEE . wms v svis
. g\{' . bw\wl = L“Cuum\»c,\ .................. ..dnia..... ’{L‘ CX : ZOJQ ......................

wyrazam zgode na

..budowe. linii. kablowej aswietlenia ulicznego .nN.i. stupdw z oprawami.osSwietlenia.na istniejg-...
cych

Jednocze$nie o$wiadczam ze nie bede stwarzal przeszkéd w usuwaniu awarii oraz
przy wykonywaniu konserwacji przez upowaznione osoby jak réwniez nie bede roscit od-

szkodowania z wyzej wymienionego tytutu.
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OSWIADCZENIE
Janowski Robert Tomasz

Ja nizej podpisany/a

legitymujacy si¢ dowodem osobistym serii nr AUK (ﬂ L)%.?.z.wydanym PIZeZ.......c.ovnnns

(P)mﬂ%) HL%J....W&;H;:....{/.(?W. .................... dnla..,a;. /82&//4 ...................

wyrazam zgodg¢ na

..budowe. linii. kablowej o$wietlenia ulicznego .nN.i stupdw z oprawami.oswietlenia.na istniejg-...
cych

Jednocze$nie o$wiadczam ze nie bedg stwarzal przeszkéd w usuwaniu awarii oraz
przy wykonywaniu konserwacji przez upowaznione osoby jak réwniez nie bedg roscit od-

szkodowania z wyzej wymienionego tytutu.
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OSWIADCZENIE

zamieszkaly w miejscowos’cj ul, Jesionowa 2, 06-200 Makow Mazowiecki

jestem wspdlnie z ... Tyhurska.Ewa

legitymujacy si¢ dowodem osobistym serii nr .C. Dl T4 45499 .wydanym przez...............

7). . N v ag - |} 2 - . A 7 o N (A
Duvnista. Micata. . Madwow. M Ty% .37 SN dnia.. Q. h.- 0230 | S

wyrazam zgode na

..budowe. linii. kablowej aswietlenia ulicznego .nN.i. sfupow z aprawami.oSwietlenia.na istniejg-...
cych

Jednoczesnie o$wiadczam ze nie bede stwarzal przeszkdéd w usuwaniu awarii oraz
przy wykonywaniu konserwacji przez upowaznione osoby jak réwniez nie bede roscil od-

szkodowania z wyzej wymienionego tytutu.
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OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany/a Balcerzak Agnieszka

legitymujacy si¢ dowodem osobistym serii nr Q KA 55.’?.'!:/;wydanym PIZeZ...cvvnunnn.n.
.C@é.‘if ..... C’“’.«.‘.’.l.s.l.ug......\.SJL&/..(Lé(.-J. ............. dnia... 20 Q0. LQA ...

jestem wspdlnie z

legitymujacy si¢ dowodem osobistym serii nr .................ooeeee. wydanym przez

wyrazam zgode na

..budowe. linii.napowietrznej i.kablowej. oswietlenia ulicznega nN oraz apraw osSwietlenia na istniejgcych
stupach

Jednoczesnie o$wiadczam ze nie bedg stwarzal przeszkéd w usuwaniu awarii oraz
przy wykonywaniu konserwacji przez upowaznione osoby jak réwniez nie bede roscit od-

szkodowania z wyzej wymienionego tytutu.



OSWIADCZENIE
Balcerzak Piotr

Ja nizej podpisany/a

legitymujacy si¢ dowodem osobistym serii nr ﬁ777/0+)84 (4‘.‘6 .wydanym przez.. /40‘/,/
@/.2-’..:4;/. . (ZF//JM’LCC .......................... dnia. /% W= W0 U ¥ -
zamieszkaly w miejscowosci..Jankowo 34, 06-:200 Makow. Mazowiecki.............................
jestem wspolnie z ..., anmssmonesaerrre N S
legitymujacy sie dowodem osobistym serii nr .......... B e wydanym przez.....o.........
e RO i RS ICAPARR 15 A R A S TS g dnia e

wyrazam zgodg¢ na

..budowe. linii.napowietrznej i.kablowej oswietlenia ulicznega nN oraz apraw oswietlenia ulicznego

Jednoczesnie oswiadczam Zze nie begde stwarzal przeszk6d w usuwaniu awarii oraz
przy wykonywaniu konserwacji przez upowaznione osoby jak réwniez nie bede roscit od-

szkodowania z wyzej wymienionego tytutu.

Tewbeonao. . dnia.. 5. 77 SO /G
L”m/cf DGl Plev



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany/a.. OHOWski Edwin e,
legitymujacy si¢ dowodem osobistym serii nr CBY 556269 . wydanym przez...............
.Burmistrz Miasta tomianki ... .. ... dnia...06:04.2016 ... ...

wyrazam zgode¢ na

..budowe. linii. napowietrznej oswietlenia .ulicznego.nN.oraz .opraw.osdwietlenia.na istniejgcych stupach
oraz montaz na stupie nr 35 skrzynki licznikowej do oSwietlenia ulicznego oraz dostep do skrzynki w
..eely .odezytu.i. kensem/aeii ................................................................................

Jednoczesnie o$wiadczam ze nie bede stwarzal przeszkéd w usuwaniu awarii oraz
przy wykonywaniu konserwacji przez upowaznione osoby jak réwniez nie bede roscit od-

szkodowania z wyzej wymienionego tytutu.



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany/a.. BaWarski Henryk e
legitymujacy si¢ dowodem osobistym serii nr .CBA 753253 . wydanym przez...............
..Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego. .. ....... dnia.....10.09.2015........coooevieieiiinnn,

wyrazam zgod¢ na

..budowe. linii.napowietrznej i.kablowej. oS wietlenia ulicznega nN .oraz apraw oswietlenia na. istniejgcych
stupach oraz montaz na stupie nr 35 skrzynki licznikowej do oswietlenia ulicznego oraz dostep do
& sk’.'zynki.w celu: odozytu. i.konserwacji ...................................................................

Jednoczesnie oswiadczam ze nie bede stwarzal przeszkéd w usuwaniu awarii oraz
przy wykonywaniu konserwacji przez upowaznione osoby jak rowniez nie bede roscit od-
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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. CEL PROJEKTU.

Niniejszy projekt obejmuje budowe linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
nn, podwieszenie opraw i linii napowietrznej nN na istniejacych stupach oraz budowa
linii kablowej oswietlenia ulicznego nN 1 stupéw oswietlenia ulicznego w miejsco-
wosci Makowica gmina Szelkow.

1.2. STAN ISTNIEJACY.

Istniejaca linia napowietrzna nn abonencka zasilana jest ze stacji 13-2020 ,,Jan-

kowo II”. Na stacji transformatorowej zabudowany jest transformator o mocy
63kVA.

1.3. ZAKRES PROJEKTU.

- Budowa linii napowietrznej oswietleniowej nN 0,4 kV typu AsXSn 2x25mm’ na
istniejacych stupach dt. 100m.
- Budowa opraw oswietleniowych oswietlenia ulicz. na istniejacych stupach
— szt. 4.
- Budowa linii kablowej o$wietleniowej nN - YAKXS 4x35mm” dt. 330m (293m).
- Budowa linii kablowej o$wietleniowej nN - YAKXS 4x35mm” dt. 147m (120m).
- Budowa linii kablowej o$wietleniowej nN - YAKXS 4x35mm” dt. 362m (320m).
- Budowa stupéw oswietleniowych z oprawami oswietlenia ulicznego nN
—szt. 14.

1.4. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ULICZNE.

Od istniejacej linii napowietrznej (obwdéd nr 05) projektuje sie wykonanie, na ist-
niejacych stupach linii napowietrznej, linii napowietrznej oswietleniowej przewodem
AsXSn 2x25mm” dt. 100m. W celu zasilenia linii o$wietlenia ulicznego nalezy wpiaé
sie w istniejacy obwdd na stupie nr 35.

Na wybranych stupach linii napowietrznej nalezy wybudowac¢ oprawy oswietlenia
ulicznego typu OUS 70W nN 0,4kV — szt. 4, nad przewodami linii nn.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w skrzynki bezpiecznikowe z bezpiecznikiem Bi-Wits
o wartosci znamionowej pradu 6A. Stacja transformatorowa 13-2020 ,,JJankowo II”
jest dostosowana do zwiekszonego obciazenia w zwiazku z przylaczeniem nowych
urzadzen energetycznych. Uktad pomiarowy oswietlenia ulicznego zostanie zlokali-
zowany w szafce pomiarowej na stupie nr 35, a nie jak w wydanych warunkach nr



16/R13/15253 na pierwszym stupie od stacji. Schemat szafki zasilajacej przedstawia
rysunek schematu ztacza.

Spowodowane jest to podzialem administracyjnym i przynaleznoscig wsi Janko-
wo, w ktorej posadowiona jest stacja transformatorowa, do gminy Czerwonka, zas
wsi Makowica do gminy Szelkéw, ktora jest inwestorem.

1.5. PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Od istniejacej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego projektuje sie:

- wykonanie linii kablowej nN ze stupa nr 35, kablem YAKXS 4x35 mm® di.

362m.

- wykonanie linii kablowej nN ze stupa nr 37, kablem YAKXS 4x35 mm® di.

330m.

- wykonanie linii kablowej nN ze stupa nr 38, kablem YAKXS 4x35 mm” di.

147m.

Kable na stupie nr 35, 37, 38 zakonczy¢ glowiczka termokurczliwg typu 502KO
16-53/42 firmy RAYCHEM 1 pofaczy¢ z linia oswietleniowa napowietrzng AsXSn
2x25 mm” zaciskami odgaleznymi 16-120 AL. Po stupach kable prowadzi¢ w rurze
ostonowej Arot typu BE 160 o dlugosci ok. 4m. Trase kabla wykonac¢ przeciskiem i
wykopem otwartym. Calos¢ trasy kabli ostoni¢ rura ostonowa typu DVK. Po zakon-
czeniu prac zagesci¢ grunt 1 tras¢ kabla doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Projek-
towane kable przy skrzyzowaniu z drogami lub wjazdami na posesje uktada¢ w ru-
rach ostonowych DVK 160. Wszystkie wyloty w rurach ostonowych uszczelni¢ dta-
wicami lub tasma densa. W miejscach wyjscia z rur kable utozyc¢ tak i zabezpieczyc,
aby nie byly narazone na uszkodzenia, a zwlaszcza na przygniatanie. Promien zgiecia
kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej srednicy kabla. Kable
utozone w ziemi zaopatrzy¢ na caltej diugosci trasy w trwale oznaczniki igielitowe -
identyfikacyjne opaski rozmieszczone w odstepach co 10 m oraz na zalamaniach.
Trase kabli pokazano na rysunku.

Wzdtuz drég wewnetrznych i drogi powiatowej nalezy wybudowac stupy oswie-
tleniowe z oprawami oswietlenia ulicznego typu OU-5 70W nN 0,4kV — szt. 3, 5, 6.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w skrzynki bezpiecznikowe z bezpiecznikiem Bi-Wits o
wartosci znamionowej pradu 6A. Oprawy zostang zamontowane na stupach oswietle-
niowych metalowych firmy ,,Elmonter” 6/3 z wysiggnikami W-12/1/1.



1.6. UZIEMIENIA I OCHRONA OD PORAZEN.

W celu ochrony projektowanej linii napowietrznej oswietleniowej od przepiec€ i
wyladowan atmosferycznych nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typu ASA
0,5/5kA na stupie nr 35 1 uchwyty do uziemiaczy ST 208 na stupie nr 35 1 38. Na stu-
pie nr 35 wykonac¢ uziemienie w celu podiaczenia ogranicznikéw przepie¢. Wykonac
kontrolny pomiar uziemienia - rezystancja nie powinna przekroczy¢ 10Q.

1.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2013-poz 1409) obszar oddzialywania planowanej inwestycji przebiegajacej w
miejscowosci Makowica przez dziatki nr: 5, 19/1, 18/1, 15/1, 13/1, 10/1, 11/1, 34,
21/1, 23/1, 25/1, 2716, 2717, 2715, 28/3, 29/1, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 13/5, 13/15, 15/2,
17/2, 19/2, gmina Szelkéw zamyka sie na terenie w/w dziatek.

1.8. UWAGI KONCOWE.

- Wybudowane urzadzenia energetyczne podlegaja odbiorowi przez Rejon Ener-
getyczny.

- Umowa na dzierzawe urzadzen oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych
zostanie zawarta miedzy Gmina Krasnosielc i PGE Dystrybucja S.A.

mgr inz. Dariusz .Wlsmew‘skl .
Uprawnienia budowlane do projektowania i k|er'olwa .
rgbotami budowlanymi bezggraniczeit w gpccjz;:;

instalacyjnej w zakresie jecjinstalucy | urﬁq
elektrycznych i efgkyfoenergcts cznyc
\ 042/PWOL/10
, Dnr 058/D1/116/2009




2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. OBLICZENIE PRADU ROBOCZEGO

p 1000
P, =1,0kW L= = = 1,55 A

w/ngxcoscp 1,73 x 400 x 0,93

Wg warunkéw przylaczenia 16/R13/15253 zastosowano wylacznik nadmiarowo-
pradowy C6A.

Stacja transformatorowa 13-2020 ,,Jankowo II”” jest dostosowana do zwiekszonego obcia-
zenia w zwiazku z przylaczeniem nowych urzadzen energetycznych.

2.2. DOBOR SLUPOW DO PROJEKTOWANEGO ODCINKA LINII NN.

Stup ON 1 K nr 35138

Fy= \/(F”, ~0,67-F,, -cos(180—a))2 + (0,67 F, -sin(180 — ar))*

Fx= \/(770 —0,67*770* cos(180 — x))* + (0,67 * 770 *sin(180 — ax))* = 672,67 [daN]
Fyx = Fyx; +F+F+F = 672,67+66 = 738,67 [daN]

Wybieramy stupy O -10,5/10 o obcigzalnosci 1000 [daN]

A8
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W "BF linia nn linla nn O linia nn O linia nn O linia nn 0
A
63 kVA
Typ przewodu AsXSn 4x95 YAKXS 4x120 AsXSn 4x95 AsXSn 2x25 YAKXS 4x35
Dlugose linii [ km ] 0,401 0,178 0,047 0,059 0,33
Dane techniczne
1. Dane dotyczace trafo :
- Nrstacji : 13-2020 "JANKOWO II"
- Str: 63 kVA
- Rtr: 0,0512 Q
- Xtr: 0,0813 Q
2. Dane dotyczace linii niskiego napiecia :

Typ przewodu Lprzew. Rj If. Xj If. R If. X If. Rj lo. Xj lo. R lo. Xlo.
-------------- km om/km om/km om om om/km | om/km om om
AsXSn 4x95 0,401 0,309 0,192 0,123909 0,076992 0,309 | 0,192 | 0,12391 | 0,076992

YAKXS 4x120 0,178 0,25 0,067 0,0445 0,011926 0,25 0,067 | 0,0445 | 0,011926
AsXSn 4x95 0,047 0,309 0,192 0,014523 0,009024 0,309 | 0,192 | 0,01452 | 0,009024
AsXSn 2x25 0,059 1,187 0,33 0,070033 0,01947 1,187 0,33 | 0,07003 | 0,01947

3. Dane dotyczace przylacza :

Typ przewodu Lprzew. Rj przf. Xj przf. R przf. X przf. Rj przo. | Xj przo. | R przo. X przo.
--------------- km om/km om/km om om om/km | om/km om om
YAKXS 4x35 0,33 0,86 0,073 0,2838 0,02409 0,86 0,073 | 0,2838 | 0,02409

4. Dane dotyczace wewnetrznej linii zasilajacej :

Typ przewodu Lprzew. Rj wi. Rwi. Rj wo. R wo.

--------------- km om/km om om/km om
0 0 1,9 0
5. Obliczenie impedanciji petli zwarcia

Rp = Rtr+ RIf+Rlo + Rprzf+Rprzo + Rwf+Rwo

Xp = Xt + XIf+Xlo + Xprzf+Xprzo

Zp = sqrt ( Xp2 + Rp2)

p= 1,12473 Q

Xp= 0,364304 Q

Zp= 1,18 Q

6.0bliczenie pradu zwarcia mgr inz. Dariusz AV1gnicy 5}(’1 o
Uprawnienia budowlane do proggktgivanii ! k M_ﬂ\;\mzsm
lz=0.8U/2Zp robotami budowlanymi bez ogfprgczcn spec) e
instalacyjnej w zakresie si stalacji ur‘?»l
elektrycznych i ele ergetycznych
1Z= 155,63 A N Sk /PWOE/10
nr ewid.: MA 2009
E nr 058/E1/361/200, nr 058/D1/116/20

Obliczanie skutecznosci zerowania dla ostatniego odbiorcy obw o$wietleniowy (z obwodu nr 05)

13-2020 "JANKOWO II"

7.0bliczenie pradu szybkiego wytaczenia bezpiecznika :

w=k*Ib

w=

1,5

80 A

120 A

8. Sprawdzenie skutecznosci zerowania

1z

>

Zerowanie jest skuteczne.

Iw
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Zestawienie materialow linii kablowej nn obw. oswietleniowy

(odcinek od stupa nr 35)

Realizacja projektu wymaga zastosowania nizej wymienionych materiatow:

1. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm’ 362 m
2. Stupy firrpy ,Elmonter” 6/3 z wysiggnikami W-12/1/1 i 5sat.
oprawami typu OU-5 70W
3. Opaski identyfikacyjne OKI — niebieskie 39 szt.
4. Piasek uszlachetniony na podsypke ok. 25,6 m*
5. Folia kablowa PCV - niebieska 0,5x200 mm 320 m
6. Rura ostonowa niebieska typu DVK-75 320m
7. Rura ostonowa czarna typu BE-160 — 4 m 1 szt.
8. Kapturek na rure ECJ 124-60 1 szt.
9. Uchwyt rury stupowej UMR (o) fi 160 3 szt.
10. Tas$ma stalowa COT 37 3 szt.
11. Klamerka COT 36 3 szt.
12. Uchwyt dystansowy SO 79.6 5 szt.
13. Palczatka czteropalczasta typu AK-4 95-240 1 kpl.
14. Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm 320 m
15. Sondy qz?emiajqce stalowe miedziowane 5/8” GALMAR 6 kpl.
o diugosci - (4 x1,5 m) = 6m
16. Sruba M10 x 25 12 szt.

Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac atest i certyfikat.

1 7 1 1< ':/' A l]'.
mgr inz. Dariusz Wispicwski

Uprn\\nichm Bidowiane do projgktoyaria | l.icu‘war:uz_i
F8botir brdawlaiymi hez ogggpezen \ specjalnosci
{Rstalaeying] w zakresie sieglf phstalacyit urzadzen
elekirveznyeh | elektgdgnergets cznych
nrewid.: MAZ/MOA2/PWOL/10

E nr 058/E1/361/20097 D nr 058/D1/116/2009
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Zestawienie materialow linii kablowej nn obw. oswietleniowy

(odcinek od stupa nr 37)

Realizacja projektu wymaga zastosowania nizej wymienionych materialow:

1. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm’ 330 m
2. Stupy firrpy »Elmonter” 6/3 z wysiggnikami W-12/1/1 i % 5ot
oprawami typu OU-5 70W
3. Opaski identyfikacyjne OKI — niebieskie 34 szt.
4. Piasek uszlachetniony na podsypke ok. 23,44 m’
5. Folia kablowa PCV - niebieska 0,5x200 mm 293 m
6. Rura ostonowa niebieska typu DVK-75 293m
7. Rura ostonowa czarna typu BE-160 —4 m 1 szt.
8. Kapturek na rurg¢ ECJ 124-60 I szt.
9. Uchwyt rury stupowej UMR (o) fi 160 3 szt.
10. Tasma stalowa COT 37 3 szt.
11. Klamerka COT 36 3 szt.
12.  Uchwyt dystansowy SO 79.6 5 szt.
13. Palczatka czteropalczasta typu AK-4 95-240 1 kpl.
14. Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm 293 m
15. Sondy u’z?emiajqce stalowe miedziowane 5/8” GALMAR 6 kpl.
o diugosci - (4 x1,5 m) = 6m
16.  Sruba M10 x 25 12 szt.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty musza posiadac atest i certyfikat.

mer inz. Dariusz V %‘-:,.c'-n\l;slx'lmnm
s ] . Lifwania 1 kierowd
Uprawnienia budowlane do prpj s 'lspczjnlnos'ci

ami budowlanymi bez ¢gra v spec :
Gt k i i /instalacji i urzadzen

N



Zestawienie materialow linii kablowej nn obw. oswietleniowy

(odcinek od stupa nr 38)

Realizacja projektu wymaga zastosowania nizej wymienionych materiatéw:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm’ 147 m
Stupy firrpy ,Elmonter” 6/3 z wysiggnikami W-12/1/1 i % g5t
oprawami typu OU-5 70W

Opaski identyfikacyjne OKI — niebieskie 16 szt.
Piasek uszlachetniony na podsypke ok. 9,6 m’
Folia kablowa PCV - niebieska 0,5x200 mm 120 m
Rura ostonowa niebieska typu DVK-75 110m
Rura ostonowa typu SRS 75 10m
Dtawica czopowa EK 186/140 2 szt.
Rura ostonowa czarna typu BE-160 — 4 m 1 szt
Kapturek na rur¢ ECJ 124-60 1 szt.
Uchwyt rury stupowej UMR (o) fi 160 3 szt.
Tasma stalowa COT 37 3 szt.
Klamerka COT 36 3 szt.
Uchwyt dystansowy SO 79.6 5 szt.
Palczatka czteropalczasta typu AK-4 95-240 1 kpl.
Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm 293 m
Sondy qzzlemiajqce stalowe miedziowane 5/8” GALMAR 6 kpl.
o diugosci - (4 x1,5 m) = 6m

Sruba M10 x 25 12 szt.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty musza posiadac atest i certyfikat.

0421
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.| OKREGOWA
\MNE | Z B A
T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 148 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), ari. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15. § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Wisniewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1971 roku w m. Makéw Mazowiecki , synowi Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0042 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nad=zoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Wisniewski
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1C7-BKJ-TQE *

Pan DARIUSZ WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0610/10
adres zamieszkania ZAKLICZEWO 66, 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Uprawnicni
i;.\!vn.-. i budowlany o be,
instalacyjne) w zakresie,
elektrycznych i g

nrewid.: M
E nr 058/E1/361/200

roenergetycznych
)042/PWOE/10
D nr 058/D1/116/2009

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis | fowy
= ot
= <



Makéw Mazowiecki, dnia 01.12.2016r.

WISNIEWSKI DARIUSZ
ZAKLICZEWO 66

06-200 MAKOW MAZOWIECKI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j.
Dz. U.z2016r., Poz. 290 z p6Zn. zm.)
Oswiadczam
ze sporzadzilem projekt budowlany dotyczacy budowy linii napowietrznej 1 ka-
blowej nN oswietlenia ulicznego nn w miejscowosci Makowica gm. Szelkéw

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branza: Elektryczna

Obiekt: Budowa linii oswietlenia ulicznego nn w miejscowosci Makowica
gmina Szelkow

Dane Inwestora:

Gmina Szelkow
06-220 Szelkéw Stary Szelkow 39

Adres budowy:

Makowica gmina Szelkow

Autor:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. Poz. 290, z
pézno zm.)

mgr inz. Dariu i$niewski
Uprawnienia budowlane dpfprojktowania i klc;owam?
robotami budowlanymi draniczen W 'specyﬂn?:xu
instalacyjnej w zakresJf sfeci, instalacji i urzadzen
elektrycznych § ktroenergetycznych
nrewid.: 7/0042/PWOE/10
E nr 058/E1/36 Y2009, D nr 058/D1/116/2009



Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — montaz przewodu linii NN — 0,4kV

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie, odbiér wykonanej instalacji
- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

- prace montazowe — wykopy pod lini¢ kablowa nN - 0,4 kV

1. Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- napowietrzna linia energetyczna NN — 0,4kV
- kablowa linia energetyczna NN — 0,4kV

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnos$nika - mozliwos¢ upadku z
wysokosci,

- prace montazowe na linii nN 0,4kV - mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,

- wykopy reczne i1 mechaniczne — mozliwos¢ uszkodzenia ciala ostrymi narzedziami,
potracenia, przycisniecia,

- transport 1 skladowanie materialéw — mozliwos¢ przycisniecia konczyn i otarcia
naskorka,

3. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopéw, w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i1 w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu.

4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét, srodki ochrony osobistej

Kierownik budowy powinien zwrécic uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie
moga wystgpi¢c w trakcie wykonywania inwestycji. Przed rozpoczeciem robot
montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow
bhp na budowie. W zwiazku z wykonywaniem prac na wysokosci 1 wystepujace przy tym
ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan ,,BIOZ”
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Szkolenia odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne 1 kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione
szkolenie wystuchac i potwierdzi¢ to wlasnorgcznym podpisem.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen:

A) Zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komérkowego

B) Zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac
sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

C) Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonaniem robét, jakie
wynikaja z uzgodnien z:
- zarzadca drogi
- uzgodnieniem ZUD
- wlascicielami 1 uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w
obszarze prowadzenia robot
D) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialéw i ziemi z wykopéw w taki sposéb,
aby nie blokowac¢ dojazdéw do stanowisk pracy,
E) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot przy uzyciu :
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych,
F) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
G) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,
H) stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni.

5. Wskazanie srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach drabinowych

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

«7



- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapigciowym.
W przypadku podiaczenia nowo wykonywanej instalacji elektrycznej do instalacji
czynnej, przed jej zalaczeniem nalezy bezwzglednie wylaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak
napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zalaczeniem (wyja¢ wkiadki
bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego Iacznika,
zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej
niz co 10 dni. Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem
elektrycznym — stan izolacji przewoddéw elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace,
a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki,przebijaki) nie moga miec :
Uszkodzonych zakonczen roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu
trzymania ich reka.

Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wiasciciela tych urzadzen.

Prace te moga si¢ odbywac¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpieczne;j

pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Warszawa.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic¢, aby te byty:

- ustawione na plaskich powierzchniach,

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang polozenia,

- posiadaly odpowiednig wytrzymatosc¢,

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac¢ zbednych materiatow 1
narzedzi

Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winni wykonywac tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploataciji.

V.5 4



Ruchome czesci mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony

zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem

pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe 1 montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

- szczegOlowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez energetyke

- szczeg6towymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz
sprzetu budowlanego 1 montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych
przewodami izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wylacznie butli posiadajacych wazng
ceche organu dozoru technicznego.W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢
one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu.
Odlegtos¢ promienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz jeden metr. Sprzet
do spawania elektrycznego powinien speinia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
obowigzany sprawdzi¢ prawidlowos¢ potaczen przewoddéw i przylaczenia koncowki
przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespol pracownikéw
sktadajacych sie¢ z co najmniej z dwéch 0s6b o odpowiednich uprawnieniach. Prace
kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

6. Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng i robocza zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Pracodawcy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie
pradem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w indywidualne ochrony stu-
chu, dobrane do cech indywidualnych robotnikéw.
Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych:
> na calej dlugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z nalozona tasma koloru
czerwono-biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.
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