,ELEKTRODAR” Wisniewski Dariusz
06-200 Makéw Mazowiecki, Zakliczewo 66 tel. 609 434 829

PROJEKT BUDOWLANY

Temat : Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego nn na
istniejacych stupach w miejscowosci Makowica nr
dziat.: 34, 82/1, 492/1, 79/1, 77/1, 75/1, 73/1, 71/1, 69/1,
67/1, 64/1, gmina Szelkow
Linia zasilana ze stacji transformatorowej

13-1477 ,JANOPOLE I”
kat. XXVI

obreb: Szelkéw nr 141110_2
jedn.: Makowica nr 141110_2.0011

Dane Inwestora:

¢ ELEKT ODAR
p Dar ‘niewski
Gmina Szelkow, USEUGI El TOWE
06-220 Szelkow, Stary Szelkow 39 telJiax 2071 4 "10 434 29
NP 757-113-5 1108u15

Adres bUdOWY' wgr inz. Dariusz Wisniewski
2 g > awnienia budowlane do projgifowaria i kierowania
Makowica gmina Szelkow .obotami budowlanymi bez oggrhigZen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie siegf, jftalacji i urzadzen

elektrycznych i ele nergetycznych
’ . . id.: MAZf0042/PWOE/10
Nazwa Jednostki Projektowej: E nr OSB/E1/361/2009, D nr 058/D1/116/2009
Projektowat: Nr uprawnien: MAZ/0042/PWOE/10 Data: Podpis:
Wisniewski | Specjalnosé¢: Instalacyjna w zakresie sieci, | Pazdziernik
Dariusz instalacji i urzgdzen elektrycznych i elek- 2016r.
troenergetycznych
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WP-1 (wz. 15.06.2016)
PGE Dystrybucja S.A.

. Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Ostrofeka

07-410 Ostroteka
PGE ul. Targowa 37
tel. 0-29 764-18-20 fax. 0-29 764-19-51

Ostroteka , dn. 01-09-2016 .

Gmina Szelkéw
Stary Szelkéw 39
06-220 Stary Szelkow

Nr kontrahenta: S10A61

WARUNKI PRZYtACZENIA nr 16/R10/15255
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Makowica , dz. nr 34, 82/1, 492/1, 79/1, 77/1, 75/1, 73/1, 71/1, 69/1, 67/1, 64/1, gm. Szelkow .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 24-08-2016 r., okresla sie nastepujace

.

2.

»

J10.

11.
12,

13.

14.

15.

_warunki przytaczenia:

Miejsce przytaczenia: ISTNIEJACA LINIA nN.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddéw przylgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji
odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej JANOPOLE 1 [ 13-1477 ] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn lub kablem YAKXS wg. obliczen projektowych, podwieszonym na

istniejgcych stupach linii nN abonenckiej .

5.4. Wykonaniu przytacza: kablem ze stupa do szafki ztgczowo-pomiarowej zamontowanej na pierwszym stupie od stacji.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie. Przed zamontowaniem uzyskac zgode

wiasciciela terenu .

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania

6 A w czgsci pomiarowej .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujacych normach.

Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

e  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Kosiorek Maciej tel.: (29) 764-18-99 .

Uwagi dodatkowe: Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytgcza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie

Energetycznym Ostrofeka. Przed przytgczeniem projektowanej linii oswietleniowej nalezy zawrze¢ umowe udostepnienia infrastruktury

energetycznej w celu zabudowy urzadzer o$wietlenia ulicznego. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego

prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnieft w budowie urzadzeri. Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za
przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego orazzmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:
Kosiorek Maciej

(W)



Wykaz dzialek, przez ktére przebiegaja projektowane urzadzenia elektroenergetyczne w msc.

Makowica
e Nazwisko/Nazwa Adres
by iy Whadciciela Wiadajgeezo Weasciciela/ Weadajacego
1. dz. nr 34, 82/1, 492/1, 79/1, | - Zarzgd Drég Powiatowych | ul. Krétka 3, 06-200 Makoéw Mazowiecki

I 75/1, 73/1; 71/1, 69/1,
67/1, 64/1

™~



LARZAD DROG POWIATOWYCH STAROSTA MAKOW Sk
w Makowie Mazowieckim %3 Runik 1
by B i 06-200 Makow Maz.
06-200 Makéw Mazowiecki 3~ .
tel./fax 029 7’1 T3 5;3_22 o
P57 k. REGM STORT I Makow Mazowiecki, dnia 2013-09-06

ZDP.DT 1-3/5440/137 /2013
DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3 pkt 2 oraz 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z pozn. zm) oraz § 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w
sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6 poz. 33 z pézn. zm.) a takze art. 104
ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).
oraz uchwaly Nr XXV/154/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. a takze uchwaly Nr
160/2001 Zarzadu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie upowaznienia Pana Zdzislawa
Sobol - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Makowie Mazowieckim do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340
Lublin w imieniu ktérego dziala Przedsi¢biorstwo Uslug Inzynieryjnych ,,SIECIOPROJEKT?" Sp. z 0.0. w Olsztynie o
wyrazenie zgody na lokalizacj¢ w pasie drogi powiatowej Nr2129W (od drogi kraj. Nr 61) Chrzczonki- Ponikiew Wielka-
Czerwonka- Jankowo (do drogi woj. Nr 626) w miejscowosciach Makowica, gm. Szelkow (34, 82/1, 492/1, 79/1, 77/1, 75/1,
73/1, 71/1, 69/1, 67/1, 64/1) i Jankowo, gm. Czerwonka (dz. nr 327/4, 327/3) odcinka linii elektroenergetycznej-
napowietrznej nN 0,4kV ( w tym trzy stanowiska stupowe) do dzialki nr ewid. 64/2w miejscowosci Makowica, gm.
Szelkéw— wniosck z dnia
03 wrzesnia 2013r.

Uzgadniam lokalizacje w pasie drogi powiatowej Nr 2129W (od drogi kraj. Nr 61) Chrzczonki- Ponikiew

Wielka- Czerwonka- Jankowo (do drogi woj. Nr 626) w miejscowosciach Makowica, gm. Szelkéw (34, 82/1, 492/1,
79/1,77/1, 75/1, 73/1, 71/1, 69/1, 67/1, 64/1) i Jankowo, gm. Czerwonka (dz. nr 327/4, 327/3) odcinka linii
elektroenergetycznej- napowietrznej nN 0,4kV ( w tym trzy stanowiska slupowe) do dzialki nr ewid. 64/2w
miejscowosci Makowica, gm. Szelkéw zgodnie z zalaczonym wycinkami z mapy sytuacyjno — wysokosciowej, przy
zachowaniu warunkow:

1) Inwestor (PGE Dystrybucja S.A. ) zglosi na pismie wejscie w pas drogowy w celu wykonania robét.

2) W przypadku zajecia pasa drogowego na czas robot oraz umieszczenia urzadzenia nie zwigzanych  z

funkcjonowaniem drogi Inwestor uisci naliczong oplatg (zgodnie z art. 40, ust.2, 3, 4, 5 i 8 Ustawy o drogach

publicznych).

3) Prace zostang wykonane zgodnie z zalaczonym opracowaniem.

Jednoczesnie informujg, ze udostgpniam teren pasa drogowego drogi Nr 2129W (od drogi kraj. Nr 61) Chrzezonki-
Ponikiew Wielka- Czerwonka- Jankowo (do drogi woj. Nr 626) w miejscowo$ciach Makowica, gm. Szelkéw (34, 82/1,
492/1,79/1, 7711, 75/1, 73/1, 71/1, 69/1, 67/1, 64/1) i Jankowo, gm. Czerwonka (dz. nr 327/4, 327/3) dla potrzeb
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane ( art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane) w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji odcinka linii elektroenergetycznej-
napowietrznej nN 0,4kV ( w tym trzy stanowiska slupowe) do dzialki nr ewid. 64/2w miejscowo$ci Makowica, gm.
Szelkow.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego w zwiqzku z wwzglednieniem w calosci wniosku
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji .

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie
robot w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Makowie Mazowieckim w
trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6 poz. 33 z pdzn. zm.)
l‘\l@E ”‘l\\
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do & Qﬁ’lorzz\q _p\vcglé’,)(;q‘lcgium Odwolawczego w Ostrolgece  za moim
posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia o zym ia. =Zpodpje f(Z‘z{lqcznikicm do Ustawa z dnia 16 listopada 2006
r. 0 oplacie skarbowej, cz¢s¢ 111, ,pkt 44. poz. 9 od ecy zﬁ{g} oﬁi‘}ty skarbowej. Z up. Z ZIZADU

s , 6’/

)5 33
YT Fdzisferw--Sabal.....

) Dyrekior Zdfzadv Drog Powiatowych

Otrzymujy: & R R4
1. Przedsigbiorstwo Uslug Inzynieryjnych ,.SlECIORﬁ\Qd!‘EK\I“ ISP,\‘io'.o. w Olsztynie, ul. Rolna 241, 10-804 Olsztyn
2.a/a ~dle Mot~

Decyzja uprawomocnila sig dnia 99@&045

Jest prawomocna i podlega wykananiu Z wup

Makéw Maz. dnia JQ.D’LJJQ&P\
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. CEL PROJEKTU.

Niniejszy projekt obejmuje budowe linii napowietrznej oswietlenia ulicz-
nego nn oraz podwieszenie opraw 1 linii napowietrznej nn na istniejacych stu-

pach w miejscowosci Makowica gmina Szelkow.
1.2. STAN ISTNIEJACY.

Istniejaca linia napowietrzna nn abonencka zasilana jest ze stacji 13-1477

,,Janopole I”. Na stacji transformatorowej zabudowany jest transformator o mo-

cy 63kVA.

1.3. ZAKRES PROJEKTU.

- Budowa linii napowietrznej oswietleniowej nN 0,4 kV typu AsXSn
2x25mm° na istniejacych stupach dt. 106m.

- Budowa opraw oswietleniowych o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV — szt. 2.

1.4. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ULICZNE.

Od istniejacej linii napowietrznej (obwdd nr 03) projektuje sie¢ wykonanie,
na istniejacych stupach linii napowietrznej, linii napowietrznej oswietleniowej
przewodem AsXSn 2x25mm” di. 106m.

Na wybranych stupach linii napowietrznej nalezy wybudowac oprawy oswietle-
nia ulicznego typu OUS 70W nN 0,4kV — szt. 2, nad przewodami linii nn.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w skrzynki bezpiecznikowe z bezpiecznikiem Bi-
Wts o wartosci znamionowej pradu 6A. Stacja transformatorowa 13-1477 ,Ja-

nopole I” jest dostosowana do zwiekszonego obciazenia w zwiazku z przylacze-

=T



niem nowych urzadzen energetycznych. Uktad pomiarowy oswietlenia uliczne-
go zostanie zlokalizowany w szafce pomiarowej na stupie nr 10/1, a nie jak w
wydanych warunkach nr 16/R13/15255 na pierwszym stupie od stacji.

Spowodowane jest to podzialem administracyjnym i przynaleznoscig wsi Jano-
pole, w ktoérej posadowiona jest stacja transformatorowa, do gminy Czerwonka,

zas wsi Makowica do gminy Szelkéw, ktora jest inwestorem.

1.5. UZIEMIENIA I OCHRONA OD PORAZEN.

W celu ochrony projektowanej linii napowietrznej oswietleniowej od prze-
pie¢ 1 wyladowan atmosferycznych nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepigc
typu ASA 0,5/5kA 1 uchwyty do uziemiaczy ST 208 na stupie nr 10/1 1 10/3. Na
stupach nr 10/1 1 nr 10/3 wykona¢ uziemienie w celu podigczenia ograniczni-
kow przepiec. Wykona¢ kontrolny pomiar uziemienia - rezystancja nie powinna

przekroczy¢ 10€2.

1.6. UWAGI KONCOWE.

- Wybudowane urzadzenia energetyczne podlegaja odbiorowi przez Rejon

Energetyczny.

megr inz. Dgffusz Wisniewski
Uprawnienia budow! projektowania i kicrowania
bez ograniczen W §pec_;ak;o§c1
esie sieciistefalacji i urzadzen
i i clektranesggiytycznych
ancowdd MAA /002 FRVORE/ 10 .
Emn058&ET1/361/2009, D nr 058AAI16/2000




2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. OBLICZENIE PRADU ROBOCZEGO

P 1000
sz=1’OkW In= = = 1,55A
J3xUxcos® 1,73 x400x 0,93

Wg warunkéw przytaczenia 16/R13/15255 zastosowano wytacznik nad-
miarowo-pradowy C6A.

Stacja transformatorowa 13-1477 ,Janopole I’ jest dostosowana do zwiekszone-
go obcigzenia w zwiazku z przytaczeniem nowych urzadzen energetycznych.

2.2. DOBOR SLUPOW DO PROJEKTOWANEGO ODCINKA LINII NN.

Stup ON nr 10/1 1 10/3

Fu= \/(F“l ~0,67-F,,-cos(180— )2 + (0,67 F., -sin(180 — )

Fy= /(770-0,67%770* cos(180 — ))* + (0,67 * 770 *sin(180 — )’ = 672,67 [daN]
Fyx = Fy) +F+F+F = 672,67+66 = 738,67 [daN]

Wybieramy stupy O -10,5/10 o obcigzalnosci 1000 [daN]
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Obliczanie skutecznosci zerowania dla ostatniego odbiorcy obw oswietleniowy (z obwodu nr 03)

13-1477 "JANOPOLE I"
WT 1/F,

n: linia nn O linia nn O linia nn O linia nn O linia nn 0
A
63 kVA
Typ przewodu 4xAL50 | AsXSn 2x25
Dlugosc linii [ km ] 0,468 | 0,106
Dane techniczne
1. Dane dotyczace trafo :
- Nr stacji : 13-1477 "JANOPOLE I"
- Str: 63 kVA
- Rtr: 0,0512 Q
- Xtr: 0,0813 Q

2. Dane dotyczace linii niskiego napiecia :

Typ przewodu Lprzew. Rj If. Xj If. R If. XIf. Rj lo. Xj lo. R lo. Xlo.
--------------- km om/km om/km om om om/km | om/km om om
0 0 0,443 0,083 0 0 0,443 | 0,083 0 0
| 4xAL50 0,468 0,641 0,083 0,299988 0,038844 0,641 0,083 | 0,29999 | 0,038844
AsXSn 2x25 0,106 1,187 0,33 0,125822 0,03498 1,187 | 0,33 | 0,12582 | 0,03498
0 0 1,187 0,33 0 0 1,187 0,33 0 0
3. Dane dotyczace przylacza :
Typ przewodu Lprzew. Rj przf. Xj przf. R przf. X przf. Rj przo. | Xj przo.| R przo. X przo.
--------------- km om/km om/km om om om/km | om/km om om
0 0 0,61 0 0 0 0,61 0 0 0
4. Dane dotyczace wewnetrznej linii zasilajacej :
Typ przewodu Lprzew. Rj wi. Rwi. Rj wo. R wo.
--------------- km om/km om om/km om
0 0 1.9 0
5. Obliczenie impedanciji petli zwarcia
Rp = Rtr+ RIf+Rlo + Rprzf+Rprzo + Rwf+Rwo
Xp = Xt + Xlf+Xlo + Xprzf+Xprzo
Zp =sqrt ( Xp2 + Rp2)
= 0,90282 Q L . )
Ap = 0,228948 Q mgr inz. Dari iSniewski
Zp= 0,93 Q Uprawnienia budowlane ojektowania i kierowania
robotami budowlanymi ograniczen W §pccjalno§c1
i i i instalacyjnej w zakreglg/sieci, instalacji i urzadzen
6.0bliczenie prgdu zwarcia elektrycznych iféfektroenergetycznych
. nr ewid.: Z/0042/PWOE/10
lz=0.8'U/Zp E nr 058/E1/361/2009, D nr 058/D1/116/2009
iz= 197,55 A

7.0bliczenie pradu szybkiego wytaczenia bezpiecznika :

lw=k*Ib
k= 156
b= 100 A
w= 150 A
8. Sprawdzenie skutecznosci zerowania

Iz > Iw

Zerowanie jest skuteczne.
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MAZUWIEUKA

N

.| OKREGOWA
\MNE | Z B A
T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 148 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), ari. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15. § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Wisniewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1971 roku w m. Makéw Mazowiecki , synowi Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0042 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

T



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy P
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ,_r_,‘f/v/:/—;; y
2/ mgr inz. Irena Churska ... ; &(/'I// (/Z/
3/ mgr inz. Krzysztof Booss ... 2 A :

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Wisniewski
06-200 Zakliczewo 66
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1C7-BKJ-TQE *

Pan DARIUSZ WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0610/10

adres zamieszkania ZAKLICZEWO 66, 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Makoéw Mazowiecki, dnia 03.10.2016r.

WISNIEWSKI DARIUSZ
ZAKLICZEWO 66

06-200 MAKOW MAZOWIECKI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2016 ., Poz. 290 z p6zn. zm.)
Oswiadczam
ze sporzadzitem projekt budowlany dotyczacy budowy linii napowietrznej nN
oswietlenia ulicznego nn w miejscowosci Makowica gm. Szelkéw zgodnie z ob-

owigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Dariusz Wisniewski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi befJograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresigiepd, instalacji i urzadzen

elektrycznych i gkl troenergetycznych
nr ewid.: MAZ/0042/PWOE/10
E nr 058/E1/361/ L BT 058/D1/116/2009



INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Branza: Elektryczna

Obiekt: Budowa linii oswietlenia ulicznego nn w miejscowosci
Makowica gmina Szelkow

Dane Inwestora:

Gmina Szelkow
06-220 Szelkow Stary Szelkow 39

Adres budowy:

Makowica gmina Szelkow

Autor:

mgr inz. Dari
Uprawnienia budowlane
ropolami budowlanymi
instalacyjnej w zakre

Wisniewski
ojektowania i kierowania
Jograniczen w specjalnosci
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych ektroenergetycznych
nrewid.: YIKZ/0042/PWOE/10
E nr 058/E1/3612009, D nr 058/D1/116/2009
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.

Poz. 290, z p6Zno zm.)



Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — montaz przewodu linit NN — 0,4kV
- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie, odbiér wykonanej instalacji
- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

1. Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- napowietrzna linia energetyczna NN — 0,4kV

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych

- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika - mozliwos¢
upadku z wysokosci,
- prace montazowe na linii nN 0,4kV - mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym,
- wykopy reczne i mechaniczne — mozliwos¢ uszkodzenia ciala ostrymi
narzedziami, potracenia, przycisniecia,
- transport i sktadowanie materialéw — mozliwos¢ przycisniecia konczyn i
otarcia naskorka,

3. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow, w
miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady.
Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren roboét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu.

4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot, srodki ochrony osobiste;j

Kierownik budowy powinien zwrécic uwage pracownikom odnosnie
zagrozen jakie moga wystapi¢ w trakcie wykonywania inwestycji. Przed
rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwiazku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku
nalezy sporzadzi¢ plan ,,BIOZ”
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Szkolenia odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby
majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne 1 kwalifikacje formalne do
jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni Wwyzej
wymienione szkolenie wystuchac i potwierdzi¢ to wlasnorgcznym podpisem.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z  wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii innych zagrozen:

A) Zapewnienie 1acznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem

telefonu komérkowego

B) Zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno
odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz
planem BIOZ,

C) Uwzglednienie wymagan zwiazanych z organizacja i wykonaniem robot,
jakie wynikaja z uzgodnien z:
- zarzadca drogi
- uzgodnieniem ZUD
- wlascicielami 1 uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w obszarze prowadzenia robot

D) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow 1 ziemi z wykopow w taki
sposob, aby nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

E) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot przy uzyciu :

- tasm ostrzegawczych,
- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych,

F) stosowanie sprzetu ochronnego 1 srodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas
wykonywania robot,

G) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z
wysokosci,

H) stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktérych
pracownicy sa przeszkoleni.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych



- BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach drabinowych

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac¢ tylko w stanie
beznapieciowym. W przypadku podiaczenia nowo wykonywanej instalacji
elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej =zalaczeniem nalezy
bezwzglednie wylaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyc
przed przypadkowym zalaczeniem (wyja¢ wkladki bezpiecznikowe, wstawic
wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego facznika, zdemontowac naped).
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac,
nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy sprawdzac¢ stan zabezpieczen przed
porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych 1
oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia
nalezy bezwzglednie przerwac prace, a urzadzenie odda¢ do naprawy.
Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki,przebijaki) nie mogg miec :
Uszkodzonych zakonczen roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w
miejscu trzymania ich reka.

Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga
uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen.

Prace te moga sie odbywaé¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic, aby te byly:

- ustawione na ptaskich powierzchniach,

- stabilne 1 zabezpieczone przed zmiang polozenia,

- posiadaly odpowiednia wytrzymatosc,

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skladowa¢ zbednych
materialow 1 narzedzi

Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winni
wykonywac tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym




Maszyny, urzadzenia 1 sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sa

eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do

ich eksploatacji.

Ruchome czesci mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny

posiada¢ ostony  zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany

powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem

sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

- szczegOtowymi instrukcjami przyjetymi 1 stosowanymi przez energetyke

- szczeg6lowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw
linii oraz sprzetu budowlanego 1 montazowego stosowanego przy realizacji
linii

- wytycznymi budowy 1 eksploatacji elektroenergetycznych linii
napowietrznych przewodami izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywa¢ wytacznie butli posiadajacych
wazng ceche organu dozoru technicznego.W czasie korzystania z gazu z butli
powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglos¢ promienia palnika od butli nie
powinna by¢ mniejsza niz jeden metr. Sprzet do spawania elektrycznego
powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
obowiazany sprawdzi¢ prawidlowosc¢ polaczen przewodoéw i przylaczenia
koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot
powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot
pracownikéw skladajacych si¢ z co najmniej z dwéch os6b o odpowiednich
uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach
szczegOlnego zagrozenia.

6. Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez ochronna i robo-
cza zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pracodawcy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rowniez



pracownikow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do cech indywidual-
nych robotnikéw.

Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budow-
lanych:

> na catej dlugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasma
koloru czerwono-bialego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.
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