
 

 

 

 

 

I. Opis zakresu danych technicznych sieci  

 

Projekt budowlany dotyczący realizacji wodociągów zadania II w 

Gminie Szelków  przewiduje zaopatrzenie w wodę n/w miejscowości:  

 - Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew  DuŜy, 

Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock Kolonia, Smrock Dwór, 

Grzanka, Makowica i Chyliny . 

1.1 Sieć wodociągowa 

Dokumentacja sieci wodociągowej obejmuje: 

♦ Sieć wodociągową 

♦ Przyłącza wodociągowe 

♦ Wewnętrzne instalacje wodociągowe - montaŜ wodomierzy i 

punktów poboru wody 

1.1.1 Opis sieci wodociągowej 

     Sieć wodociągową zaprojektowano w układzie rozgałęzieniowo 

- pierścieniowym z rur PVC PN 10 DN  50÷90÷110÷160 Power-

Lock z zainstalowaną dwuwarstwową wtopioną uszczelką 

i pierścieniem stabilizującym uniemoŜliwiającym podwinięcie się 

uszczelki i zwiększającym szczelność rur. 

Projektowaną sieć wodociągową wniesiono na planach 

zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000 dla w/w miejscowości. 

Przy projektowaniu sieci wodociągowych uwzględniono 

podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu oraz lokalizację 

przewidywanych do realizacji lub rozbudowy budynków. 

Głębokość ułoŜenia sieci wodociągowej - 1,7 m licząc od jej 

spodu do powierzchni terenu. 

Projektowana sieć wodociągowa w znacznej części 

przebiegać będzie wzdłuŜ istniejących dróg gminnych, 

powiatowych i krajowych poza pasem drogowym, po gruntach 



 

 

 

prywatnych oraz przez grunty rolne w znacznej części 

zdrenowane. 

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 

61857 mb . 

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy Ŝeliwne 

owalne    ø 80÷150 Nr 111 PVC   oraz hydranty poŜarowe 

nadziemne ø 80. Teren wokół uzbrojenia naleŜy umocnić 

prefabrykowanymi płytkami Ŝelbetowymi na podsypce piaskowej. 

Pod zasuwami, hydrantami, węzłami Ŝeliwnymi podłoŜe 

naleŜy wzmocnić betonem B 10 grubości 10 - 15 cm. 

Uzbrojenie sieci naleŜy oznaczyć tabliczkami 

informacyjnymi. Na końcówkach sieci wodociągowej, przy 

budynkach, przy hydrantach, trójnikach, przy zmianie kierunku 

sieci i < = 90° dla PVC Dz 110 ÷ 160 naleŜy stosować bloki 

oporowe. 

 

SkrzyŜowania sieci wodociągowej z przeszkodami: 

♦ Drogi o nawierzchni asfaltowej - przejścia wg KB4-

4.11.6/1/ - typ P3  wykonane przewiertem bez 

naruszenia nawierzchni drogi, 

♦ Rzeka Orzyc – pod rzeką nleŜy wykonać dwa przeciski 

sterowane o łącznej długości 290mb, 

♦ Drogi o nawierzchni Ŝwirowej - zgodnie z ustaleniami z 

inwestorem, sieć wodociągowa pod głównymi drogami o 

nawierzchni Ŝwirowej będzie montowana w rurach 

ochronnych. Średnice i długości rur ochronnych 

montowanych w wykopach otwartych podano na 

planach usytuowania obiektów budowlanych 

♦ Kable telefoniczne - wzdłuŜ projektowanej sieci  

wodociągowej występują kable telefoniczne. Roboty 

mechaniczne moŜna prowadzić w poblizu kabli, jeśli są 

zlokalizowane przynajmniej 2,2 m od projektowanej 

sieci wodociągowej. Przed układaniem  sieci 



 

 

 

wodociągowej naleŜy zlokalizować połoŜenie kabli 

telefonicznych. W pobliŜu zbliŜeń i skrzyŜowań roboty 

ziemne przy budowie wodociągu wykonywać ręcznie. 

♦ Drenowanie - sieć wodociągowa została zaprojektowana 

w znacznej części przez tereny zdrenowane, które mogą 

ulec uszkodzeniu. Naprawę przerwanego drenowania 

naleŜy odtworzyć poprzez połączenie. Jeśli zdarza się, Ŝe 

w strefie przydroŜnej istniejące drenowanie przebiega po 

trasie projektowanego wodociągu, to w ramach nadzoru 

inwestorskiego naleŜy dostosować trasę sieci 

wodociągowej do przebiegu drenowania. Naprawę 

drenowania naleŜy wykonywać pod nadzorem słuŜb 

melioracyjnych. 

♦ Kanalizacja zagrodowa - w czasie realizacji robót przy 

skrzyŜowaniu sieci wodociągowej z istniejącą 

kanalizacją zagrodową i odległości pionowej mniejszej 

od 0,6 m, sieć naleŜy montować w rurach osłonowych z 

rur PVC o długości 2 m z kaŜdej strony skrzyŜowania. 

 

Pobocza dróg w miejscach wykonywania przewiertów, drogi 

gruntowe przy ich przekraczaniu i montaŜu sieci w wykopach 

otwartych  naleŜy naprawić poprzez wykonanie nawierzchni 

Ŝwirowej i odtworzyć rowy przydroŜne. 

Roboty ziemne w pobliŜu uzbrojenia podziemnego i linii 

energetycznych naleŜy wykonywać ręcznie. Praca koparką w 

rejonie czynnych linii energetycznych jest zabroniona. 

Na gruntach ornych, gdzie skrzynki do zasuw mogą 

przeszkadzać w uprawie pól, skrzynki naleŜy zamontować na 

głębokości ca 40 cm i przykryć je płytkami chodnikowymi 50 x 

50 cm. 

Po wykonaniu robót budowlano - montaŜowych naleŜy 

wykonać próbę sieci wodociągowej na ciśnienie 1,0 Mpa 

(odcinkami i kompleksowo). Przed przekazaniem sieci do 



 

 

 

eksploatacji naleŜy przeprowadzić jej dezynfekcje i uzyskać 

pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody. 

  

1.2 Przyłącza wodociągowe 

Przyłącza wodociągowe do posesji zaprojektowano z rur PE 

DN 32 ÷63 na ciśnienie 10 atm., z tym Ŝe ca 2 m od budynków 

moŜna zmienić materiał z PE na rury stalowe ocynkowane. 

Łączna długość przyłączy do 418 posesji, których właściciele 

wyrazili zgodę na podłączenie do projektowanej sieci 

wodociągowej wynosi 14447 m.   

Głębokość ułoŜenia przyłączy - 1,7 m licząc od ich spodu 

do powierzchni terenu. 

Lokalizację przyłączy naniesiono na planach sieci 

wodociągowej. Na planach zwymiarowano równieŜ przyłącza 

do poszczególnych posesji. 

Włączenie przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej 

przyjęto za pomocą nawiertek z zaworem odcinającym. 

Teren wokół skrzynek nawiertek naleŜy umocnić 

Ŝelbetowymi płytkami prefabrykowanymi na podsypce z 

piasku. 

Wodę doprowadzono na teren poszczególnych 

nieruchomości. Istniejące instalacje zagrodowe włączono do 

projektowanej sieci wodociągowej uwzględniając trwałe 

odcięcie zagrodowych źródeł wody. 

Odbiorcy posiadający zagrodowe instalacje wodociągowe 

mają równieŜ lokalne bezodpływowe zbiorniki ścieków, 

pozostali wykonają je we własnym zakresie. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy u 

poszczególnych właścicieli nieruchomości uzyskać informacje 

o przebiegu uzbrojenia podziemnego (kable, instalacje wod.-

kan.), które mogły być przez nich wykonane i nie wniesione na 

mapach sytuacyjno- wysokościowych. Roboty ziemne w 

pobliŜu istniejącego uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonać 



 

 

 

ręcznie, a w pobliŜu linii energetycznych kablowych - po ich  

wyłączeniu.  

Praca koparki w rejonie czynnych linii energetycznych jest 

zabroniona.  

Po wykonaniu robót budowlano - montaŜowych naleŜy 

wykonać próby przyłączy na ciśnienie 1,0 Mpa.-  łącznie z 

siecią wodociągową. Przeprowadzić ich dezynfekcję i uzyskać 

pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody. 

 

1.3 Warunki wykonania robót 

Roboty budowlano - montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z 

dokumentacją, warunkami uzgodnień, wymogami norm i 

przepisów, w tym: 

 .BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne ם

Wymagania i badania przy odbiorze 

 BN-78/9192-02 - Wodociągi wiejskie. Przewody ם

ciśnieniowe z rur z tworzyw sztucznych i azbestowo-

cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 BN-86/9192-03 - Wodociągi wiejskie. Przewody ם

ciśnieniowe z rur stalowych i Ŝeliwnych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

 BN-88/9192-07 - Wodociągi wiejskie. Wbudowanie ם

zestawów wodomierzowych na przyłączach 

wodociągowych 

 .BN-81/9192-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe ם

Wymiary i warunki stosowania 

 BN-81/9194-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe ם

prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania 

 .BN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne ם

Wymagania i badania przy odbiorze 

 BN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania ם

uzbrojenia na przewodach wodociągowych 



 

 

 

 BN-76/0648-76 - Bitumiczne powłoki na rurach ם

stalowych układanych w ziemi 

 

Wszystkie prace budowlano - montaŜowe winny być 

wykonane z zachowaniem przepisów bhp. Poza ogólnymi 

warunkami bhp obowiązującymi przy robotach montaŜowych, 

transportowych, ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego 

naleŜy zapewnić warunki bhp zgodnie z Rozporządzeniem 

MBiPMN z dnia 28.02.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych i 

rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13/72). 

 

 

                                                                Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 


