I. Opis zakresu danych technicznych sieci

Projekt budowlany dotyczacy realizacji wodociagow zadania II w
Gminie Szelkow przewiduje zaopatrzenie w wode n/w miejsCowosci:

- Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duzy,

Kaptury, Rostki, Nowy Szelkow, Smrock Kolonia, Smrock Dwoér,

Grzanka, Makowica i Chyliny .

1.1 Sie¢ wodociagowa
Dokumentacja sieci wodociagowej obejmuje:
¢ Siec¢ wodociagowa
¢ Przylacza wodociagowe
¢ Wewnetrzne instalacje wodociggowe - montaz wodomierzy i

punktow poboru wody

[

.1.1 Opis sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w ukladzie rozgalezieniowo
- pierscieniowym z rur PVC PN 10 DN 50+90+110+160 Power-
Lock z zainstalowana dwuwarstwowg wtopiona uszczelka
i pierscieniem stabilizujacym uniemozliwiajacym podwiniecie sie
uszczelki i zwiekszajacym szczelnosSc rur.

Projektowang sie¢ wodociagowa wniesiono na planach
zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000 dla w/w miejscowosci.
Przy  projektowaniu sieci wodociagowych  uwzgledniono
podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu oraz lokalizacje
przewidywanych do realizacji lub rozbudowy budynkow.

Glebokosc utozenia sieci wodociagowej - 1,7 m liczac od jej
spodu do powierzchni terenu.

Projektowana sie¢ wodociagowa W znacznej czeSci
przebiega¢ bedzie wzdluz istniejacych drog gminnych,

powiatowych i krajowych poza pasem drogowym, po gruntach



prywatnych oraz przez grunty rolne w znacznej czeSci
zdrenowane.

Laczna dlugosc projektowanej sieci wodociagowej wynosi
61857 mb .

Uzbrojenie sieci wodociagowe] stanowig zasuwy zeliwne
owalne g 80+150 Nr 111 PVC oraz hydranty pozarowe
nadziemne ¢ 80. Teren wokol wuzbrojenia nalezy umocnic
prefabrykowanymi ptytkami zelbetowymi na podsypce piaskowe;j.

Pod zasuwami, hydrantami, wezlami zeliwnymi podloze
nalezy wzmocni¢ betonem B 10 grubosci 10 - 15 cm.

Uzbrojenie sieci nalezy oznaczyc¢ tabliczkami
informacyjnymi. Na koncowkach sieci wodociagowej, przy
budynkach, przy hydrantach, trojnikach, przy zmianie kierunku
sieci i < = 90° dla PVC Dz 110 + 160 nalezy stosowac bloki

oporowe.

Skrzyzowania sieci wodociagowej z przeszkodami:

¢ Drogi o nawierzchni asfaltowej - przejscia wg KB4-
4.11.6/1/ - typ P3 wykonane przewiertem bez
naruszenia nawierzchni drogi,

¢ Rzeka Orzyc - pod rzekag nlezy wykonac¢ dwa przeciski
sterowane o tacznej dlugosci 290mb,

¢ Drogi o nawierzchni zwirowej - zgodnie z ustaleniami z
inwestorem, sie¢c wodociagowa pod gtownymi drogami o
nawierzchni zwirowej bedzie montowana w rurach
ochronnych. Srednice i dlugosci rur ochronnych
montowanych w wykopach otwartych podano na
planach usytuowania obiektow budowlanych

¢ Kable telefoniczne - wzdluz projektowanej sieci
wodociagowej wystepuja kable telefoniczne. Roboty
mechaniczne mozna prowadzi¢ w poblizu kabli, jesli sg
zlokalizowane przynajmniej 2,2 m od projektowanej

sieci wodociagowej. Przed ukladaniem sieci



wodociagowej nalezy zlokalizowaC potozenie kabli
telefonicznych. W poblizu zblizen i skrzyzowan roboty
ziemne przy budowie wodociagu wykonywac recznie.

¢ Drenowanie - sie¢ wodociggowa zostala zaprojektowana
W znacznej czesci przez tereny zdrenowane, ktore moga
ulec uszkodzeniu. Naprawe przerwanego drenowania
nalezy odtworzyc¢ poprzez polaczenie. Jesli zdarza sieg, ze
w strefie przydroznej istniejace drenowanie przebiega po
trasie projektowanego wodociggu, to w ramach nadzoru
inwestorskiego  nalezy  dostosowac  trase  sieci
wodociagowej do przebiegu drenowania. Naprawe
drenowania nalezy wykonywac¢ pod nadzorem stuzb
melioracyjnych.

¢ Kanalizacja zagrodowa - w czasie realizacji robot przy
skrzyzowaniu  sieci wodociagowej z  istniejaca
kanalizacja zagrodowa i odleglosci pionowej mniejszej
od 0,6 m, sie¢ nalezy montowac¢ w rurach ostonowych z

rur PVC o dtugosci 2 m z kazdej strony skrzyZzowania.

Pobocza drog w miejscach wykonywania przewiertow, drogi
gruntowe przy ich przekraczaniu i montazu sieci w wykopach
otwartych nalezy naprawi¢ poprzez wykonanie nawierzchni
zwirowej i odtworzy¢ rowy przydrozne.

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego i linii
energetycznych nalezy wykonywac recznie. Praca koparka w
rejonie czynnych linii energetycznych jest zabroniona.

Na gruntach ornych, gdzie skrzynki do zasuw mogg
przeszkadza¢ w uprawie pol, skrzynki nalezy zamontowac na
glebokosci ca 40 cm i przykryc je pltytkami chodnikowymi 50 x
50 cm.

Po wykonaniu robot budowlano - montazowych nalezy
wykonac¢ probe sieci wodociagowej na cisnienie 1,0 Mpa

(odcinkami i kompleksowo). Przed przekazaniem sieci do
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eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje i uzyskac

pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody.

Przylacza wodociagowe

Przylacza wodociagowe do posesji zaprojektowano z rur PE
DN 32 +63 na ciSnienie 10 atm., z tym ze ca 2 m od budynkow
mozna zmieni¢ material z PE na rury stalowe ocynkowane.
Laczna dtugosc przylaczy do 418 posesji, ktorych wlasciciele
wyrazili zgode na podlaczenie do projektowanej sieci
wodociagowej wynosi 14447 m.

Glebokosc¢ ulozenia przytaczy - 1,7 m liczac od ich spodu
do powierzchni terenu.

Lokalizacje przylaczy naniesiono na planach sieci
wodociagowej. Na planach zwymiarowano rowniez przylacza
do poszczegbdlnych posesji.

Wilaczenie przylaczy do projektowanej sieci wodociggowe;j
przyjeto za pomoca nawiertek z zaworem odcinajacym.

Teren wokot skrzynek nawiertek nalezy umocnic
zelbetowymi plytkami prefabrykowanymi na podsypce z
piasku.

Wode doprowadzono na teren poszczegolnych
nieruchomosci. Istniejace instalacje zagrodowe wlaczono do
projektowanej sieci wodociagowej uwzgledniajac trwatle
odciecie zagrodowych zrodel wody.

Odbiorcy posiadajacy zagrodowe instalacje wodociagowe
majg rowniez lokalne bezodplywowe zbiorniki Sciekow,
pozostali wykonaja je we wlasnym zakresie.

Przed przystapieniem do robot =ziemnych nalezy u
poszczegolnych wlascicieli nieruchomosci uzyskac¢ informacje
0o przebiegu uzbrojenia podziemnego (kable, instalacje wod.-
kan.), ktore mogly by¢ przez nich wykonane i nie wniesione na
mapach sytuacyjno- wysokosciowych. Roboty ziemne w

poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
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recznie, a w poblizu linii energetycznych kablowych - po ich
wylaczeniu.

Praca koparki w rejonie czynnych linii energetycznych jest
zabroniona.

Po wykonaniu robot budowlano - montazowych nalezy
wykona¢ proby przylaczy na cisnienie 1,0 Mpa.- lacznie z
siecig wodociagowq. Przeprowadzi¢ ich dezynfekcje i uzyskac

pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody.

Warunki wykonania robét
Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacja, warunkami uzgodnien, wymogami norm i
przepisow, w tym:

o BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze

o BN-78/9192-02 - Wodociagi wiejskie. Przewody
ciSnieniowe z rur z tworzyw sztucznych i azbestowo-
cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze

o BN-86/9192-03 - Wodociagi wiejskie. Przewody
ciSnieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania i
badania przy odbiorze

o BN-88/9192-07 - Wodociagi wiejskie. Wbudowanie
zestawow wodomierzowych na przylaczach
wodociagowych

o BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary i warunki stosowania

o BN-81/9194-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania

o BN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze

o BN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania

uzbrojenia na przewodach wodociagowych



o BN-76/0648-76 - Bitumiczne powloki na rurach

stalowych ukladanych w ziemi

Wszystkie prace budowlano - montazowe winny byc¢
wykonane 2z zachowaniem przepisow bhp. Poza ogolnymi
warunkami bhp obowiazujacymi przy robotach montazowych,
transportowych, ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego
nalezy zapewni¢ warunki bhp zgodnie z Rozporzadzeniem
MBiPMN z dnia 28.02.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i

rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13/72).

Opracowat:



