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przedmiar sieć-wod - Szelków II etap-2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE SZELKÓW - II ETAP- STARY STRACHOCIN,  NOWY STRA-
CHOCIN, MAGNUSZEW DUśY, KAPTURY,ROSTKI, NOWY SZELKÓW, SMROCK KOLONIA, SM ROCK DWÓR, GRZANKA, MA-
KOWICA, CHYLINY.

1 sieć wodoci ągowa - roboty ziemne i drogowe
1

d.1
KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

98 szt. 98,000
RAZEM 98,000

2
d.1

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

3
d.1

KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

4
d.1

KNNR 1
0104-02

Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o
normalnej wilgotności

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

5
d.1

KNNR 1
0104-02

Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o
normalnej wilgotności

szt.

120 szt. 120,000
RAZEM 120,000

6
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) dla sieci  o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek [ łąki ]

m3

12785,95 m3 12785,950
RAZEM 12785,950

7
d.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II Obmiar : 61851mb - 782 mb (
przeciski )  - 2500mb (odc. wykopu ręczn. o śc. pionowych = 58575 x 1.68 x 1.
80 = 177130,80 m3 - 30000 ( gr. kat. III-IV) = 147130,80 - 1575m3-podsypka =
145555,80

m3

145555,80 m3 145555,800
RAZEM 145555,800

8
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

30000 m3 30000,000
RAZEM 30000,000

9
d.1

KNNR 1
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1575 m3 1575,000
RAZEM 1575,000

10
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV. . Obmiar : 175555,80

m3

175555,80 m3 175555,800
RAZEM 175555,800

11
d.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - dla przecisków,poszerzeń itd.  =
468

m3

468 m3 468,000
RAZEM 468,000

12
d.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

468 m3 468,000
RAZEM 468,000

13
d.1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II. Obmiar : 86830.90 x 10 % ( ręcznie ) =
4500

m3

4500 m3 4500,000
RAZEM 4500,000

14
d.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

4500 m3 4500,000
RAZEM 4500,000

15
d.1

KNNR 1
0218-01

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoŜa spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II

m2

12785,95 m2 12785,950
RAZEM 12785,950

16
d.1

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

12785,95 m2 12785,950
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przedmiar sieć-wod - Szelków II etap-2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12785,950

17
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV Obmiar : 1800

m2

1800 m2 1800,000
RAZEM 1800,000

18
d.1

KNNR 1
0527-01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych itd
typ lekki; element o rozpiętości do 4 m

kpl.

25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000

19
d.1

KNNR 1
0527-06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości  do 4 m

kpl.

25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000

20
d.1

KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.
I-III Obmiar : 3 x 2500 = 7500

m2

90000 m2 90000,000
RAZEM 90000,000

21
d.1

KNNR 6
0202-05

Odtworzenie nawierzchni  Ŝwirowej, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa roz-
ściełanego mechanicznie. Obmiar : 610 x 4 = 2440

m2

9240 m2 9240,000
RAZEM 9240,000

22
d.1

KNNR 6
0202-07

Odtworzenie nawierzchni Ŝwirowej, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa roz-
ściełanego mechanicznie

m2

5240 m2 5240,000
RAZEM 5240,000

23
d.1

KNNR 6
0802-08

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie. Obmiar : 712
x 5 = 3560

m2

3560 m2 3560,000
RAZEM 3560,000

24
d.1

KNNR 6
0106-06

Warstwy podsypkowe zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

3560 m2 3560,000
RAZEM 3560,000

25
d.1

KNR 2-31
0511-04

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
piaskowej - z odzysku

m2

3560 m2 3560,000
RAZEM 3560,000

26
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ŜuŜlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2

55 m2 55,000
RAZEM 55,000

27
d.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej -
kostka z odzysku

m2

55 m2 55,000
RAZEM 55,000

28
d.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m.

szt.

288 szt. 288,000
RAZEM 288,000

29
d.1

KNR 2-01
0605-01

Agregat pompowo-próŜniowy godz.

620 godz. 620,000
RAZEM 620,000

30
d.1

KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody - czas pompowania rozliczyć w/g rzeczywistego w czasie
trwania prac

godz.

1220 godz. 1220,000
RAZEM 1220,000

31
d.1

KNR 2-01
0616-01

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 80-125 mm m

168 m 168,000
RAZEM 168,000

2 sieci wodoci ągowe - śr. 50 do 160mm - ruroci ągi z uzbrojeniem.
32

d.2
KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm Obmiar :1575 m3

1575 m3 1575,000
RAZEM 1575,000

33
d.2

KNNR 4
1008-04

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC - U Typu Pwer-Lock z
niezmiękczonego polichlorku winylu z uszczelką wtopioną łączone na wcisk o
śr.zewnętrznej 160 mm

m

14689 m 14689,000
RAZEM 14689,000
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przedmiar sieć-wod - Szelków II etap-2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.2
KNNR 4
1008-03

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC-U Typu Power-Lock z
niezmiękczonego polichlorku winylu z wtopioną uszczelką  łączone na wcisk o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

38668 m 38668,000
RAZEM 38668,000

35
d.2

KNNR 4
1008-02

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC-U Typu Power-Lock z
niezmiękczonego polichlorku winylu z wtopioną uszczelką  łączone na wcisk o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

7099 m 7099,000
RAZEM 7099,000

36
d.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) PN
10 o śr.zewnętrznej 63 mm

m

367 m 367,000
RAZEM 367,000

37
d.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) PN
10 o śr.zewnętrznej 50 mm

m

1034 m 1034,000
RAZEM 1034,000

38
d.2

KNNR 4
1105-04

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

39
d.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

40
d.2

KNNR 6
0503-06-
analogia

Umocnienie wokół zasuw, hydrantów, skrzynek płytkami  betonowymi -  na po-
sypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

66 m2 66,000
RAZEM 66,000

41
d.2

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm szt

128 szt 128,000
RAZEM 128,000

42
d.2

KNNR 4
1023-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 110 mm

szt

98 szt 98,000
RAZEM 98,000

43
d.2

KNNR 4
1023-04

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 160 mm

szt

78 szt 78,000
RAZEM 78,000

44
d.2

KNNR 4
1023-02

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 90 mm

szt

68 szt 68,000
RAZEM 68,000

45
d.2

KNNR 11
0306-01

Opaski nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm kpl.

43 kpl. 43,000
RAZEM 43,000

46
d.2

KNNR 11
0306-01

Opaski nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 110/50 mm kpl.

242 kpl. 242,000
RAZEM 242,000

47
d.2

KNNR 11
0306-02

Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 160/50 mm kpl.

77 kpl. 77,000
RAZEM 77,000

48
d.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty poŜarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

112 kpl 112,000
RAZEM 112,000

49
d.2

KNNR 2
1403-01

Malowanie hydrantów szt.

112 szt. 112,000
RAZEM 112,000

50
d.2

KNNR 4
1014-04

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm szt

65 szt 65,000
RAZEM 65,000

51
d.2

KNR 2-19
0134-01

Tabliczki informacyjne na ścianie , ogrodzeniu itp. kpl.

494 kpl. 494,000
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przedmiar sieć-wod - Szelków II etap-2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 494,000

52
d.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do  160 mm Obmiar :  61857 : 200 = 309

200m -
1 prób.

309 200m -
1 prób.

309,000

RAZEM 309,000
53

d.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

309 odc.
200m

309,000

RAZEM 309,000
54

d.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

309 odc.
200m

309,000

RAZEM 309,000
55

d.2
KNNR 4
1407-02

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m. Obmiar; 230,40 m2

230,40 m2 230,400
RAZEM 230,400

56
d.2

KNNR 4
1408-05

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu. 69,12

m3

69,12 m3 69,120
RAZEM 69,120

57
d.2

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym. Obmiar : 25- zasuwy, hy-
dranty

kpl.

417 kpl. 417,000
RAZEM 417,000

58
d.2

KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy wodociągu na murze, płocie. Obmiar:34 + 75 = 109 kpl.

120 kpl. 120,000
RAZEM 120,000

59
d.2

KNNR 4
1207-01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi o śr.273/7.1mm w gruntach kat.I-II. Obmiar :  110/8 szt

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

60
d.2

KNNR 4
1206-01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.114/219/6.7mm w gruntach kat.I-II. Obmiar : 382 mb/ 29 szt

m

382 m 382,000
RAZEM 382,000

61
d.2

KNR-W 2-19
0214-01

Sączek węchowy o śr.nom. 50 mm nad rurą ochronną. Obmiar: 37 x 2 kpl = 74 kpl

37 kpl 37,000
RAZEM 37,000

62
d.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 160,110,50,40 mm w
rurach    ochronnych .   Obmiar : 654

m

492 m 492,000
RAZEM 492,000

63
d.2

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

64
d.2

KNR 2-19
0122-03

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

65
d.2

KNR 2-19
0122-04

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

66
d.2

KNR 2-19
0119-01

Rury ochronne o śr.nom.114 mm. Obmiar : 565mb / 70 szt m

565 m 565,000
RAZEM 565,000

67
d.2

KNR 2-19
0119-04

Rury osłonowe o śr.nom.219 mm Obmiar : 593mb / 62 m

593 m 593,000
RAZEM 593,000

68
d.2

KNR 2-19
0119-04

Rury ochronne o śr.nom.273 mm. Obmiar ; 168mb / 18szt m

168 m 168,000
RAZEM 168,000

69
d.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej do 110/160 mm w ru-
rach ochronnych.

m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1326 m 1326,000

RAZEM 1326,000
70

d.2
KNR 2-19
0216-04 -
analogia

Zamknięcie rur osłonowych sznurem i kitem asfaltowym / materiał tylko kit  bi-
tumiczny i sznur /

przej.

187 przej. 187,000
RAZEM 187,000

71
d.2

KNNR 4
1211-01-kal-
kulacja
własna

Przecisk sterowany - przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 150-
250 mm  metodą wibrową przy uŜyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.
I-II

m

290 m 290,000
RAZEM 290,000

72
d.2

KNNR 11
0401-02

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 100 t z 4 płyt przejazdowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.2

KNNR 11
0401-01

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

74
d.2

KNNR-W 10
2501-07

Przekładanie rurociągów drenarskich śr. 5-10 cm - wykonanie nowych połą-
czeń sączków ze zbieraczami

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

75
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - na włączeniu wodociągu1

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

3 Roboty naprawcze
76

d.3
KNNR-W 10
2501-07

Przekładanie rurociągów drenarskich śr. 5-10 cm - wykonanie nowych połą-
czeń sączków ze zbieraczami

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

77
d.3

KNNR-W 10
2501-03

Przekładanie rurociągów drenarskich śr. 5-10 cm ułoŜonych na gł. 1,2-1,3 m m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

78
d.3

KNNR-W 10
2502-02

Przekładanie rurociągów drenarskich śr. 12,5-15,0 cm ułoŜonych na gł. 1,2-1,3
m

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

79
d.3

KNNR-W 10
2502-12

Przekładanie rurociągów drenarskich śr.5-10cm - wykonanie nowych połączeń
sączków ze zbieraczami śr. 7,5 do 12,5-20

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

80
d.3

KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

81
d.3

KNNR 1
0514-01

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

82
d.3

KNNR 6
1303-01

Naprawy pełnego darniowania skarp. Obmiar : 350 x 1.5 m2

525 m2 525,000
RAZEM 525,000

83
d.3

Kalkulacja
własna

Rozbiórka i odtworzenie płotów m

550 m 550,000
RAZEM 550,000

- 6 -
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE SZELKÓW - II ETAP- STARY STRACHOCIN,  NOWY STRA-
CHOCIN, MAGNUSZEW DUśY, KAPTURY,ROSTKI, NOWY SZELKÓW, SMROCK KOLONIA, SM ROCK DWÓR, GRZANKA, MA-
KOWICA, CHYLINY.

1 sieć wodoci ągowa - roboty ziemne i drogowe
1

d.1
KNNR 1 0101-
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 10-15 cm

szt. 98

2
d.1

KNNR 1 0101-
02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 16-25 cm

szt. 75

3
d.1

KNNR 1 0101-
03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 26-35 cm

szt. 23

4
d.1

KNNR 1 0104-
02

Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsię-
bierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt. 5

5
d.1

KNNR 1 0104-
02

Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsię-
bierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt. 120

6
d.1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) dla
sieci  o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [
łąki ]

m3 12785,95

7
d.1

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.
60 m3 w gr.kat. I-II Obmiar : 61851mb - 782 mb (
przeciski )  - 2500mb (odc. wykopu ręczn. o śc.
pionowych = 58575 x 1.68 x 1.80 = 177130,80 m3 -
30000 ( gr. kat. III-IV) = 147130,80 - 1575m3-pod-
sypka = 145555,80

m3 145555,80

8
d.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.
60 m3 w gr.kat. III-IV

m3 30000

9
d.1

KNNR 1 0202-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 1575

10
d.1

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów .fund.
podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.
gr. III-IV. . Obmiar : 175555,80

m3 175555,80

11
d.1

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.
60 m3 w gr.kat. I-II - dla przecisków,poszerzeń itd.
=  468

m3 468

12
d.1

KNNR 1 0214-
01

Zasypanie wykopów .fund.
podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.
gr. I-II

m3 468

13
d.1

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokoś-
ci do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach su-
chych kat. I-II. Obmiar : 86830.90 x 10 % ( ręcznie
) = 4500

m3 4500

14
d.1

KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 4500

15
d.1

KNNR 1 0218-
01

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie
podłoŜa spycharkami gąsienicowymi o mocy 74
kW (100 KM), grunt kat. I-II

m2 12785,95

16
d.1

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm.

m2 12785,95

17
d.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiór-
ką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV Obmiar : 1800

m2 1800

18
d.1

KNNR 1 0527-
01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych itd typ lekki; element o
rozpiętości do 4 m

kpl. 25

19
d.1

KNNR 1 0527-
06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element
o rozpiętości  do 4 m

kpl. 25

20
d.1

KNNR 1 0502-
01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu ro-
dzimego równiarką; grunt kat.I-III Obmiar : 3 x
2500 = 7500

m2 90000

21
d.1

KNNR 6 0202-
05

Odtworzenie nawierzchni  Ŝwirowej, warstwa dolna
gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie.
Obmiar : 610 x 4 = 2440

m2 9240

22
d.1

KNNR 6 0202-
07

Odtworzenie nawierzchni Ŝwirowej, warstwa górna
gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie

m2 5240

- 7 -
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
23

d.1
KNNR 6 0802-
08

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm
mechanicznie. Obmiar : 712 x 5 = 3560

m2 3560

24
d.1

KNNR 6 0106-
06

Warstwy podsypkowe zagęszczane mechanicznie
o grubości 15 cm

m2 3560

25
d.1

KNR 2-31
0511-04

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betono-
wej grub. 8 cm na podsypce piaskowej - z odzysku

m2 3560

26
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12
cm lub ŜuŜlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej
z wyp.spoin piaskiem

m2 55

27
d.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6
cm na podsypce piaskowej - kostka z odzysku

m2 55

28
d.1

KNNR 1 0605-
01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.

szt. 288

29
d.1

KNR 2-01
0605-01

Agregat pompowo-próŜniowy godz. 620

30
d.1

KNNR 1 0603-
01

Pompowanie wody - czas pompowania rozliczyć w/
g rzeczywistego w czasie trwania prac

godz. 1220

31
d.1

KNR 2-01
0616-01

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 80-
125 mm

m 168

- 8 -
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2 sieci wodoci ągowe - śr. 50 do 160mm - ruroci ągi z uzbroje-
niem.

32
d.2

KNNR 4 1411-
01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm Obmiar :1575

m3 1575

33
d.2

KNNR 4 1008-
04

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur
PVC - U Typu Pwer-Lock z niezmiękczonego po-
lichlorku winylu z uszczelką wtopioną łączone na
wcisk o śr.zewnętrznej 160 mm

m 14689

34
d.2

KNNR 4 1008-
03

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur
PVC-U Typu Power-Lock z niezmiękczonego po-
lichlorku winylu z wtopioną uszczelką  łączone na
wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm

m 38668

35
d.2

KNNR 4 1008-
02

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur
PVC-U Typu Power-Lock z niezmiękczonego po-
lichlorku winylu z wtopioną uszczelką  łączone na
wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm

m 7099

36
d.2

KNNR 4 1009-
01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polie-
tylenowych (PE, PEHD) PN 10 o śr.zewnętrznej 63
mm

m 367

37
d.2

KNNR 4 1009-
01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polie-
tylenowych (PE, PEHD) PN 10 o śr.zewnętrznej 50
mm

m 1034

38
d.2

KNNR 4 1105-
04

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obu-
dową o śr.150 mm

kpl. 7

39
d.2

KNNR 4 1105-
03

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obu-
dową o śr.100 mm

kpl. 13

40
d.2

KNNR 6 0503-
06-analogia

Umocnienie wokół zasuw, hydrantów, skrzynek
płytkami  betonowymi -  na posypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m2 66

41
d.2

KNNR 4 1014-
03

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe
kołnierzowe o śr. 110 mm

szt 128

42
d.2

KNNR 4 1023-
03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110
mm

szt 98

43
d.2

KNNR 4 1023-
04

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160
mm

szt 78

44
d.2

KNNR 4 1023-
02

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm

szt 68

45
d.2

KNNR 11
0306-01

Opaski nawiertki na istniejących rurociągach PCW
o śr. zewn. 90-110 mm

kpl. 43

46
d.2

KNNR 11
0306-01

Opaski nawiertki na istniejących rurociągach PCW
o śr. zewn. 110/50 mm

kpl. 242

47
d.2

KNNR 11
0306-02

Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr.
zewn. 160/50 mm

kpl. 77

48
d.2

KNNR 4 1119-
03

Hydranty poŜarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl 112

49
d.2

KNNR 2 1403-
01

Malowanie hydrantów szt. 112

50
d.2

KNNR 4 1014-
04

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe
kołnierzowe o śr. 150 mm

szt 65

51
d.2

KNR 2-19
0134-01

Tabliczki informacyjne na ścianie , ogrodzeniu itp. kpl. 494

52
d.2

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do
160 mm Obmiar :  61857 : 200 = 309

200m -1
prób.

309

53
d.2

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.
nominalnej do 150 mm

odc.200m 309

54
d.2

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. no-
minalnej do 150 mm

odc.200m 309

55
d.2

KNNR 4 1407-
02

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o
wys. do 3 m. Obmiar; 230,40

m2 230,40

56
d.2

KNNR 4 1408-
05

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -
ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mie-
szanki betonowej pojemnikiem do betonu. 69,12

m3 69,12

57
d.2

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku
stalowym. Obmiar : 25- zasuwy, hydranty

kpl. 417

58
d.2

KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy wodociągu na murze, płocie.
Obmiar:34 + 75 = 109

kpl. 120

59
d.2

KNNR 4 1207-
01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń
poziomych WP 30/60 rurami o śr.273/7.1mm w
gruntach kat.I-II. Obmiar :  110/8 szt

m 110
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60

d.2
KNNR 4 1206-
01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń
poziomych WP 15/25 rurami o śr.114/219/6.7mm
w gruntach kat.I-II. Obmiar : 382 mb/ 29 szt

m 382

61
d.2

KNR-W 2-19
0214-01

Sączek węchowy o śr.nom. 50 mm nad rurą
ochronną. Obmiar: 37 x 2 kpl = 74

kpl 37

62
d.2

KNNR 4 1209-
01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nomi-
nalnej 160,110,50,40 mm w rurach    ochronnych .
Obmiar : 654

m 492

63
d.2

KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.
100 mm

szt. 17

64
d.2

KNR 2-19
0122-03

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.
200 mm

szt. 12

65
d.2

KNR 2-19
0122-04

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.
250 mm

szt. 8

66
d.2

KNR 2-19
0119-01

Rury ochronne o śr.nom.114 mm. Obmiar : 565mb
/ 70 szt

m 565

67
d.2

KNR 2-19
0119-04

Rury osłonowe o śr.nom.219 mm Obmiar : 593mb /
62

m 593

68
d.2

KNR 2-19
0119-04

Rury ochronne o śr.nom.273 mm. Obmiar ; 168mb
/ 18szt

m 168

69
d.2

KNNR 4 1209-
01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nomi-
nalnej do 110/160 mm w rurach ochronnych.

m 1326

70
d.2

KNR 2-19
0216-04 - ana-
logia

Zamknięcie rur osłonowych sznurem i kitem asfal-
towym / materiał tylko kit  bitumiczny i sznur /

przej. 187

71
d.2

KNNR 4 1211-
01-kalkulacja
własna

Przecisk sterowany - przecisk o długości do 50 m
rurami o śr.nominalnej 150-250 mm  metodą wibro-
wą przy uŜyciu młota pneumatycznego w gruntach
kat.I-II

m 290

72
d.2

KNNR 11
0401-02

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 100
t z 4 płyt przejazdowych

szt. 2

73
d.2

KNNR 11
0401-01

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t
z 2 płyt przejazdowych

szt. 37

74
d.2

KNNR-W 10
2501-07

Przekładanie rurociągów drenarskich śr. 5-10 cm -
wykonanie nowych połączeń sączków ze zbiera-
czami

szt. 30

75
d.2

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - na włącze-
niu wodociągu1

stud. 3
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3 Roboty naprawcze
76

d.3
KNNR-W 10
2501-07

Przekładanie rurociągów drenarskich śr. 5-10 cm -
wykonanie nowych połączeń sączków ze zbiera-
czami

szt. 30

77
d.3

KNNR-W 10
2501-03

Przekładanie rurociągów drenarskich śr. 5-10 cm
ułoŜonych na gł. 1,2-1,3 m

m 35

78
d.3

KNNR-W 10
2502-02

Przekładanie rurociągów drenarskich śr. 12,5-15,0
cm ułoŜonych na gł. 1,2-1,3 m

m 60

79
d.3

KNNR-W 10
2502-12

Przekładanie rurociągów drenarskich śr.5-10cm -
wykonanie nowych połączeń sączków ze zbiera-
czami śr. 7,5 do 12,5-20

szt. 40

80
d.3

KNNR 6 1302-
02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i
skarp z namułu gr. 20 cm

m 56

81
d.3

KNNR 1 0514-
01

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabry-
kowanymi

m2 60

82
d.3

KNNR 6 1303-
01

Naprawy pełnego darniowania skarp. Obmiar : 350
x 1.5

m2 525

83
d.3

Kalkulacja
własna

Rozbiórka i odtworzenie płotów m 550

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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