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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemszczegbtowej specyfikacji technicznej (SS#&)veymagania dotycce
wykonaniai odbioru robét zwizanych z budowsieci i przyhczy wodocigowychwe wsiach:
STARY STRACHOCIN, NOWY STRACHOCIN, MAGNUSZEW DU ZY,
KAPTURY, ROSTKI,NOWY SZELKOW, SMROCK KOLONIA, SMROC K
DWOR, GRZANKA, MAKOWICA, CHYLINY

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokdirpezetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegblowe] spkegji dotycza zasad
prowadzenia robot zwhzanych z wykonaniem sieci wodagbwe] z przyaczami
wodochgowymiw miejscowdciach wymienionych w pkt. 1.1.

Szczegobtowy zakres, rodzaj i dtorob6t podano w przedmiarze robét.
Charakterystyczne parametry sieci wodgowej:

¢ sie¢ wodochgowa PE Dz 50 1034 m
¢ siet wodochgowa PE Dz 63 367 m

¢ sie¢ wodochgowa PVC i PE Dz 90 7099 m
¢ sie¢ wodochgowa PVC i PE Dz 110 38668 m
¢ sie¢ wodochgowa PVC i PE Dz 160 14689 m
¢ przewiert pod przeszkodamP3 Dz 273+219 279\20m/szt
¢ przewiert pod przeszkodami P3-2 Dz 114 213/17m/szt
¢ przecisk sterowany pod rzek 2901/szt

+ przytacza wodocagowe z rur PE Dz 40+63 14447/418 m/szt
+ hydranty nadziemnesr. 80mm 112 kpl.
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1.4. Zakres robot obgtych SST
1.4.1 Pogcia ogdlne
¢ Sie¢ wodochgowa - uktad przewodéw wodagowych wraz z uzbrojeniem
znajdupcy sk poza budynkiem (PN-B-10725:1999),

¢ Przyhcze wodocigowe - odcinek przewoduadzacego sié wodochgowa z
wewretrzng instalacpy wodocagowa. W mysl cytowanej wyej normy, przydcza
wodochgowe nalea réwniez do sieci wodogigowej

1.4.2.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

¢ Rura ochronna - ruragednicy wekszej od przewodu wodagowego staaca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych i do odprowadzania na bezpiecadlegiaé
poza drog lub inm przeszkod ewentualnych przeciekéw wody.

¢ Skrzyzowania z przeszkodami - przeja pod ciekami, drogami w rurach lub bez
rur ochronnych wykonane przewiertem lub w wykopatartych.

¢ Blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowanaatamaniach, trojnikach,
koncéwkach sieci, unienmtiwiajaca przemieszczanieessieci wodocigowe.

¢ Hydrant - zawd6r wbudowany w sigvodochgowa, przeznaczony do pobierania z
tej sieci wody do celéw przeciwparowych.

¢ Zasuwa - zawOr wbudowany w &i@odochgowa, przeznaczony do zamykania
odcinkow sieci.

¢ Nawiertka - obejma z zaworem zabudowana na siedowiggowej, magca na celu

wytaczenie doptywu wody do budynku.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich sktadowania podano w OST pkiMateriaty
zakupione przez Wykonawgc dla ktérych normy przewidajposiadanie Zaviadczenia o

jakosci lub atestu, powinny iy zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
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materiaty powinny b§ wyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.2. Rury, ksztattki, armatura
Do budowy sieci wodoggowej musz by¢ zastosowane:

¢ rury i ksztattki nieplastyfikowanego polichlorku myilu PVC Dz 40-160mm PN10,

¢ rury i ksztattki z polietylenu PE Dz 32-160 PN1@QF$13.6,

¢ rury stalowe bez szwu walcowane na g@or ogdlnego zastosowania malowane
wewmntrz asfaltogz (WM) i zabezpieczone zewtiz powioky bitumiczry z
podwdjm przektadlg (202), *
rury wiertnicze,
ostony rurowe do kabli, dzielone,

ksztaltki cénieniowezeliwne,

* & & o

armatura éginieniowa (zasuwy bose, hydranty, przepustnice, raweodomierze).

2.3. Skrzyzowania z przeszkodami
a) Drogi o nawierzchni gruntowej i ziemnej, rowy:
* rury ochronne (ostonowe) stalowe D2 U Z03 WMg PN-H-74219,
*  plozy z tworzyw sztucznych,
*  koncowki termokurczliwe.
b) Drogi o nawierzchni asfaltowej:
* rury wiertnicze - wg PN-H-74229,
*  plozy z tworzyw sztucznych,

*  koncowki termokurczliwe.

2.4. Bloki oporowe
Nalezy stosowa bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego B-2
odpowiadajce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.5. Skladowanie materiatéw

2.5.1.Rury, armatura

Rury PVC i PE dostarczane & oryginalnie zapakowanych gzkach i powinny b§
skladowane tak diugo jak to mave w oryginalnym opakowaniu.

Przy sktadowaniu rur PVC naleprzestrzeganastpujacych zasad:
a) rury skladowa na réwnym podtgu, na drewnianych podkiadach o szerakoco
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najmniej 10 cm i grubii co najmniej 2.5 cm, uimnych prostopadle do osi rur, w

odstpach 1-2 m,

b) wysokai¢ stosu rur powsizanych w wazki nie powinna przekroczy2 m,

c) w przypadku pojedynczych rur §i©® warstw w stosie nie powinna przekroézy,

natomiast wysoki& stosu nie powinna przekroazyl.5 m, kolejne warstwy powinny by

oddzielane przektadkami drewnianymi i ukladaneidtielmi naprzemianlegle z wysgniem
kielichbw poza kace rur. Stos nakly zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnicciem
sig rur poprzez ograniczenie jego szer&ai@rzy pomocy drewnianych wspornikow.

d) Rury polietylenowe PE dé&rednicy 110 mmgprodukowane w zwojach.

e) Nalezy zastosowanastpujace zasady sktadowania:

f) jako generala zasad nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rownym podia,

g) wiazki nalezy sktadowa& w pozycji poziomej, do wysokai nie przekraczagej

15m,

h) oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokasci maksymalnie 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie,

i) luzne rury lub niepeline wiki mazna skladowa w stosach na réwnym
podiazu, na podktadach drewnianyachszerokéci min 10 cm, grubgci 2.5 cm |
rozstawie co 1-2 m,

j) stosy winny by 2z boku zabezpieczone przez dreveniawsporniki,
zamocowane w odgtach co 1-2 m,

k) wysoka¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczawarstw rur i 1.0 m
wysoKkdaci.

Jezeli sktadowane rury PVC i PE nie zostawbudowane w aegu 12
mieskcy naley nakry je nieprzezroczystfolia z PVC lub wykoné& zadaszenie
celem ochrony przed wptywem promieniowania UV. Nelno nakryw& rur w
SposoOb uniemidiwiajacy ich przewietrzanie.

Rury stalowe mzna przechowywaw wiazkach lub luzem, Rury érednicach
ponizej 30 mm tylko w wazkach.
Rury stalowe powinny méetrwale oznaczenia. Rury te naena budowie

skladowa na regatach pod wigta w przypadku magazynowania przez krétki czas w

oddzielnych stosach.
Rury zeliwne mana sktadowé& na otwartym powietrzu, ukiladg je w
stosach na utwardzonym, suchym i wyrbwnanym teraiigsoka¢ sktadowania te

moze przekracza2.0 m. Rury kielichowe natg uktad& kielichami na przemian.
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Armatur naley sktadowa& w magazynach zamkitych. Czsci obrobione

armatury powinny by zabezpieczone przed korg#iuszczami technicznymi.

Otwory armatury dostarczone]j na budowez indywidualnego opakowania
powinny by zalepione. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjaawory
automatycznej regulacji i tym podobne , powinny lapstarczone w skrzyniach, a

sprzyny i nie pokryte farlp powierzchnie , powinny kiyzabezpieczone tluszczem

(wazelina techniczna)

2.5.2. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawednien zapewidiw magazynach
zamkngtych. Sktadowany cement musidpezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie poprzekracza3 miesecy.

2.5.3 Bloki oporowe
Sktadowisko blokow oporowych nate lokalizowa jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe naley ustawi@ w pozycji wbudowania, na drewnianych

warstwami po 3 lub 4 sztuki..

2.5.4 Kruszywo
Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podto w
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym frakcjami

kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania sieci i przyhczy wodocagowych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania sieci i przytzy wodocagowych winien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) zuraw budowlany samochodowy osnosci do 5 t,
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b) samochdéd skrzyniowy 3-5 t,
¢) samochod samowytadowczy do 5 t,
d) koparka podsbierna 0.15- 0.40 i
e) spycharka gsienicowa 15 KM,
f) sprzt do zagszczania gruntu,
g) pompy o napdzie spalinowym do pompowania wody,
h) iglofiltry,
i) agregat pompowo-pzaiowy,
j) beczkowdz,
k) kociot do podgrzewania lepiku,
[) sprzt do wierc& sterowanych i poziomych,
m) spawark elektryczma,
n) pojemnik do betonu.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robo6t oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie. .

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt. 4.

4.2. Transport rur

Rury powinny by wilasciwie zabezpieczone przed zmaarpotozenia podczas
przewozu.

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur PVC i PE angl@rzestrzega nastpujacych
wymaga:

a) przewoz powinien hy wykonywany wyhkcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej diugéci, tak aby wolne kace wystajce poza skrzyritadunkowa nie byty
dtuzsze ni | metr,

b) jezeli rury @ fabrycznie zapakowane, to przy uktadaniu ich wsgtobowazuja te same
zasady co przy skiadowaniu, z tyme wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekraczal m,

c) rury przewaone luzem powinny kiyzabezpieczone przed zarysowaniem przez
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d)

f)
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podigenie tektury faliste] i desek podat¢aichy spinace bocznesciany

skrzyni samochodu,

przew0z powinien odbywai¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C, -

w kadych warunkach transportu, przenoszenia i sktadawvaina kace rur

powinny by zabezpieczone deklami ochronnymi,

roztadunek rur w wizkach o wtkszych érednicach wymaga aycia podnénika z
zawiesiem dwueignowym i trawerg z dwoma aignami z liny m¢kkiej np. bawetniano-
konopnej,

zatadunek i wytadunek pojedynczych rur mahgoddnic (do 250 mm) nie wymagaycia

sprz:t specjalnego, rury magoy¢ przenoszonegcznie

4.3 Transport armatury

Armatur nalezy transportow& krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armaturaangportowana luzem
powinna by zabezpieczona przed przemieszczeniein uszkodzeniem
mechanicznym. @& armatury (np.; wodomierze) nale przewoz w
oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powilnyd pakowana w skrzynie

pojemniki.

4.4. Transport blokow oporowych

Transport blokéw mze odbyw& sie samochodami skrzyniowymi. Bloki mag
by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej. Ladungdwinien by zabezpieczony

przed maliwoscia przesuwu w czasie jazdy.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunkicZzas transportu) do miejsca

wbudowania nie powinien powodowa

¢ segregacji sktadnikow,

¢ zmiany skladu mieszanki,

¢ zanieczyszczenia mieszanki,

¢ obnienia temperatury przekraczegj grani¢ okr&lona w wymaganiach

technologicznych.

4.6. Transport kruszywa
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Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymsrodkiem transportu, w sposob

zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawegoam.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywsi samochodami cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodaytyrki, chronacymi cement przed

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
ustalic miejsce placu budowy,
¢ ustalé miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
¢ ustali miejsce poboru energii elektrycznej,
¢ ustalé miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
¢ ustalé sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniemavephdowy,
wytyczy¢ os wykopu (przewodu) oraz ustaliepery,

¢ zabezpiecz§teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z normp PN-B-10736:1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasach wykonywweanwykopow, krzyujacych se
lub biegmcych réwnolegle z wykopem powinny d&yzabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wobpapewniacy ich eksploatagj

Przed przyspieniem do wykonania widaiwych wykopow naley zdjaé
warstwe humusu i skiadowa ja w haldach wzdh wykopow. Wykopy nalgy
wykonywa jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych lub skarpowych.
Metody wykonania roboét-wykopuggznie lub mechanicznie) powinny dogostosowane
do gkb. wykopu, posiadanego sptz mechanicznego lub istnagego uzbrojenia.

Przy zbltaniu sg¢ do istniegcego uzbrojenia wykopy bezwzgdhie
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wykonywa recznie. Szerok& dna wykopu umochionego 0.9 m, wykopu ze

skarpami 0.6 m. Deskowanieian wykopOw nalgy prowadzé w miar jego gtbienia.
Grunt z wykopu powinien kysktadowany na odkiad. Wsgje po drabinie do wykopu
winno by wykonane z chwil oshgnigcia gkbokasci >od 1.0 m od poziomu teren, w
odlegtaci nie przekraczagej 20 m.

Dno wykopu winno by rowne, przy czym dno wykopu Wykonawca winien aa
poziomie wyszym od rzdnej projektowane] o 0.69.20 m (w zalenosci od
nawodnienia i sposobu wykonaniaezny lub mechaniczny).

Reczne pogtbienie wykopu o pozostate 0.05+0.20 m powinno¢ bwykonane
bezpdrednio przed mont@m rurocagow.
W miejscu krzgowania s¢ ciagow pieszych z wykopem nale wykona przykrycie
wykopow z barierkami dla prz&j pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed Zatan wody z opadow sferycznych
powinny by zachowane co najmniej nagtijace warunki:
¢ gobrne krawedzie bali umocnig@ wykopow powinny wystawa co najmniej 15cm
ponad szczelnie przylegaly teren,
¢ powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urdoviajacym
odptyw wody poza teren przylegajy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podiea

Przewody nalgy uklada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio
Przed przysipieniem do wykonania podia naley dokon& odbioru technicznego
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wifgeci) piaszczystychzwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniaptaszczystych podiem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu

W tych warunkach gruntowych rury PVC ma posadowi bezpdrednio na dnie
wykopu, dagc pod rury tylko warstw wyrbwnawca z gruntu rodzimego, nieagszczon
o grubdci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanayglym tozysko négne. Grunt nie powinien
zawiera ziaren wegkszych od 20 mm. Dla naruszonego padtgruntéw rodzimych, ktére
stanow¢ miaty podi@e naturalne lub spoistych glin, itbw nayewykona podsyplk (tawe)
0 grubdgci 25 cm lecz nie mniejgiz 15cm, zagszczom. Materiat: piasekzwir.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieodtplpodicze naley wykona& z
warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubo od 15 do 20 cm. W miejscach gdzie

stwierdzi s¢ wystpowanie gruntéw o niskiej 8nosci - torfy sie¢ wodochgowa winna by
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montowana na podsypce tluczniowo - piaskowej [ wsstobgtosciowym 1:0.3 ]

zageszczonej po uprzednim catkowitym usesiu gruntu rodzimego. Do odwodnienia
wykopdw na tym odcinku stosowagtofiltry. Powyzsze warunki monta sieci naley
stosow& w innych wypadkach, w czasie realizacji rob6t gdystapia grunty o niskigj

NnosSNosCi.

5.5 Roboty montaowe

5.5.1 Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewmoaozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociagéw nie mniej jednak 1i0.1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji amgpl i srodkéw
zabezpieczarych podige i przewdd przed przemarzaniem powinng kaka, aby jego
przykrycie (h n) mierzone od wierzchu przewodu a@ovigrzchni terenu bytavigksze ni
gtebokas¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6]4 ©. Przykrycie w strefie o
hz = 1.0 m powinno wynosihn = 1,4 m Dtawice zasuw i nawiertek powinny¢by
zabezpieczone izolacicieplm w przypadku, gdy wierzch ditawicy znajduje giowyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych ogtiany
budowli powinna by zgodna z dokumentag;j

5.5.2Wytyczne uktadania i montazu rur z PVC
Ogodlne warunki uktadania i momarur z PVC:

¢ przewody z PVC mma uktadé przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

¢ spos6b montar rur przewoddéw powinien zapewfiautrzymanie kierunku
spadkéw

¢ do budowy przewodu magby¢ uzywane tylko rury, ksztattki iaczniki z PVC
wykazupce uszkodze peknigé,

¢ ukladanie przewodu me by prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podiaza. Podtae profiluje s¢ w miar uktadania odcinkow rurogijow,

¢ przewdd po utgeniu powinienscisle przylegg do podiaa na catej swojej diugoi w
CO najmnieji/4 swego obwodu,

¢ rura zakaczona kielichem do ktérego jest wciskany bosy konmastpnej rury

powinna by uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsyplizag:szczenie do
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Is nie mniej nk 0.95,

¢ zmontowane uprzednio wzty naley faczg¢ w  wykopie <z  ggiem
zmontowanych rur,
¢ pod zasuwami, hydrantami, ¢gami zeliwnymi podize naley wzmocné B10
grubcci 10+15 cm,
¢ zalamanie przewodu w planie przy zmiakierunku nalgy wykona& za
pomog odpowiednich tukow,
¢ wezly na przewodzie wodoggowym z rur PVC oraz tuki, kolana trojniki,
karcowki sieci naley zabezpieczy blokami oporowymi. Blok oporowy musi
by¢ wsparty o nienaruszariciar,
¢ Kksztaltki z PVC naley zabezpieczy przed tarciem o beton przez oddzielenie go
grubs folig lub tadma z tworzywa,.
¢ laczenie rur i ksztaltek z PVC z innymi materialamarmatug wykonuje s¢ za
pomog ksztattek kielichowych, kielichowe - kolnierzowyatasuwek, dwuztzek.
Montaz rur PE winien s odbywa& w sposob podobny do moutarur PVC. taczenie rur
poprzez zgrzewanie czotowe a z armata pomog dwuzhczek.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej probgienia zhcza rur powinny zostaodstongte.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przefcia przewodu wodoggowego pod drogami o nawierzchni brukowanej, pod

dogami gruntowymi o nawierzchni ulepszoneyifowej) naley wykona w stalowej
izolowanej rurze ochronnej. Przewod wodgawy naley zmontow& w rurze ochronnej
na ptozach system raci lub jemu podobne.né& rur ochronnych zabezpieczy
koncowkami termokurczliwymi zabezpiecaaymi wolm przestrzé pomedzy rui
ochronm a rum wodochgowa przed dostaniem @i do jej wretrza wody lub
zanieczyszcae oraz przed wydostaniemesina zewntrz w sposob niekontrolowany wody

pochodzcej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Wytyczne wykonania przewiertow

Skrzyzowania sieci wodoagowej pod drogami o nawierzchni asfaltowe] ngle
wykona przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi a ppeka przewiertami
sterowanymi. Przewierty wykotamaszyln do wiercé. Do wiercé& stosowd rury
wiertnicze.

Przewod wodoaigowy naley zmontowa& w rurze ochronnej na ptozach system

Szczegobtowa specyfikacja technicznaé siedocizgowa z przytczami - Gmina Szelkéw



15
raci lub jemu podobne. ke rur ochronnych zabezpiedzykoncéwkami

termokurczliwymi zabezpieczgjymi wolma przestrzé pomkdzy rulm ochronm a rug

wodochgowa przed dostaniemgdo jej wretrza wody lub zanieczyszozavydostaniem

sic na zewatrz w sposob niekontrolowany wody z ewetepawarii przewodu.
Z jednego kaca rur ochronnych wyprowadziurki sygnalizacyjne g 25 do poziomu terenu, a

ich zakaiczenie umigci¢ w skrzynce do zasuw.

5.5.5 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe naky umieszcza przy wszystkich amtach
(odgatzieniach), pod zasuwami i hydrantami, azekrzy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby sytylna sciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku swosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzeé
miedzy tylmg $ciam bloku a gruntem rodzimym zaldetonem y B-7,5 przygotowanym na
miejscu.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym iscianka przewodu wodoagowego by nie
mniejsza nt 0.10 m. PrzestrZemigdzy przewodem a blokiem nale zala& betonem
klasy B-7,5 izolyc go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztatth®\zC naley
zabezpieczy przed tarciem o beton przez oddzielenie go gfalba lub taéma z tworzywa.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywa dowolm metod,
natomiast poriej - do rzdnej spodu bloku - wykop nalg pogkbié recznie tu przed jego
posadowieniem, zgodnie z nggrBN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku rglezasypywéa (do rzdnejwierzchu bloku)

od strony przewodu wodegjowego.

5.5.6. Armatura odcinajaca
Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:
¢+ w weztach wodocigowych montaowych (przy odgakieniach),
¢ na odgajzieniu do hydrantu,

¢ w innych miejscach wymaganych przez normy lub wkiraksploataciji.

5.5.7. Hydranty nadziemne
Hydranty naley umieszcz&

¢+ w terenie zabudowanym w odleggodo 150 m jeden od drugiego.
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¢ w najnizszych (dla odwodnienia) i najwszych (dla odpowietrzenia) punktach

wodochgowej rozdzielcze,.

5.5.8 lzolacje
5.5.8.1Zabezpieczenie przewodu

Rury PVC 1 PE nie wymaggjzolacji. Rury oraz elementyeliwne i stalowe,
ztacza na pakzenie uszczedk gumowa, na paiczenie dcznikami,srubowepowinny
by¢ zabezpieczone.

Izolacja powinna stanowi szczela jednolia powloke przylegagca do wierzchu
przewodu na calym obwodzie i nie powinna éncherzy powietrznych, odpryskéw i
peknigc.

Pohkczenia rurzeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badaniazeskukci
odcinka przewodu powinny bydokladnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. Izolacja
ztaczy powinna zachodgzico najmniej 10 cm poza p@izenie z izolagj rur. Do izolacji rur
naleey stosowa: lepiki asfaltowe, asfalty przemystowe izolacyjiS. Rury stalowe
ocynkowane naley izolowat taima Denso (dwukrotnie).

Bitumiczne powtoki na rurach nalgwykonywa w oparciu o normy

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Uzyty material i sposOb zasypania nie powinny spowaao uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz iZblawodoochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej.

Do wykonania zasypki natg przystpi¢ natychmiast po odbiorze préby
cisnieniowej sieci. Grub& warstwy ochronnej - obsypki powinna wyno$l.5 m ponad
wierzch rury. Materialem zasypu w @bie strefy niebezpiecznej powinien dogrunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sygkipbno- isrednio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagzczenia mzna przysipic do wypeinienia
pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykapozna wy¢é materiatu rodzimego
Z zastrzeeniem,ze wielkas¢ czastek nie przekracza 30 cm.

Materiat w obebie strefy niebezpiecznej powinien dbyag:szczony ubijakiem po
obu stronach przewodu do uzyskania stopniagszagenia do okoto 85 i 90 %
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zmodyfikowanej wartsci Proctora. uzyskanie prawidiowego zszrzenia gruntu wymaga

zachowania optymalnej wilgotéa gruntu, okrélonej w PN-B-02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szczg mechanicznie, o ile
nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewondaley umiesci¢ tasme lub

siatke sygnalizacyja z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przypieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
okresli¢ stan terenu,
ustalt sposob zabezpieczenia wykopdéw przed zalanierma,wod

ustalt metody wykonywania wykopow,

* & & o

ustalt metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasweania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobot
w zakresie i z agtotliwoscia zaakceptowan przez Irkyniera w oparciu o norenPN-B-
10736:1999 i PN-B-10725:1997.
W szczegolnéri kontrola i badania winny obejmoda
¢ sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
¢ badanie zachowania warunkéw bezpigstera pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokdét wykopow z wolnym pasem wzdtuvykopu,
obudowa wykopow,
zabezpieczenie krzyjacych s¢ z wykopem urgdzen podziemnych,

zefcia do wykopow,

* & o o

bezpieczne] odlegéoi od budowli gsiadupcej,
podiaza naturalnego i wzmocnionego,

¢ badanie w zakresie zgodmo z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi
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w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunka&sshnicznymi wytwaorni

materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
¢+ badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegto od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,

¢ badanie ut@enia przewodu na podto,

¢ badanieodchylenia osi przewodu i jego spadku,

¢ badanie zastosowanychaaty i ich uszczelnienie,

¢ badaniemiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczeniaghpeemieszczaniem,

¢ badaniezabezpieczenia przewodu przy pkeej pod drogami (rury ochronne),

¢ badanie zabezpieczenia przed karoz]

¢ badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie woglpmivym (w tym
badanie podiza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przedoXer sprawdzenie
przegé rurochgbw przez sciany, sprawdzenie montaprzewodow i armatury,
sprawdzenie kdnych posadowienia),

¢ badanieszczelnéci catego przewodu,

¢ badanievarstwy ochronnej obsypki przewodu,

¢ badaniavykonania blokéw oporowych,

¢ badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow

zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi wigcej niz = 5 cm,

¢ odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0.1 m,

¢ odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno
przekroczy + 3 cm,

¢ dopuszczalne odchylenia w planie kegli wykonanego podi@a wzmocnionego
od ustalonego na ftawach celowniczych kierunku aziewodu nie powinny
przekraczé, dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gstatych
przewodoéw 5 cm,

¢ roéznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczZyw zadnym jego
punkcie: dla przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cdia pozostatych

przewodow + 2cm,
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¢ dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegéawach celowniczych

nie powinny przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewoddw 2 cm,

¢ dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powwmraadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dlazgsiatych
przewodow+ 2cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego do zera,

¢ stopier zagiszczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na 100 m

nie powinien wynosi mniej niz 0.97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlnezasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zaghoiem

wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych 1 ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie

technologiczne czynsoi zwiazane z budowsieci wodocigowej, a mianowicie:

<&

roboty przygotowawcze,

¢ robotyziemne z obudowscian wykopow,
¢ przygotowanie podta,

¢ robotymontazowe wykonania ruroggow,

¢ wykonanie rur ochronnych,
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¢ wykonanie izolacji,

¢ préby szczelngei przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbiér robot zanikagych powinien ky  dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania oggdnposipu

8.3 Odbidr techniczny czsciowy robot
Dlugos¢  odcinka  przewodu  przeznaczonego do  odbiomgchnicznego
czesciowegq jezeli w projekcie budowlanym nie przewidujse dtuzszych nie
powinna by mniejsza nt 100 m i powinna wynoéi
¢ okotlo 300 m w przypadku utenia przewodu w wykopach écianach
umocnionycHub nad terenem na podporach,
¢ okoto 1000 m w przypadku przewodéw zdaych w wykopach nie
umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z zng&ch  materialtdbw  odbiorem
technicznymczgsciowym powinien by obgty odcinek przewodu wykonany z
materiatu, niezaleie od jego diuggci.
Przy odbiorze  cgsciowym powinny by  przedstawione  naglujace
dokumenty:
pozwolenie na budoyy
projekt budowlany,
dziennik budowy,

dowody uzasadniage zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bwgo

* & & o o

dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow spetriag wymogi
PN i aprobat technicznych,
. protokoty poprzednich odbioréw ¢iowych,
. specjalne ustaleniazutkownika (Inwestora) z wykonawaobot, dotycace
jakeci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioréw egciowych powinny by
ujcte w formie protokotu, szczegdlowo omowionwpisane do dziennika budovigb

dofaczone do niego w sposoéb trwaly i podpisane pczémkdéw komisiji.

8.4 Odbidr koncowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorzeondowym powinny by
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przediazone nastpujace dokumenty:

¢ wg 8.3. przyczym projekt budowlany powinien zawiéramiany wprowadzone w
trakcie budowy

¢ protokotywszystkich odbioréw technicznychg@ziowych,

¢ inwentaryzagj geodezyja przewodu na planie sytuacyjnym wykonaprzez
uprawnionego geodgt

¢ protokdt przeprowadzonego badania szczalncatego przewodu,

¢ protokoly przeprowadzone piukania i deskafi przewodu, acznie z

pozytywnymi wynikami wykonanych analiz wody.

Zgodna¢ wykonanych robét z projektem bada sprawdzajc:

<

czy przeditaono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3.18.4.,

¢ przedi@zone dokumenty pod wzglem merytorycznym i formalnym,

¢ czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robostaty wniesione do
projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potvdeone przez liyniera,

¢+ wykonanie inwentaryzacji geodezyjne,j.

¢ sprawdzenie materialtdw przewidzianych do wbudowamézgodn&t z PN i

aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ielchcz wymaganiami

okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru kKmowego powinny b§
protokole. Wyniki bada nalezy uzn& za zgodne z norm jezeli zostaly spetnione
wszystkie wymagania normy. z#i ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze
czesciowym lub kacowym, nie zostalo speilnione, rgleuzn& za niezgodnie
z wymaganiami normy i po wprowadzeniwpm@wek przysipic do ponownych

bada i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST pkt. 9.

9.2 Cenagjednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej sieci wodgowej obejmuje:
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dostaw¢ materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z uma@amiem scian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podia,

utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego uzbrojenia,

wykonanie zabezpiecaeprzewodu przy przégiu pod drogami i rzek (rur ochronnych
wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

wykonanie studzienek (komor) wodagowych,

przeprowadzenie proby szczeinp

wykonanie izolacji rur,

zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

pomiary i badania.

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwaiteprzewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflemia, symbole, podziat i opis gruntéw.

3. PN-B-10725:1997 Wodogii. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do amzania uzbrojenia na
przewodach wodoggowych.

5. BN-81/9192-04 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

6. BN-81/9192-05 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

7. PN-B-02863:1997 Ochrona  przeciwpoowa  budynkdw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Sievodochgowa przeciwpgarowa.

8. PN-81/B-01700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania,

9. PN-81/B-01700/02 Instalacje wegrene wodogcigowe I kanalizacyjne.
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Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodgngj i

cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

10. PN-91/M-54910 Wodoaggi. Zabudowa  zestawow  wodomierzowych — w
potaczeniach wodoggowych.

11.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

12.BN-76/0648-76 Bitumiczne powltoki na rurach staloWwykiadanych w ziemi.

13. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane rmaacg o0goélnego
stosowania.

14.PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

15.PN-90/H-74105 Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary

16.PN-H-74229 Rury wiertnicze

10.2. Inne dokumenty
17.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwvd-montaowych. Tom i

Instalacje sanitarne i przemystowe.
18.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

19.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@®wudowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiéstea t higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-morntawych i rozbiérkowych.

20. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. @rplwym zaopatrzeniu w wedi
zbiorowym odprowadzeniéciekow .

21. Obwieszczenie Ministra Spraw Westnznych i Administracji z dnia 4 lutegt999
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstzporadzenia MinistraGospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow mecimych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie.

22. Instrukcja montamwa ukladania w gruncie rurggbw z PVC i PE
produkowanych przez Wavin Metalplast Buk 33

23. Katalog budownictwa - KB4 - 4.6401) - przégia rurocigami
wodochagowymi pod przeszkodami - typ P3.
24.Katalog budownictwa - KB8 - 13.7(1) - zelne przdjia przez sciany

rurocihgéw wod.-kan.
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