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OPIS TECHNICZNY
WSTEP
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

,Projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej Smrock Dwdér —Chyliny
Lesne na granicy gminy Szelkéw i Czerwonka na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+783,56 " zostat opracowany na podstawie umowy zawartej pomiedzy
firma: ,Ustugi Projektowe Wiktor Lysko” a Gming Szelkow.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa odcinka drogi gminnej Smrock

Dwor — Chyliny Lesne od km 0+000,00 do km 0+783,56.
W zakresie opracowania ujeto :

- wycinke drzew,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie warstw z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy zwirowych.

STAN ISTNIEJACY.
KONFIGURACJA TERENU | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Na rozwazanym odcinku droga przebiega w terenie ptaskim.
Luzna zabudowa typu jednorodzinnego oraz tereny rolnicze zlokalizowane sg po
stronie lewej projektowanego odcinka a po prawej stronie przewazajg tereny
lesne.

SIEC KOMUNIKACYJNA

Przedmiotowa droga jest klasy D. Stanowi potgczenie przylegtej do niej
zabudowy z siedzibg wtadz samorzgdowych gminnych tj. w m. Szelkéw, a takze
obstuguje przylegte tereny rolnicze.

Na przedmiotowym odcinku nie posiada skrzyzowan z drogami publicznymi.

CHARAKTERYSTYKA TRASY

Na analizowanym odcinku pas drogowy jest nieuporzgdkowany. Ruch
pojazdéw odbywa sie po wyjezdzonym gruntowym pasie szerokosci 4,00 m
ulepszonym kruszywem naturalnym (zwirem) o Sredniej grubosci ok. 15 cm. Od
km 0+007,40 do km 0+170,00 przebiega przez las.
WIELKOSC RUCHU DROGOWEGO

W trakcie prac terenowych stwierdzono, ze ruch kotowy jest maty, gtéwnie
samochoddéw osobowych i dostawczych. Udziat pojazddéw ciezarowych powyzej
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10 Mg/os jest sporadyczny i klasyfikuje obcigzenie ruchem do kategorii KR1 przy
zatozeniu 20 letniego okresu trwatosci nawierzchni.

KONSTRUKCJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Pas drogowy jest nieurzgdzony. Ruch drogowy odbywa sie wyjezdzonym
pasem gruntowym ulepszonym zwirem warstwg grubosci do 15 cm, szerokosci
4,00 m. W podftozu wystepujg grunty G1, zwierciadto wody gruntowe] zalega
ponizej 2,00 m.

ODWODNIENIE
Wody opadowe sptywajg na przylegte tereny.

URZADZENIA INZYNIERYJNE OBCE

Na czesci odcinka pasa drogowego biegnie napowietrzna linia
energetyczna niskiego napiecia oraz przytgcze wodociggowe.
Linia napowietrzna NN
Napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia przebiega ponad pasem
drogowym w km 0+286. Stup zelbetowy tej linii jest zlokalizowany w srodku pasa
drogowego w tym pikietazu.
Przytacze wodociggowe zlokalizowane jest w pasie drogowym na odcinku od
km 0+007,40 do km 0+014,70.

DRZEWA | KRZAKI

Na czesci odcinka sg zlokalizowane w pasie projektowanej korony drogi
drzewa (na dziatkach Skarbu Panstwa nr 2019/157 i nr 2020/158 — zarzgdzanych
przez Lasy Panstwowe) - strona prawa.
KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ODCINKA

» klasa drogi D

= kategoria ruchu KR1

» predkosc¢ projektowa 40 km/h,

» szerokos¢ pasa ruchu 2,25 m,

» liczba paséw ruchu 2

» w przekroju szlakowym pobocza ziemne szerokosci 0,75 m kazde
= szerokos¢ korony 6,00 m

» obcigzenia nawierzchni 100 KN/os,

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia pasa drogowego - 6598 m?
Powierzchnia nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego - 3486 m?
Powierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego - 1153 m?

ROZWIAZANIA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWE
Projektowana niweleta jezdni zostaje wyniesiona srednio 20 w stosunku
do istniejgcego terenu.

3.2.1 PRZEBIEG TRASY

Rozbudowe drogi przyjeto na czesci dziatek nr 15, nr 3, nr 1, na catej
dziatce nr 2/1 obreb Smrock Dwér w jednostce ewidencyjnej Szelkow oraz na
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3.2.2

czedci dziatek nr 2019/157, nr 220/158, obreb Sewerynowo w jednostce

ewidencyjnej Czerwonka i nr 117/2, nr 116/2 w obrebie ewidencyjnym Chyliny w

jednostce ewidencyjnej Szelkdw.

Pikietaz poczatkowego punktu projektowanej trasy dowigzano do punktu
przeciecia osi projektowanego odcinka z osig istniejgcej jezdni o nawierzchni
bitumicznej — km 0+000,00 a koniec rob6t w km 0+783,56 na wigczeniu do
istniejgcej jezdni nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na kierunku do m.
Chyliny Lesne.

Pomiary geodezyjne jak i przedmiar robét liczone sg od km 0+000,00.

tuki poziome:

- 0 wierzchotku W1, od km 0+050,55 do km 0+079,96, poprowadzono
promieniem R = 250 m,

- o wierzchotku W2, od km 0+101,95 do km 0+128,15, poprowadzono
promieniem R = 250 m,

- 0 wierzchotku W5, od km 0+735,35 do km 0+768,56, poprowadzono
promieniem R = 100 m, przyjeto spadek poprzeczny jezdni i=2,5% ze
skierowaniem od strony lewej do prawej i poszerzenie jezdni do 5,00 m
ksztattowane na prostych przejsciowych PP1=PP2=15,00 m.

Na pozostatych tukach oraz odcinkach prostych przyjeto spadki
poprzeczne dwustronne o i = 0,02 (przekrdj daszkowy).

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Przyjeto wykonanie nawierzchni jezdni na  szerokosci 4,50 m (plus
poszerzenie na tuku W5 do 5,00 m) oraz uzupetnienie poboczy zwirem na
szerokosci do 0,75 m kazde, ze spadkiem poprzecznym i=6% (dla przekroju
daszkowego) a dla spadku jednostronnego jezdni pobocze lewe ze spadkiem
i=2% a prawe ze spadkiem i= 6%.

Istniejgcy jezdnie poszerza sie do 4,50 (5,00 m na tuku) m na odcinkach:

po stronie prawej

- od km 0+000,00 do km 0+105,00,

- od km 0+150,00 do km 0+293,00,

- od km 0+435,00 do km 0+783,56,

po stronie lewej

- od km 0+090,00 do km 0+165,00,

- od km 0+293,00 do km 0+435,00,

Istniejgcg warstwe z kruszywa naturalnego przyjeto jako dolng podbudowe i
wzmaochniono jg wg nastepujgcego uktadu warstw:
- warstwa Scieralna grubosci 4 cm z bet. asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1,
- warstwa wigzgca grubosci 5 cm z bet. asfaltowego AC16W50/60 jak dla KR1,
- gorna warstwa podbudowy, grubosci 8 cm, z kruszywa naturalnego (zwiru) na
catej szer. korony,
- istniejgca nawierzchnia zwirowa.

Przed wykonaniem konstrukcji wzmacniajgcej nalezy istniejgca
nawierzchnie wyprofilowaé do pozgdanych spadkéw oraz w przypadku
nierébwnosci poprzecznych i podtuznych wyréwnac kruszywem naturalnym (grubg
pospotkg lub zwirem)

Ponadto na poszerzeniu istniejgcej jezdni przyjeto nastepujaca konstrukcje:
- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z bet. asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1,
- warstwa wigzgca grubosci 5 cm z bet. asfaltowego AC16W50/60 jak dla KR1,

Ustugi Prejektowe. Wiktortysko , ul. Prusa 10, 06-200 Makéw Mazowiecki



Rozbudowa drogi gminnej Smrock Dwér — Chyliny Lesne gmina Szelkéw, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+783,56 str. nr 4

- warstwa podbudowy gr. 20 cm, z kruszywa nat. (zwiru), na catej szer. korony,
- istniejgce podtoze gruntowe.

Po wykonaniu gornej warstwy jezdni nalezy uzupetni¢ pobocza zwirem na
szerokosci po 0,75 m kazde, warstwg grubosci 9 cm, ze spadkami poprzecznymi
wczesniej opisanymi zgodnymi z czescig rysunkowa.

ZJAZDY
Dostosowanie nawierzchni zjazdow do projektowanej niwelety przyjeto do
realizacji w zakresie pasa drogowego.

3.2.3 ODWODNIENIE.

Nie wchodzi w zakres opracowania, przy czym retencja dla wadd
opadowych zwiekszona zostaje poprzez wprowadzenie poboczy z kruszywa
naturalnego o duzej przepuszczalnosci. Ponadto wody opadowe bedg sptywaty w
czesci na powierzchnie trawiastg pasa drogowego o dobrej przepuszczalnosci
(piaski drobne i Srednie).

4. KOLIZJE Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENNYM
W pasie drogowym jest zlokalizowana:
- Linia teletechniczna kablem doziemnym na odcinku od km 0+031,80 do km
0+462,80.
- Wodocigg lokalny na odcinkach od km 0+013,30 do km 0+168; od km 0+407 do
km 0+492; od km 0+746 do km 0+783,56.

5. INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN PRZEWIDZIANY POD
INWESTYCJE.

Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg zlokalizowane w granicach terenu
gorniczego.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA.

Istniejgce obcigzenia Srodowiska

Rozbudowywany odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy
jednorodzinnej na styku z gruntami rolnymi i lesnymi. Brak jest obiektow
zabudowy, ktore w istotny sposéb wptywatyby na zmiane czystosci powietrza,
poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejgca
zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode. W chwili
obecnej zanieczyszczenia $rodowiska sg determinowane gtéwnie przez
indywidualne paleniska i komunikacje samochodowa, srodki ochrony roslin oraz
nawozy stosowane w uprawach rolnych.
Whptyw inwestycji na Srodowisko i uzytkownikow.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla
Srodowiska przyrodniczego. Istniejgca droga jest od wielu lat wpisana w
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krajobraz i dostosowana do istniejgcego terenu. Odcinek drogi, po rozbudowie, z
nowg nawierzchnig z kruszywa naturalnego, nie zmieni w sposéb istotny i nie
zakitéci estetyki krajobrazu a wrecz jg poprawi. Inwestycja obejmuje tereny juz
przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka (teren pdl uprawnych, z luzng
zabudowg jednorodzinng) i przebudowa nie bedzie zmieniata krajobrazu a ze
wzgledu na wymiane nawierzchni i zdecydowane zwiekszenie réwnosci
nawierzchni oraz zastosowanie nowszych technologii poprawi wartosci
architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie ptynnos$¢ ruchu drogowego. Zmniejszy
sie réwniez hatas wynikajagcy z ruchu drogowego po wyeksploatowanej
nawierzchni oraz zuzycie paliwa. Wody opadowe z drogi sptywa¢ bedag
grawitacyjnie na przylegte pobocza zwirowe i skarpy pokryte gestg trawg, gdzie,
przed wsigknieciem w grunt badz przed wptynieciem do ciekdw, w sposéb
naturalny oczyszczane bedg na trawiastym podtozu.

W czasie realizacji budowy bedzie wystepowato w niewielkim zakresie
degradujgce oddziatywanie na powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania
nasypow, stabilizacji kruszywa mechanicznie. Bedzie ono miato charakter
przejsciowy do czasu zakonczenia prac budowlanych.

W czasie eksploatacji przebudowa nie bedzie miata wptywu na zanieczyszczenie
gleby.

Przedmiotowy odcinek bedzie pemit funkcje lokalng obstugujac
przystajagcg zabudowe i pola uprawne. Rozbudowa pozwoli na lepsze
skomunikowanie tych terendw z siecig drogowg gminy Szelkéw i powiatu
makowskiego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przedmiotowa droga jest drogg gminng. W nawigzaniu do ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) z
pozniejszymi zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny byc¢
usytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni, co najmniej:
- w terenie zabudowy w odlegtosci 6,00 m,
- poza terenem zabudowy w odlegtosci 15,00 m.
W przypadku rozbudowywanej drogi zakres oddziatywania nie zmieni sie w
istotnym zakresie, gdyz przebieg drogi maksymalnie wpisano w istniejgcy pas
drogowy (pas jezdny), dotychczas uzytkowany przez witascicieli przylegtych
dziatek. Rozbudowa poprawi skomunikowanie przylegtego terenu, lecz nie
wptynie negatywnie na jego dotychczasowe uzytkowanie.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej w Smrock Dwér —
Chyliny Lesne, gmina Szelkow, na odcinku od km 0+000,00
do km 0+783,56

Inwestor: Gmina Szelkow
Szelkow Stary 39, 06-220 Stary Szelkow
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z
2000 r nr 106 poz.1260, z pozniejszymi zmianami

= Przepisy bhp branzowe

= Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg projektowanej budowli, ktéra jest
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robat,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres roboét.
W zakres robot wchodzi :
= wycinka drzew,
= wykonanie wykopdéw i nasypow,
= wykonanie dolnej warstwy podbudowy 2z kruszywa naturalnego
(pospotki),
= wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (zwiru),
= uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym (zwirem),
= wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
= ustawienie oznakowania pionowego,
= uporzgdkowanie przylegtego terenu,
Roboty nalezy realizowac zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie
wystepujgcym ruchu drogowym => moze generowac wypadki i zdarzenia
drogowe — zagrozenie mate.

= Woycinka drzew.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystagpi¢ podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania:

Gtownym zagrozeniem jest prowadzenie robot drogowych przy odbywajgcym sie
ruchu drogowym.

W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywa¢ nw. materiaty,
maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:

a) drogowe materiaty budowlane (kruszywa naturalne, zwir, pospoika,
kruszywo tamane), woda,
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b)

c)
W

sprzet transportowo budowlany - (koparki, tadowarki, rowniarki ,samochody,
dzwig samochodowy),

maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, walce
stalowe i ogumione, uktadarki mieszanek min.-asf., pity spalinowe).

zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji

w/w zadania inwestycyjnego mogg byc¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe
niebezpieczne wydarzenia:

a)
b)

c)

uderzenie, przygniecenie wycinanym drzewem,

uderzenie, przejechanie przez pojazdy przy roztadunku kruszywa
naturalnego, kontakt skéry z mieszankg mineralno-asfaltowsg,

uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,

moggce powodowac:

a)

b)

c)
d)

drobne urazy gornych i dolnych konczyn: otarcia naskérka, skaleczenia,
sttuczenia,

powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i
gornych, urazy oczu, zranienia gtowy,

poparzenia,

mozliwe powazne uszkodzenia organow wewnetrznych do zgonu wigcznie,

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrodta i miejsca
zasilania oraz zestawienia materiatow wykonawczych, ustali¢ rodzaj i
miejsce wystepowania szczegolnych zagrozen wynikajgcych z czasowego
sktadowania materiatbw i zaplecza technicznego budowy. Przy czym
szczegolne zagrozenie wystepowac bedzie:

=  Woycinka drzew.
=  Whbudowywanie kruszyw drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych

» Praca ciezkiego sprzetu do robot ziemnych oraz przy roztadunkach

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byc¢
przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami
szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot
zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy:

» Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegolnie niebezpiecznych.

» Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Opracowac projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét i ustawié
oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem.

W trakcie realizacji zadania utrzymywac¢ oznakowanie w dobrym stanie

Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (miedzy innymi odziez robocza, kaski, rekawice
ochronne, rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, obuwie
dostosowane do charakteru wykonywanych prac).

Zapewni¢ dobrg komunikacje na terenie budowy - wyznaczenie
dojscia dla pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatow
budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwosc¢
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych).

Ze wzgledu na bezpieczenstwo minimalizowac¢ dtugosci realizowanych
odcinkdéw, przewidzianych do wylgczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu drogowego i oznakowania robét na czas realizaciji
zadania.

Zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie
wysytat sygnat dzwigkowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o
niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe
wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

W  przypadku realizacji budowy z udziatem réznych pracodawcow

(podwykonawcéw), pracodawcy ci majg obowigzek wyznaczyc
koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustali¢
zasady wspoétdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania  w
przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.

Uwagi :Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepiséw
zwigzanych z obstugg urzgdzen budowlanych takich jak:

- pita spalinowa

- dzwig samochodowy

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami

wykonawczymi i BHP , ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” oraz wytycznymi , instrukcjami producentow
materiatow i urzgdzen uzytych do budowy .

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowaé BIOZ i

uzyska¢ pozwolenie na wykonywanie robot w pasie drogowym od administratora

drogi .
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