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| WP-1 {wz. 15.06.2016)
I’GE Dystrybucja S.A.
Dddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Ostroteka nex
“~~"07-410 Ostroteka V6-200 Makéw Magz.
ul. Targowa 37 -0
tel. 0-29 764-18-20 fax. 0-29 764-19-51

Ostroteka, dn. 11-09-2017r.

Gmina Szelkow
Stary Szelkéw 39
06-220 Stary Szelkéw

Nr kontrahenta: 710467

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 17/R10/07228
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Magnuszew Duzy, gm. Szelkow .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 20-04-2017 r., uzupetniony pismem L.dz.
5501 z dnia 07-09-2017 r., okreéla sie nastepujace warunki przyfgczenia:

1.
2.

b

©

10.

11.
12.

13.

14.

15;

Miejsce przytaczenia: ISTNIEJACA LINIA nN.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe przewodéw przyfacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji

odbiorcy (granica istniejaca) .

Moc przytaczeniowa: 6 kW (moc istniejaca) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej MAGNUSZEW DUZY [ 13-1539 ] do zwiekszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Powigzaniu stacji wedfug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS wg obliczeri projektowych. Powigzaé z istniejgcym oswietleniem

ulicznym .

5.4. Wykonaniu przytacza: nie dotyczy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na sfupie .

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy bezpoéredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania

32 A w czeséci pomiarowej .

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach.

Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznoséci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

o Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Kosiorek Maciej tel.: (29) 764-18-99 .

Uwagi dodatkowe: Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie

Energetycznym Ostroteka. Przed przytaczeniem projektowanej linii oéwietleniowej nalezy zawrzeé umowe udostgpnienia infrastruktury

energetycznej w celu zabudowy urzadzen oéwietlenia ulicznego. Zmienia sie warunki przytaczenia z dnia 25-04-2017 r. PGE Dystrybucja

S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie

urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy O

przytaczenie.
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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. CEL PROJEKTU.

Niniejszy projekt obejmuje budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego nN 1
stupéw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Magnuszew Duzy gmina Szelkow.

1.2. STAN ISTNIEJACY.

Istniejaca linia oswietlenia ulicznego napowietrzna nn zasilana jest ze stacji 13-

1539 ,,Magnuszew Duzy”. Na stacji transformatorowej zabudowany jest transforma-
tor o mocy 40kVA.

1.3. ZAKRES PROJEKTU.

- Budowa linii kablowej o§wietleniowej nN - YAKXS 4x35mm? dt. 521m (571m).
- Budowa stupéw oswietleniowych z oprawami o$wietlenia ulicznego — szt. 10.

1.4. PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Od istniejacej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego projektuje si¢ wykonanie
linii kablowej nN ze stupa nr 23/1/3, kablem YAKXS 4x35 mm” di. 57 Im.

Kabel na stupie nr 23/1/3 zakonczy¢ gtowiczka termokurczliwg typu 502KO 16-
53/42 firmy RAYCHEM i potaczy¢ z linig oswietleniowa napowietrzng AsXSn 2x25
mm? zaciskami odgateznymi 16-120 AL. Po stupie kabel prowadzié¢ w rurze ostono-
wej Arot typu BE 160 o dtugosci ok. 4m. Trase kabla wykona¢ wykopem otwartym,
w miejscach pod korzeniami drzew wykona¢ przeciskiem. Po zakonczeniu prac zage-
$ci¢ grunt i trase kabla doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Promien zgigcia kabla nie
powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej srednicy kabla. Kable utozone w
ziemi zaopatrzy¢ na calej dlugosci trasy w trwale oznaczniki igielitowe - identyfika-
cyjne opaski rozmieszczone w odstepach co 10 m oraz na zatamaniach. Tras¢ kabla
pokazano na rysunku.

Wzdtuz drogi gminnej nalezy wybudowaé stupy oswietleniowe z oprawami
o$wietlenia ulicznego typu SGS 70W nN 0,4kV — szt. 10. Oprawy nalezy wyposazyc¢
w skrzynki bezpiecznikowe z bezpiecznikiem Bi-Wts o wartosci znamionowej pradu
6A. Oprawy zostang zamontowane na stupach os$wietleniowych metalowych firmy
,Elmonter” SO 9/3 z wysiegnikami W-12/1/1. Stacja transformatorowa 13-1539
,Magnuszew Duzy” jest dostosowana do zwigkszonego obcigzenia w zwigzku z
przytaczeniem nowych urzadzen energetycznych. Istniejacy uktad pomiarowy oswie-



tlenia ulicznego jest zlokalizowany w szafce pomiarowej na pierwszym stupie od sta-
cji transformatorowej, na stupie nr 2. Schemat szafki zasilajacej przedstawia rysunek
schematu ztacza.

1.5. UZIEMIENIA I OCHRONA OD PORAZEN.

W celu ochrony projektowanej linii napowietrznej oswietleniowej od przepieé i
wyladowan atmosferycznych zainstalowano ograniczniki przepig¢ typu ASA 0,5/5kA
i uchwyty do uziemiaczy ST 208 na stupie nr 23/1/3. Stupy oswietleniowe z opra-
wami o$wietlenia ulicznego nalezy uziemic i wykona¢ kontrolny pomiar uziemienia -
rezystancja nie powinna przekroczy¢ 10Q.

1.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2013-poz 1409) obszar oddzialywania planowanej inwestycji przebiegajacej w
miejscowosci Magnuszew Duzy przez dziatki nr: 52, 118, gmina Szelkow zamyka
sie na terenie w/w dziatek.

1.7. UWAGI KONCOWE.

- Wybudowane urzgdzenia energetyczne podlegaja odbiorowi przez Rejon Ener-
getyczny.

mer inz. Dariusz Wigniewski
Uprawniciia budowlane do projektfwania i kierowania
robotan budow lanymi bez fJaragiczei w specjalnosci
instalucvine] w zakresie sffci/instalacji i urzadzen
elektrveznyel i cleflirgencrgetycznych

Z10042/PWOE/10

nrewid.. MAZ
E nr058/E1/361/20( ),}’ D nr 058/D1/116/2009




2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. OBLICZENIE PRADU ROBOCZEGO

P 6000
P, = 6,0 kW T = = = 28,05 A
Uxcos 230x 0,93

Wg warunkow przylgczenia 17/R13/07228 zastosowano wylacznik nadmiarowo-
pradowy C32A.

Stacja transformatorowa 13-1539 ,, Magnuszew Duzy” jest dostosowana do zwigkszonego
obcigzenia w zwigzku z przylagczeniem nowych urzadzen energetycznych.

mgr inz. Dariusz igmiewski
Uprawnienia budowlane do prefifkigfvania t klcrowar:uz.x
robotami budowlanymi bez ghfagiczen W _spec;alno}su
instalacyjnej w zakresic § ti/instalacyi i urzadzen
elekin cznveh 1 el fenergetycznych
ar ewid.: MAZ/¢042/PWOE/10
E nr 058/E£1/361/2009, D nr 058/D1/1 16/2009
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Obliczanie skutecznosci zerowania dla ostatniego odbiorcy obw oswietleniowy (z obwodu nr 05)

13-1539 "MAGNUSZEW DUZY"
WT 1/F

7.0bliczenie pradu szybkiego wytgczenia bezpiecznika :

Iw=k*Ib
k=
Ib =

1,2
63 A
lw=

75,6 A
8. Sprawdzenie skuteczno$ci zerowania

V4 > lw

Zerowanie jest skuteczne.

liniann linia nn ~ liniann_ ~ liniann_ ~ linia nn
732, 9 & O O O
40 KkVA
Typ przewodu 4xAL35 AsXSn 2x25 | YAKXS 4x35
Dlugo$¢ linii [ km ] 0,047 0,522 | 0,521
Dane techniczne
1. Dane dotyczace trafo :
- Nr stacji : 13-1539 "MAGNUSZEW DUZY"
- Str: 40 kVA
- Rtr: 0,0832 Q
- Xtr: 0,117 Q
2. Dane dotyczace linii niskiego napiecia :
Typ przewodu Lprzew. Rj If. Xj If. R If. XIf. Rj lo. Xj lo. R lo. Xlo.
--------------- km om/km om/km om om om/km | om/km om om
4xAL35 0,047 0,309 0,192 0,014523 0,009024 0,309 | 0,192 [ 0,01452 | 0,009024
AsXSn 2x25 0,522 1,187 0,33 0,619614 0,17226 1,187 0,33 | 0,61961 | 0,17226
0 0 0,309 0,192 0 0 0,309 | 0,192 0 0
0 0 1,187 0,33 0 0 1,187 0,33 0 0
3. Dane dotyczgce przylgcza :

Typ przewodu Lprzew. Rj przf. Xj przf. R przf. X przf. Rj przo. | Xj przo.| R przo. X przo.
--------------- km om/km om/km om om om/km | om/km om om
YAKXS 4x35 0,521 0,86 0,073 0,44806 0,038033 0,86 0,073 | 0,44806 [ 0,038033

4. Dane dotyczace wewnetrznej linii zasilajacej :

Typ przewodu Lprzew. Rj wf. Rwf. Rj wo. R wo.

--------------- km om/km om om/km om
0 0 1,9 0
5. Obliczenie impedancji petli zwarcia

Rp = Rtr+ RIf+Rlo + Rprzf+Rprzo + Rwf+Rwo

Xp = Xt + Xlf+Xlo + Xprzf+Xprzo

Zp = sqrt (Xp2 + Rp2)

p = 2,247594 Q

Xp = 0,555634 Q

Zp= 232 Q /

. Myarindz XVisniewski
v } il i
6.0bliczenie pradu zwarcia mgr 1117" T\Y ‘ } v/ ckiowania i kierowania
Up{)a\:'nrzxg:j‘:; \l 4= i }‘.l‘”“cm,‘ W sl,ccjn\ilogcx
lz=08"U/Zp “ O::llac jne) w ozakie ooi. instalacji i urzadzen
" el)ékn“.un}ch Zeldkiroencruetycznych
Iz = 79,47 A or ewid.: MAZ/0042/P WOE/10

E nr 058/E1/361/2009, D nr 058/D1/1 16/2009
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linia o$wietlenia ulicznego
nn 0,4kV
AsXSn 2x25mm’

}%
g

13-1539 , MAGNUSZEW DUZY"

§=40 kVA
OBW. 05

zlacze napowietrzne SON
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AsXSn 2x25mm’

2t ELEKTRODAR

4 TiSZ TWISTLETUSTT
oruG! ELETRYCoE | PROJEKTOWE | Skl
Zakliczewo 66, 06-200 Makow Maz. 1:1000

Nrrys

tol.Jfax 29 71 42 639, kom. €09 434 829 AT
NelP 757-113-50-82; REGON 551108015 q 2017

Inwestor: Gmina Szelkow
Stary Szelkéw 39, 06-220 Szelkow

Temat: Zlacze napowietrznego do zasilenia linii o$wietlenia
ulicznego nn w miejscowosci MA?G?USZEW DUZY gmina
Szelkéw. /

D;

mer inz ‘fusz Wisniewski

Uprawifienia budowlagle fo projektowania i kierowania

roboii budowlany/hi pez ograniczen w specjalnosci
instalacynej w zgkikdie sieci, instalacji i urzadzen

elektryczn§chV elektroenergetycznych
nr ewid.: MAZ/0042/PWQE/10

E nr058/E1/361/2009, D nr058/D1/116/2009



Zestawienie materialow linii kablowej nn obw. oswietleniowy

(odcinek od stupa nr 23/1/3)

Realizacja projektu wymaga zastosowania nizej wymienionych materiatow:

1. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm’ 571 m

2. Stupy firmy ,,Elmonter” SO 9/3 z wysiegnikami W-12/1/1

i oprawami typu SGS 101 70W 1ot
3. Opaski identyfikacyjne OKI — niebieskie 60 szt.
4. Piasek uszlachetniony na podsypke ok. 41,68 m’
5. Folia kablowa PCV - niebieska 0,5x200 mm 521 m
6. Rura ostonowa czarna typu BE-160 —4 m 1 szt.
7. Kapturek na rur¢ ECJ 124-60 1 szt.
8.  Uchwyt rury stupowej UMR (o) fi 160 3 szt.
9. Tasma stalowa COT 37 3 szt.
10. Klamerka COT 36 3 szt.
11. Uchwyt dystansowy SO 79.6 5 szt.
12. Palczatka czteropalczasta typu AK-4 95-240 1 kpl.
13. Zaciski odgalezne typu SLIW54 4 szt.
14. Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm 521 m
15. Sondy u’z?emiajqce stalowe miedziowane 5/8” GALMAR 10 kpl.
o dtugosci - (4 x1,5 m) = 6m
16. Sruba M10 x 25 4 szt.

Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadac atest i certyfikat.




S
M w
-y OQ.tl 9
: B ~ mm S
: > — S
: g |fE :
..\. mn o e —
5 2 : | g
: gl R g " 2FS
S| N\ o B g
m &0 o ma m
Lo} Q [==]
S - o = R
o) - (=]
% S8 T S
= SN &
= O I
b N o U] U# eorO... =
B EIRY Bla £ K=z R
38258 SlEE i pRg
Akmwmﬂ =2 = oSBlics
p SES T S|lL e < 2B 3
As8e=d Bl¥) AEEESES
d3gs=Z @£k Tziizke
FeZ o o|EN G588
Dvwlom Qe 2 n.m\.lc R
Tﬁwmm.@ N IE=) .lb.mmm,e."m
> N a S5 [
WD S o| v == e B
MADSBY  S|EE-S=ENTE
HEEgoqc NER £ g =
aHGAM @2 N Z 2% =
HQEHoTE 2 2 < N g5 b
w rr_wgﬂ ;O;Ok 5 A
o = SE
%C”W [ nG
gEn N RHA
w28 2|5
=N = Z -] wuWM
4 o =
553
o9na s .
St
: . :
w)
H 5
B &




svan. akt, MAZ/TI31-T132/ 148 /10 /% Warszawa, doia 21 czerwea 2010

DECYZJA

Na podstaswic art. 11 ust. T iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawod: yeh
architektdow, inzynierdw budownictwa oraz urbs mxstu w (Dz.U. 22001 1. Nv 3 poz. 42 z pdzun. zm.), art, 12 ust. 1
pkt -5, ust. 3. art. 13 ust. 1, 304, art. 14 ust. T pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlanc (tekst
jedns Dz.U. 7z 2066 v Nr 1536 poz. 1118 z pé?’ﬁ zm.) oraz § +1 ust. I pkt 1, § 13, § 24 ust. | rozporzadzenia
orte 1 Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2006 r. w sprawie sa modz ziclnveh funkeji technicznyceh w

313
5pO )
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

?\ﬁpv: o 'l'ri
NMinistra lrar

Okregowa Komisja Kwalifikacyjn:
Mazowicekiej Ohu\»mu] izby InZynierd B uumc‘ms:
mﬂjc

Panu Dariuszowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynicrowi
urodzonemu daia 20 pazdziernika 1971 roku w m. Makow Mazowiceki, syvnowi Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANL
nr MAZ/0042 /PWOE/1D

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnoedel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznvch i elektroenergetycznych

Y

Szezegdlowy zakres uprawnien

I Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 1 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objelyvm v»\;'rcj wymicniong speejalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
I/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania

nadzoru autorskizgo.

"Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

'_JJ ()

fKicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budovlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczne] wytwarzania tych clementow.
fwykonywania nadzoru inwestorskiego,

LY

5/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanyeh. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 3.

[1. Na mocey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20006 r.
w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnicnia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania  projektu  zagospodarowania dzialki lub terenu w  zakresie wyze] wymienionej
specjalnosci.
HI Na mocey § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictiva z dnia 28 Kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielayeh funkeji teehniczayeh w budownictvie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i Kierowania robotami budowlanyini zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: siech. instalacje 1 uwrzadzenia elektrvezne 1 elektroencrgetyvezne, w tvm
kolejowe. trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.



[INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D16-BH4-4F7 *

Pan DARIUSZ WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0610/10

adres zamieszkania ZAKLICZEWO 66, 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-18 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



Makow Mazowiecki, dnia 14.09.2017r.
WISNIEWSKI DARIUSZ

ZAKLICZEWO 66

06-200 MAKOW MAZOWIECKI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.].
Dz.U.z2016r., Poz. 290 z p6Zn. zm.)
Oswiadczam
ze sporzadzilem projekt budowlany dotycza}cy budowy linii kablowej nN oswietle-
nia ulicznego nn zasilanego ze stacji Magnuszew Duzy nr 13-1539 w miejscowosci
Magnuszew Duzy gm. Szelkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

mgr inz. Dariugz Wisniewski
Uprawnienia budowlane dgfprofektowania i kierowania
robotami budowlanymi bz #graniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakregfe fieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych gfektroenergetycznych
nrewid.: X14Z/0042/PWOE/10
E nr 058/E1/361/2009, D nr 058/D1/116/2009
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06-200 M

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Branza: Elektryczna

Obiekt: Budowa linii o$wietlenia ulicznego nn w miejscowosci Magnu-
szew Duzy gmina Szelkéw

Dane Inwestora:

Gmina Szelkow
06-220 Szelkow Stary Szelkow 39

Adres budowy:

Magnuszew Duzy gmina Szelkow

Autor:

/isSniewski
Uprawnienia budowlane do gffojfektowania i kierowania
robotami budowlanymi beffofraniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresig figci, instalacji i urzadzen
elektrycznych j£lefftrocnergetycznych
nr ewid.: MAZ/0042/PWOE/10
E nr 058/E1/361/2009, D nr058/D1/116/2009

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. Poz. 290, z
pdzno zm.)

0



AROSTA MA K e

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego b ol B

V0-200 Makéw nia-

- prace montazowe — wykopy pod lini¢ kablowg nN - 0,4 kV
- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie, odbiér wykonanej instalacji
- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

1. Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- kablowa linia energetyczna NN — 0,4kV
2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika - mozliwos¢ upadku z
wysokosci,

- prace montazowe na linii nN 0,4kV - mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym,

- wykopy reczne 1 mechaniczne — mozliwo$¢ uszkodzenia ciala ostrymi narzedziami,
potracenia, przycisniecia,

- transport i1 skladowanie materiatdéw — mozliwosé przycisniecia konczyn i otarcia
naskorka,

3. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow, w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady. Porecze balustrad powinny
znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Teren robd6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin Iub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot, Srodki ochrony osobistej

Kierownik budowy powinien zwrécic uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie
mogg wystagpi¢c w trakcie wykonywania inwestycji. Przed rozpoczeciem robot
montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow
bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujgce przy tym
ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan ,,BIOZ”

Szkolenia odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne 1 kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia.
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione
szkolenie wystuchac i potwierdzi¢ to wtasnorecznym podpisem.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen:

A) Zapewnienie lacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komoérkowego

B) Zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac
si¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

C) Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie
wynikajg z uzgodnien z:
- zarzadcg drogi
- uzgodnieniem ZUD
- wilascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w
obszarze prowadzenia robot
D) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdow i ziemi z wykopow w taki sposob,
aby nie blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,
E) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu :
- taSm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych,
F) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
G) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,
H) stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstvom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych

- BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach drabinowych

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych




UG-200 pian

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywa¢ tylko w stanie beznafﬁe;ciowym.
W przypadku podiaczenia nowo wykonywanej instalacji elektrycznej do instalacji
czynnej, przed jej zalaczeniem nalezy bezwzglednie wylaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak
napiecia, zabezpieczyé przed przypadkowym zalgczeniem (wyja¢ wkiadki
bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego Igcznika,
zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej
niz co 10 dni. Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem
elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac praceg,
a urzgdzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki,przebijaki) nie mogg miec :
Uszkodzonych zakonczen roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu
trzymania ich reka.

Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wiasciciela tych urzadzen.

Prace te mogga sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpieczne;j
pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial Warszawa.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢, aby te byty:

- ustawione na plaskich powierzchniach,

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia,

- posiadaty odpowiednig wytrzymatose,

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowaé zbednych materiatow i
narzedzi

Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winni wykonywa¢ tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilno$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprz¢tem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a s3
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Ruchome czesci mechanizmoéow zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony
zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem
pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.
Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie:

- zasadami stosowanymi w budownictwie og6lnym



- szczegOtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez energetyke

- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentdow elementow linii oraz
sprzetu budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych
przewodami izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytacznie butli posiadajacych wazng
ceche organu dozoru technicznego.W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢
one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu.
Odlegtos¢ promienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz jeden metr. Sprzet
do spawania elektrycznego powinien spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacijg
techniczno-ruchowg. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
obowiazany sprawdzi¢ prawidlowosé potaczen przewodow i przylaczenia koncowki
przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikow
sktadajacych sie z co najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace
kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

6. Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez ochronng i robocza zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami. Pracodawcy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie
pradem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej. Pracodawca zaopatruje rdwniez pracownikéw w indywidualne ochrony stu-
chu, dobrane do cech indywidualnych robotnikéw.
Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych:
> na cate] dlugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru
czerwono-biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

mgr inz. Darit i$niewski
Uprawnienia budowlane dojprficktowania i kierowania
robotami budowlanymi bz Agianiczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresff ficci, instalacji i urzadzen
elektrycznych fef£ktroenergetycznych
nr ewid.: MAZ/0042/PWOE/10
E nr 058/E1/361/2009, D nr058/D1/116/2009



