VI. OCENA STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

zlokalizowanego w miejscowosci Szelkéw, dz. nr 50/13, 331, gmina Szelkéw

spemni

Celem oceny stanu technicznego budynku jest ocena, czy istniejgcy budynek
a wymagania dotyczgce mozliwosci remontu.

Planowana inwestycja polega na remoncie budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Starym Szelkowie.

Budynek, bedacy przedmiotem oceny stanu technicznego, zostat wykonany

z nastepujgcych materiatow:
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. Sciany fundamentowe — betonowe,
. Izolacje przeciwwilgociowe — papa na lepiku;

. Sciany konstrukcyjne — murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych;

z bloczkéw gazobetonowych, ceglane

. Nadproza — zelbetowe;

. Stropy- zelbetowe na belkach stalowych dwuteowych 160 mm;

. Schody zelbetowe

. Dach — o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, uktad ptatwiowo-krokwiowy;
. Pokrycie — blacha w arkuszach;

. Stolarka — okienna — PCV, wrota i drzwi — ptycinowe, PCV oraz zwijane;

. Tynki — cementowo — wapienne, w pomieszczeniach mokrych glazura,

. Podtogi — w pomieszczeniach parteru i piwnic betonowe, na poziomie pietra
gresi PCV,

Malowanie emulsyjne i olejne,

Docieplenie budynku w metodzie lekkiej mokrej,

Barierka przy czesci schodow i w pozostatej czesci porecz,

Parapety wew. drewniane, zewnetrzne blaszane.

Budynek wyposazony w instalacje wod.kan., elektryczng, alarmowa.

Budynek petni funkcje dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szelkowie.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono widocznych pekniec
i zarysowan na scianach nosnych budynku i na konstrukcji stropow. Stan wiezby
dachowej oceniono jako staby,konstrukcja jest zniszczona oraz przekroczone zostaty



dopuszczalne ugiecia na elementach konstrukcyjnych. Elementy wykonczeniowe
wewnetrzne | zewnetrzne z uwagi na zuzycie kwalifikujg sie do remontu/odnowienia
i mogg stanowiC zalecenia dla Inwestora o rozwazenie ich remontu, w kolejnych
etapach.

Wobec powyzszeqo stwierdzam, ze budynek speinia wymagania konstrukcyjno-
budowlane niezbedne przy remoncie istniejaceqgo budynku z wylagczeniem elementéw
wiezby dachowej, ktéra przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy wymienié
facznie z pokryciem.

Zalecenia techniczne przed rozpoczeciem robét budowlanych na obiekcie:

- Nalezy dokona¢ miejscowych odkrywek fundamentéw, celem
zlokalizowania ewentualnych rys i peknieé¢ fundamentéw, nie
stwierdzonych przy wizji lokalnej i inwentaryzacji budynku.

- Nalezy wymieni¢ konstrukcje wiezby dachowej wraz z pokryciem oraz
wykonaé¢ odpowiednie izolacje cieplne i przeciwwilgociowe na nowo
powstatych elementach. Przy wymianie elementéw konstrukcyjnych
dach nalezy uzupetni¢ i wymienié brakujgce wience na scianach
konstrukcyjnych.

Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy konstrukciji fundamentéw, scian
i stropéw podczas odkrycia konstrukcji w obecnosci uprawnioneqo kierownika
budowy oraz podczas wykonywania robot budowlanych na obiekcie, nalezy:

- niezwlocznie wstrzymac prace budowlane przy robotach budowlano
remontowych budynku;

- skonsultowaé¢ z autorem projektu lub zleci¢ wykonanie ekspertyzy
budowlanej przez uprawnionego rzeczoznawce, ktéry wyda stosowne
zalecenia.
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