Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego i konstrukcyjno budowlanego

remontu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szelkowie, Gm. Szelkéw

. Dane ogodlne

1.1. ADRES
INWESTYCJI: 06 - 220 Stary Szelkow,
Stary Szelkéw 36 E, dziatka nr. 50/13, 311

1.2. INWESTOR: Gmina Szelkow,
Stary Szelkéw 39
06-220 Stary Szelkéw

. Podstawa opracowania

2.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Szelkéw
z dnia 20.09.2018 r. z mapa,

2.2. Mapa do celow projektowych

2.3. Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane

2.4. ustalenia i uzgodnienia z inwestorem

lll.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany remontu
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Starym Szelkowie, Gm. Szelkdw,
zlokalizowany na dziatce nr. ew. nr. 50/13, 311. Budynek istniejgcy wolnostojgcy,
pietrowy, z cz. podpiwniczeniem i poddaszem nie uzytkowym. Technologia budynku

tradycyjna ,murowana.
IV. Dane techniczne
4.1. Powierzchnia uzytkowa netto:
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6

4.6.

VI.

Powierzchnia zabudowy

-IStNIEJACA oo 157,96 m 2

= PO TEMONCIE ...ttt b/ zmian
Kubatura budynku

-istnigjaca oo 1.116,10 m 3

= PO FEMONCIE ...ttt b/zmian
DHUGOSC DUAYNKU ...ttt 15.00 m
Szerokos¢ catkowita budynKu ............ouuveiiiiiiiiiiin 11,34 m
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu — (gorawienca - 6,90 m

Utrzymano poziom stanu istniejgcego.
Kat nachylenia potaci dachowej ..., 30°

Rozbioérki
Rozbidrce generalnie podlegaja:

- czesci scian szczytowych do poziomu utozenia wiencdow i po skosie, roznice
ksztattowaé betonem ( boczki gazobetonowe rozbiera¢ pojedynczo
Z nacieciem, nie zruszajgc sciany), z nacieciem i rozbiorkg docieplenia
w niezbednym pasie,

- elementy wiezby dachowej z poszyciem wraz z obrobkami blacharskimi,

- odwodnienie rynny i rury spustowe,

- rozbidrka wienca w poziomie stropu z bloczka gazobetonowego i nadlewek
betonowych gr. 6 cm, wraz z istniejgcym dociepleniem. Przyjeto w miejsce
nowy wieniec zelbetowy wysokosci 29 cm. Niwelacje nieréwnosci ewentualne
ksztattowaé betonem, utrzymujgc istniejgcy poziom.

- izolacje istniejgce z ptyt supremy — do rozbiorki — ew. niwelacja nierbwnosci
na stropie, ale z ptyt kwalifikujgcych sie,

- materiaty z rozbiérek utylizowac.

Uwaga: projektowana podwalina nie moze obcigzac wypetnienia stropu
(w pasie klatki schodowej ). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy

wykonac bruzde pod podwaline aby uzyskac¢ przestrzen wolng na 3cm.

Dane konstrukcyjno-materiatowe

6.1. Sciany zewnetrzne — pozostajg b/ zmian. Nowe o charakterze uzupetienia

wynikajgce z robot remontowych 2z boczkéw gazobetonowych gr. 24 cm

( odmiana 600 ) + styropian frezowany gr.12 cm, tynk strukturalny (m. lekka mokra).

6.2.

Kominy — brakujgce uzupetnia murem z cegty ceramicznej petnej pojedynczej



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

klasy 150 na zaprawie cem.- wap. do petnej wysokosci. Wentylacja wg
rozwigzan systemowych.

Wience Scian nadziemia — na poziomie stropu wewnetrzne wzmacniajgce i po
obwodzie $cian szczytowych istniejgcych — wg projektu konstrukcji. Kotwienie
na skrzyzowaniu dwuteownikow z wiencami.

Przy wiehcu w poziomie stropu oparcie dla podwalin stanowig poduszki
betonowe o dtugosci 0.50 — w symetrii montowanych podwalin — do wysokosci
stopek dwuteownikow istniejgcych i szerokosci nie przekraczajgcej grubosci
Scian od wewnatrz z lica z I-go pietra. Beton konstrukcyjny ¢ 16/20 ( B 20).
Dach — drewniany, dwuspadowy w ksztafcie litery L. Konstrukcja gtéwna
budynku ptatwiowo — kleszczowa. Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem
grzybobdjczym i ognioochronnym do trudno zapalnosci. Murtaty lezgce na
murze zabezpieczy¢ od spodu papg i przytwierdzi¢ do wiencéw zelbetowych
Srubami @16mm (M 16) co 1,5m. Wykona¢ poszycie zgodnie z rysunkiem.
Rozstaw taty w rozstawie fali blachodachowki, pokrycie z blachodachowki.
Elementy uzupetniajgce na dachu wg projektu. Podwaliny 14 x 20 cm w pasie
klatki schodowej do wzmocnienia, poprzez montaz czterech kgtownikow
50x50x6 (ol-3,30 m)w potgczeniu ze spawem ciggtym na czterech
skrzyzowaniach ze stopkami dwuteownikow. Réznice grubosci 6 mm

w komponowanej podwaliny w stosunku do pozostatych ksztattowaé

w poziomie markami ( podktadkami o wym. 20 x 20 cm ) ze spawem ciggtym
z dwuteownikami. Stosowac: ztgcza ciesielskie, kotwy, klamry, katowniki,
tgczniki w potgczeniach elementéw konstrukcyjnych. Elementy skrecacé
Srubami & 12.
Izolacje przeciwwilgociowe:

- wdachu - izolacja wiatrowa, na stropie paroizolacja,

- pod murtaty — papa uktadana pasami.

6.7. Izolacje termiczne: odpowiednie wtasciwosci dla parametrow przegréd

6.8.

VII.

budowlanych, w stropie nad pietrem, wetha mineralna gr. min. 30 cm, A = 0.04
W (m*K),

Do wytazu na dach przewidziano drabinke. Na poddaszu w osi kalenicy
przewidziano pomost techniczny o szerokosci 80 cm, z desek 1,5 cala

( strugana jednostronnie ) na legarach lub ptyte OSB gr. 25 mm.

Roboty wykonczeniowe

7.1. Zakwalifikowano do odnowienia elewacje zewnetrzne na budynku. Przyjeto



malowanie dla struktury przy dociepleniu budynku w metodzie lekkiej mokrej.
7.2. podbitka okapowa— drewniane— alternatywnie z paneli blaszanych powlekanych.
Przewidzie¢ panele wentylacyjne ( kratki systemowe ), co 2 m.
7.3. Rynny, rury — odwodnienie w systemie z rynng 150 mm ( ew. blaszane ).
7.4. Zdemontowane Instalacje elektryczne dwupunkowe oswietleniowe na poddaszu
do odbudowy w zakresie jak istniejgce wg obowigzujgcych norm i przepisow.
7.5. Zdemontowana Instalacje odgromowa na dachu do wykonania wg
obowigzujgcych norm i przepisow.

7.6 Kolorystyka elewacji — wg rysunku elewacji.
7.7. Opis funkcji budynku:

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej przeznaczony jest na potrzeby lokalnej
Strazy Pozarnej. Funkcja biurowa, na parterze pomieszczenia garazowe.
VIIIl. Ochrona p/pozarowa.

W zwigzku z remontem budynku:
Warunki pozarowe budynku pozostajg b/ zmian,

Warunki ewakuacyjne pozostajg b/zmian.

Budynek ustugowy zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

IX. Przekazanie obiektu do uzytkowania
Przed oddaniem budynku do uzytkowania obiektu nalezy:
a) dokonacC pomiarow prob i sprawdzen w tym m.in.: instalacji elektryczne;,

odgromowej i pozostate.
X. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg
najwazniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne budynku. Jakiekolwiek
odstepstwa lub od projektu lub zmiany materiatow i technologii oraz wynikte w trakcie
realizacji watpliwoséci nalezy rozstrzyga¢c w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawstwo robot musi byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa



budowlanego, przepisow BHP oraz przepisow o0 nadzorze technicznym, przy czym
nalezy stosowac sie do wszystkich regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji musi
odpowiadac witasciwemu poziomowi techniki budowlanej. Nalezy przestrzegaé
wszystkich ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe. Podane do stosowania
wyroby mogg byC¢ zastgpione produktami rownowartosciowymi pod warunkiem
dostarczenia ich wzorow i dopuszczenia przez projektanta. Przed wbudowaniem
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do

stosowania materiatow uzytych do budowy.

Projektant:
mgr inz. architekt Wojciech Zawartko

uprawnienia projektowe St.-626/83
specjalnosé¢ architektoniczna

Projektant

mgr inz. lreneusz Mro6z
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Projektant
Mirostaw Tomaszewski
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