Opis techniczny

1.1. ADRES INWESTYCJI: 06 - 220 Stary Szelkéw,
Stary Szelkéw 36 E, dziatka nr. 50/13, 311

1.2. INWESTOR: Gmina Szelkéw, Stary Szelkow 39
06-220 Stary Szelkow

Il. Podstawa opracowania

2.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Szelkéw z dnia
20.09.2018 r. z mapa,

2.2. Mapa do celéw projektowych,

2.3. Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane,

2.4. ustalenia i uzgodnienia z inwestorem

lll. Opis dziatki i istniejacego budynku

3.1. Dziafki nr. ew. 50/13, 311 pofozone sg w m. Stary Szelkéw, Gm. Szelkéw. Na dziaice
znajduje si¢ przedmiotowy budynek, z przeznaczeniem pod remont. Teren ptaski
uzbrojony w przytacza wod.- kan, przylacze energetyczne, z placem utwardzonym

z kostki brukowej. Budynek OSP wyposazony w niezbedne media.

3.2. Dane techniczne: obmiaréw dokonano na podstawie normy PN — ISO 9836:1997

a) Powierzchnia uzytkowa netto stanu istniejacego — razem - 31409 m?
b) Powierzchnia zabudowy ~ 157,96 m 2
¢ ) Kubatura ogétem -1.116,10m?3

IV. Opis techniczny budynku

Budynek zostat wykonany — wg informacji Inwestora - w latach siedemdziesiatych.
Budynek wolnostojacy, petni funkcje dziatan miejscowe;j Ochotniczej Strazy Pozarne;.

Budynek czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;.
4.1. Elementy budynku

« Sciany:



- piwnic- zewnetrzne fundamentowe betonowe,
- piwnic - wewnetrzne z blokéw wapienno piaskowych,
- parteru - z blokéw wapienno piaskowych,
- | — go pietra: z bloczkow gazobetonowych,

* Stropy:
- zelbetowe na belkach salowych dwuteowych 160 mm,

* Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa,

* Pokrycie dachu — blacha w arkuszach,

* Schody zelbetowe, wylewane,

* Komin murowane

+ Podtoza, betonowe

* Posadzki:

- piwnic- betonowe,

- parteru, w garazach, pozostate - betonowe,

- | — go pietra, gres, pcv,

* Tynki wewnetrzne - cementowo- wapienne,

« Okfadziny, glazurach w pomieszczenia mokrych,

» Stolarka - okienna pcv,

* Stolarka drzwiowa, ogélInie ptycinowa w pomieszczeniach administracyjnych,
wejsciowe - pcv, wrota garazowe — Zwijane,

* Malowanie w technice olejnej — klatka schodowa, halle, garaze,

+ Malowanie emulsyjne w pomieszczeniach pozostatych,

* Elewacja: docieplenie — tynk strukturalny, na styropianie, metoda lekko
mokra,

« Slusarka - porgcze przyscienne przy schodach,

« Parapety drewniane wewnetrzne, zewnetrzne blaszane,

* Izolacje cieplne — na stropie poddasza, p/wilgociowe $cian poziome miedzy
piwnicg, a parterem,

* odwodnienie — blaszane,

* Instalacja wod- kan.
* Instalacja elektryczna,

* Instalacja alarmowa,



V. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Istniejace i przewidywane zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw robdt remontowych obiektu objetych projektem i jego otoczenia - nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko. Projekt
Opracowano zgodnie z obowigzujagcymi normami i Przepisami Prawa Budowlanego.
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach opracowania.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzied, ktore nie oddziatowujg
negatywnie na srodowisko.

Dziatka 50/13, 311 pofozona jest na terenie, ktory nie jest objety ochrona
konserwatorska, nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest w ewidencji konserwatora

oraz nie znajduje sie terenie archeologicznej strefy konserwatorskie;.

VI. Plan sytuacyjny - istniejacego budynku



