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PROJEKT: ,,REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ”
1.0. Czes¢ opisowa

1.1. Dane ogdlne

ADRES
INWESTYCJI: 06 - 220 Stary Szelkow,
Stary Szelkéw 36 E, dziatka nr. 50/13, 311

INWESTOR: Gmina Szelkow
Stary Szelkéw 39
06-220 Stary Szelkéow

1.2. Przedmiot opracowania: Opracowanie dotyczy robét remontowych budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Starym Szelkowie, dziatka nr. 50/13, 311
1.3. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie M | z dnia 06.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. ( Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem
- Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
a) roboty przygotowawcze: skompletowanie materiatéw, narzedzi, sprzetu
i urzadzen,

b) przygotowanie terenu inwestycji — oznakowanie i zabezpieczenie terenu,



c) roboty rozbiérkowe

d ) wykonanie zelbetowych i drewnianych elementéw konstrukcyjnych,
e ) wykonanie wiezby dachowej i pokrycia dachowego z orynnowaniem,
f ) roboty elewacyjne

c ) roboty zewnetrzne

1.5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e nie dotyczy ( w granicach opracowania ),

1.6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mog3a stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e nie dotyczy (w granicach opracowania), ,

1.7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce czas ich wystgpienia,
a) roboty murarskie, betonowe i tynkarskie, przy ktérych wykonywaniu

wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, - murowanie Scian
szczytowych i prace zelbetowe,

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m — nie dotyczy,
( prace remontowe zwigzane z rozbiorkg dachu )

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych — nie
dotyczy,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych — nie dotyczy,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcédw — nie dotyczy,

g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

podpory — nie dotyczy,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie dotyczy,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczéiki, filary i pylony — nie dotyczy,

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach



— nie dotyczy,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,nie  dotyczy,
- 5,0 m- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15 kV, - nie dotyczy,
- 10,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV, nie dotyczy,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 110 kV, - nie dotyczy,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw
— nie dotyczy,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m — nie dotyczy,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie dotyczy.

1.7.1. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie dotyczy,

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych

zawierajgcych azbest - nie dotyczy.

1.7.2. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem
jonizujagcym:

e nie dotyczy,

1.7.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia
lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,

mniejszej niz 15,0 m,



- dla linii o napieciu znamionowym 110 kV — nie dotyczy.

1.7.4. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:
e nie dotyczy,

1.7.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
e nie dotyczy.

1.7.5. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i
rozbiérce torowisk:

e nie dotyczy,

1.7.6. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera
wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie
i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych:

e nie dotyczy.
1.7.7. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:
e nie dotyczy.
1.7.8. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.:
e nie dotyczy.

1.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych — wg
zasad BHP,

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy przeszkolenie BHP,
posiadajgcy niezbedne badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne

uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw,
w tym:
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,
- okreslic sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw,

wyrobow, substancji, oraz preparatow na terenie budowy.



Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpieczneqo wykonywania
robét pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych
odpowiednio przygotowani.

1.9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem 0sob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,
barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang,

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzgce z rozbiorki sktadowac
w sposoéb bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,

- materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty
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- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne

atesty i dopuszczenia do stosowania,

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym,

- zabezpieczenia informacyjne: zabezpieczenie tgcznosci radiowej lub
telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego.

Na tablicy budowy muszg by¢ wpisane telefony alarmowe.

Uwaga:

- w trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic przestrzeganie przepiséw

BHP i ochrony srodowiska oraz p.poz..

- nie magazynowac bezposrednio i posrednio materiatow na stropie,
( zuzycie biezace),

- nie przecigzac stropu,

- do robot i komunikacji wykonaé pomosty robocze i komunikacyjne,

- nie uzywac przy robotach odkrywkowych, rozbiérkowych, remontowo
budowlanych stropu ciezkich narzedzi, roboty prowadzi¢ bez wibraciji i
wstrzgsow.

W przypadku rozbieznosci w projekcie ze stanem faktycznym powiadomi¢ autora

projektu.
PROJEKTANT:
magr inz. architekt Wojciech Zawartko
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