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PGE Dystrybucja S.A.

Ostroteka, 28-12-2017r.
17-G6/S/00867
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-G6/UP/00867 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Szelkdéw
Stary Szelkow 39
06-220 Stary Szelkow

Warunki przytgczenia nr 17-G6/WP/00867 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Szelkéw, miejscowos¢ Dzierzanowo, nr dz. 25, 53, 37, 17, 38, 39, 24, 15/2, 15/1, 18, 22, 40

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 21-12-2017, okresla sie nastepujace

warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: Obwdd linii nN zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4 kv DZIERZANOWO 1 [13-
1424).

N

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewoddw

przytacza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

w

. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wykonac przytacze kablem ze stupa do szafki ztgczowo-pomiarowej umieszczonej na stupie. Uzyskaé
zgode wtasciciela terenu. Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Wybudowac¢ linie¢ oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn lub kablem YAKXS wg obliczen
projektowych.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.
8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-
fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw

pomiarowych w szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji



Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej wW PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. Wytacznik nadmiarowo- -pradowy o wartosci pradu znamlonowego 6 [A], w szafce pomiarowej.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajace] 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢
=0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a
przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie 0 przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie
optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytagczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.2. Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie
projektowania w Rejonie Energetycznym Ostroteka. Przed przytaczeniem nalezy zaktualizowac

umowe udostepnienia urzadzen elektroenergetycznych w celu zabudowania oéwietlenia ulicznego.

Warunki przytaczenia opracowat:
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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. CEL PROJEKTU.

Niniejszy projekt obejmuje budowe linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego nn
oraz podwieszenie opraw i linii napowietrznej nn na istniejacych stupach oraz budo-
we linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lampami w miejscowos$ci Dzierzano-
wo gmina Szelkow.

1.2. STAN ISTNIEJACY.

Istniejgca linia napowietrzna nn abonencka zasilana jest ze stacji 13-1424

»,Dzierzanowo I”. Na stacji transformatorowej zabudowany jest transformator o mocy
40kVA.

1.3. ZAKRES PROJEKTU.

- Budowa linii napowietrznej oswietleniowej nN 0,4 kV typu AsXSn 4x25mm? na
istniejgcych stupach di. 317m.

- Budowa opraw oswietleniowych os$wietlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejacych
stupach — szt. 4.

- Wymiana 2 istniejgcych stupéw nr 1 i 6 na O-10,5/10.

- Budowa linii kablowej oswietleniowej nN - YAKXS 4x35mm? dt. 472m (501m).

- Budowa stupow oswietleniowych z oprawami oswietlenia ulicznego — szt. 6.

1.4. PROJEKTOWANE LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA
ULICZNEGO.

Od istniejacej linii napowietrznej nN z obwodu nr 01 projektuje sie wykonanie,
na istniejacych stupach linii napowietrznej, linii napowietrznej oswietleniowej prze-
wodem AsXSn 4x25mm? dt. 317m.

Stup nr 1 i nr 6 wymieni¢ na O-10,5/10, ze wzgledu na konieczno$¢ naciaggu nowego
przewodu AsXSn 4x25mm?2 na istniejacej linii nN.

Na wybranych stupach linii napowietrznej nalezy wybudowaé oprawy o$wietlenia
ulicznego typu LED BRP102 39W lub SGS 70W nN 0,4kV — szt. 4, nad przewodami
linii nn.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w skrzynki bezpiecznikowe z bezpiecznikiem Bi-Wts o
wartosci znamionowej pradu 6A. Stacja transformatorowa 13-1424 , Dzierzanowo I”



jest dostosowana do zwigkszonego obcigzenia w zwigzku z przylagczeniem nowych
urzadzen energetycznych. Uktad pomiarowy oswietlenia ulicznego bedzie zlokalizo-
wany w szafce pomiarowej, na stupie nr 1. Czgs$¢ skrzynki obstugiwana przez PGE
Dystrybucje powinna by¢ zabezpieczona w system zamkniecia typu ,,Master key”.

1.5. PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Od istniejacej linii napowietrznej os§wietlenia ulicznego projektuje sie wyko-
nanie linii kablowej nN ze stupa nr 1, kablem YAKXS 4x35 mm” dt. 501m.

Kabel na stupie nr 1 zakonczy¢ gtowiczka termokurczliwg typu 502KO 16-53/42
firmy RAYCHEM i potaczy¢ z linig oswietleniowg napowietrzng AsXSn 2x25
mm’ zaciskami odgateznymi 16-120 AL. Po stupie kabel prowadzi¢ w rurze osto-
nowej Arot typu BE 160 o dtugosci ok. 4m. Trase kabla wykona¢ wykopem otwar-
tym, w miejscach pod korzeniami drzew wykonaé przeciskiem. Po zakonczeniu
prac zagesci¢ grunt i trase kabla doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Promien zgie-
cia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej Srednicy kabla.
Kable ulozone w ziemi zaopatrzy¢ na calej dlugosci trasy w trwate oznaczniki igie-
litowe - identyfikacyjne opaski rozmieszczone w odstepach co 10 m oraz na zata-
maniach. Trase kabla pokazano na rysunku.

Wzdtuz drogi gminnej nalezy wybudowac stupy oswietleniowe z oprawami
oswietlenia ulicznego typu LED BRP102 39W lub SGS 70W nN 0,4kV — szt. 6.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w skrzynki bezpiecznikowe z bezpiecznikiem Bi-Wts
o wartosci znamionowej pradu 6A. Oprawy zostang zamontowane na stupach
oswietleniowych metalowych firmy ,,Elmonter” SO 9/3 z wysiegnikami W-12/1/1.

1.6. UZIEMIENIA 1 OCHRONA OD PORAZEN.

W celu ochrony projektowanej linii napowietrznej oswietleniowej od prze-
piec¢ 1 wytadowan atmosferycznych zainstalowano ograniczniki przepie¢ typu ASA
0,5/5kA 1 uchwyty do uziemiaczy ST 208 na stupie nr 1 i 6. Stlupy oswietleniowe z
oprawami oswietlenia ulicznego nalezy uziemi¢. Wykonaé kontrolny pomiar
uziemienia - rezystancja nie powinna przekroczy¢ 10Q.

1.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2013-poz 1409) obszar oddziatywania planowanej inwestycji przebiegajacej w



miejscowosci Dzierzanowo 141110 2.0005 przez dziatki nr: 25, 37, 17, 38, 39, 40,
15/2, 15/1, 18, 22, 24, gmina Szelkow zamyka sie na terenie w/w dziatek.

1.8. UWAGI KONCOWE.

- Wybudowane urzadzenia energetyczne podlegaja odbiorowi przez Rejon Ener-
getyczny.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. OBLICZENIE PRADU ROBOCZEGO

P 1000
= = 4,67 A
U x cos ¢ 230x 0,93

P;,=1,0 kW |

I
I

Wg warunkow przytaczenia 17-G6/WP/00867 zastosowano wyltacznik nadmia-
rowo-pradowy C6A.

Stacja transformatorowa 13-1424 , Dzierzanowo 1” jest dostosowana do zwiekszone-
go obcigzenia w zwiazku z przylaczeniem nowych urzadzen energetycznych.
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Obliczanie skutecznosci zerowania dla ostatniego odbiorcy obw nr 01

13-1424 Dzierzanowo |
WT 1/F,

; linia nn O linia nn O linia nn O linia nn O przylacze 0
A
40 kVA
Typ przewodu 4xAL25 AsXSn 4x25
Dlugo$¢ linii [ km ] 0,05 0,317
Dane techniczne
1. Dane dotyczace trafo :
- Nr stacji : 13-1424 Dzierzanowo |
- Str: 40 kVA
- Rtr: 0,0512 O
- Xtr: 0,0813 Q
2. Dane dotyczace linii niskiego napiecia :
Typ przewodu Lprzew. Rj If. Xj If. R If. XIf. Rj lo. Xj lo. R lo. Xlo.
--------------- km om/km om/km om om om/km | om/km om om
4xAL25 0,05 1,187 0,33 0,05935 0,0165 1,187 0,33 [ 0,05935 0,0165
AsXSn 4x25 0,317 1,187 0,33 0,376279 0,10461 1,187 0,33 | 0,37628 | 0,10461
0 0 0,443 0,083 0 0 0,443 [ 0,083 0 0
0 0 0,587 0,364 0 0 0,587 | 0,364 0 0
3. Dane dotyczace przytacza :
Typ przewodu Lprzew. Rj przf. Xj przf. R przf. X przf. Rj przo. | Xj przo.| R przo. X przo.
--------------- km om/km om/km om om om/km | om/km om om
0 0 1,187 0,33 0 0 1,187 0,33 0 0
4. Dane dotyczace wewnetrznej linii zasilajgce; :
Typ przewodu Lprzew. Rj wf. Rwf. Rj wo. R wo.
--------------- km om/km om om/km om
0 0 1,9 0

5. Obliczenie impedanciji petli zwarcia

Rp = Rtr+ RIf+Rlo + Rprzf+Rprzo + Rwf+Rwo
Xp = Xt + XIf+Xlo + Xprzf+Xprzo
Zp = sqrt ( Xp2 + Rp2)

Rp = 0,922458 Q
Xp = 0,32352 Q
Zp = 0,98 Q

6.0bliczenie pradu zwarcia
lz=0.8"U/Zp
lz= 188,23 A
7.0bliczenie pradu szybkiego wytgczenia bezpiecznika :
Iw=k*Ib
k= 25
63 A
157,5 A
8. Sprawdzenie skutecznosci zerowania

1z > lw

Zerowanie jest skuteczne.
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Obliczanie skutecznos$ci zerowania dla ostatniego odbiorcy obw oswietleniowy kablowy (z obwodu nr 01)

13-1424 Dzierzanowo |
WT 1/F,

IE—(_/L linlann linia nn A liniann_~ liniann_ ~ linia nn
N\ N W/ N
63 A
40 kVA
Typ przewodu 4xAL25 YAKXS 4x35
| Dlugos¢ linii [ km ] 0,05 0,088
Dane techniczne
1. Dane dotyczgce trafo :
- Nr stacji : 13-1424 Dzierzanowo |
- Str: 40 kVA
- Rtr: 0,0832 @
- Xtr: 0,117 Q
2. Dane dotyczace linii niskiego napiecia :
Typ przewodu Lprzew. Rj If. Xj If. R If. X If. Rj lo. Xj lo. R lo. X lo.
--------------- km om/km om/km om om om/km [ om/km om om
4xAL25 0,05 1,187 0,33 0,05935 0,0165 1,187 0,33 | 0,05935 0,0165
YAKXS 4x35 0,088 0,86 0,073 0,07568 0,006424 0,86 0,073 | 0,07568 [ 0,006424
0 0 0,309 0,192 0 0 0,309 | 0,192 0 0
0 0 1,187 0,33 0 0 1,187 0,33 0 0
3. Dane dotyczace przytacza :
Typ przewodu Lprzew. Rj przf. Xj przf. R przf. X przf. Rj przo. | Xj przo.| R przo. X przo.
--------------- km om/km om/km om om om/km [ om/km om om
0 0 0,86 0,073 0 0 0,86 0,073 0 0
4. Dane dotyczgce wewnetrznej linii zasilajgcej :
Typ przewodu Lprzew. Rj wf. Rwf. Rj wo. R wo.
--------------- km om/km om om/km om
0 0 1,9 0

5. Obliczenie impedancji petli zwarcia

Rp = Rtr+ RIf+Rlo + Rprzf+Rprzo + Rwf+Rwo
Xp = Xt + XIf+Xlo + Xprzf+Xprzo
Zp = sqrt ( Xp2 + Rp2)

Rp = 0,35326 Q
Xp = 0,162848 Q
Zp = 0,39 Q

6.0bliczenie pradu zwarcia
1z=0.8*U/2Zp
Iz= 473,02 A
7.0bliczenie pradu szybkiego wytaczenia bezpiecznika :
w=k*Ib
k= 25
Ib = 63 A
Iw = 167,5 A
8. Sprawdzenie skutecznos$ci zerowania

1z > Iw

Zerowanie jest skuteczne.




PROFIL SKRZYZOWANIA LINII NAPOWIETRZNEJ NN
Z DROGA

= 0 m
=
¥ G
Il Il
E h E
- 4
P-9/ZN RK-9/ZN ‘
= 0 m
Zwis przewoddw na linii niskiego napigcia w miejscu skrzyzowania z droga gruntowa:
Vi
: =— 4xf(@@-Vi)+(@xb) _‘ =
axa -
10
fz - [4 x 067 x ( 65 - 10 ) + ( 65 x 0 ):I = 0,35 m
65 x 65

Odlegtos¢ pionowa przewodow linii napowietrznej niskiego napiecia w miejscu skrzyzowania:

hoy = hp2 - fz - hd

hg = 6,8 - 035 - 0 = 645 m
h g, = Wgey
645 m >= 6 m

Skrzyzowanie zgodne z PN-75/E-05100
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PROFIL SKRZYZOWANIA KABLA nn Z DROGA

POBOCZE POBOCZE
— g SZEROKOSC DROGI bl
Tm -5m- 1m

NAWIERZCHNIA DROGI

RURA AROT SRS 160 dt. 8

KABEL YAKXS 4 x 35 mm? - dt. 110m

UWAGA:

PRZEJSCIE KABLI PRZEZ DROGE
WYKONAC METODA PRZECISKU

megr inZz. L
Uprawnienia budowlanc do p
robotami budowlanyn
instalacyjnej w zakre
elektrycznych i ¢ )
nr ewid.: MAZ/0042/PWOE/10
E nr 058/E1/361/2009, D nr 058/D1/116/2009

Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN

Temat w miejscowosci Dzierzanowo gmina Szelkéw
| Gmina Szelkéw
WeSIOr | Stary Szelkéw 39, 06-220 Szelkéw ./
; mgr inz Dariusz Wi$niewski Pddbis
Projektant | - "MAZ/IE/0610/10
Adres Dzierzanowo Data Nrrys
budowy gmina Szelkéw /12019 .~




linia o$wietlenia ulicznego
nn 0,4kV
AsXSn 4x25mm’
YAKXS 4x35mm?
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Inwestor: Gmina Szelkéw
Stary Szelkow 39, 06-220 Szelkéw

Temat: Zlacze napowietrznego do zasilenia linii o$wietlenia
ulicznego nn w mlejscowhﬁcr ﬁznerzanowo gmlna Szelkow.

Jprawmne
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elektrycznydiy
nrewid/ u\// 0042/P \1' )E ’10
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E nr 058/E1/3 6 1/2009, D nr 058/D1/116/200
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Razem

taczna dfugosé przewodu AsXSn 4x25mm? wynosi - (317m*1,04)+10=339,7m

Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadac atest i certyfikat.
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Zestawienie materialow linii kablowej nn obw. o§wietleniowy

(odcinek od stupa nr 1)

Realizacja projektu wymaga zastosowania nizej wymienionych materialow:

1. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm? 501 m
2. Shupy firmy ,.Elmonter” SO 9/3 z wysiegnikami W-12/1/1
i oprawami typu LED BRP102 39W lub SGS 70W nN 6 szt.
0,4kV
3. Opaski identyfikacyjne OKI — niebieskie 60 szt.
4. Piasek uszlachetniony na podsypke ok. 35,2 m?
5. Folia kablowa PCV - niebieska 0,5x200 mm 440 m
6. Rura ostonowa czarna typu BE-160 —2 m 1 szt.
7. Rura ostonowa typu DVK-110 3m,
8. Rura ostonowa typu SRS-160 8 m, 16m,8m
9. Kapturek na rurg¢ ECJ 124-60 | szt.
10.  Uchwyt rury stupowej UMR (o) fi 160 4 szt.
11. Tasma stalowa COT 37 4 szt.
12.  Klamerka COT 36 4 szt.
13.  Uchwyt dystansowy SO 79.6 4 szt.
14. Palczatka czteropalczasta typu AK-4 95-240 1 kpl.
15. Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm 50l m
16. Sondy L}zﬁemiajqce stalc_)we miedziowane 5/8” GALMAR 6 kpl.
o dtugosci - (4 x1,5 m) = 6m
17. Sruba M10x 25 6 szt.
Zastosowane urzgdzenia i materiaty musza posiadac atest i certyfikat.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

AN | 2 B A

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 148 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadsje
Panu Dariuszowi Wisniewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1971 roku w m. Makéw Mazowiecki , synowi Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0042 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

dlowy

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych fumkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawmnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITII. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanmowiag podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kiefowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.




UZASADNIENIE .
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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// o JQ \ e . (4\
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek F 3 ?‘f_\\.:; o
’ ‘= (-t *-’,,- : .
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Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Wisniewski
06-200 Zakliczewo 66
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KQ6-8EN-CYR *

Pan DARIUSZ WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0610/10

adres zamieszkania ZAKLICZEWO 66, 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Makow Mazowiecki, dnia 15.05.20109r.

WISNIEWSKI DARIUSZ
ZAKLICZEWO 66

06-200 MAKOW MAZOWIECKI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j.
Dz. U.z2016r., Poz. 290 z p6zn. zm.)
Oswiadczam
ze sporzadzilem projekt budowlany dotyczacy budowy linii napowietrznej
nN oswietlenia ulicznego nn w miejscowosci Dzierzanowo gm. Szelkow zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Linia zasilana ze sta-

cji transformatorowej 13-1424 ,,DZIERZANOWO I”.

e . S e sy B LR, (R
mer inz. Dariusz Wisniewski

e ,. - . .
Uprawnienia budowl G ILKIC
robotami budowlan

instalacyjne) w 7

elektrycz Zny
e ewid.: MAZ /10

E nr 058/E1/361/2009, D nr 058/D1/116/2009
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDRO-
WIA

Branza: Elektryczna

Obiekt: Budowa linii osSwietlenia ulicznego nn w miejscowosci
Dzierzanowo gmina Szelkow

Dane Inwestora:

Gmina Szelkow
06-220 Szelkow Stary Szelkow 39

Adres budowy:

Dzierzanowo gmina Szelkéw (-

Autor:

mgr inz. Dariuss Wisniewski
Uprawnienia budowlane do b jéktowania i
robotami budowlanyr
instalacyjnej w zakre
C!.‘j,ki_y g
nrewid.:
E nr058/E1/3

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. Poz.
290, z p6zno zm.)



Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — montaz przewodu linii NN — 0,4kV

- prace montazowe — wykopy pod lini¢ kablowa nN - 0,4 kV

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie, odbior wykonanej instalacji
- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

1. Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- napowietrzna linia energetyczna NN — 0,4kV
- kablowa linia energetyczna NN — 0,4kV

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika - mozliwos¢ upadku z
wysokosci,

- prace montazowe na linii nN 0,4kV - mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,

- wykopy reczne i mechaniczne — mozliwos¢ uszkodzenia ciata ostrymi narzedziami,
potracenia, przycisnigcia,

- transport i skladowanie materialéw — mozliwos¢ przycisniecia konczyn i otarcia
naskorka,

3. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow, w miejscach
dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdl wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady. Porgcze balustrad
powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejsze]
niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z
lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot, Srodki ochrony osobistej

Kierownik budowy powinien zwrdcic uwage pracownikom odnosnie zagrozen
jakie moga wystapi¢ w trakcie wykonywania inwestycji. Przed rozpoczgciem robot
montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania
przepisobw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i
wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan,BIOZ”



Szkolenia odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby
majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione
szkolenie wystuchac i potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen:

A) Zapewnienie tacznos$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komorkowego

B) Zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno
odbywal sie zgodnie z obowigzujagcymi zasadami i przepisami bhp oraz
planem BIOZ,

C) Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonaniem robot, jakie
wynikaja z uzgodnien z:
- zarzadcg drogi
- uzgodnieniem ZUD
- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w
obszarze prowadzenia robot
D) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow i ziemi z wykopow w taki
sposob, aby nie blokowaé dojazdéw do stanowisk pracy,
E) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot przy uzyciu :
- taSm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkow ochronnych,
F) stosowanie sprzetu ochronnego i $srodkow ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
G) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,
H) stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktorych
pracownicy sg przeszkoleni.

5. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych roboét budowlanych

- BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych
- BHP przy robotach na rusztowaniach drabinowych
- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym



- BHP przy robotach spawalniczych
- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywaé tylko w stanie
beznapieciowym. W przypadku podiaczenia nowo wykonywanej instalacji
elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem nalezy bezwzglednie
wylaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zalaczeniem (wyja¢ wkladki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne
miedzy styki otwartego tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie
rzadziej niz co 10 dni. Nalezy sprawdzaé stan zabezpieczen przed porazeniem
pradem elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych 1 oston
zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy
bezwzglednie przerwac prace, a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mlotki, przecinaki,przebijaki) nie mogg miec :
Uszkodzonych zakonczen roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu
trzymania ich reka.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzadzen.

Prace te moga sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic¢, aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach,

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia,

- posiadaty odpowiednig wytrzymatosc,

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowaé zbednych
materiatlow i1 narzedzi

Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winni wykonywac
tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.



Ruchome czesci mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiadac

ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed

rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej

bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementoéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

- szczegOtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez energetyke

- szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementow linii oraz
sprzetu budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych
przewodami izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylacznie butli posiadajacych
wazna ceche organu dozoru technicznego.W czasie korzystania z gazu z butli
powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz
45° od poziomu. Odleglos¢ promienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza
niz jeden metr. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniac wymagania
okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz byc
uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowiazany sprawdzi¢ prawidtowos¢
polaczen przewodoéw i przylaczenia koficowki przewodu roboczego do uchwytu.
Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zesp6t pracownikow
sktadajacych sie z co najmniej z dwdch osoéb o odpowiednich uprawnieniach.
Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach szczegolnego zagrozenia.

6. Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng i robocza
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pracodawcy narazeni na urazy mechanicz-
ne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni
w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rowniez pracownikow w in-
dywidualne ochrony stuchu, dobrane do cech indywidualnych robotnikow.
Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowla-
nych:
> na calej dlugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma ko-
loru czerwono-biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.
mgr inz. Dariysz [ Wisniewski |
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