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GWIADCZENIE

Oswiadczam  niniejszym, Ze dokumentacja p.n. Budowa drég
dojazdowych i miejsc postojowych na dziatkach nr 11 2/2 i 113 w miejscowo Sci
Stary Szelkow , gm. Szelkow
( branza drogowa) sktadajgcy sie z:

projektu budowlanego bray drogowej,

kosztorysow inwestorskich,

przedmiaréw robdt,

szczegotowych specyfikacji technicznych wykomaniodbioru robot

zostala wykonana zgodnie z oh@migcymi przepisami, warunkami uzyskanymi
w trakcie opracowania, wytycznymi, normami zasadami wiedzy technicznej oraz
zawargg umowg i jest kompletna z punktu widzenia cellkigau ma shyc.

Podpis propehta:



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROG DOJAZDOWYCH |
MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALKACH NR 112/2 1113 W
MIEJSCOWO $CI STARY SZELKOW , GM. SZELKOW

INWESTOR: Gmina Szelkow , Stary Szelkéw 39, 06-220 Szelkéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowangpaastawie uzgodniez inwestorem .

Projekt opracowano w oparciu o:

inwentaryzagj istniepcego zagospodarowania terenu na dziatkach nr 112/2 w
miejscowdci Stary Szelkow , gm. Szelkdw

mapy sytuacyjno - wysokoiowe terenu,

obowigzujace przepisy i wytyczne projektowania,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa@adrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 14.05.1999r.)

. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania byto ctemie szczegdtowej lokalizacji drog

dojazdowych i miejsc postojowych w planie sytuagyrw dowhizaniu do istnigjcego
zagospodarowania terenu, ustalenie typowego prgekRoymalnego oraz ustalenie
przedmiaru rob6t koniecznych do budowy.

Jednoczgrie dokumentacja niniejsza masjd inwestorowi do zatatwienia

spraw formalno - prawnych tj. zgtoszenia o zanedyadowy i przeprowadzenie
przetargu na wykonanie robot zawanych z przebudayyzgodnie z obovazujacymi
przepisami w tym zakresie.

Zakres opracowania obejmuje w szczeg6in

ustalenie lokalizacji drog dojazdowych i miejsc fmj@wych na dziatkach nr 112/2 i
113 w miejscowsci Stary Szelkow

ustalenie przekroju normalnego,

okreslenie rzdnych wysokéciowych projektowanego zagospodarowania terenu,
sporadzenie przedmiaru robot,

sporadzenie kosztorysgiepego.



[ll. STAN ISTNIEJ ACY

1. Dane ogélne .

Drogi dojazdowe i miejsca postojowe zlokalizowanea dziatkach nr 112/2 1113 w
miejscowdci Stary Szelkow Dziatki zagospodarowane . Na iy wymienionych dziatkach
znajdup si¢ budynki szkoty podstawowej, gimnazjum i @da Gminy .

Obstug: komunikacyjra zapewniaj istniepce zjazdy z drogi o nawierzchni bitumicznej o
szer. 6,00 m.

2. Odwodnienie

Odwodnienie istniggego terenu odbywagspoprzez powierzchniowe vagianie
wody do gruntu .

5. Warunki gruntowo - wodne.

Poziom wody gruntowej na catym projektoywarnodcinku ksztattuje sina
poziomie od 1,20 do 1,50 m. paegj terenu. w podieu drogi i otaczaicego terenu
zalegag grunty przepuszczalne tj. piagkednie i grube.

Uwzgledniajac istniepce warunki gruntowo - wodne firas¢ podiaza naley
sklasyfikowa do grupy nénosci G1.

IV. ZAKRES BUDOWY DROG DOJAZDOWYCH , MIEJSC POSTOJ OWYCH
| PLACU REKREACYJNEGO ORAZ ClI AGOW PIESZYCH .

1. Dane ogéine o przebudowie.

Uwzgkdniajac obecny stan terenu przewiduje wiykonanie przebudowy
polegajcej na:

1 Droga dojazdowa przed budynkiem szkoty podstayowe

B zdjecie humusy z trawnika , wykonanie profilowania ggazczeniem gruntu pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cdsma (R=5MPa), gr. 20 cm
wykonanie podsypki cem.-piaskowej (1:4), gr. 3 cm

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu pakor gr. 8 cm

nawierzchnia drogi dojazdowej obudowana kgawkiem betonowym wtopionym o
wym. 15 cm x 30 cm,

pocatek drogi dowazany do istnigjcego parkingu z kostki betonowej ,

na pohkczeniu drogi dojazdowej z istniglym chodnikiem dokortarozbiorki
istniejacej kostki betonowej i wykorgégpodbudow analogiczn jak konstrukcja drogi
dojazdowej ,



2 Ciag komunikaciji pieszej przed budynkiem szkoty podsiae; :

EEEERE mw

rozbiorka istniejcej nawierzchni betonowej ,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , grcr20

wykonanie podsypki cem.-piaskowej (1:4), gr. 3 cm

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu pakor gr. 6 cm

nawierzchnia @gu pieszego obudowana ohreen betonowym wtopionym o wym.
8cmx30cm,

ciag pieszy dowjzany do istniejcych chodnikéw z kostki betonowej ,

. Droga dojazdowa do budynku biurowegacizhika :

zdjecie humusy z trawnika , wykonanie profilowania gggzczeniem gruntu pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,

rozbidrka istnigjcej nawierzchni betonowej ,

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cesma (R=5MPa), gr. 20 cm
wykonanie podsypki cem.-piaskowej (1:4), gr. 3 cm

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu pakor gr. 8 cm

nawierzchnia drogi dojazdowej obudowana kgawkiem betonowym wtopionym o
wym. 15cm x 30 cm,

pocztek drogi dowazany do istnigjcego parkingu z kostki betonowej ,

przed istnieggcym budynkiem biurowym nawierzchnia kostki betonpd@viazana
do projektowanej nawierzchni z mieszanek minerdiiomicznych ,

4 Droga dojazdowa przed budynkiem ttta Gminy i gimnazjum do placu
rekreacyjnego :

zdjecie humusy z trawnika , wykonanie profilowania gggzczeniem gruntu pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cdsma (R=5MPa), gr. 20 cm
wykonanie podsypki cem.-piaskowej (1:4), gr. 3 cm

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu pakbr gr. 8 cm

nawierzchnia drogi dojazdowej obudowana kgawkiem betonowym wtopionym o
wym. 15 cm x 30 cm,

pocatek drogi dowazany do projektowanej nawierzchni z mieszanek rainer
bitumicznych parkingu ,

na pohczeniu drogi dojazdowej z istniglym chodnikiem dokortarozbiorki
istniejacej kostki betonowej i wykorggpodbudow analogicza jak konstrukcja drogi
dojazdowej ,

Plac rekreacyjny :

zdjecie humusy z trawnika , wykonanie profilowania ggzczeniem gruntu pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego , gr. 20 cm

wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, z m.m. o uiain
0/16,

wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm , z m.mziarnieniu
0/12,8,

nawierzchnia placu rekreacyjnego obudowana kraikiem betonowym wtopionym
owym. 15cm x 30 cm,



6 Parking :

B wykonanie warstwy wyrownawczej (na istniegj nawierzchni z ptyt betonowych) z

betonu asfaltowego gr. 3 cm, z m.m. o uziarni®©iib,

B wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm , z m.mziarnieniu
0/12,8,

B nawierzchnia parkingu obudowana istaggim kraweznikiem betonowym o wym.
15cmx30cm,

2. Lokalizacja w planie sytuacyjnym.

Projektowan lokalizacg drog dojazdowych placu rekreacyjnego , miejsc
postojowych i @gow pieszych przedstawiono na planie sytuacyjnyskali 1 : 500.

Obstug komunikacyjma projektowanego zagospodarowania stanawa zjazdy z
drogi o nawierzchni bitumicznej (lokalizacja i paretry zjazdow pozostapez zmian )

3. Projektowany przekrdj normalny.

Zaprojektowano nagtujace przekroje normalne:
B drogi dojazdowe jezdnia jednopasmowa, o szeiwkd,00 m ,
B miejsca parkingowe o dtuga 5,00 m i szeroki 2,50,
B ciagQi piesze o szerokoi 1,50 m, 2,00 m
Projektowane przekroje normalne pokazano w dptzzéci projektu technicznego.

3. Projektowana niweleta .

Niwelet zaprojektowano uwzgtiniajpc minimalry korekg istniepcego terenu ,
wyrownujac jedynie lokalne zanénia i podnosi lekko do gory o grulsé warstw
konstrukcyjnych .

4. Projektowane odwodnienie.

Odwodnienie zaprojektowano wykorzystuistniepce uksztattowanie terenu
odprowadzajc wock powierzchniowo.



V. ZASADY BHP PRZY ROBOTACH DROGOWYCH.

Rozpoeeie robot w pasie drogowym nagtije po zgtoszeniu tego faktu
inspektorowi nadzoru. przed przysieniem do robét wykonawca zobawany jest do
oznakowania pionowego miejsca robot i protokolgmedbioru pasa drogowego.
przepisy bhp powinny gyprzestrzegane zgodnie z Rozppizeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 roku dz. u nr 129 poz. 844 Zp@&jszymi
zmianami ( Dz. U. nr 91 z 2002 roku poz. 811) arsiawg z dnia 07 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane z gaiejszymi zmianami ( Dz. U. nr 106 z 2000 r poz2@,1nr109
poz. 157 i nr 120, poz.1268, Dz.U. nr 5 z 2001e.p@2 Dz.U. nr 100 poz 1085, Dz. U.
nr 110, poz. 1190, Dz. U. nr 115 poz. 1229, Dz.nd129, poz. 1439, Dz. U. nr 154 ,
poz. 18000 oraz Dz. U. nr 74 z 2002 r. poz. 6I2@.iU. 151 , poz. 1256 ).






