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                                O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 
 
 
                 Oświadczam  niniejszym,  Ŝe dokumentacja p.n.   Budowa dróg 
dojazdowych i miejsc postojowych na działkach nr 11 2/2 i 113 w miejscowo ści 
Stary Szelków , gm. Szelków                      
( branŜa drogowa) składający   się   z: 
 

- projektu  budowlanego branŜy  drogowej, 
- kosztorysów  inwestorskich, 
- przedmiarów  robót, 
- szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania i  odbioru  robót 

 
            została  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, warunkami uzyskanymi  
w  trakcie  opracowania, wytycznymi,  normami   i  zasadami  wiedzy  technicznej oraz  
zawartą  umową i  jest   kompletna  z  punktu  widzenia  celu  jakiemu  ma  słuŜyć. 
 
 
 
 
 
                                                                                      Podpis   projektanta: 
 
 

                                                                                                                         

   



         OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH I 
MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁKACH NR 112/2 I 113 W 

MIEJSCOWO ŚCI STARY SZELKÓW , GM. SZELKÓW   
 

 
 
 
 INWESTOR:  Gmina Szelków , Stary Szelków 39, 06-220 Szelków . 
                            
                            
I.  PODSTAWA OPRACOWANIA   

 
                   Projekt niniejszy opracowano na podstawie uzgodnień z inwestorem .  
 
Projekt opracowano w oparciu o: 
� inwentaryzację istniejącego zagospodarowania terenu  na działkach nr 112/2 i 113 w 

miejscowości Stary Szelków , gm. Szelków  . 
� mapy sytuacyjno - wysokościowe terenu, 
� obowiązujące przepisy i wytyczne projektowania, 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.)    

 
II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
                Celem opracowania było określenie szczegółowej lokalizacji dróg 
dojazdowych i miejsc postojowych w planie sytuacyjnym w dowiązaniu do istniejącego 
zagospodarowania terenu, ustalenie typowego przekroju normalnego oraz ustalenie 
przedmiaru robót koniecznych do budowy. 
            Jednocześnie dokumentacja niniejsza ma słuŜyć inwestorowi do załatwienia 
spraw formalno - prawnych tj. zgłoszenia  o zamiarze budowy i przeprowadzenie 
przetargu na wykonanie robót związanych z przebudową, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. 
 
            Zakres opracowania obejmuje w szczególności: 
 
� ustalenie lokalizacji dróg dojazdowych i miejsc postojowych na działkach nr 112/2 i 

113 w miejscowości Stary Szelków , 
� ustalenie przekroju normalnego, 
� określenie rzędnych wysokościowych projektowanego zagospodarowania terenu,  
� sporządzenie przedmiaru robót, 
� sporządzenie kosztorysu ślepego. 
 
 
 
 
 
 



III. STAN ISTNIEJ ĄCY 
 
 

1.  Dane ogólne . 
 

  Drogi dojazdowe i miejsca postojowe zlokalizowane są na działkach nr  112/2 i 113 w  
miejscowości Stary Szelków . Działki zagospodarowane . Na wyŜej wymienionych działkach 
znajdują się budynki szkoły podstawowej, gimnazjum i Urzędu Gminy .   
Obsługę komunikacyjną zapewniają  istniejące zjazdy z drogi o nawierzchni bitumicznej o 
szer. 6,00 m .  

 
2.  Odwodnienie  

 
        Odwodnienie istniejącego terenu odbywa się poprzez powierzchniowe wsiąkanie 
wody do gruntu .  
 
 
 
5.  Warunki gruntowo - wodne. 

 
         Poziom wody gruntowej na całym projektowanym odcinku kształtuje się na 
poziomie od 1,20 do 1,50 m. poniŜej terenu. w podłoŜu drogi i otaczającego terenu 
zalegają grunty przepuszczalne tj. piaski średnie i grube. 
Uwzględniając istniejące warunki gruntowo - wodne nośność podłoŜa naleŜy 
sklasyfikować do grupy nośności  G1. 
 
 
 
IV.  ZAKRES BUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH , MIEJSC POSTOJ OWYCH 
I PLACU REKREACYJNEGO ORAZ  CI ĄGÓW PIESZYCH . 

 
1.  Dane ogólne o przebudowie. 

 
     Uwzględniając obecny stan terenu przewiduje się wykonanie przebudowy 
polegającej na: 
 
1 Droga dojazdowa przed budynkiem szkoły podstawowej : 
� zdjęcie humusy z trawnika , wykonanie profilowania z zagęszczeniem gruntu pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,  
� wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (R=5MPa), gr. 20 cm  
� wykonanie podsypki cem.-piaskowej (1:4), gr. 3 cm  
� wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk , gr. 8 cm  
� nawierzchnia drogi dojazdowej obudowana krawęŜnikiem betonowym wtopionym o 

wym. 15 cm x 30 cm ,  
� początek drogi dowiązany do istniejącego parkingu z kostki betonowej ,  
� na połączeniu drogi dojazdowej z istniejącym chodnikiem dokonać rozbiórki 

istniejącej kostki betonowej i wykonać podbudowę analogiczną jak konstrukcja drogi 
dojazdowej ,  

 
 



2 Ciąg komunikacji pieszej przed budynkiem szkoły podstawowej : 
� rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej ,  
� wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , gr. 20 cm  
� wykonanie podsypki cem.-piaskowej (1:4), gr. 3 cm  
� wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk , gr. 6 cm  
� nawierzchnia ciągu pieszego obudowana obrzeŜem betonowym wtopionym o wym. 

8 cm x 30 cm ,  
� ciąg pieszy dowiązany do  istniejących  chodników z kostki betonowej ,  
 
3.  Droga dojazdowa do budynku biurowego i łącznika : 
� zdjęcie humusy z trawnika , wykonanie profilowania z zagęszczeniem gruntu pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,  
� rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej ,  
� wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (R=5MPa), gr. 20 cm  
� wykonanie podsypki cem.-piaskowej (1:4), gr. 3 cm  
� wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk , gr. 8 cm  
� nawierzchnia drogi dojazdowej obudowana krawęŜnikiem betonowym wtopionym o 

wym. 15 cm x 30 cm ,  
� początek drogi dowiązany do istniejącego parkingu z kostki betonowej ,  
� przed istniejącym budynkiem biurowym nawierzchnia kostki betonowej dowiązana 

do projektowanej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ,  
 
4 Droga dojazdowa przed budynkiem Urzędu Gminy i gimnazjum do placu 
rekreacyjnego : 
� zdjęcie humusy z trawnika , wykonanie profilowania z zagęszczeniem gruntu pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,  
� wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (R=5MPa), gr. 20 cm  
� wykonanie podsypki cem.-piaskowej (1:4), gr. 3 cm  
� wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk , gr. 8 cm  
� nawierzchnia drogi dojazdowej obudowana krawęŜnikiem betonowym wtopionym o 

wym. 15 cm x 30 cm ,  
� początek drogi dowiązany do projektowanej nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych parkingu ,  
� na połączeniu drogi dojazdowej z istniejącym chodnikiem dokonać rozbiórki 

istniejącej kostki betonowej i wykonać podbudowę analogiczną jak konstrukcja drogi 
dojazdowej ,  

 
5  Plac rekreacyjny  : 
� zdjęcie humusy z trawnika , wykonanie profilowania z zagęszczeniem gruntu pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,  
� wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , gr. 20 cm  
� wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego gr. 3 cm , z m.m. o uziarnieniu 

0/16,  
� wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm , z m.m. o uziarnieniu 

0/12,8,  
� nawierzchnia placu rekreacyjnego obudowana krawęŜnikiem betonowym wtopionym 

o wym. 15 cm x 30 cm ,  
 
 
 



6  Parking : 
� wykonanie warstwy wyrównawczej (na istniejącej nawierzchni z płyt betonowych) z 

betonu asfaltowego gr. 3 cm , z m.m. o uziarnieniu 0/16,  
� wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm , z m.m. o uziarnieniu 

0/12,8,  
� nawierzchnia parkingu obudowana istniejącym  krawęŜnikiem betonowym o wym. 

15 cm x 30 cm ,  
 
 
2.  Lokalizacja w planie sytuacyjnym. 

 
Projektowaną lokalizację dróg dojazdowych placu rekreacyjnego , miejsc  

         postojowych i ciągów pieszych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500.  
     Obsługę komunikacyjną projektowanego zagospodarowania stanowią dwa zjazdy  z 
drogi o nawierzchni bitumicznej (lokalizacja i parametry zjazdów pozostają bez zmian ) 
. 
 
 
3. Projektowany przekrój normalny. 
 

 
         Zaprojektowano następujące przekroje normalne: 

 
� drogi dojazdowe jezdnia jednopasmowa, o szerokości  4,00  m  ,  
� miejsca parkingowe o długości 5,00 m i szerokości 2,50,  
� ciągi piesze o szerokości 1,50 m , 2,00 m  

 
        
Projektowane przekroje normalne pokazano  w  dalszej części projektu technicznego. 

 
3.  Projektowana  niweleta  . 

 
        Niweletę zaprojektowano uwzględniając minimalną korektę istniejącego terenu , 
wyrównując jedynie lokalne zaniŜenia i podnosząc lekko do góry o grubość  warstw 
konstrukcyjnych .  
 
 
4.  Projektowane odwodnienie. 

 
       Odwodnienie zaprojektowano wykorzystując istniejące ukształtowanie terenu 
odprowadzając wodę powierzchniowo.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



V. ZASADY BHP PRZY ROBOTACH DROGOWYCH. 
 

                    Rozpoczęcie robót w pasie drogowym następuje po zgłoszeniu tego faktu 
inspektorowi nadzoru. przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do 
oznakowania pionowego miejsca robót  i protokólarnego odbioru pasa drogowego. 
przepisy bhp  powinny być przestrzegane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy   
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku dz. u nr 129 poz. 844 z późniejszymi 
zmianami ( Dz. U. nr 91 z 2002 roku poz. 811) oraz ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami ( Dz. U. nr 106 z 2000 r poz. 1126, nr109 
poz. 157 i nr 120, poz.1268, Dz.U. nr 5 z 2001r. poz. 42 Dz.U. nr 100 poz 1085, Dz. U. 
nr 110, poz. 1190, Dz. U.  nr 115 poz. 1229, Dz. U.  nr 129, poz. 1439, Dz. U. nr 154 , 
poz. 18000 oraz Dz. U. nr 74 z 2002 r.  poz. 676 i Dz. U. 151 , poz. 1256 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


