SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.02(12)

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOW EJ



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATHNICZNA
D - 08.02.02(12)

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ K&TKI BETONOWEJ

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kosttiomowe;.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej grgbio8 cm.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaaza betonu metadvibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwaoliczonych ze saptrwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate oldkenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-0@®O ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiican jednostlg.
2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnatlsgwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i

proste, wiknigcia nie powinny przekracz& mm dla kostek o grukoi < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni nalgzastosowabetonowy kostk; brukows o grubgci
80 mm. Kolor kostki — szary; ksztatt kostki —skp

Tolerancje wymiarowe wynogz

na diugdci + 3 mm,
na szerokeci + 3 mm,
na grubdci +5mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwvych
Betonowa kostka brukowa powinna gizechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtetkowych

Lp. | Cechy Wartasé
1 Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szeiu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5

3 Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamsania, wg PN-B-06250 [2]:

a) rekniecia probki

b) strata masy, %, nie gdej niz brak

) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé 5
prébek nie zamganych, %, nie wicej niz

20

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieoaj niz 4




3. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej

Uktadanie kostki mzna wykona r¢cznie lub maéna stosowamechaniczne ugezenia uktadajce.
Urzadzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagtago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich akmia.

Do zagszczenia nhawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyg transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatasci betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urgzenie pakuje je w fajii spina tdama stalova, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie i tak najge transportow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podial powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami &éképra nadzoru. Wskaik zag:szczenia koryta nie
powinien by mniejszy n 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jereli dokumentacija projektowa nie oki@inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej nate

wykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o VP35 [6] w uprzednio wykonanym Kkorycie.
5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna dywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukawy

Kostkg uktada s na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalery uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni , gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagbnie zami&¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenehrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé¢ od krawdzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchnj.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaggepgnacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien spravidzzy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.

Pozostate wymagania okteno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulejuetonowej”.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektova i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:
giebokasci koryta:

0 szerokéci do 3 m: +1cm,
0 szerokéci powyzej 3 m: * 2 cm,

szerokdci koryta:* 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkdw poprzecznych i padich polega



na stwierdzeniu zgoddo z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtov§oi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyabiega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtovgai ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtovgai wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowsg chodnika

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni przeprowadézaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 fn
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przewit pod tat 4 m nie powinien przekracza 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podinbego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomoe niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wltash zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortymalezy szablonem z poziomi¢co najmniej raz na
kazde 150 do 300 mnawierzchni i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne

odchylenia od projektowanego profilu wynasz 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowegtki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQ0Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatléw na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta,
-ew. wykonanie warstwy odezapcej,
-wykonanie podsypki,
-utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetieniem szczelin,
-przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zvwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2 PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
5 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.






